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Si necesita aire

comprimido lubricado

+ Gran caudal

+ Eficiente separacion de agua
condensaday particulas

+ Dosificacion de aceite dependiente
del caudal
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Filtros reguladores y lubricadores » Serie MS »

Filtro regulador y lubricador

MSB-FRC ¢

Serie MS
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Filtros reguladores y lubricadores » Serie MS »

Filtro regulador y lubricador

MSB-FRC ¥

Cuadro general, configuracion y pedido
> www.festo.com/catalogue/msb-frc /

[ [ J Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
== = www.festo.com/sp/msb-frc

Pedido rapido de tipos basicos J
=> pagina 1308

Tamanos: 4y 6

Caudal 800 ... 4800 |/min

Mandmetro con indicacion en bar, psi, MPa

Grado de filtracion: 40 ym, 5 pm

Descarga manual o automatica del condensado
Deposito y funda de proteccion de material plastico
Depdsito metalico

+ + + + + + +
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Hoja de datos

Especificaciones técnicas
Tamario

Filtros reguladores y lubricadores > Serie MS >

Unidades de mantenimiento combinadas MSB-FRC *

® Unidad de filtro y regulador,
con mandmetro
o |ubricador

Descargar datos CAD = www.festo.com
MSB4 MSB6

Conexion neumatica 1, 2

68 2 52 IS |GV

Forma constructiva

Filtro regulador con mandmetro y lubricador proporcional estandar

Funcion del regulador

Con compensacion de la presion de entrada, con descarga secundaria, con flujo inverso, presion de salida constante

Tipo de fijacion

Con accesorios

Posicion de montaje

Vertical £5°

Grado de filtracion [um]

40

- 5 - 5

Clase de pureza del aire en la salida

Aire comprimido segiin IS0 8573-1:2010 [7:4:-] (grado de filtracion 40 pm)

Aire comprimido segiin IS0 8573-1:2010 [6:4:~] (grado de filtracién 5 um)

Funda de proteccion

Funda de proteccién de material sintético Funda de proteccion de material sintético

- Integrado en la funda metalica

Purga del condensado Giro manual
- ‘ Automatico ‘ - ‘ Automatico
Blogueo del accionamiento Botdn giratorio con blogueo o con llave (accesorio)
Margen de regulacion de la presion [bar] - 0,3..7 ‘ - 0,3..7
0,5..12
Indicacién de la presion Con mandmetro para la indicacion de la presion de salida
Largo/ancho/alto [mm] 57/80/222 | 77/124/303
Caudal nominal normal g,y
Tamafio MSB4 MSB6
Conexion neumatica 1, 2 GYB ‘ GV GV ‘ G3/8 ‘ Gl2
Margen de regulacion de la presion: 0,3 ... 7 bar
Grado de filtracion 40 pm [l/min] - ‘ 1400 ‘ - ‘ - ‘ 4800
Margen de regulacion de la presion: 0,5 ... 12 bar
Grado de filtracion 40 pm [l/min] 850 900 1900 3500 3700
Grado de filtracién 5 pm [l/min] - 850 - - 3600
1) Medicion con p1 =10 bary p2 =6 bar, Ap =1 bar.
Condicionesde funcionamiento
Purga del condensado Giro manual Automatico
Tamafio MSB4 MSB6 MSBA4 | MSB6
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [-:4:-] Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:-]
Gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricacidn (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)
Presion de funcionamiento [bar] 1,5..14 1,5...20 2..12 2..12
Temperatura ambiente [°C] -10... +60 -10... +60 +5... +60 +5... +60
Viscosidad del aceite ISOVG 32

de material sintético

Materiales

Cuerpo Fundicién inyectada de aluminio
Boton giratorio PA, POM

Funda protectora Funda de proteccion PC

Funda metalica
de proteccion

Aleacidn de forja de aluminio

Juntas

NBR
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posicionamiento >
Filtros reguladores y lubricadores > Serie MS >
Unidades de mantenimiento combinadas MSB-FRC &
Referencias
Tamafio Purga del condensado Conexion | Grado de filtracion NQ art. Tipo
(um]
Margen de regulacion de la presion: 0,3 ... 7 bar
Funda de proteccion de material sintético, mandmetro con escala exterior en MPa
MSB4 Giro manual (7 40 8042669 MSB4-1/4-FRC13:)120M1
MSB6 Giro manual GY2 40 8042673 MSB6-1/2-FRC13:J120M1
Funda de proteccion de material sintético, mandmetro con escala exterior en bary escala interior en psi
MSB4 Giro manual (7 40 531109  MSB4-1/4-FRC1:)5M1
MSB6 Giro manual GY2 40 530230 MSB6-1/2-FRC1:J5M1
Margen de regulacion de la presion: 0,5 ... 12 bar
Funda de proteccion de material sintético
MSB4 Giro manual GV 40 531133  MSB4-1/8-FRC5:J1M1
GYa 40 Y 531117  MSB4-1/4-FRC5:J1M1
5 531121 MSB4-1/4-FRC7:)3M1
Automético GYa 40 531119  MSB4-1/4-FRC6:)2M1
MSB6 Giro manual GV 40 530268  MSB6-1/4-FRC5:J1M1
Gy 40 530292  MSB6-3/8-FRC5:)1M1
GY2 40 Y 530244  MSB6-1/2-FRC5:)1M1
5 530248 MSB6-1/2-FRC7:)3M1
Automatico GY2 40 530246  MSB6-1/2-FRC6:)2M1
Funda metélica de proteccion
MSB6 Giro manual Gl2 40 530252  MSB6-1/2-FRC9:J11M2
5 530234  MSB6-1/2-FRC11:]9M2
Automético Gl 40 530232  MSB6-1/2-FRC10:)12M2
5 530236  MSB6-1/2-FRC12:)10M2

Accesorios — MS4/MS6

Accesorios => Pagina/online Accesorios => Pagina/online
— —

Tapa ciega M4/S6-END 1406 Escuadra de fijacion MS4/6-WPE 1406

Conjunto de placa base MS4/6-AG... 1406 Escuadra de fijacion MS4/6-WPM 1406

Elemento de union de mdodulos MS4/6-MV 1406 Candado LRVS-D 1409

[9] Escuadra de fijacion MS4/6-WP 1406 - Aceite especial OFSW 1409

Escuadra de fijacion MS4/6-WPB 1406 - Cartucho filtrante MS4/6-LFP 1409
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