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Reguladores de presion de precision

LRP ¥« / LRPS

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/!rp /

Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
—=1 = www.festo.com/sp/lrp

Pedido rapido de tipos basicos /
=> pagina 1414

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion
- www.festo.com/catalogue/cx

+  Version con cerradura
+  Ajuste preciso de la presion, tanto en aplicaciones estaticas como dinamicas
+  Respuesta rapida en caso de sibitas variaciones de la presion de entrada
y del caudal
+ Lasoscilaciones de la presion de entrada se compensan casi totalmente
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Reguladores de presion de precision LRP/LRPS *

Cuadro general del producto

Tipo Tamafio Conexion Caudal nominal Margen Presion Histéresis maxima | Opciones >
neumatica normal de regulacion de funciona- de la presion del producto Pagina/

de lavalvula de la presion miento online
[l/min] [bar] [bar] [bar] EX4

Botdn giratorio con enclavamiento

LRP 40 GY8 240 ... 300 0,1..6 1.8 0,02 - 1413

50 GYs 800 ... 2300 0,05...10 1..12 0,02 || 1415
Botdn giratorio con cerradura integrada
LRPS 50 [6Ya 800 ... 2300 0,05... 10 1..12 0,02 - 1415

Opciones del producto

EX4 11 2GD segin la directiva
de proteccion contra explosiones
de la UE (ATEX)

Hoja de datos — Tamarfio 40

Importante

Para conectar el regulador de presion
de precision LRP-7.0-6 a la alimenta-
cion de aire comprimido se necesita
un blogue de conexion MRS. Junto con
el aparato se entrega un kit de mon-
taje que incluye los tornillos y las jun-

~ B

e

1)  Medicion con p1 =8 bary p2 = 6 bar, Ap2 = 100 mbar

2) Medicion en blogue de conexion MRS-4 a p1 = 8 bary p2 = 6 bar, Ap2 = 100 mbar

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presion de funcionamiento

[bar] 1..8

Temperatura ambiente

[°C] -10... +60

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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»
tas.
LRP-V8-6 LRP-7.0-6

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tipo LRP-V8-6 LRP-7.0-6
Conexion neumatica 1, 2 GV Para placa base de 7 mm de diametro
Forma constructiva Regulador de diafragma de precision, servopilotado
Funcién del regulador Presion de salida constante, con escape secundario 13
Tipo de fijacién Con accesorios

Instalacion en la tuberia

En panel frontal
Posicion de montaje Indistinta
Bloqueo del accionamiento Botdn giratorio con enclavamiento
Margen de regulacion de la presion [bar] 0,1..6
Indicacién de la presion GY8 en preparacion
Largo/ancho/alto [mm] 40/40/92
Caudal nominal normal q,y
Tipo LRP-1/8-6 LRP-7.0-6
qnn? [/min] 3000 2402)

Preparacion del aire comprimido
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Preparacion del aire comprimido
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Hoja de datos — Tamario 40
Materiales
Cuerpo Aluminio
Botdn giratorio PA
Tuerca moleteada Aluminio
Juntas NBR
Referencias — Tamano 40
Margen de regulacion de la presion Conexidn neumatica 1, 2 N2 art. Tipo
[bar]
0,1...6 GYs ) ¢ 2416371  LRP-1/8-6

Para placa base de 7 mm de diametro 2418761  LRP-7.0-6

Accesorios — Tamano 40

Regulador de presion de precision LRP-1/8-6

)

[t
e

[~]

Regulador de presion de precision LRP-7.0-6

Accesorios => Pagina/online Accesorios => Pagina/online
—
Manémetro de precision PAGN 1414 Blogue de conexion MRS, para el montaje en bateria de | 1414
Escuadra de fijacion MS-WR 1414 2 0 4 valvulas
Accesorios — Referencias de pedido
Margen N2 art. Tipo Conexion N2 art. Tipo
de indicacion neumatica
|— —
Manémetro de precision PAGN Hojas de datos online: = pagn Bloque de conexion MRS Dimensiones online: = mrs
0...10 bar 2849914  PAGN-40-10-R18-1.6 Para montaje en bateria de 2 valvulas
@ 0..1MPa 2849916  PAGN-40-1M-R18-1.6 & G¥8 2844247  MRS-2
g &
Escuadra de fijacion MS-WR Dimensiones online: = ms*-wr Para montaje en bateria de 4 valvulas
P - * 526064 MS4-WR ’ G¥s 2844348 MRS-4
&
O
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Reguladores de presion de precision LRP/LRPS *
Hoja de datos — Tamafio 50
1 <’I 2
L!_l\\
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Tipo LRP LRPS
Conexion neumatica 1, 2 GVY4
Forma constructiva Regulador de diafragma de precision, servopilotado
Funcion del regulador Presion de salida constante, con escape secundario
Tipo de fijacion Con accesorios
Instalacion en la tuberia
En panel frontal
Posicion de montaje Indistinta
Bloqueo del accionamiento Botdn giratorio con enclavamiento Botdn giratorio con cerradura integrada
Margen de regulacion de la presion [bar] 0,05 ...0,7
0,05 ... 2,5
0,05...4
0,1..10
Indicacion de la presion GV en preparacion
Largo/ancho/alto [mm] 50/50/108 | 50/50/138 + min. 60
1) Distancia para retirar la llave.
Caudal nominal normal g,y
Margen de regulacion de la presion [bar] 0,05...0,7 0,05 ...2,5 0,05...4 0,1..10
" 1
qnn? [l/min] 800 1800 2000 2300 ’
2)  Medicion con p1 =12 bary Ap2 = 100 mbar.
Condiciones de funcionamiento
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado
Presion de funcionamiento [bar] 1..12
Temperatura ambiente [°C] -10 ... +60
o
S
Materiales £
£
Cuerpo Fundicién inyectada de aluminio S
Boton giratorio PA %
Tuerca moleteada Aluminio s
Juntas NBR S
=
©
<
o
(<5
&
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1415



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacién » valvulas »
posicionamiento >
Reguladores » Unidades individuales >
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Referencias — Tamafo 50
Margen de regulacion de la presion Conexion neumética 1, 2 N2 art. Tipo
[bar]
Boton giratorio con enclavamiento
0,05...0,7 Rosca interior GV * 159500 LRP-1/4-0,7
0,05...2,5 Rosca interior G4 Y 162834  LRP-1/4-2,5
0,05...4 Rosca interior GV * 159501 LRP-1/4-4
0,1..10 Rosca interior G4 * 159502 LRP-1/4-10
Botén giratorio con cerradura integrada
0,05...0,7 Rosca interior GV 194690 LRPS-1/4-0,7
0,05...2,5 Rosca interior G4 194691 LRPS-1/4-2,5
0,05...4 Rosca interior G4 194692 LRPS-1/4-4
0,1..10 Rosca interior GV 194693 LRPS-1/4-10
Accesorios — Tamano 50
Regulador de presion de precision LRP Regulador de presion de precision LRPS
13
Accesorios => Pagina/online Accesorios => Pagina/online
J— —
Mandmetro de precision MAP 1416 Blogueo del regulador LRVS 1416
Escuadra de fijacion HR 1416 Candado LRVS-D 1416
o  Accesorios - Referencias de pedido
=
E Margen N2 art. Tipo N9 art. Tipo
g de indicacion
8 — —
P Mandmetro de precision MAP Hojas de datos online: = map Bloqueo del regulador LRVS
= 0..1bar 161126 MAP-40-1-1/8-EN . 193785 LRVS-LRP-1/4
[<%}
= 0...4bar 162842  MAP-40-4-1/8-EN @
=
= 0... 6 bar 161127  MAP-40-6-1/8-EN I ﬂ
g 0...16 bar 161128  MAP-40-16-1/8-EN %
2
Escuadra de fijacion HR
- 159503  HR-1/4-P Candado LRVS-D
ﬁ 193786  LRVS-D

1416
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Preparacion del aire comprimido
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