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Servicio de Att. al Cliente

Preparacion del aire
comprimido >

Reguladores > Serie MS »
Reguladores de presion
para montaje en bateria

Gran caudal MS'LRB

Alimentacion interna Serie MS
de aire comprimido
Salida flexible de presion
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Servicio de Att. al Cliente

Reguladores » Serie MS »

Reguladores de presion para montaje en bateria

MS-LRB

Cuadro general, configuracion y pedido
www.festo.com/catalogue/ /

Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
www.festo.com/sp/

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion
www.festo.com/catalogue/

Para montaje en bateria con aire comprimido de alimentacion continuada
Para el montaje de una bateria de reguladores de presion con margenes de
regulacion de presion independientes entre si

Buenas caracteristicas de regulacion con pequefa histéresis y compensacion
de presion primaria

Blogueo para evitar cambios no autorizados de los valores de ajuste

Reflujo integrado para la descarga de aire desde la salida 2 hacia la salida 1
Opcional sin descarga secundaria

Sensor de presion opcional

Manometro de cabezal bloqueable opcional
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Sistemas de Preparacion del aire  Tecnologia neumatica ~ Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Reguladores » Serie MS >

Reguladores de presion MS-LRB, para montaje en bateria

Cuadro general del producto

Tamaiio |Conexién | Opciones del producto
neumatica
D5 D6 D7 VS A8 A4 AD... DM1 DM2 AS BC BD BE z
4 Vi | u [} | | u u | - u [} | - u
6 Ya [ ] | ] n - | ] - | | - u u u

Opciones del producto

Y Rosca interior GV AD1  Sensor de presion con indicacion ~ AD9  Sensor de presion con indicacion ~ WR  Escuadra de fijacion con tuerca
15 Roscainterior G%2 LCD, conector tipo clavija M8, de la conmutacion, conector tipo moleteada para el cabezal de
AGA  Placa base GY/8 1 salida PNP, 3 pines clavija M8, comparador de ven- regulacion
AGB  Placa base GV4 AD2  Sensor de presion con indicacion tana, PNP, normalmente abierto WP Escuadra de fijacion en version
AGC  Placa base G3/8 LCD, conector tipo clavija M8, AD10 Sensor de presion con indicacion basica
AGD  Placa base G¥2 1 salida NPN, 3 pines de la conmutacion, conector tipo WPM  Escuadra de fijacién para colgar
AGE  Placa base G¥% AD3  Sensor de presion con indicacion clavija M8, comparador de ven- las unidades de mantenimiento
D5  Margen de regulacion de la pre- LCD, conector tipo clavija M12, tana, PNP, normalmente cerrado WPB  Escuadra de fijacion para montaje
sion 0,3 ... 4 bar, accionamiento 1 salida PNP, 4 pines, salida PSI Escala de manometro en psi . .
o ) en la pared a mayor distancia
manual analdgica 4 ... 20 mA MPA  Escala de manémetro en MPa N
- . e ) ) WB  Escuadra de fijacion central pos-
D6  Margen de regulacion de la pre- AD4  Sensor de presion con indicacion 0S  Sindescarga secundaria ) . )
L . . . " L . terior (montaje en pared arriba y
sién 0,3 ... 7 bar, accionamiento LCD, conector tipo clavija M12, LD Botdn giratorio largo baio) ita placa b
manual 1 salida NPN, 4 pines, salida DM1 Manémetro pequefio, con boton abajo), no se ?eC?,SI dplacabase
” L . ] WBM Escuadra de fijacion central pos-
D7  Margen de regulacion de la pre- analogica 4 ... 20 mA giratorio ) ) )
sion 0,5 ... 12 bar, accionamiento ~ AD7  Sensor de presion con indicacion DM2 Mandmetro grande, con boton terl(.)r (montaje en p.ared arribay
manual de la conmutacién, conector tipo giratorio abajo), no se necesita placa base
D8  Margen de regulacion de la pre- clavija M8, comparador de um- KD  Boton giratorio inferior EX4  Certificacion UE (Il 2GD segiin
sion 0,5 ... 16 bar, accionamiento bral, PNP, normalmente abierto AS  Botdn giratorio con bloqueo Directiva UE de proteccion contra
manual AD8  Sensor de presion con indicacion o con llave (accesorio) explosion (ATEX))
VS Placa ciega de la conmutacion, conector tipo E11  Botdn giratorio con cerradura UL1  Certificacion UL (cULus, ordinary
A8  Adaptador para manémetro clavija M8, comparador de um- integrada location for Canada and USA)
EN Y8, sin manémetro bral, PNP, normalmente cerrado BC Bloque de salida angular QS-6 z Salida de presidn delante
A4 Adaptador para mandmetro BD  Bloque de salida angular QS-8
EN Y%, sin manometro BE  Bloque de salida angular QS-10

RG Manémetro integrado,
escala de color rojoy verde
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos »

servoneumaticos de

www.rodavigo.net

04
Actuadores
electromecanicos >

posicionamiento >

Reguladores > Serie MS >

05 06 07
Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
controladores > manipulacion >

Reguladores de presion MS-LRB, para montaje en bateria

Hoja de datos

Especificacionestécnicas

08
Valvulas >

Servicio de Att. al

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

Tamano MS4 MSé6
Conexi6n neumatica 1 Y4 GY2
Conexion neumética 2 (@77 GY2

QS-6 (bloque de salida angular)

QS-8 (blogue de salida angular)

QS-8 (blogue de salida angular)

QS-10 (bloque de salida angular)

Forma constructiva

Regulador de diafragma de accionamiento directo con alimentacion continua de presion

Funcién del regulador

Con flujo inverso, con descarga secundaria, con compensacion de la presion de entrada

Tipo de fijacion

Con accesorios

Instalacion en la tuberia

En panel frontal

Posicion de montaje

Indistinta

Blogueo del accionamiento

Boton giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulacion de la presion/ D5 0,3 ... 4, accionamiento manual?
accionamiento [bar] D6 0,3 ... 7, accionamiento manuall)
D7 0,5 ... 12, accionamiento manual (0,5 ... 10 bar con sensor de presion AD..)V
Indicacion de la presion Con mandmetro para la indicacion de la presion de salida
DM1/DM2 Con mandmetro con botdn giratorio para la indicacion de la presion de salida
AD1/AD3 Con sensor de presion para la indicacion de la presion mediante LCD, con salida eléctrica
AD7/AD9 Con sensor de presion para la indicacion de la presion de salida y con salida eléctrica
Longitud [mnm] ~ Con manémetro MS 57 (78)2 77 (100)2
Con placa ciega VS 54 (75)2) 76 (99)2
Con adaptador A8/A4 59 (80)2 79 (102)2
Con sensor de presion AD1/AD3 83 (104)2 103 (126)?
Con sensor de presion AD7/AD9 59 (80)2 79 (102)?
Ancho [mm] 40 62
Alto [mm] Con bot6n giratorio con bloqueo 119 189
o con llave (accesorio) AS
Con manémetro 113 -
de botdn giratorio DM1
Con manémetro - 178
de boton giratorio DM2
1) MSé: en el caso de valvulas reguladoras con mandmetro de botdn giratorio DM1, el margen de regulacion de la presién empieza en 0,8 bar.
2) Valor entre paréntesis: con blogue de salida angular.
Caudal nominal normal g,y
Tamano MS4 MSé6
Estandar Blogue de salida angular Estandar Bloque de salida angular
QS-6 Qs-8 QS-8 Qs-10
Margen de regulacion de la presion D53-) [l/min] 1900 300 650 7300 600 750
Margen de regulacién de la presion D6%) [l/min] 1700 350 840 6300 880 1000
Margen de regulacion de la presion D74 [l/min] 15009 350 640 5500 800 950

3)  Medicion con pl =10 bary p2 =3 bar, Ap=1 bar.
4)  Medicion con p1 =10 bary p2 = 6 bar, Ap =1 bar.

5)  Con mandmetro con botdn giratorio DM1, gny = 800 |/min, gy max = 2200 |/min
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion del aire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Reguladores » Serie MS >

Reguladores de presion MS-LRB, para montaje en bateria

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento

Tamafio MS4 | MS6
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricacién (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)
Presion de funcionamiento [bar] 0,8..14 0,8..20
Temperatura ambiente [eq] -10...+60 (0 ... +50)D -10...+60 (0 ... +50)D

1)  Elvalor entre paréntesis es valido para MS4/MS6-LRB con sensor de presion AD...

Materiales

Cuerpo Fundicion inyectada de aluminio
Boton giratorio PA/POM

Juntas NBR

Pedido - Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Reguladores > Serie MS >

Reguladores de presion MS-LRB, para montaje en bateria

Codigo de pedido — MS4

a

Servicio de Att. a

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
manipulacion » valvulas »

B 4 |- we|-[1/4 |- - - - - -

Serie

MS ‘ Unidad de mantenimiento estandar

Tamaiio

4 ‘ Patrén de 40 mm

Tipo

LRB ‘ Regulador de presion

Conexion neumatica

1/4 ‘ Rosca interior G¥4

Margen de regulacion / accionamiento

D5 0,3 ... 4 bar, accionamiento manual

D6 0,3 ... 7 bar, accionamiento manual

D7 0,5 ... 12 bar, accionamiento manual

Alternativas de manometros

- Con mandémetro MS, bar

VS Placa ciega

A8 Adaptador para manémetro EN V8

A4 Adaptador para manometro EN V4

AD1 Sensor de presion con indicacion LCD, conector tipo Z/
clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines 131

AD3 Sensor de presion con indicacién LCD, conector tipo Z/
clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analdgica 13]
4..20mA

AD7 Sensor de presion con indicacién de la conmutacion, z/
conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, |4
normalmente abierto

AD9 | Sensor de presion con indicacion de la conmutacion,  [3]/
conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP, 4|
normalmente abierto

Cabezal giratorio alternativo

- Botdn giratorio estandar

DM1 Mandmetro pequefio, con botdn giratorio

Posibilidad de cierre con llave

- No l6]

AS Botdn giratorio con blogueo o con llave (accesorio)

Salida de presion

- Sin bloque de salida angular

BC Bloque de salida angular QS-6

BD Bloque de salida angular QS-8

Sentido de flujo alternativo

- Salida de presidn detras

Z Salida de presion delante

Seleccidn obligatoria si se opta por el sentido de flujo alternativo Z, sin salida de Unicamente con mandmetros VS, A8, A4, AD1, AD3, AD7 0 AD9.

presion BC, BD.

No combinable con el sentido de flujo alternativo Z.

Margen méx. de medicion hasta 10 bar.

En combinacion con el sentido de flujo alternativo Z, inicamente con salida de
presion BC, BD.

(=[] M)

Ejemplo de pedido:
MS4-LRB-1/4-D6-VS-DM1-BD

[6] Solo con botdn giratorio alternativo DM1.
No con botdn giratorio alternativo DM1.

Unidad de mantenimiento estandar, patron de 40 mm - Regulador de presion- Rosca interior G¥4 - Margen de regulacion de presion 0,3 ... 7 bar, accionamiento manual -
Con placa ciega - Mandmetro pequefio con botdn giratorio - Sin posibilidad de cierre con llave - Blogue de salida angular QS-8 - Salida de presion detras

1338

= www.festo.com/catalogue/...

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.roda

Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Reguladores » Serie MS >

Reguladores de presion MS-LRB, para montaje en bateria

Cddigo de pedido - MS6

MS 6 |- w|-[1/2 -] - - - - -
Serie
MS | Unidad de mantenimiento estandar
Tamaiio
6 | Patron de 62 mm
Tipo
LRB | Regulador de presion
Conexion neumatica
1/2 | Rosca interior G2
Margen de regulacion / accionamiento
D5 0,3 ... 4 bar, accionamiento manual
D6 0,3 ... 7 bar, accionamiento manual
D7 0,5 ... 12 bar, accionamiento manual
Alternativas de manometros
- Con mandmetro MS, bar
VS Placa ciega
A4 Adaptador para manémetro EN V4
AD1 Sensor de presion con indicacion LCD, conector tipo Z
clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines 13]
AD3 Sensor de presion con indicacién LCD, conector tipo z
clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analdgica 13]
4..20 mA
AD7 | Sensor de presian con indicacion de la conmutacion,  [3]
conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, 4]
normalmente abierto
AD9 Sensor de presion con indicacion de la conmutacion, z
conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP, 4]
normalmente abierto
Cabezal giratorio alternativo
- Botdn giratorio estandar 13
DM2 | Manémetro grande, con botdn giratorio
Posibilidad de cierre con llave
- No le]
AS Botdn giratorio con blogueo o con llave (accesorio)
Salida de presion
- Sin blogue de salida angular
BD Bloque de salida angular QS-8
BE Bloque de salida angular QS-10 i)
£
Sentido de flujo alternativo ‘é.
- Salida de presion detras §
Z Salida de presion delante G
[5}
2
Seleccion obligatoria si se opta por el sentido de flujo alternativo Z, Unicamente con manémetros VS, A4, AD1, AD3, AD7 0 ADY. ’§
sin salida de presion BD, BE. [6] Solo con botén giratorio alternativo DM2. =3
No combinable con el sentido de flujo alternativo Z. No con botén giratorio alternativo DM2. &
Margen méax. de medicion hasta 10 bar.
En combinacién con sentido de flujo alternativo Z,

Ginicamente con salida de presion BD, BE.

Ejemplo de pedido:

MS6-LRB-1/2-D6-AD9-AS-BD

Unidad de mantenimiento estandar, patron de 62 mm - Regulador de presion - Rosca interior G¥2 - Margen de regulacion de la presion 0,3 ... 7 bar, accionamiento manual -
Con sensor de presion con indicacién de conmutacion, conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP, contacto normalmente abierto - Botdn giratorio estandar -
Botdn con bloqueo, con llave como accesorio - Bloque de salida angular QS-8 - Salida de presion detras
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >
Reguladores > Serie MS >

Reguladores de presion MS-LRB, para montaje en bateria

Accesorios - MS4/MS6

Salida de presion detras

=
A\
——COr—
(]

D
Y

=
J/ |g|

]
o = )

=]

Accesorios => Pagina/online Accesorios => Pagina/online
Tapa ciega M4/S6-END 1406 Placa ciega VS 1338

Conjunto de placa base MS4/6-AG... 1406 [29] Adaptador A8/A4 para mandmetro EN Y/&/V4 1338

Escuadra de fijacion MS4/6-WBY 1406 Sensor de presion con indicacion de conmutacion 1338

Escuadra de fijacion M4-WBMD 1406 AD7/AD9

[6] Escuadra de fijacion MS4/6-WRY 1406 Sensor de presion con indicacion LCD AD1/AD3 1338

Elemento de union de mddulos MS4/6-MV 1406 Tuerca moleteada MS-LR (incluida en el suministro) -

[o] Escuadra de fijacion MS4/6-WP2)4) 1406 Blogue de salida angular B... 1338

Escuadra de fijacién MS4/6-WPB3)4) 1406 - Placa de fijacion MS4/6-AEND 1406

Escuadra de fijacion MS4/6-WPE3)4) 1406 - Elemento de unién de médulos MS4/6-RMV 1409

Escuadra de fijacion MS4/6-WPM4) 1406 - Elemento de unién de mddulos MS4-6-AMV 1409

Cable de conexion NEBU-M8...-LE3 1407 - Elemento de unién de mddulos MS6-9-AMV 1409

Cable de conexion NEBU-M12...-LE4 1407 - Elemento de union de mddulos MS6-9-ARMV 1409
Mandmetro MA 1408 - Mddulo de alimentacion MS4/6-E-IPM ms*-e-ipm*
Candado LRVS-D 1409 - Modulo de derivacion MS4/6-A-IPM ms*-a*ipm*
1)  Elemento de fijacion para unidad individual 3) Nocombinable con el sentido de flujo alternativo Z y salida de presion BC, BD, BE.
2)  Solo en combinacion con sentido de flujo alternativo Z y/o solo con salida de presion BC, BD, BE. 4)  Elemento de fijacion y union para la combinacion o para la unidad individual con conjunto de placa base

MS4/6-AG...[3]/ con placa de fijacion MS4/6-AEND.
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