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+ Tamaños 6 y 9
+ Conexión G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
+ Presión 0,8 ... 16 bar
+ Purga automática de condensado
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Separador de agua

MS-LWS

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Separadores de agua MS-LWS

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática

Opciones del producto

U V Z

6 ¼, y, ½ � � �

9 ¾, 1, G � � �

12 G � � �

Opciones del producto
¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

U Funda protectora metálica

V Purga automática del condensado

E2 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

110 V AC, bornes de conexión

E3 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

230 V AC, bornes de conexión

E4 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

24 V AC, bornes de conexión

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según di

rectiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Purga del condensado > Serie MS >
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Separadores de agua MS-LWS

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G¼ Gy G½ G¾ G1 –1)

Forma constructiva Separador centrífugo

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Vertical ±5°

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:7:4] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:7:4]

Funda de protección Integrado en la funda metálica

Purga del condensado Automática

Grado de separación de la condensación [%] 99

Cantidad máx. de condensado [ml] 38 220

Longitud [mm] 76 109

Ancho [mm] 62 104 90

Alto [mm] 220 + 642) 346 + 502)

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.
2) Espacio necesario para el desmontaje del depósito del filtro.

Caudal nominal normal qnN
3)

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G¼ Gy G½ G¾ G1 –4)

qnN [l/min] 2400 3500 3800 12000 _15% 15000 _15%

3) Medición con p1 = 6 bar y Δp = 1 bar.
4) En función de la placa base, debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Automática

Tamaño MS6 MS9

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:–:–]

Gases inertes –

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] +5 … +60

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Funda protectora Aleación de forja de aluminio

Mirilla PA

Juntas NBR

Purga del condensado > Serie MS >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1403

Separadores de agua MS-LWS

Código de pedido – MS6/MS9
MS — LWS — — U — V —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

9 Patrón de 90 mm

Tipo

LWS Separador de agua

Conexión neumática

MS6

1/4 Rosca interior G¼

3/8 Rosca interior Gy

1/2 Rosca interior G½

MS9

3/4 Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base

Placas base � página 1406

Funda de protección

U Integrado en la funda metálica

Purga del condensado

V Automática

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

Ejemplo de pedido:

MS6-LWS-1/2-U-V

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Separador de agua - Rosca de conexión G½ - Funda protectora metálica - Purga automática del condensado - Sentido de

flujo de izquierda a derecha

Pedido – Opciones del producto

Purga del condensado > Serie MS >
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Separadores de agua MS-LWS

Accesorios – MS6

1

1

3

3

8

9

2

2

4

8/9

cB

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega MS6-END 1406

2 Placa de fijación MS6-AEND 1406

3 Conjunto de placa base MS6-AG… 1406

4 Rosca interior G½Escuadra de fijación MS6-WB1) 1406

8 Unión de módulos MS6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS6-WP2) 1406

cB Purga automática de condensado, control eléctrico

– Escuadra de fijación MS6-WPB2) 1406

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

– Escuadra de fijación MS6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
MS6-AG… 3 / con placa de fijación MS6-AEND 2.

Purga del condensado > Serie MS >
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Separadores de agua MS-LWS

Accesorios – MS9

3

3

8

aJ

9

aB

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

cB

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

cB Purga automática de condensado, control eléctrico

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

Purga del condensado > Serie MS >
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Accesorios

Accesorios – Referencias de pedido
Tamaño Nº art. Tipo

1 Tapa ciega MS-END Dimensiones  online: � 

MS4 538779 MS4-END

MS6 538780 MS6-END

2 Placa de fijación MS-AEND Dimensiones  online: � 

MS4 542966 MS4-AEND

MS6 535408 MS6-AEND

3 Placa base-SET MS-AG Dimensiones  online: � 

MS4 Gx 526068 MS4-AGA

G¼ 526069 MS4-AGB

Gy 526070 MS4-AGC

MS6 G¼ 526080 MS6-AGB

Gy 526081 MS6-AGC

G½ 526082 MS6-AGD

G¾ 526083 MS6-AGE

MS9 G½ 552954 MS9-AGD

G¾ 552955 MS9-AGE

G1 552956 MS9-AGF

G1¼ 552957 MS9-AGG

G1½ 552958 MS9-AGH

Tamaño Nº art. Tipo

4 Escuadra de fijación MS-WB Dimensiones  online: � 

MS4 532185 MS4-WB

MS6 532196 MS6-WB

5 Escuadra de fijación MS-WBM Dimensiones  online: � 

MS4 526062 MS4-WBM

6 Escuadra de fijación MS-WR Dimensiones  online: � 

MS4 526064 MS4-WR

MS6 526075 MS6-WR

7 Tuerca hexagonal MS-WRS

MS4 532187 MS4-WRS

MS6 532188 MS6-WRS

Tamaño Nº art. Tipo

8 Elemento de unión de módulos MS-MV

Para unir los módulos
MS4 532798 MS4-MV

MS6 532799 MS6-MV

MS9 552950 MS9-MV

Elemento de unión de módulos MS-MVM

Para unir los módulos, con botón giratorio hacia abajo
MS4 532800 MS4-MVM

MS6 532801 MS6-MVM

9 Escuadra de fijación MS-WP Dimensiones  online: � 

MS4 532184 MS4-WP

MS6 532195 MS6-WP

MS9 552947 MS9-WP

aJ Escuadra de fijación MS-WPB Dimensiones  online: � 

MS4 Para gran 
distancia hasta
la pared

526063 MS4-WPB

MS6 Para gran 
distancia hasta
la pared

526074 MS6-WPB

MS9 Para gran 
distancia hasta
la pared

552949 MS9-WPB

aA Escuadra de fijación MS-WPE Dimensiones  online: � 

MS4 Para gran 
distancia hasta
la pared

558869 MS4-WPE

MS6 Para gran 
distancia hasta
la pared

1025936 MS6-WPE

aB Escuadra de fijación MS-WPM Dimensiones  online: � 

MS4 Para distancia
de montaje 
de 40 mm

526060 MS4-WPM-D

Para distancia
de montaje 
de 80 mm

526061 MS4-WPM-2D

MS6 Para distancia
de montaje 
de 62 mm

526073 MS6-WPM-D

Para distancia
de montaje 
de 124 mm

532186 MS6-WPM-2D

MS9 Para distancia
de montaje 
de 90 mm o
180 mm

552948 MS9-WPM

Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Accesorios

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

aC Conector acodado tipo zócalo PEV-1/4-WD-LED Hojas de datos online: � 

Para presostato PEV 4 pines

15 …. 30 V DC

LED amarillo 164274 PEV-1/4-WD-LED-24

4 pines

 230 V AC

 180 V DC

LED amarillo 164275 PEV-1/4-WD-LED-230

aD Conector tipo zócalo MSSD Hojas de datos online: � 

Para presostato PEV 171157 MSSD-C-4P

Para MS4/6-EE y MS6-SV-C 3 pines Borne atornillado 151687 MSSD-EB

4 pines Borne autocortante 192745 MSSD-EB-S-M14

Para MS9-EE y MS9-SV-C 3 pines Borne atornillado 34583 MSSD-C

4 pines Borne autocortante 192748 MSSD-C-S-M16

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB/cable de conexión KMC Hojas de datos online: � 

Para MS4/6-EE y MS6-SV-C 2 pines, 24 V DC LED 2,5 m 547268 KMEB-3-24-2,5-LED

5 m 547269 KMEB-3-24-5-LED

– 2,5 m 547270 KMEB-3-24-2,5

5 m 547271 KMEB-3-24-5

3 pines, 24 V DC LED 2,5 m 151688 KMEB-1-24-2,5-LED

5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED

10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

3 pines, 

230 V AC

– 2,5 m 151690 KMEB-1-230AC-2,5

5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

Para MS9-EE y MS9-SV-C 3 pines, 24 V DC LED 2,5 m 30931 KMC-1-24DC-2,5-LED

5 m 30933 KMC-1-24DC-5-LED

10 m 193459 KMC-1-24-10-LED

3 pines, 

230 V AC

– 2,5 m 30932 KMC-1-230AC-2,5

5 m 30934 KMC-1-230AC-5

aF Junta luminosa MEB-LD/MC-LD Hojas de datos online: � 

Para cable KMEB 

y conector tipo zócalo MSSD-EB

12 … 24 V DC 151717 MEB-LD-12-24DC

230 V DC/AC ±10% 151718 MEB-LD-230AC

Para cable de conexión KMC 

y conector tipo zócalo MSSD-C

12 … 24 V DC 19145 MC-LD-12-24DC

230 V DC/AC ±10% 19146 MC-LD-230AC

aG Cable de conexión NEBU-M8 Hojas de datos � página 1544

M8x1, 3 pines 2,5 m 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 m 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M8x1, 4 pines 2,5 m 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 m 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, 3 pines 2,5 m 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 m 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

M8x1, 4 pines 2,5 m 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 m 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

aH Cable de conexión NEBU-M12 Hojas de datos � página 1544

M12x1, 3 pines 2,5 m 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 m 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

M12x1, 4 pines 2,5 m 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4

5 m 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

M12x1, 3 pines 2,5 m 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5 m 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

M12x1, 4 pines 2,5 m 550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4

5 m 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Serie MS >
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Accesorios

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión Margen de indicación Nº art. Tipo

aI Manómetro MA Hojas de datos online: � 

EN 837-1

Rx 0 … 25 bar 526167 MA-40-25-1/8-EN

R¼ 0 … 16 bar 187080 MA-40-16-R1/4-EN

G¼ 0 … 16 bar 183901 MA-40-16-G1/4-EN

EN 837-1, con zona roja/verde

Rx 0 … 16 bar 525726 MA-40-16-R1/8-E-RG

R¼ 0 … 16 bar 525729 MA-50-16-R1/4-E-RG

bJ Manómetro de precisión MAP Hojas de datos online: � 

EN 837-1

Rx 0 … 1 bar 161126 MAP-40-1-1/8-EN

0 … 4 bar 162842 MAP-40-4-1/8-EN

0 … 6 bar 161127 MAP-40-6-1/8-EN

0 … 16 bar 161128 MAP-40-16-1/8-EN

Tamaño Descripción Nº art. Tipo

bA Tapa MS-SV-MH

Para MS9-SV-C Protección contra manipulaciones indebidas para el

accionamiento manual auxiliar en la válvula de arran

que progresivo y escape, y accionamiento manual auxi

liar en la electroválvula servopilotada

1457670 MS9-SV-MH

bB Tapa MS-SV-MK

Para MS6-SV-C Protección contra manipulaciones indebidas para el

accionamiento manual auxiliar en la válvula de arran

que progresivo y escape, tornillo estrangulador, tornillo

de ajuste del punto de conmutación y accionamiento

manual auxiliar en la electroválvula servopilotada 

(únicamente 6-SV-…-C-10V24)

8001479 MS6-SV-C-MK

Para MS9-SV-C Protección contra manipulaciones indebidas para el

accionamiento manual auxiliar en la válvula de arran

que progresivo y escape, tornillo estrangulador, tornillo

de ajuste del punto de conmutación y accionamiento

manual auxiliar en la electroválvula servopilotada

1457669 MS9-SV-MK

Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Accesorios

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

bC Silenciador U Hojas de datos � página 1662

G¼ 6842 U-1/4-B

G½ 6844 U-1/2-B

G¾ 6845 U-3/4-B

G1 151990 U-1-B

bD Silenciador UOS

G1, para gran 

rendimiento de escape

552252 UOS-1

G1, para bajo 

rendimiento de escape

1901207 UOS-1-LF

bE Clip de bloqueo CPV18-HV

Para MS4/6-EE-…-V24 530056 CPV18-HV

bF Candado LRVS-D

– 193786 LRVS-D

Aceite especial OFSW

Envase de 1 litro 152811 OFSW-32

Tamaño Nº art. Tipo

Elemento de unión de módulos MS-RMV Dimensiones  online: � 

Para la conexión de unidades de mantenimiento en ángulo de 90° en relación 

con el eje de unión

MS4 543490 MS4-RMV

MS6 543491 MS6-RMV

MS9 552952 MS9-RMV

Elemento de unión de módulos MS-AMV Dimensiones  online: � 

Para unir MS4 y MS6 y formar una sola unidad

MS4/MS6 543489 MS4-6-AMV

Para unir MS6 y MS9 y formar una sola unidad

MS6/MS9 3426895 MS6-9-AMV

Elemento de unión de módulos MS-ARMV Dimensiones  online: � 

Para unir MS6 y MS9 y formar una sola unidad

Posibilidad de girar la unidad de mantenimiento en 90° en relación 

con el eje de conexión

MS6/MS9 552951 MS6-9-ARMV

Tamaño Nº art. Tipo

Cartucho filtrante MS-LFP-C, grado de filtración MS-LF 5 μm

MS4 Color: azul 534501 MS4-LFP-C

MS6 Color: azul 534499 MS6-LFP-C

MS9 570309 MS9-LFP-C

Cartucho filtrante MS-LFP-E, grado de filtración MS-LF 40 μm

MS4 Color: blanco 534502 MS4-LFP-E

MS6 Color: blanco 534500 MS6-LFP-E

MS9 570310 MS9-LFP-E

Serie MS >
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�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Serie MS >
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