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+ Buenas características de regulación con pequeña histéresis y compensación
de presión primaria

+ Buena separación de partículas y de condensado
+ Disponibles con o sin escape de aire secundario
+ MS4-LFR, MS6-LFR: regulador de presión de diafragma con pilotaje directo
+ MS9-LFR: regulador de presión de diafragma con servopilotaje o pilotaje

directo
+ MS12-LFR: regulador de diafragma con servopilotaje
+ Cabezal bloqueable con cerradura

Filtros reguladores > Serie MS >

Unidades de filtro y regulador

MS-LFR=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática

Opciones del producto

D5 D6 D7 E C R U M H V DI VS AG A8 A4 AD… BAR AS Z

4 x, ¼ � � � � � � � � � � – � –1) � � � –1) � �

6 ¼, y, ½ � � � � � � � � � � – � –1) – � � –1) � �

9 ¾, 1, G � � � � � – � � � � � � � – � � � � �

12 G – � � � � – � � – � – � –1) – � – –1) � �

1) Manómetro MS con escala en bar, margen definido en la configuración básica.

Opciones del producto
x Rosca interior Gx

¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGA Placa base Gx

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQK Placa base NPTx

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

NG Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base (pulgadas)

D5 Margen de regulación 

de la presión 0,3 … 4 bar

D6 Margen de regulación 

de la presión 0,3 … 7 bar

D7 Margen de regulación 

de la presión 0,5 … 12 bar

D8 Margen de regulación de la pre­

sión 0,5 … 16 bar

E Grado de filtración 40 μm

C Grado de filtración 5 μm

R Depósito y funda de protección 

de material plástico

U Funda protectora metálica

M Purga manual del condensado

H Purga semiautomática 

del condensado

V Purga automática del condensado

E2 Purga externa automática del con­

densado, accionamiento eléctrico,

110 V AC, bornes de conexión

E3 Purga externa automática del con­

densado, accionamiento eléctrico,

230 V AC, bornes de conexión

E4 Purga externa automática del con­

densado, accionamiento eléctrico,

24 V AC, bornes de conexión

DI Regulador, accionamiento directo

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, 

escala de color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 1

salida NPN, 4 pines, salida analó­

gica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um­

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um­

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven­

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven­

tana, PNP, normalmente cerrado

BAR Escala del manómetro en bar

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

OS Sin descarga secundaria

LD Botón giratorio largo

AS Botón giratorio con bloqueo o con

llave (accesorio)

E11 Botón giratorio con cerradura in­

tegrada

WR Escuadra de fijación con tuerca

moleteada para el cabezal de 

regulación

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos­

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

WBM Escuadra de fijación central pos­

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según di­

rectiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Filtros reguladores > Serie MS >
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Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –1)

Forma constructiva Unidad de filtro y regulador, con o sin indicación de la presión

– Regulador de diafragma, 

servopilotado

Regulador de diafragma de accionamiento directo

Función del regulador Con flujo inverso, con descarga secundaria, con compensación de la presión de entrada

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

5

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración 40 μm)

Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración 5 μm)

Funda de protección Funda de protección de material sintético –

Integrado en la funda metálica

Purga del condensado Giro manual

Semiautomático

Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] D5 0,5 … 4

D6 0,5 … 7

D7 0,5 … 12 (0,5 … 10 bar con sensor de presión AD…)

Indicador de presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, 

con salida eléctrica

–

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Longitud [mm] Estándar 57 77 109

Con placa ciega VS 54 76 109

Con adaptador A8/A4 59 79 110

Con sensor de presión AD1/AD3 83 103 –

Con sensor de presión AD7/AD9 59 79 112

Ancho [mm] 40 62 104 90

Alto [mm] Funda de protección 

de material sintético

219 … 2232) + 253) 301 … 3062) + 683) –

Funda metálica de protección 237 … 2402) + 253) 313 + 683) 450 + 1503)

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.
2) El valor depende de la purga del condensado.
3) Espacio necesario para el desmontaje del depósito del filtro.

Filtros reguladores > Serie MS >
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Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Hoja de datos
Caudal nominal normal qnN

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1

Margen de regulación de la presión D51)

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1100 1900 2200 6000 7200 18000 _15%

(16000 _15%)3)
23000 _15%

(20000 _15%)3)

Grado de filtración 5 μm [l/min] 900 1800 2000 5500 6900 17000 _15%

(16000 _15%)3)
20000 _15%

(18000 _15%)3)

Margen de regulación de la presión D62)

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1000 1700 2800 5700 6200 16000 _15%

(12000 _15%)3)
20000 _15%

(10000 _15%)3)

Grado de filtración 5 μm [l/min] 900 1500 2700 5000 5600 15000 _15%

(12000 _15%)3)
18000 _15%

(10000 _15%)3)

Margen de regulación de la presión D72)

Grado de filtración 40 μm [l/min] 900 1500 2500 4000 4500 16000 _15% 20000 _15%

Grado de filtración 5 μm [l/min] 850 1200 2200 3500 4000 15000 _15% 18000 _15%

1) MS4/MS6: medición con p1 = 10 bar y p2 = 3 bar, Δp = 1 bar.
MS9: medición con p1 = 10 bar y p2 = 4 bar, Δp = 1 bar.

2) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 6 bar, Δp = 1 bar.
3) El valor entre paréntesis es válido para la unidad de filtro y regulador MS9-LFR-….-DI.

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual Semiautomático Automático

Tamaño MS4 MS6 MS9 MS4/MS6/MS9 MS4/MS6/MS9

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:4:–] Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [7:4:–]

Gases inertes

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 20 1 … 20 1,5 … 12 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)4) +5 … +60 (+5 … +50)4) +5 … +60 (+5 … +50)4)

4) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6/MS9-LFR con sensor de presión AD…

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Botón giratorio PA, POM

Funda protectora Funda de protección 

de material sintético

PC

Funda metálica 

de protección

Aleación de forja de aluminio o fundición inyectada de aluminio

Juntas NBR

Filtros reguladores > Serie MS >
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Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Código de pedido – MS4
MS 4 — LFR — — — — — AS —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

4 Patrón de 40 mm

Tipo

LFR Unidad de filtro y regulador

Conexión neumática

1/8 Rosca interior Gx

1/4 Rosca interior G¼

Margen de regulación de la presión

D5 0,3 … 4 bar

D6 0,3 … 7 bar

D7 0,5 … 12 bar

Grado de filtración

E 40 μm

C 5 μm

Funda de protección

R Funda de protección de material sintético

U Integrado en la funda metálica

Purga del condensado

M Giro manual

H Semiautomático

V Automático

Alternativas de manómetros

– Con manómetro MS, bar

VS Placa ciega

A8 Adaptador para manómetro EN x

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija

M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija

M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica 4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión sin indicación, conector tipo clavija

M8, comparador de umbral, PNP, normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión sin indicación, conector tipo clavija

M8, comparador de ventana, PNP, normalmente abierto

1

Posibilidad de cierre con llave

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:

MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

Filtros reguladores > Serie MS >
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Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Código de pedido – MS6
MS 6 — LFR — — — — — AS —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

LFR Unidad de filtro y regulador

Conexión neumática

1/4 Rosca interior G¼

3/8 Rosca interior Gy

1/2 Rosca interior G½

Margen de regulación de la presión

D5 0,3 … 4 bar

D6 0,3 … 7 bar

D7 0,5 … 12 bar

Grado de filtración

E 40 μm

C 5 μm

Funda de protección

R Funda de protección de material sintético

U Integrado en la funda metálica

Purga del condensado

M Giro manual

H Semiautomático

V Automático

Alternativas de manómetros

– Con manómetro MS, bar

VS Placa ciega

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo
clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo
clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica
4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,
normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,
normalmente abierto

1

Posibilidad de cierre con llave

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:

MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Unidad de filtro y regulador - Rosca interior G½ - Margen de regulación 0,5  12 bar - Grado de filtración de 5 μm -

Filtros reguladores > Serie MS >
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Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Código de pedido – MS9
MS 9 — LFR — — — U — — — — AS —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

9 Patrón de 90 mm

Tipo

LFR Unidad de filtro y regulador

Conexión neumática

3/4 Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base
Placas base � página 1406

Margen de regulación de la presión

D5 0,5 … 4 bar

D6 0,5 … 7 bar

D7 0,5 … 12 bar

Grado de filtración

E 40 μm

C 5 μm

Funda de protección

U Integrado en la funda metálica

Purga del condensado

M Giro manual

H Semiautomático

V Automático

Tipo de regulador

– Servopilotaje

DI De mando directo 1

Manómetros / manómetros alternativos

VS Placa ciega

AG Con manómetro MS

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,
normalmente abierto

2

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,
normalmente abierto

2

Manómetros con escalas alternativas

– Sin escala del manómetro 3

BAR bar 4

Posibilidad de cierre con llave

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Únicamente con margen de regulación de la presión D5, D6.

2 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

3 No con manómetro MS AG.

4 Únicamente con manómetro MS AG.

Filtros reguladores > Serie MS >
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procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Pedido – Opciones del producto

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

MS4

529144 MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529146 MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS

529148 MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

529150 MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS

529152 MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS

529154 MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

– –

535720 MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS

529156 MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

529158 MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

535724 MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS

535722 MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS

MS6

529176 MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS

529178 MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS

529180 MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

529182 MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

529184 MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS

529186 MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS

530338 MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS

530340 MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS

529188 MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS

529190 MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS

529192 MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS

529194 MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Filtros reguladores > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Accesorios – MS4/MS6

1

1

3

3

8

8

8

8

5

6

4

bF

aI

7

bG

aG

aG

aH

bI

cJ

cA

cB

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS4/6-WB1) 1406

5 Escuadra de fijación M4-WBM1) 1406

6 Escuadra de fijación MS4/6-WR1) 1406

7 Tuerca hexagonal MS4/6-WRS1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bF Candado LRVS-D 1409

bG Placa ciega VS 1314

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1314

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1314

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1314

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

cB Purga automática de condensado, control eléctrico 

(sólo para MS6)

– Placa de fijación MS4/6-AEND

– Escuadra de fijación MS4/6-WP2)

– Escuadra de fijación MS4/6-WPB2)

– Escuadra de fijación MS4/6-WPE2)

– Escuadra de fijación MS4/6-WPM2)

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV

– Cartucho filtrante MS4/6-LFP

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
S4/6-AG… 3 / con placa de fijación MS4/6-AEND.

Filtros reguladores > Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Accesorios – MS9

3

3

8

cJ

aJ

bH

9

aG

aB

bG

bI

aI

bF

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

cB

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aI Manómetro MA 1408

bF Candado LRVS-D 1409

bG Placa ciega VS 1316

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

bH Manómetro MS AG 1316

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1316

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1316

cB Purga automática de condensado, control eléctrico

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Cartucho filtrante MS9LFP 1409

Filtros reguladores > Serie MS >
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�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Filtros reguladores > Serie MS >
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