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Descargue el aire 
de su instalación 
de forma rápida y segura
+ Escape de aire mediante 

uno o dos canales hasta el nivel 
de prestaciones e según
EN ISO 13849-1

+ El ajuste de la formación de la
presión evita movimientos críticos

+ Opcionalmente: 
funciones de monitorización 
y comprobación integradas
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+ Nivel de prestaciones (PL) c, d o e según EN ISO 13849-1
+ Para una rápida y segura reducción de la presión 

y un arranque progresivo suave
+ Retardo de activación ajustable mediante válvula estranguladora, 

para una generación lenta de la presión
+ Tensión de alimentación de 24 V DC
+ Tamaño 6, 9
+ Patrón de 62, 90 mm

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

Válvulas generadoras de presión y de escape

MS-SV=
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�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática

Opciones del producto

C V24 10V24 S VS AG A4 AD… BAR MH MK Z

6 ½ � – � � –1) � � � – – � �

9 ¾, 1, G � � – � � � � � � � � �

1) Placa ciega definida en la configuración.

Opciones del producto
½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

NG Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa de conexión (pulgadas)

C Nivel de prestaciones PL �"c"

V24

Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones según

EN 175301), 3,5 … 16 bar, 

accionamiento manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre­

sivo y de escape: con enclava­

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

10V24

Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 3 … 10 bar,

accionamiento manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre­

sivo y de escape: con enclava­

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

10V24C

Tensión de alimentación de

24 V DC (distribución de conexio­

nes según EN 175301),

3 … 10 bar, sin accionamiento

manual auxiliar

10V24D

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, ade­

cuada para IEC 61076-2-101,

3 … 10 bar, sin accionamiento

manual auxiliar

10V24E

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para IEC 61076-2-101,

3 … 10 bar, accionamiento 

manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre­

sivo y de escape: con enclava­

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

no

10V24F

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para IEC 61076-2-101,

3 … 10 bar, accionamiento 

manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre­

sivo y de escape: con enclava­

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

10V24P

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para IEC 61076-2-101,

3 … 10 bar, accionamiento 

manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre­

sivo y de escape: con enclava­

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin/con enclavamiento

V110 Tensión de alimentación 110 V AC

(distribución de conexiones según

EN 175301), 3,5 … 16 bar, accio­

namiento manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre­

sivo y de escape: con enclava­

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

V230 Tensión de alimentación 230 V AC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 3,5 … 16 bar,

accionamiento manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre­

sivo y de escape: con enclava­

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

S Silenciador

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, 

escala de color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um­

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um­

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven­

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven­

tana, PNP, normalmente cerrado

BAR Escala del manómetro en bar

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos­

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

MH Protección contra manipulación,

tapa únicamente para acciona­

miento manual auxiliar

MK Protección contra manipulación,

tapa para accionamiento manual

auxiliar y tornillos de ajuste

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Hoja de datos

Válvula electroneumática de arranque

progresivo y escape para aplicar lenta­

mente aire comprimido y obtener un 

escape rápido del aire (canal único).

El estrangulador principal que se en­

cuentra en la tapa permite aumentar 

la presión de salida p2 lentamente. 

Una vez que la presión de salida p2 

alcanza la presión correspondiente al

punto de conmutación ajustado previa­

mente (presión de activación), se abre la

válvula, con lo que se dispone de la pre­

sión de funcionamiento p1 en la salida.

Características de seguridad

Tamaño MS6 MS9

Conforme a la norma EN ISO 13849-1

Función de seguridad Descarga de aire

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire)

Nivel de prestaciones (PL) Descarga de aire: hasta categoría 1, PL c

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire): hasta categoría 1, PL c

Nota sobre la dinamización forzada Frecuencia de conmutación mínima 1/mes

Marcado CE (ver declaración de conformidad)1) Según la Directiva de máquinas de la UE

Resistencia al impacto Prueba de choque con grado de severidad 2, 

según FN 942017-5 y EN 60068-2-27

Prueba de choque con grado de severidad 1, 

según FN 942017-5 y EN 60068-2-27

Resistencia a las vibraciones Prueba de transporte, grado 2 según FN 942017-4 y

EN 60068-2-6

Prueba de transporte, grado 1 según FN 942017-4 y

EN 60068-2-6

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G½ G¾ G1 –2)

Conexión neumática 3 G¾ G1

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable

Función de generación de presión

Función de escape No estrangulable
Accionamiento

manual auxiliar

En la electroválvula de pilotaje Sin enclavamiento

En la válvula de arranque progresivo 

y de escape

Con enclavamiento, reposición automática

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tipo de mando Servopilotaje

Indicación de la presión AG Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión

mediante LCD, con salida eléctrica

–

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

2) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G½ G¾ G1 –1)

Longitud [mm] Con placa ciega VS 76 109

Con manómetro MS AG 77 109

Con adaptador A4 79 110

Con sensor de presión AD1/AD3 103 –

Con sensor de presión AD7/AD9 79 112

Ancho [mm] 62 104 90

Alto [mm] Sin silenciador 177 271

Con silenciador 305 437

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Valores característicos de caudal

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G½ G¾ G1 –2)

Caudal nominal normal de la válvula

En el sentido principal 

del flujo qnN1}2
3)

[l/min] 5700 14150 16460 8300 … 16550

Caudal normal

En el sentido de la descarga 

de aire qn2}3
4)

[l/min] 7600 21450 20870 19730 … 21720

2) En función de la placa base, debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.
3) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar
4) p2 = 6 bar, medido contra atmósfera, con silenciador S.

Datos eléctricos

Tamaño MS6 MS9

Tensión de alimentación 10V24 V24

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,8 W 24 V DC: 8,4 W

Conexión eléctrica Conector tipo clavija, 2 pines, según EN 175301-803,

forma C

Conector cuadrado tipo clavija, según EN 175301-803,

forma A

Grado de protección IP65 con conector tipo zócalo

Tiempo de funcionamiento [%] 100

Condiciones de funcionamiento

Tamaño MS6 MS9

Tensión de alimentación 10V24 V24

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 3 … 10 3,5 … 16 (3,5 … 10)5)

Temperatura ambiente [°C] 0 … +60 (0 … +50)5)

Nivel de presión acústica [db (A)] – 93

5) El valor entre paréntesis es válido para MS6/MS9-SV-C con sensor de presión AD…

Materiales

Tamaño MS6 MS9

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Distribuidor axial Acero inoxidable de alta aleación Latón

Juntas NBR

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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1354

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Código de pedido – MS6
MS 6 — SV — 1/2 — C — 10V24 — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

SV Válvula de arranque progresivo y de escape

Conexión neumática

1/2 Rosca interior G½

Nivel de prestaciones

C Categoría 1, 1 canal según EN ISO 13849-1

Tensión de alimentación

10V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301),

3 … 10 bar

Silenciador

– No
S Silenciador

Manómetros / manómetros alternativos

– Placa ciega
AG Manómetro MS, bar
A4 Adaptador para manómetro EN ¼
AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica

4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Protección contra manipulación

– Sin protección contra manipulación
MK Tapa completa

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha
Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:

MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AG-MK

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Válvula de arranque progresivo y de escape - Rosca interior G½ - Nivel de rendimiento "c"/categoría 1, 1 canal, según

EN ISO 13849-1 - Tensión de alimentación 24 V DC, presión de funcionamiento 3 … 10 bar - Con silenciador - Con manómetro MS, bar - Con protección contra manipulaciones

indebidas, tapa completa - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Pedido – Opciones del producto

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Código de pedido – MS9
MS 9 — SV — — C — V24 — S — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

9 Patrón de 90 mm

Tipo

SV Válvula de arranque progresivo y de escape

Conexión neumática

3/4 Rosca interior G¾
1 Rosca interior G1
G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base

Placas base � página 1406

Nivel de prestaciones

C Categoría 1, 1 canal según EN ISO 13849-1

Tensión de alimentación

V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301), 16 bar

Silenciador

S Silenciador

Manómetros / manómetros alternativos

VS Placa ciega
AG Manómetro MS
A4 Adaptador para manómetro EN ¼
AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Manómetros con escalas alternativas

– Sin escala del manómetro 2
BAR bar 3

Protección contra manipulación

– Sin protección contra manipulación
MH Tapa únicamente para accionamiento auxiliar manual
MK Tapa completa

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha
Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

2 No con manómetro MS AG.

3 Únicamente con manómetro MS AG.

Ejemplo de pedido:

MS9-SV-G-C-V24-S-VS-MK

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 90 mm - Válvula de arranque progresivo y de escape - Módulo sin rosca, sin placa base - Nivel de rendimiento "c"/categoría 1, 

1 canal según EN ISO 13849-1- Tensión de alimentación 24 V DC, presión de funcionamiento 3,5 … 16 bar - Con silenciador - Con placa ciega - Con protección contra manipula­

ciones indebidas, tapa completa - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo

MS6

8001469 MS6-SV-1/2-C-10V24-S

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Accesorios – MS6

1

1

2

2

cA

8/9

8

9

cJ

4

bC

aG

3

3

aG
aH

bB

bI

bH
aI

Tensión de alimentación 10V24

aF

aE

aD

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega MS6-END 1406

2 Placa de fijación MS6-AEND 1406

3 Conjunto de placa base MS6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS6-WB1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS6-WP2) 1406

aD Conector tipo zócalo MSSD-EB 1407

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB 1407

aF Junta iluminada MEB-LD 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bB Tapa MS6-SV-C-MK 1408

bC Silenciador U 1409

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

bH Manómetro MS AG 1354

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1354

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1354

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1354

– Escuadra de fijación MS6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS6-E-IPM

– Módulo de derivación MS6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
MS6-AG… 3 / con placa de fijación MS6-AEND 2.
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Accesorios – MS9

8

9

cJ

aJ

bC

aG

3

3

bB

bI

bH

aI

aD

aE

aF

bA

aB

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

bG

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

aD Conector tipo zócalo MSSD-C 1407

aE Cable de conexión KMC 1407

aF Junta iluminada MC-LD 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aI Manómetro MA 1408

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

bA Tapa MS9-SV-MH 1408

bB Tapa MS9-SV-MK 1408

bC Silenciador U 1409

bG Placa ciega VS 1355

bH Manómetro MS AG 1355

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1355

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1355

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática

Opciones del producto

D 10V24 2M8 2M12 2OE S3 SO AG A4 AD… Z

6 ½ � � � � � � � � � � �

Opciones del producto
½ Rosca interior G½

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

D Nivel de prestaciones "d"

10V24

Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 3,5 … 10 bar

10V24P

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para EN 61076-2-101,

3,5 … 10 bar

2M8 Dos sensores de proximidad SMT

con cable (conector M8x1, 

3 pines, rosca giratoria, longitud

del cable 0,3 m)

2M12 Dos sensores de proximidad SMT

con cable (conector M12x1, 

3 pines, rosca giratoria, longitud

del cable 0,3 m)

2OE Dos sensores de proximidad SMT

con cable (extremo abierto, 

3 hilos, longitud del cable 5 m)

S3 Sensor de proximidad SMT adicio­

nal; necesario para poder alcan­

zar el nivel de prestaciones "e"; 

la conexión se corresponde con la

técnica de conexión seleccionada

SO Silenciador abierto

AG Manómetro MS

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, escala de

color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos­

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Hoja de datos

La válvula electroneumática de arranque

progresivo y de escape sirve para generar

presión de modo rápido y seguro y para

reducir controladamente la presión en

sistemas neumáticos y equipos indus­

triales.

La MS6-SV-D tiene dos funciones de 

seguridad:

– Descarga segura

– Seguro contra puesta en marcha acci­

dental

La MS6-SV-D tiene una estructura de 

2 canales, es decir, dispone de 2 válvu­

las distribuidoras internas que se contro­

lan de manera separada mediante las

válvulas servopilotadas (V1 y V2) que hay

en la tapa. Cuando se excitan simultá­

neamente las dos bobinas, las válvulas

distribuidoras se accionan y la MS6-SV-D

pasa de su posición normal a la de con­

mutación. La presión de salida p2

aumenta en función de la regulación.

Cuando se alcanza la presión de con­

mutación, se abre el asiento principal de

la válvula. La posición normal se alcanza

mediante la desconexión de ambas bobi­

nas.

Dos sensores de proximidad (S1 y S2)

situados en la carcasa se encargan 

de vigilar las válvulas distribuidoras. 

De manera opcional, puede añadirse 

otro sensor de proximidad (S3) para 

vigilar la válvula de arranque progresivo.

Dependiendo de la vigilancia de las vál­

vulas distribuidoras, la MS6-SV-D puede

alcanzar distintas categorías y niveles de

seguridad según EN ISO 13849-1.

Si se realiza una integración correcta en

la cadena de mando y las señales de la

detección de la posición básica se vin­

culan debidamente con las señales de

control (comprobación de plausibilidad):

– Con los sensores S1 y S2 es posible

alcanzar el nivel de rendimiento d / la

categoría 3 según EN ISO 13849-1 y

EN ISO 13849-2.

– Con los sensores S1, S2 y S3 es 

posible alcanzar el nivel de rendi­

miento e / la categoría 4 según

EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2.

Importante

Para evitar presiones dinámicas, es

recomendable utilizar la unidad junto

con un silenciador UOS-1. El silencia­

dor puede pedirse con el código

(SO � página 1361) o como accesorio

(UOS-1 � página 1409).

Importante

Una vez montada la MS6-SV-…-D, solo

deben posicionarse aparatos que no

perjudiquen las medidas de seguridad

neumáticas (descarga de aire segura).

No se admite la utilización de la

MS6-SV-…-D como válvula de seguri­

dad en prensas.

� Corresponde a la norma CEI 61508

� Retardo del tiempo de conmutación

ajustable mediante válvula regula­

dora de caudal para una formación

lenta de la presión, abertura del

asiento principal a aprox. el 50 % de

la presión de funcionamiento

� Sensor de presión opcional

Características de seguridad

Tamaño MS6

Conforme a la norma EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2

Función de seguridad Descarga de aire

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire)

Nivel de prestaciones (PL) Con detección 

de S1 y S2

Descarga de aire: categoría 3, PL d o categoría 3, PL e1)

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire): categoría 3, PL d o categoría 3, PL e1)

Con detección 

de S1, S2 y S3

Descarga de aire: categoría 4, PL e

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire): categoría 4, PL e

Safety Integrity Level (SIL) Descarga de aire: SIL 3

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire): SIL 3

Nota sobre la dinamización forzada Frecuencia de conmutación mínima 1/mes

Marcado CE (ver declaración de conformidad)2) Según la Directiva de máquinas de la UE

Resistencia al impacto Prueba de choque con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27

Resistencia a las vibraciones Prueba de transporte, grado 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

Indicación sobre dinamización forzosa: frecuencia de conmutación mín. de 1/mes

En estado seguro de los procesos (con

aplicación de presión), no se ejecutan

pruebas del sistema mecánico. Si la fre­

cuencia de conmutación condicionada

por el proceso (descarga de aire segura)

es inferior a una vez al mes, el respon­

sable de la máquina debe realizar una

desconexión forzada.
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MS6

Conexión neumática 1, 2 G½

Conexión neumática 3 G1

Forma constructiva Asiento del émbolo

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable

Función de generación de presión

Función de escape No estrangulable

Accionamiento manual auxiliar No

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tipo de mando Servopilotaje

Indicación de la presión AG Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica

Longitud [mm] Con placa ciega VS 90

Con manómetro MS AG 90

Con adaptador A4 92

Con sensor de presión AD1/AD3 116

Ancho [mm] 62

Alto [mm] Sin silenciador 257

Con silenciador 404

Valores característicos de caudal

Tamaño MS6

Conexión neumática 1, 2 G½

Caudal nominal normal de la válvula

En el sentido principal 

del flujo qnN1}2
1)

[l/min] 4300

Caudal normal

En el sentido de la descarga 

de aire qn2}3
2)

[l/min] 9000

1) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar.
2) p2 = 6 bar, medido contra atmósfera, con silenciador UOS-1.

Datos eléctricos

Tamaño MS6

Tensión de alimentación 10V24

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,8 W

Conexión eléctrica 2 conectores, 2 pines, según EN 175301-803, forma C

Grado de protección IP65 con conector tipo zócalo

Tiempo de funcionamiento [%] 100

Condiciones de funcionamiento

Tamaño MS6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 3,5 … 10

Temperatura ambiente [°C] –10 … +50 (0 … +50)3)

Nivel de presión acústica [db (A)] 75 (con silenciador UOS-1)

3) El valor entre paréntesis es válido para MS6-SV-D con sensor de presión AD…

Materiales

Tamaño MS6

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Vástago Acero inoxidable de alta aleación

Juntas NBR
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Código de pedido – MS6
MS 6 — SV — 1/2 — D — 10V24 — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

SV Válvula de arranque progresivo y de escape

Conexión neumática

1/2 Rosca interior G½

Nivel de prestaciones

D Categoría 3, 2 canales según EN ISO 13849-1

Tensión de alimentación

10V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301)

Técnica de conexión

2M8 2 sensores de proximidad SMT con cable (conector M8x1, 

3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)

2M12 Dos sensores de proximidad SMT con cable (conector M12x1, 

3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)

2OE Dos sensores de proximidad SMT con cable (extremo abierto, 

3 hilos, longitud del cable 5 m)

Detección ampliada

– No

S3 Sensor de proximidad SMT adicional; necesario para poder

alcanzar el nivel de prestaciones e; la conexión se corresponde

con la técnica de conexión seleccionada

Silenciador

– No

SO Silenciador abierto

Manómetros / manómetros alternativos

– Placa ciega

AG Manómetro MS, bar

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, 

conector tipo clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, 

conector tipo clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, 

salida analógica 4 … 20 mA

1

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Pedido – Opciones del producto
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Accesorios – MS6

1

1

2

2

3

3

4

8

9

8/9

bH

bI

aI

cA

aG

aH

bD

cG

cH

cI

Tensión de alimentación 10V24

aDaE

aF

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega MS6-END 1406

2 Placa de fijación MS6-AEND 1406

3 Conjunto de placa base MS6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS6-WB1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS6-WP2) 1406

aD Conector tipo zócalo MSSD-EB 1407

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB 1407

aF Junta iluminada MEB-LD 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bD Silenciador UOS 1409

bH Manómetro MS AG 1361

Accesorios � Página/online

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1361

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1361

cG Sensor de proximidad 2M12 1361

cH Sensor de proximidad 2M8 1361

cI Sensor de proximidad 2OE 1361

– Escuadra de fijación MS6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS6-E-IPM

– Módulo de derivación MS6-A-IPM
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