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ik Q= C Sensores de presion y de vacio »
Utilizacion universal Sensores de presion
+ Para la monitorizacion de laredy la

regulacion, la comprobacion de la *

estanqueidad y la deteccion de S PAN

objetos
+ Procedimiento de medicion relativo

basado en una célula de medicion

piezorresistiva

+ Comunicacion serie a través de
|0-Link 1.1 integrada
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion » valvulas >

posicionamiento >

Sensores de presion y de vacio »

Sensores de presion

SPAN ¢

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/span /

/"H[] Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario J

— =>» www.festo.com/sp/span

Pedido rapido de tipos basicos /
=> pagina 1256

+  Para la monitorizacion de aire comprimido y de gases no corrosivos

+  Disefio compacto

+  Display de alto contraste con cambio de color

+ Intercambio de datos y parametrizacion mediante 10-Link
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Sistemas de Preparacion del aire

vision > comprimido > de conexiones > eléctricas »

Cuadro general del producto

Interfaz de comunicacion

@ IO-Link

Medicion de presion universal

® Presionyvacio

® 13 margenes de medicion

¢ Todas las unidades de presion
habituales

e Informe de ensayo opcional

Instalacionrapida
e Conector tipo clavija L1 para una rapida puesta
en funcionamiento
® Los adaptadores eléctricos M8 permiten
una maxima flexibilidad
© Numerosas posibilidades de montaje
o Conexidn rapida QS4

Opciones del producto

Descripcion del producto Aplicaciones

e Monitorizacion de la red
(presion presente)
* Monitorizacién de reguladores
(presion en el margen nominal)
® Vacio
(pieza succionada)
e Comprobacién de la estanqueidad
(caida de presion en un intervalo)
o Detecci6n de objetos
(presion dindmica presente)

El sensor de presion SPAN es adecuado
para la monitorizacion de aire com-
primido y gases no corrosivos. Gracias a
su disefio compacto, este sensor puede
utilizarse en muchos campos. El proce-
dimiento de medicién se basa en una
célula piezorresistiva para la medicion
de la presion diferencial. En funcion de
la variante de sensory de los parame-
tros seleccionados, el valor de la presion
se transmite como sefial de conmuta-
cion, sefial analdgica o a través de
10-Link a la unidad de control conec-
tada.

Conexion en 2 pasos

Introduccion del conector
tipo clavija L1

Introduccion del tubo flexible
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Sensores de presion SPAN

Practica forma constructiva

e Disefio compacto de 30x30 mm
e Grado de proteccion IP40

e Reduccion del peso con QS4

Manejo sencillo
e Pantalla clara con 2 lineas
e Cambio configurable

de la pantalla a color rojo
® Guia de mend intuitiva

Salidas eléctricas conmutables

e Diferentes funciones de conmutacion

o Salidas de conmutacion (PNP/NPN, NO/NC)

o Salidas analégicas (0...10 V, 1...5V, 4...20 mA)

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Funciones

e Monitorizacion y ajuste de un umbral
de presion, un margen de presion o
una monitorizacién de la diferencia
de presion con funcién Tech-In o a
través de la entrada de datos

e Funcion ECO mediante el ajuste de la
desconexion de la pantalla

e (odigo de seguridad opcionaly con-
figurable (codigo de 4 digitos)

e Filtro paso bajo ajustable para el ali-
sado de la sefial de presion

e Escalado de la salida analgica para
aumentar la dinamica de las sefiales

e Compensacion de offset opcional

e Memoria de valores min./max. para la
monitorizacion del aire comprimido

e Todos los ajustes que se han reali-
zado en un sensor (master) se pueden
transferir (replicar) a sensores con la
misma construccion (dispositivos)

Variantes con 10-Link

e Comunicacion serie a través
de 10-Link 1.1 integrado

e Transmision ciclica de dos estados de 11
conmutacion y del valor de presion

® Esposible la parametrizacion
remota del sensor utilizando
el master 10-Link

e Cambio sencillo del sensor con para-
metrizacion automatica (hot-swap)

e Es posible la identificacion de senso-
res, la diagnosis y el teach-in a través
de 10-Link

Sensores
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Editorial » Actuadores Pinzas >
neumaticos >

Sistemas
servoneumaticos de

www.rodavigo.net

04 05 06 07 08
Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas
electromecanicos > controladores > manipulacién »

posicionamiento >

Sensores > Sensores de presion y de vacio >

Sensores de presion SPAN ¢

Hoja de datos

Variante con 10-Link

y salidas analdgicas ... -PNLK-PNVBA
P

+24V
PNP/IO-Link
NPN

PNP —
NPN
u
I

NS

Variante con 2 salidas
de conmutacion ... -PN-PN
P

—

+24V

RN

ov

Especificaciones técnicas
Tipo de fijacion

® Disefio compacto 30x30

® 13 margenes de medicion
-1...+16 bar a elegir

e Tension 15...30V DC

e Margen de temperatura: 0 ... +50 °C

e Grado de proteccion IP40

Servicio de Att. al Cliente

09 10 11
> Terminales de
valvulas »

Motion Terminal > Sensores >

Descargar datos CAD = www.festo.com

Margen de tension [vDC] |15..30

de funcionamiento

Conexion eléctrica Conector rectangular tipo clavija, 4 pines
Largo/ancho/alto [mm] | max. 52/24,5/30

Seiial de entrada, elemento de medicion

SPAN -2 |-B11 |-vo2s |wvos |-vi  [-po25 [-Po5 [Pt |-P2  [-P6 |P10 |-P12  [-P16
Valor inicial del margen [bar] -1 0
de medicion de la presion
Valor final del margen [bar] 1 10 -0,25 |-0,5 -1 0,25 0,5 1 2 6 10 12 16
de medicion de la presion
Presion max. de sobrecarga [bar] 5 15 1 2 5 1 2 5 6 15 15 15 20
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado
Temperatura ambiente [°q 0..+50
Temperatura del medio [°q] 0..+50
Salida de conmutacion
Salida de conmutacion Conmutable entre 2 x PNPy 2 x NPN
Funcién de conmutacién Comparador de margenes

Comparador de valores umbral

Monitorizacion automatica de la diferencia
Funcion del elemento de conmutacion Normalmente cerrado/abierto, conmutable
Salida analdgica

-PNLK, -PNVBA PN-PN
Salida analdgica V] 0..10 -

V] 1..5 -
[mA] 4..20 -

Pedido — Opciones del producto

Producto
configurable

DDD

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

1254
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Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Sensores > Sensores de presion y de vacio >

Sensores de presion SPAN

SPAN - R — — e 4
Tipo
SPAN Sensor de presion
Margen de medicion de la presion [bar]
B2 -1..1
B11 -1..10
P025 0..0,25
P05 0..0,5
P1 0..1
P2 0..2
P6 0..6
P10 0..10
P12 0..12
P16 0..16
V025 0..-0,25
Vo5 0..-0,5
V1 0..-1
Entrada de presion
R | Presion relativa
Conexion neumatica
G18 G1/8
R18 R1/8
N18 NPT1/8
M5 M5
Q4 Racor de conexion de 4 mm u
Tipo de rosca
- Ninguna
F Rosca interior
M Rosca exterior

No con PNP o NPN 0 10-Link (-PNLK)

No con PNP o NPN

Solo con conexion neumatica M5

No con racor de conexion NPT1/8 (-N18), R1/8 (-R18)
Solo con conexin neumatica G1/8 (-G18)

No con racor de conexion de 4 mm (-Q4)

Solo con NPT1/8 (-N18), R1/8 (-R18)

No con conexion neumatica M5

No con margen de medicion de presion P16

EIRIE

N B B

Sensores
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Sensores » Sensores de presién y de vacio >

Sensores de presion SPAN ¢

Cddigo de pedido

Salida eléctrica 1

WWW.

Actuadores
electromecanicos >

Servicio de Att.

07 08 09 10 11

05 06
Motores y Sistemas de
controladores > manipulacion »

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Técnica de vacio » Valvulas >

PN PNP o NPN (6]
PNLK PNP, NPN 0 10-Link
Salida eléctrica 2
PN PNP o NPN
PNVBA PNP, NPN
0..10V
1..5V
40 ...20 mA

Conexion eléctrica

L1 Conector rectangular tipo clavija L1
Certificado

- Ninguno

T Informe de ensayo

No con PNP o NPN o I0-Link (-PNLK)
No con PNP o NPN

E\ No con margen de medicion de presion 0.... 2 bar, 0... 6 bar, -1 ... 10 bar, 0 ... 0,5 bar, 0 ... 12 bar, 0 ... 16 bar, 0 ... 0,5 bar, 0 ... 0,25 bar, 0 ... -0,25 bar, 0 ... 1 bar

Ejemplo de pedido:
SPAN-V1R-G18M-PN-PN-L1

Sensor de presion con indicador - Margen de medicion de presion 0... -1 bar - Entrada de presion relativa - Conexién neumatica G1/8 - Tipo de rosca: exterior - Salida eléctrica 1
PNP o NPN - Salida eléctrica 2 PNP o NPN - Conexi6n eléctrica: conector tipo clavija, forma L1

* Pedidos sencillos y rapidos!)
N2 art. Tipo

N9 art. Tipo

Margen de medicion de presion -1 ... +1 bar

Margen de medicién de presion 0 ... +10 bar

2 x PNP/NPN 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1

2 x PNP/NPN 8035544  SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1

conmutables 8035551  SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1

conmutables 8035547  SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1

8035548  SPAN-B2R-R18M-PN-PN-L1

1) Enestatabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

1256
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Sensores > Sensores de presion y de vacio >

Sensores de presion SPAN

Accesorios

11
> >
Péagina/ Pagina/
online online
— I—
Sensores de presion SPAN span [6] Cubierta protectora 1258
SACC-PN-G
Escuadra de fijacion 1258 Adaptador eléctrico 1258
SAMH-PU-A SASC-P4-A-M8-S
Montaje en la pared 1258 Adaptador eléctrico 1258
SAMH-PN-W SASC-P4-A-M8-A
Racor rapido roscado 1258 [9] Cable de conexion 1258
QSML-M5 NEBS-L1G4 g
Conjunto de montaje en panel frontal 1258 Cable de conexion 1258 2
SAMH-PN-F NEBU-M8 &
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posicionamiento >
Sensores > Sensores de presion y de vacio >
Sensores de presion SPAN
Accesorios — Referencias de pedido
N9 art. Tipo Hilos | Longitud N9 art. Tipo
del cable [m]
J— —
Escuadra de fijacion [9] Cables de conexion
8003354 SAMH-PU-A Conector tipo zdcalo rectangular L1
@ 4 2,5 572576  NEBS-L1G4-K-2,5-LE4
’@ 5 572577  NEBS-L1G4-K-5-LE4
Montaje en la pared Cables de conexién
Y 8035563 SAMH-PN-W M8x1, conector tipo zocalo
% % 4 2,5 Y 541342  NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
5 Y 541343  NEBU-M8G4-K-5-LE4
M8x1, conector acodado tipo zdcalo
Didmetro | Didmetro N2art. Tipo W 4 2,5 Y 541344  NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
exterior exterior 5 Y 541345  NEBU-M8WA4-K-5-LE4
del tubo flexible
[—
Racores rapidos roscados
Conexion recta
‘ M5 4mm Jc 153304  QSM-M5-4
% 6 mm J 153306  QSM-M5-6
’@ G1/8 4mm Jc 186264  QSM-GY5-4
) 6 mm S 186265 QSM-GY-6
Conexidn 90°
M5 4mm Jc 153333  QSML-5-4
6 mm J 153335  QSML-5-6
m G1/8 4mm Jc 186268  QSML-GYs-4
6mm J 186269  QSML-GY&-6
Conexidn 90°
G1/8 G1/8 interior 8030209 NPFC-L-2G18-F
5% a G1/8 interior
R1/8 R1/8 exterior 8030223  NPFC-L-2R18-M
a R1/8 exterior
M5 M5 interior 8030215  NPFC-L-2M5-MF
a M5 exterior
N2 art. Tipo
—
Conjunto de montaje en panel frontal
Y 8035561 SAMH-PN-F
[6] Cubierta protectora
Jc 8035560 SACC-PN-G
Adaptador eléctrico
4 i 8000326  SASC-P4-A-M8-A
Adaptador eléctrico
@f i 8000327  SASC-P4-A-M8-S
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