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Monitorizacion inteligente Sensores de presion

de la presion

+ 10-Link ofrece perspectivas de futuro S PAU
+ Display facil de leer, con cambio

de color

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1259

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

® 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Editorial » \ctuadores Pinzas » Sistemas \ctuadores Votores Sistemas de Técnica de vacio » lvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
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Sensores de presion y de vacio »

Sensores de presion

SPAU

Cuadro general, configuracion y pedido
www.festo.com/catalogue/ /

Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
www.festo.com/sp/

Salida 2x PNP o 2x NPN, conmutable

Salida eléctrica0,1...10V,1...5V, 4 ... 20 mA
Conexion neumatica G1/8, R1/8, R1/4, 1/8 NPT, M5, M7,
racor de conexion 4 mm, 6 mm, 5/32"

Presostatos

Vacuostatos

1260 www.festo.com/catalogue/ Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

WWW.

Servicio de Att.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Sensores > Sensores de presion y de vacio >
Sensores de presion SPAU
Cuadro general del producto
Procedimiento Margen Magnitud Funcion Funcién Conexion neumatica Conexion Salida eléctrica
de medicion de medicion de medicion | del elemento de conmutacion eléctrica
de presion de conmutacion
[bar] 1 2
Sensor de presion | -1...1 bar Presion Conmutable Programable G1/8 Conector 10-Link 4...20mA
piezorresistivo con | -1 ... 10 bar relativa libremente M5 tipo clavija M8X1 | pNp o NPN |1 ... 5V
indicador 0...-0,25 bar M7 Cpnector o 10-Link PNPoNPN0O...
0...-0,5 bar NPT1/8 e clavija 10V01..5V
0..-1bar Racor de conexion 4..20 mA
0...0,25 bar de 4 mm
0...0,5 bar Racor de conexion
0...1bar de 6 mm
0..2bar R1/4
0..6bar R1/8
0...10 bar Racor de conexion
0..12bar de 5/32
0..16 bar

Opciones del producto

Variantes con pantalla

- Indicacion de presion, salidas de con-
mutacion de presion y emision de va-
lores analdgicos en un equipo con
ajuste in situ

- Rapida puesta en funcionamiento del
sensor de presion con una guia de
men( sencilla

- Colores de pantalla azul/rojo como
indicacion visual de la presion del
fluido

- Memoria de valores min./max. para la

monitorizacion el aire comprimido

(visualizacion de picos de presion

rapidos no visibles)

El filtro ajustable atenda la sefal del

sensor que generan los picos de pre-

sion

- Escalado de la salida analégica para
aumentar la dindmica de las sefiales

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

Variantes con 10-Link:
- Conysin display
- Comunicacion serie a través
de 10-Link 1.1 integrada
- Preparacion digital del valor
de proceso analdgico
- Eluso de un master |0-Link permite

Variantes sin pantalla

- Salidas de conmutacion de presiony
emision de valores analdgicos propor-
cionales a la presion

- Posibilidad de ajustar el comporta-
miento de la salida de conmutacion
para la visualizacion en la maquina

- Posibilidad de seleccionar las unida-
des de presion: bar, MPa, PSly otras

- Compensacion de offset opcional

- Funcidn ECO opcional para descone-
xion de la pantalla

- Codigo de seguridad opcional y con-

figurable (codigo de 4 digitos) con 10-Link realizar de manera remota la con-
- Todos los ajustes que se han reali- - Posibilidad de ajustar funciones me- figuracion y el mantenimiento del sen-
zado en un sensor (master) se pueden diante 10-Link sor en el nivel del sistema de control 1

transferir (replicar) a otros sensores
con la misma construccion (dispo-
sitivos). Asi puede reducirse conside-
rablemente el tiempo necesario para
la puesta en funcionamiento.

- Configuracion automatica después de
cambiar el sensor; no es necesario
configurar los parametros ni los ajus-
tes del sensor después de cambiarlo

Sensores
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Sensores > Sensores de presion y de vacio »

Sensores de presion SPAU

Hoja de datos

Pantalla ... -L
P
o soav
:
1PN —1
Mo
Y
Variante sin pantalla, con salida de Variante sin pantalla
tension preajustada ... -LK-V Salida de corriente preajustada
wo -LK-A
P ; P .
= +24V e +24V
s s
o 2. o |12.
‘ 3 " 3
e | 2= ov e | 2= ov
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Tipo de fijacion Variante con pantalla Variante con pantalla para montaje Variante sin pantalla
en panel frontal
Margen de tension [vDC] |20..30 20...30 20...30
de funcionamiento
Conexion eléctrica Conector tipo clavija M8, conector tipo Conector tipo clavija M8, conector tipo Conector tipo clavija M12, codificacion A
clavija M12, codificacion A clavija M12, codificacion A
Largo/ancho/alto [mm] | 64/32/83 67/40/55 83/32/57
Seiial de entrada, elemento de medicion
SPAU 82 [-B11 |-vo25 |vos [vi  [-Po25 |-Po5s [Pt |-P2  |-P6 |10 |-P12 |-P16
Valor inicial del margen [bar] -1 0
de medicion de la presion
Valor final del margen [bar] 1 10 -0,25 |-0,5 -1 0,25 0,5 1 2 6 10 12 16
de medicion de la presion
Margen de sobrecarga [bar] 5 15 1 2 5 1 2 5 6 15 15 15 20
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin 1SO 8573-1:2010 [7:4:4], gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado
Temperatura ambiente [°C] 0..+50
Temperatura del fluido [°q] 0..+50
Salida de conmutacion
-PNLK, -PNVBA -LK
Salida de conmutacion Conmutable entre 2 x PNPy 2 x NPN 2 xPNPY
Funcién de conmutacién Programable libremente
Funcion del elemento de conmutacion Contacto normalmente cerrado/abierto conmutable
1) Segunda salida PNP, solo activable a través de 10-Link
Salida analégica
-PNLK, -PNVBA -LK-A -LK-V -LK-B
Salida analdgica V] 0..10 -1 0..10 -1)
V] 1..5 -2 ) 1..5
mA] [ 4..20 4..20 -3) -3)
1) Salida analégica de 0 ... 10V, solo activable a través de 10-Link
2) Salida analdgicade 1 ... 5V, solo activable a través de 10-Link
3) Salida analdgica de 4 ... 20 mA, solo activable a través de 10-Link
Pedido — Opciones del producto
D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
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Sensores > Sensores de presion y de vacio >

Sensores de presion SPAU

Cddigo de pedido

SPAU — R - — — — >

Tipo

SPAU Sensor de presion

Margen de medicion de la presion [bar]

P025 0..0,25

P05 0..0,5

P1 0..1

P2 0..2

P6 0..6

P10 0..10

P12 0..12

P16 0..16

B2 -1..1

B11 -1..10

V025 0..-0,25

Vo5 0..-0,5

V1 0..-1

Entrada de presion

R Presion relativa

Tipo de fijacion

T Rosca de fijacion

H Elemento para montaje en perfil DIN

W Montaje en la pared

A Escuadra de fijacion

F En panel frontal u

Conexion neumatica

G18 G1/8

R14 R1/4

R18 R1/8

N18 NPT1/8

M5 M5

M7 M7

Q4 Racor de conexion de 4 mm

Q6 Racor de conexion de 6 mm

1532 Racor de conexién de 5/32

Tipo de rosca

- Ninguna

M Rosca exterior

F Rosca interior g
g

Sentido de la salida .

- Detras [6]

D Abajo

Solo con tipo de fijacion A, F

No con tipo de fijacion T, no con margen de presion P16

Obligatorio en combinacién con conexién neumatica G18, N18, R18, R14, M7, M5

No con tipo de fijacién W, H; no con conexion neumatica Q4, Q6, T532, M7, M5

No con tipo de conexién A si la conexion neumética es G18, N18, R18

No con tipo de fijacién W, H, no con rosca tipo F si la conexion neumética es G18, N18, R18

No con conexin neumatica M5, no con tipo de fijacion A, no con tipo de rosca M

Solo con tipo de rosca M, Ginicamente con salida detras, no con tipo de fijacion W o H, no con salida eléctrica detras

(6]
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Sensores de presion SPAU

Técnica de vacio »

Servicio de Att.

09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Codigo de pedido
— — + — — -

Indicacion

- Ninguna

L LCD, retroiluminada

Salida eléctrica 1

PNLK PNP, NPN, 0-Link

LK 10-Link 9]

Salida eléctrica 2

PNVBA PNP,NPN,0...10V,1..5V, 4...20 mA

v 0..10V (9]

B 1.5V (9]

A 4..20 mA [9]

Conexion eléctrica

M3 Conector tipo clavija M8

M12 Conector tipo clavija M12, codificacion A

Sentido de la salida eléctrica

- Detras

D Abajo

U Arriba

Accesorios eléctricos

- Ninguno

2,5A Conector acodado tipo z6calo, cable de 2,5 m

2,55 Conector recto tipo zécalo, cable de 2,5 m

5A Conector acodado tipo zdcalo, cable de 5m

5S Conector recto tipo zocalo, cable de 5m

Dispositivos de proteccion

- Ninguno

G Cubierta protectora

Certificado

- Ninguno

T Informe de ensayo
Obligatorio en combinacion con tipo de fijacién F
[9] No conindicador L
No sin indicador
Solo con tipo de fijacion A, F; no con conexion neumatica G18, N18, R18, M7, M5; no con sentido de salida D, U; solo con tipo de rosca sin
Solo con sentido de salida D si la conexion neumética es QS4 o se selecciona T532; no con sentido de salida detras si la conexion neumética es QS4, QS6, T532
Solo con sentido de salida U si la conexién neumatica es QS4 o se selecciona T532; no con sentido de salida detras si la conexion neumatica es QS4, QS6, T532
Solo con indicador L

Ejemplo de pedido:
SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

Sensor de presion con indicador - Margen de medicion de presion 0 ... 0,25 bar - Entrada de presion relativa - Tipo de fijacion: montaje con rosca - Conexion neumatica RY4 -
Tipo de rosca: exterior - Pantalla LCD, retroiluminada - Salida eléctrica 1 PNLK - Salida eléctrica 2 PNVBA - Conexion eléctrica M8 - Sentido de salida eléctrica: arriba
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Sensores > Sensores de presion y de vacio >

Sensores de presion SPAU

> >
Pagina/ Pagina/
online online
— —
Sensores de presion SPAU, spau Montaje en la pared 1266
variantes con pantalla para montaje con rosca SAMH-PU-W
Sensores de presion SPAU, spau [6] Escuadra de fijacién 1266
variantes con pantalla para montaje en panel frontal SAMH-PU-A
Cable de conexién, conector acodado tipo zdcalo 1266 Perfil DIN nrh
M8x1 Seg(in DIN EN 60715
Cable de conexidn, conector recto tipo zocalo 1266 Cubierta protectora 1266
M8x1 SACC-PU-G
Cable de conexién, conector acodado tipo zocalo 1266 [9] Conexion de presion qs
M12x1
Cable de conexién, conector recto tipo zocalo 1266 Unidad de mantenimiento msé
M12x1
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Sensores de presion SPAU

Accesorios - Referencias de pedido

Técnica de vacio »
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valvulas >

Conexidn eléctrica Nimero de hilos | Longitud NC art. Tipo
del cable [m]
Cables de conexion M12x1
Conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
M8x1, 4 pines 4 2,5 * 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
/ 5 541343 NEBU-MBGA-K-5-LEG
M12x1, 5 pines 4 2,5 Y 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
5 Y 541328  NEBU-M12G5-K-5-LE4
Conector acodado tipo zécalo Hojas de datos <> pagina 1543
M8x1, 4 pines 4 2,5 * 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
6% 5 D G 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4
M12x1, 5 pines 4 2,5 * 550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
5 D g 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4
Montaje en la pared
- 8003355 SAMH-PU-W
Escuadra de fijacion
@ - 8003354 SAMH-PU-A
Cubierta protectora
@ - 8003353  SACC-PU-G
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