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Compacj[a y.%enCI la Sensores de presion
monitorizacion

de la presion SDE5*

+ Rapiday sencilla parametrizacion
mediante "teach-in" pulsando
una tecla

+ Funcionamiento seguro mediante
tecnologia de sensores de presion
sin contacto
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Sensores de presion y de vacio »

Sensores de presion

SDE5 ¥

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/sde5

H:HJ Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=1 > www.festo.com/sp/sde5

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 1250

PNP, NPN

Presostatos

Vacuostatos

Indicacion del estado de conmutacion mediante LED visibles
desde todos los lados

Racor neumatico

Libremente parametrizable

+  Punto de conmutacion ajustable

+ + + +

=
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Sensores > Sensores de presion y de vacio >
Sensores de presion SDE5 *
Cuadro general del producto
Procedimiento Margen de medicion Funcion del elemento | Funcion Conexion neumatica | Salida eléctrica Conexion eléctrica
de medicidn de presion de conmutacién de conmutacion
[bar]
Piezorresistivo -1..0 Normalmente abierto, | Valor umbral, QS-4 Salida PNP, Conector tipo clavija
-1..1 normalmente cerrado, | comparador QS-6 salida NPN, M8x1, 3 pines
0..2 Conmutable de margenes QS-1/4 salida analdgica Cable de 3 hilos
QS-5/32
0..10

Opciones del producto

- Valor umbral con histéresis fija

Funciones de conmutacion

Modo de funcionamiento 0
Valor umbral con histéresis fija, 1 presion de memorizacion (teach-in)

Elemento de conmutacion NO Elemento de conmutacion NC

(normalmente abierto) (normalmente cerrado)
1 1
< Hy < Hy
Q- 0
SP=TP1 SP=TP1
P P
Modo de funcionamiento 1

Valor umbral con histéresis fija, 2 presiones de memorizacion (teach-in)

Elemento de conmutacion NO Elemento de conmutacion NC

(normalmente abierto) (normalmente cerrado)
1 1
< Hy < Hy
0T T (¢} T T
TP1 SP TP2 TPZ SP TP1
P P

- e

A Sefial de salida binaria

p  Presion

SP  Punto de conmutacion

TP Presion de memorizacion (teach-in)
Hy Histéresis

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

- Valor umbral con histéresis variable

- Comparador de margenes
con histéresis fija

Modo de funcionamiento 2

- Cable de conexion
- Puntos de memorizacion fijos
(teach-in)

Valor umbral con histéresis variable, 2 presiones de memorizacion (teach-in)

Elemento de conmutacion NO
(normalmente abierto)

1 Hy

TP1 SP=TP2
p

Modo de funcionamiento 3

Elemento de conmutacion NC
(normalmente cerrado)

Comparador de mérgenes con histéresis fija, 2 presiones de memorizacion (teach-in)

Elemento de conmutacién NO
(normalmente abierto)

< Hy Hy

0

SPan =TP1 SPhax=TP2

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

< ! Hy
0
TP2 SP-TP1
p
11
Elemento de conmutacién NC
(normalmente cerrado)
1
< Hy Hy
SPrn =TP2  SPhax =TP1
p
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servoneumaticos de
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Técnica de vacio »

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Sistemas de Valvulas >

manipulacion >

Actuadores
electromecanicos >

Motores y
controladores >

posicionamiento >

Sensores > Sensores de presion y de vacio >

Sensores de presion SDE5 *

Hoja de datos

P B YA
l4_ BK R
|13,BU oV

PNP
Por ejemplo, normalmente abierto, PNP,
con conector tipo clavija

Especificaciones técnicas

Con cable

Con conector tipo
clavija M8x1

Descargar datos CAD =» www.festo.com

Conexidn eléctrica Conector tipo clavija M8x1, 3 pines Cable
Conexion neumatica QS-4
QS-6
QS-1/4
Margen de tension [vDQ 15...30
de funcionamiento
Corriente maxima de salida [mA] 100
Salida de conmutacion PNP
NPN

Funcion de conmutacion

Programacion libre (funcién de conmutacién/memorizacion, normalmente abierto/cerrado)

Valor umbral con histéresis fija

Valor umbral con histéresis variable

Comparador de margenes con histéresis fija

Funcion del elemento de conmutacion

Normalmente cerrado

Normalmente abierto

Conmutable
Curva caracteristica de salida V] 0..10
Largo/ancho/alto [mm] 56/16/25 | 45/16/25
Condiciones de funcionamiento
SDE5- V1 D10
Margen de medicion de presion  [bar] -1..0 0..+10
Margen de ajuste [%)] 0..100

de los valores umbral

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Funcionamiento posible con lubricacién (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)

Temperatura ambiente [°C] 0..+50
Temperatura del fluido [°C] 0..+50
Materiales

Cuerpo ‘ PA, POM

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto

configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

1248
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Sensores > Sensores de presion y de vacio >

Sensores de presion SDE5 *

vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos >
Cddigo de pedido
SDE5
Funcionamiento
SDE5 | Sensor de presion
Margen de medicion de presion
V1 -1...0bar
D10 0..10 bar
Entrada de presion
- Presion relativa
z Presion diferencial
Funcion de salida
FP Programacion libre, normalmente abierto,
normalmente cerrado
0 Valor umbral con histéresis fija, 1 presion de
memorizacion (teach-in), normalmente abierto
C Valor umbral con histéresis fija,

1 presion de memorizacion (teach-in),
normalmente cerrado

01 Valor umbral con histéresis fija,

2 presiones de memorizacion (teach-in),
normalmente abierto

02 Valor umbral con histéresis variable,

2 presiones de memorizacion (teach-in),
normalmente abierto

03 Comparador de margenes con histéresis fija,
2 presiones de memorizacion (teach-in),
normalmente abierto

No en combinacién con entrada de presion Z
No en combinacién con funcién de salida NF

Ejemplo de pedido:
SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8

3 Comparador de margenes con histéresis fija,
2 presiones de memorizacion (teach-in),
normalmente cerrado
NF Sin funcién binaria de conmutacion
(salida analdgica) 1
Conexion neumatica
Racores de conexion en ambos lados
Q4 Para tubo flexible de diametro exterior
de 4 mm
Q6 Para tubo flexible de diametro exterior
de 6 mm
Racor de conexion en un lado
Q4E Para tubo flexible
de diametro exterior de 4 mm
Q6E Para tubo flexible
de diametro exterior de 6 mm
T14E Para tubo flexible
de diametro exterior de 1/4
Salida eléctrica
P 1 salida PNP 12]
N 1 salida NPN 12] -
v 1 salida analégica 0 ... 10 V 13] S
Conexion eléctrica §
K Cablede 2,5m
M8 Conector tipo clavija M8, 3 pines
Accesorios eléctricos
- Sin accesorios eléctricos
G Cable de conexion,
conector recto tipo zocalo, 2,5 m

Unicamente en combinacién con funcion de salida NF
Solo en combinacién con M8

Sensor de presion - 0.... 10 bar - Presion diferencial - Normalmente abierto, programacion libre, normalmente cerrado - Para tubo flexible de didametro exterior de 6 mm - 1 salida

de conmutacién PNP - Conector tipo clavija M8 - 3 pines

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Sensores de presion SDE5 *

* Pedidos sencillos y rapidos?
Margen Salida eléctrica | N2art.

de medicion de
la presion [bar]

Tipo

06 07
Sistemas de Técn
manipulacién >

Margen
de medicion de
la presidn [bar]

08

ica de vacio > Valvula

Salida eléctrica

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

09 10 11
s> Terminales de Motion Terminal » Sensores >
valvulas >

N art. Tipo

Programacion libre
(funcién de conmutacion/memorizacion, normalmente abierto/cerrado)

formacion de valo

Valor umbral con histéresis fija, 2 presiones de memorizacion (teach-in) con

r medio, normalme

nte abierto

0..-1 Conector tipo 542887 SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 0..-1 Conector tipo 542886 SDE5-V1-01-Q6-P-M8
clavija M8x1, clavija M8x1,
3 pines 3 pines
0..+10 Conector tipo 542900 SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8
clavija M8x1, 542897 SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 Valor umbral con histéresis variable,
3 pines 542898 SDE5-D10-FP-Q6-P-M8 2 presiones de memorizacion (teach-in), normalmente abierto
Cable de 3 hilos | 542901 SDE5-D10-FP-Q4E-P-K 0..+10 Conector tipo 542891 SDE5-D10-02-Q6E-P-M8
542899 SDE5-D10-FP-Q6-P-K ;lz;\illnjst&l, 542892 SDE5.010-02-Q6-P-M8

Valor umbral con histéresis fija, 1 presion de memorizacion (teach-in),
normalmente abierto

Comparador de margenes con histéresis fija,

Accesorios y referencias

Longitud del
cable [m]

0..-1 Conector tipo 527460 SDE5-V1-0-Q4E-P-M8 2 presiones de memorizacion (teach-in), normalmente abierto
clavija M8x1, 527461 SDE5-V1-0-Q6E-P-M8 0..+10 ‘ Cable de 3 hilos ] 542893 SDE5-D10-03-Q6E-P-K
3 pines 527457 SDE5-V1-0-Q4-P-M8 Normalmente cerrado
527458  SDE5-V1-0-Q6-P-M8 0..+10 | Cable de 3 hilos |542896  SDE5-D10-C3-Q6E-P-K
0..+2 Cable de 3 hilos | 542888 SDE5-D2-0-Q6E-P-K
0..+10 Conector tipO 527466 SDES-DIO-O-Q4E-P-M8 1) Enestatabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.
clavija M8x1, 527467 SDE5-D10-0-Q6E-P-M8
3 pines 527463 SDE5-D10-0-Q4-P-M8
527464 SDE5-D10-0-Q6-P-M8
Cable de 3 hilos | 542890 SDE5-D10-0-Q6E-P-K
Offner
0..+10 Conector tipo 542889 SDE5-D10-C-Q4E-P-M8
clavija M8x1,
. 542894  SDE5-D10-C-Q6E-P-M8
3 pines
Cable de 3 hilos | 542895 SDE5-D10-C-Q6E-P-K

N2 art. Tipo

—
Cable con conector acodado tipo zocalo M8x1

Hojas de datos =» pagina 1543

2,5 x 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 D ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

10 x 541335 NEBU-M8W3-K-10-LE3
Conector recto tipo zocalo M8x1 Hojas de datos =» pagina 1543

2,5 D ¢ 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
&M 5 > ¢ 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

10 D ¢ 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3

>
Pagina/
online
—
Cable NEBU-M8W3, conector acodado tipo zécalo 1250
Cable NEBU-M8G3, conector recto tipo zdcalo 1250
Elemento para montaje en la pared (incluido en el suministro) -
1250 = www.festo.com/catalogue/...
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