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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Sensores inductivos >

DetEC.CIOI”I >eguray fiable Sensores de proximidad, inductivos
de objetos de metal
en su instalacion S|EN*
+ Seleccion de las mas diversas
formas constructivas S | ES - 8 M
+ Variantes y materiales opcionales
en funcion de la aplicacion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacién » valvulas »
posicionamiento >

Sensores inductivos >

Sensores de proximidad, inductivos

SIEN Y% / SIES-8M

Cuadro general, configuracion y pedido
=» www.festo.com/catalogue/sie

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ = www.festo.com/sp/sie

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 1233

Distancia de conmutacion normal

Forma redonda, rosca métrica, para ranuraen T
Montaje enrasado o sin enrasar

Con indicacion del estado de conmutacion
Version con cuerpo metalico

Version con cuerpo de poliamida

+ + + + + +

1228 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Sensores > Sensores inductivos >

Sensor de proximidad SIE J¢ inductivo

Cuadro general del producto

Ejecucion Tipo Tension Salida de conmutacion / | Tipo de montaje Tamafo => Pégina/
de funcionamiento salida analdgica online
Factor de reduccion en funcion del material
Distancia normalizada SIEN 10...30VDC PNP Enrasado &4 mm, M5, J 65 mm, |1230
de conmutacion Tipo bésico 15...34VDC NPN No enrasado M8, M12, M18, M30
SIEN-...-PA 10 ...30V DC PNP Enrasado M12, M18, M30 1231
Cuerpo de poliamida NPN No enrasado
SIED 20... 265V AC Sin contacto, 2 hilos Enrasado M12, M18, M30 sied
Tipo basico 20...320V DC No enrasado
SIED-...-PA 20 ... 250 VAC Sin contacto, 2 hilos Enrasado M12, M18, M30 sied
Cuerpo de poliamida 10...300V DC No enrasado
SIES 10...30V DC PNP Enrasado 5%5%25 mm ... sies
Forma especial NPN 40x40x120 mm
Mayor distancia SIEH 10...30VDC PNP Enrasado &3 mm, M12, M18 sieh
de conmutacién Tipo basico 15...34VDC NPN
SIEH-...-CR 10...30VDC PNP Enrasado M12, M18 sieh
Cuerpo NPN
de acero inoxidable
Salida analdgica SIEA 15...30VDC 0..10Vy4..20mA |Enrasado M8, M12, M18, M30 siea
Factor de reduccion 1 para todos los metales, resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura
Mayor distancia SIEF 10...65VDC PNP Enrasado M8, M12, M18, M30, sief
de conmutacion Tipo bésico NPN Parcialmente enrasado | 40x40x65 mm
SIEF-...-WA 10...30V DC PNP Enrasado M12, M18, M30 sief
Cuerpo resistente NPN Parcialmente enrasado
a salpicaduras
de soldadura

11

%
3
=
o
@
=4
3
(%]

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1229



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

11

wn
L
=
o
a
=
=Y
(%]

www.rodavigo.net

© 01 02 03 04 05 06 07 08
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion >
posicionamiento >

Sensores > Sensores inductivos >

Sensor de proximidad SIEN ¢ inductivo

Hoja de datos — Con distancia de conmutacion normalizada

Valvulas >

Servicio de Att. al Clien

09 10 11
Terminales de
valvulas »

Motion Terminal > Sensores >

BN,
Om =

PNP :BU :l_ _

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP, con cable

Especificacionestécnicas

Descargar datos CAD = www.festo.com

Tamaho 4mm 6,5 mm M5 M8 M12 M18 M30
Distancia Enrasado [mm] 0,8 1,5 0,8 1,5 2 5 10
de conmutacion
K No enrasado  [mm] - - - 2,5 4 8 15
nominal
Salida PNP
NPN
Funcién de conmutacion Normalmente abierto
Normalmente cerrado
Tipo de montaje Enrasado
_ No enrasado
Tipo de fijacion A presion Con contratuerca
Conexion eléctrica Cable de 3 hilos
Conector tipo clavija M8x1, 3 pines Conector M12x1, 3 pines
Margen de tension [vDQ 10...30
de funcionamiento
Corriente maxima de salida [mA] 200
Diametro/longitud [mm] 8/42 8/45 8/42 8/45 12/45 18/48,5 30/48,5
(/250 (6,5/35)1) (5/25)D /359 (12/350 (18/35)Y (30/35)
Longitud max. del cable [m] 2,5
1)  Valor entre paréntesis: conexion eléctrica con cable.
Distribucionde conectores segtin EN 60947-5-2
M8x1, 3 pines M12x1, 3 pines M12x1, 3 pines
Normalmente abierto/normalmente cerrado Normalmente abierto Normalmente cerrado
Pin Color Ocupacion Pin Color Ocupacion Pin Color Ocupacién
del hilo del hilo del hilo
1 1 Marrén + 1 1 Marron + 1 Marrén +
@ 4 Azul - 4 3 Azul - 3 Azul -
Negro Salida 4 Negro Salida 2 Blanco Salida
3 3
Condiciones de funcionamiento
Tamaio 4mm  65mm M5 M8 M12 M18 M30
Temperatura ambiente [°q] -25...+70
Temperatura ambiente [°q] - -5...+70
con cableado mdvil
Materiales
4mm 6,5 mm M5 M8 M12 M18 M30
Cuerpo Acero de alta aleacion, inoxidable Laton niquelado Lat6n cromado
- [PA PBTP
Cubierta aislante del cable TPE-U (PUR)

1230

= www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Sensores > Sensores inductivos >

Sensor de proximidad SIEN-...-PA J¢ inductivo

Hoja de datos — Con distancia de conmutacion normalizada, cuerpo de poliamida

—BN,
ouc e

PNP ::BU :l_ _

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP, con cable \ \ ’ \
\’ \’ ‘

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
Tamaho M12 M18 M30
Distancia Enrasado [mm] 2 5 10
de conmutacion
X No enrasado  [mm] 4 8 15
nominal
Salida PNP
NPN
Funcion de conmutacion Normalmente abierto
Tipo de montaje Enrasado
No enrasado
Tipo de fijacién Con contratuerca
Conexion eléctrica Cable de 3 hilos
Margen de tension [vD(] 10...30
de funcionamiento
Corriente maxima de salida [mA] 200
Diametro/longitud [mm] 12/60 | 18/60 ‘ 30/60
Longitud max. del cable [m] 2,5

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°q] -25...+70

Temperatura ambiente [eC] 0..+70 i

con cableado mdvil

Materiales

Cuerpo Reforzado con PA

Cubierta aislante del cable PVC
g
o
2
&
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Terminales de Motion Terminal > Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
p05|C|0nam|ento >
Sensores > Sensores inductivos »
Sensor de proximidad SIEN/SIEN-...-PA ¢ inductivo
Codigo de pedido - Con distancia de conmutacion normalizada
| SIEN |- = -t -
Tipo
SIEN Sensor de proximidad
con distancia de conmutacion
normalizada
Forma/tamaiio
4,65 Redondo
Diametro exterior de 4y 6,5 mm
M5, M8, M12, | Rosca métrica
M18, M30 M5, M8, M12, M18, M30
Tipo de montaje
B Enrasado
NB No enrasado
Salida
P PNP
N NPN
Funcion de conmutacion
S Normalmente abierto
0 Normalmente cerrado
Conexion eléctrica
K Cable
S Conectores tipo clavija
Indicacion
L Estado de conmutacion
Ejecucion
- Tipo basico
PA Cuerpo de poliamida

Solo con forma/tamafio M8 ... M30
Solo con forma/tamaiio M12 ... M30
y funcién de conmutacion S,
y conexion eléctrica K

Ejemplo de pedido:
SIEN-M5B-PS-K-L

Sensor de proximidad con distancia de conmutacioén normalizada - Rosca métrica M5 - Montaje enrasado - Salida PNP - Elemento de conmutacién normalmente abierto -

Conexidn eléctrica: cable - Indicacion de estado de conmutacion - Tipo basico

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Sistemas de Preparacion del aire
vision » comprimido »

14

Tecnologia neumatica
de conexiones »

15
Técnica de conexiones
eléctricas »

Pedido — Opciones del producto

16

Tecnologia de
control y software >

Servicio de

17 18 19 20 21 @
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Sensores > Sensores inductivos >

Sensor de proximidad SIEN/SIEN-...-PA J¢ inductivo

D D I:I Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
* Pedidos sencillos y rapidos?)
Tamafio \ Conexion eléctrica \ N9 art. Tipo Tamafo | Conexidn eléctrica N9 art. Tipo
M5
M Cable 150368  SIEN-M5B-NS-K-L Cable 150384  SIEN-M8B-NS-K-L
M 150370  SIEN-M5B-PS-K-L 150386  SIEN-M8B-PS-K-L
Conectores tipo clavija 150369  SIEN-M5B-NS-S-L Conectores tipo clavija 150385  SIEN-M8B-NS-S-L
150371  SIEN-M5B-PS-S-L 150387  SIEN-M8B-PS-S-L

1) En estatabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Sensores

© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos »

Sensores > Sensores inductivos >

servoneumaticos de
posicionamiento >

www.rodavigo.net

04 05
Actuadores Motores y
electromecanicos >

Sensor de proximidad SIE J¢ inductivo

Accesorios

=> Pagina/online

controladores >

06 07 08
Sistemas de
manipulacion >

Técnica de vacio »

Valvulas >

Servicio de Att. al

09

Terminales de

valvulas »

10 11
Motion Terminal >

=> Pagina/online

—
Cable de conexion NEBU

—
Soporte para sensores SIEZ-UH

1234 1234
Soporte para sensores SIEZ-...B 1234 Placa de identificacion SIEZ-LB 1234
Soporte para sensores SIEZ-UV 1234
Accesorios — Referencias
Longitud N9 art. Tipo Para forma N9 art. Tipo
de cable
[m]
— —
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos = pagina 1543 Soporte para sensores, con tope para montaje enrasado
2,5 * 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 M8 538346 SIEZ-B-8
M 5 D ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
2,5 * 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5 S 541364  NEBU-M12G5-K-5-LE3 M12 538348  SIEZ-B-12
25 J 550326  NEBU-M1265-K-2.5-LE4D) 18 SHIEED  HAH
5 * 541328  NEBU-M12G5-K-5-LE4Y) Sintope M30 538352 SIEZ:8-30
ConecrSeoteat t;p: e S 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3 f{’ 4 538343 SIEZNB-4
6% 5' - — 6,5 538344  SIEZ-NB-6,5
Y 541341  NEBU-M8WS3-K-5-LE3 (,X M8 538345  SIEZ-NB-8
2,5 * 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 M12 538347 SIEZ-NB-12
5 * 541370  NEBU-M12W5-K-5-LE3 M18 538349  SIEZ-NB-18
2,5 * 550325  NEBU-M12W5-K-2.5-LE4) M30 538351  SIEZ-NB-30
5 * 541329  NEBU-M12W5-K-5-LE4Y) M12, M18 538355  SIEZ-UV
1)  Para conectar el sensor de proximidad SIE...M12/M18/M30, en ejecucion normalmente cerrada con conector
tipo clavija. Sin tope
M12, M18 538354 SIEZ-UH
Placa de identificacion
M12 ... M30 538353  SIEZ-LB
1234 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Sensores > Sensores inductivos >

Sensor de proximidad SIES-8M, inductivo, para ranuraen T

Cuadro general del producto

Ejecucion Tipo Tension de funcionamiento Salida Forma constructiva
Distancia normalizada de conmutacion SIES 10...30V DC PNP PararanuraenT
Forma especial NPN

Hoja de datos
BN

/i(v)i\\': BK R

PNP :BU 1 -

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP, con cable

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Distancia de conmutacion [mm] |1,5
calculada Sn
Salida PNP o NPN
Funcion de conmutacion Normalmente abierto o normalmente cerrado
Tipo de fijacién Atornillado en la ranura desde la parte superior, a ras con laranuraen T
Conexidn eléctrica Cable de 3 hilos
Cable con conector tipo clavija M8x1, 3 pines, rosca giratoria
Margen de tension [vDC] [10..30
de funcionamiento
Corriente maxima de salida [mA] 150
Largo/ancho/alto [mm] |5/5/32

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] -25...+70
Temperatura ambiente [°C] -5...+70
con cableado mdvil o
Materiales SIES-8M-...-OE SIES-8M-...-M8D
Cuerpo Poliamida, PUR, acero de alta aleacion, inoxidable Poliamida, PUR, laton niquelado, acero de alta aleacion,
inoxidable
Cubierta aislante del cable TPE-U (PU)
Pedido — Opciones del producto
D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
Hoja de datos ¢
Ocupacion de las conexiones g
Cables Conectores tipo clavija e
PNP, normalmente abierto NPN, normalmente abierto PNP, normalmente abierto NPN, normalmente abierto
BN BN 1_ BN 1_ BN
oec m " Ll O\Jamr, T
Faaaas (| A 1
PNP BU: ], _ 0'\_ BU _ PNP |3 _BU _ ‘(}'\_1@7311 _
PNP, normalmente cerrado NPN, normalmente cerrado PNP, normalmente cerrado NPN, normalmente cerrado
BN BN 1_ BN 1_BN
;(v)i{'ZaK R NN e R ] &'ZLBKRL " PN AE;BKRI- '
PNP |BU ~ O-f|au B PNP |3_ BU B O-7ls_su ~

Color de los hilos
BN=marrdn BK=negro BU=azul

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1235
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »

posicionamiento >
Sensores > Sensores inductivos >

Sensor de proximidad SIES-8M, inductivo, para ranuraen T

Codigo de pedido — Forma especial

| SIS S |- &M |- - uv |- k|- -

Tipo

SIE ‘ Sensor de proximidad, inductivo

Tipo de construccion

S | Forma especial

Forma constructiva

M ‘ PararanuraenT

Salida

p PNP

N NPN

Funcion de conmutacion

S Normalmente abierto

0 Normalmente cerrado

Tension nominal de funcionamiento

24V | 24VDC

Caracteristicas del cable

K | Estandary cadena de arrastre

Longitud del cable

0,3 0,3m
11 2,5 2,5m

5 5m

7.5 7,5m

10 10m

Conexion eléctrica

OE Cable de 3 hilos, extremo abierto

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1,

3 pines, rosca giratoria

Solo con conexidn eléctrica OE
Solo con conexidn eléctrica M8D

Ejemplo de pedido:

SIES-8M-PS-24 V-K-0,3-M8D

Sensor, forma especial, para ranura en T - Salida PNP - Elemento de conmutacién normalmente abierto - Tensién nominal de funcionamiento 24 V - Cable estandary cadena de
arrastre - Cable de 0,3 m - Cable con conector tipo clavija M8x1, 3 pines, rosca giratoria

Sensores

1236 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

WWW.r

Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Sensores > Sensores inductivos >

Sensores de proximidad SIES-8M inductivos, para ranuraen T

Accesorios

=> Pagina/online
—
Cable de conexién NEBU-MS...3 1237
Soporte para sensores SIEZ-8M 1237
Pinza conranuraenT, pinza
por ejemplo, pinza paralela DHPS 1
Ejes eléctricos, egc
por ejemplo, eje EGC-...-TB accionado egsk
por correa dentada egsp
- Tapaderanura 1237

Accesorios — Referencias de pedido

Longitud Neart. Tipo Longitud N2 art. Tipo
del cable [m]
— (m] Soporte para sensores
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543 0,2 551406 SIEZ-8M-200
2,5 Y 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 / 04 551407  SIEZ-8M-400
M 5 * 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
10 Y 541332  NEBU-M8G3-K-10-LE3
Zécalo acodado Tapa pararanuraenT
2,5 % 541338  NEBU-MBW3-K-2.5-LE3 20,5 e g
% 5 Y 541341  NEBU-M8W3-K-5-LE3 % §
10 * 541335  NEBU-M8W3-K-10-LE3
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