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Servicio de Att. a

Sensores de proximidad » Para ranura en C»

Deteccion fiable Sensores de proximidad, para ranura en C

de la posicion de cilindros

+ Optimizados para los actuadores S M E' 1 O *

de Festo

+ Posicion segura mediante S MT' 1 O*

la fijacion patentada
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Sensores de proximidad » Para ranura en C»

01 02 03

Actuadores Pinzas » Sistemas

neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores Motores y Sistemas de
electromecanicos > controladores » manipulacion »

www.rodavigo.net

05 06 07

Sensores de proximidad, para ranura en C

SME-10%¢ / SMT-10 ¢

1216

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/sme-10

v

Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /

= www.festo.com/sp/sme-10

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 1219, 1224

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion

- www.festo.com/catalogue/cx

SME-10: principio de medicion magnético Reed
SMT-10: principio de medicion magnetorresistivo
Fijacion con aprisionamiento en ranuras en C,
montaje en la ranura desde la parte superior o

desde la parte frontal

Longitud de cable 0,2 ... 10 m

= www.festo.com/catalogue/...

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Técnica de vacio »

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

09 10 11

Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
valvulas >
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Sensores de proximidad » Para ranura en C»

Sensor de proximidad SME/SMT-10 * para ranura en C

Cuadro general del producto

Principio Tipo Conexion eléctrica Margen de tension | Salida Funcién >
de medicion de funcionamiento | de conmutacion del elemento Pagina/
de conmutacién | online
Reed magnético | SME-10M Cable 5...30 VAC Bipolar, con contacto | Normalmente 1218
- 2 hilos 5..30VDC abierto
- 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, 2 pines
Cable con conector tipo clavija, 3 pines
— M8x1, rosca giratoria

- M8x1, anillo elastico

- M12x1, rosca giratoria

SME-10 Cable 12 ...27VAC Bipolar, con contacto | Normalmente 1220
- 3 hilos 12..27VDC abierto
Cable con conector tipo clavija, 3 pines
- M8x1
Magnetorresistivo| SMT-10M Cable 10...30V DC PNP Normalmente 1222
- 2 hilos NPN abierto
- 3 hilos Sin contacto, 2 hilos

Cable con conector tipo clavija, 2 pines
Cable con conector tipo clavija, 3 pines
- M8x1, rosca giratoria

- M8x1, anillo elastico

- M12x1, rosca giratoria

SMT-10G Cable 10..30VDC PNP, NPN Normalmente smt-10
- 3hilos abierto
Cable con conector tipo clavija, 3 pines
- M8x1, rosca giratoria
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Sensores de proximidad > Para ranura en C >

Pinzas » Sistemas
neumaticos de electror
ionamiento >
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04 05 06 07 08
Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacic Valvul
canicos > controladores »

manipulacion »

Sensor de proximidad SME-10M * para ranura en C

Hoja de datos

1 N
Lo\ &

-1+

Por ejemplo, normalmente abierto, 3 hilos,

con cable
BN

BN e

[0 aae

|3 BU

~-1+

Por ejemplo, normalmente abierto, 3 hilos,
con conector tipo clavija

Especificacionestécnicas
SME-10M-

DS 75

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

10 11
Motion Terminal » Sensores >

as»

< 7

Descargar datos CAD = www.festo.com

Principio de medicion

Reed magnético

Salida de conmutacion

Bipolar, con contacto

Funcion del elemento de conmutacion

Normalmente abierto

Margen de tension VD] 5..30
de funcionamiento
Margen de tension [VAC] 5..30
de funcionamiento
Corriente maxima de salida [mA] 300 100
Tipo de fijacion Fijacion atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior
Sentido de la salida de la conexion Longitudinal
Transversal
Caracteristicas especiales Resistente al aceite
Longitud del cable [m] 0,2..10
Longitud max. del cable [m] 10
Largo/ancho/alto [mm] 27/3/5
(25/3/6)V

1)  Valor entre paréntesis: salida transversal.

Distribucionde conectores segiin EN 60947-5-2
M8x1

2 pines Pin Color del hilo Ocupacion 3 pines Pin Color del hilo Ocupacion
1 1 Marrén + 1 1 Marron +
@ 4 4 Negro Salida @ 4 3 Azul -
4 Negro Salida
3
M12x1
2 pines Pin Color del hilo Ocupacion 3 pines Pin Color del hilo Ocupacion
1 1 Marrén + 1 1 Marron +
4 4 Negro Salida s 3 Azul -
4 Negro Salida
3
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente [°C] =40 ... +70
Temperatura ambiente con ca-  [°C] -20...+70
bleado mvil
Materiales
Cuerpo Reforzado con PA, acero inoxidable de alta aleacion
Cubierta aislante del cable TPE-U (PUR)

Pedido — Opciones del producto

D D Producto
D configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...

configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
1218 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Sensor de proximidad SME-10M * para ranura en C
Cddigo de pedido
SME = 10M |- -V |- E |- - -
Tipo
SME ‘ Sensor de proximidad, Reed magnético

Tipo de construccion

10M ‘ Para ranura en C, montaje desde arriba

Salida de conmutacion, funcion de conmutacion

DS Normalmente abierto, 3 hilos

ZS Normalmente abierto, 2 hilos

Tension nominal de funcionamiento

24V [24VDC

Caracteristicas del cable

E ‘ Cadena de arrastre y robot
Longitud del cable
0,2m..10m

(0,2 ... 5,0 men pasos de 0,1 m,
5,0 ... 10 m en pasos de 0,5 m)

Salida del cable
L Longitudinal
Q Transversal

Identificacion del cable 11
- Con portaetiquetas
N Sin portaetiquetas
Técnica de conexion
(0]3 Extremo abierto
M8 Cable con conector tipo clavija M8x1,
anillo elastico
M8D Cable con conector tipo clavija M8x1,
rosca giratoria
M12 Cable con conector tipo clavija M12x1,
rosca giratoria
Ejemplo de pedido:
SME-10M-DS-24 V-E-2,5-L-OF
Sensor de proximidad, Reed magnético - Para montaje desde la parte superior en ranura en C - Normalmente abierto, 3 hilos - 24 V DC - Cadena de arrastre y robot - 2,5 m -
Longitudinal - Con portaetiquetas - Extremo abierto g

* Pedidos sencillos y rapidos?
Normalmente abierto, con contacto, bipolar
NQart. Tipo

N2 art. Tipo

Conexion eléctrica: cable de 3 hilos

Conexion eléctrica: cable de 2 hilos

551365 SME-10M-DS-24 V-E-2,5-L-OE

551369  SME-10M-ZS-24 V-E-2,5-L-OE

Cable de 2 hilos con conector tipo clavija, rosca giratoria

1)  En estatabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

551367  SME-10M-DS-24 V-E-0,3-L-M8D

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
servoneumaticos de

neumaticos »

www.rodavigo.net

04 05 06
Actuadores Motores y
electromecanicos > controladores >

posicionamiento >

Sensores de proximidad » Para ranura en C >

Sensor de proximidad SME-10, para ranura en C

Hoja de datos

O0uw s ™"
"]

Normalmente abierto, 3 hilos, con cable

1_BN

N

Lo\ ]a e

|3.,8U 1t

Normalmente abierto, 3 hilos,
con conector tipo clavija

Especificacionestécnicas

Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >

manipulacion >

Servicio de Att. al Clie|

08 09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

SME-10-... K s
Principio de medicion Reed magnético
Salida de conmutacion Bipolar, con contacto
Funcién del elemento de conmutacion Normalmente abierto
Margen de tension VD] 12..27
de funcionamiento
Margen de tension [VAC] 12..27
de funcionamiento
Corriente maxima de salida [mA] 100
Tipo de fijacion A presion en ranura en C, introduccion longitudinal
Sentido de la salida de la conexion Longitudinal
Transversal
Longitud del cable [m] 2,5 0,3
Largo/ancho/alto [mm] 22/4/6
(19/6/9)V
1)  Valor entre paréntesis: salida transversal.
Distribucionde conectores segiin EN 60947-5-2
Conector tipo clavija, 3 pines
M8x1 Pin Color del hilo Ocupacion
1 1 Marrén +
@ 4 3 Azul -
4 Negro Salida
3
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente [°C] -20...+70
Temperatura ambiente [°C] -5...+70
con cableado movil
Materiales K S
Cuerpo Acero inoxidable de alta aleacion, PPS Acero de aleacion fina, inoxidable, laton niquelado, PPS, TPE-U

(PU)

Cubierta aislante del cable

TPE-U (PUR)

1220 = www.festo.com/catalogue/...
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Sensores de proximidad » Para ranura en C»

Sensor de proximidad SME-10, para ranura en C

Cddigo de pedido
SME - 10 - - LED - 24
Tipo
SME ‘ Sensor de proximidad, Reed magnético
Tipo de construccion
10 ‘ Para ranura en C, introduccion longitudinal
Conexion eléctrica, longitud del cable
Sentido de la salida de la conexion
KL Cable de 2,5m, longitudinal
KQ Cable de 2,5 m, transversal
SL Cable de 0,3 m con conector tipo clavija M8x1,
longitudinal
SQ Cable de 0,3 m con conector tipo clavija M8x1,
transversal
Indicacion de estado de conmutacion
LED | LED amarillo
Tension nominal de funcionamiento
24 |24V DC
Ejemplo de pedido:

SME-10-KL-LED-24
Sensor de proximidad, Reed magnético - Para ranura en C, introduccion longitudinal - Cable de 2,5 m longitudinal - LED amarillo - 24 V DC

Pedido — Opciones del producto 1
D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.

g
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&
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Sensores

Sensores de proximidad > Para ranura en C >

Sensor de proximidad SMT-10M ¥ para ranura en C

Hoja de datos

+

Lo\

PNP m -
Por ejemplo PNP, normalmente abierto, con cable

[OVw — . ” < 9
Por ejemplo NPN, normalmente abierto, con cable il ."
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
SMT-10M- PS NS S

Principio de medicion Magnetorresistivo

Salida de conmutacion PNP ‘ NPN ‘ Sin contacto, 2 hilos
Funcion del elemento de conmutacion Normalmente abierto

Margen de tension [vDQ 10...30

de funcionamiento

Corriente maxima de salida [mA] 100

Tipo de fijacion Fijacion atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior

Sentido de la salida de la conexion Longitudinal

Transversal

Longitud del cable [m] 0,2..30

Longitud max. del cable [m] 30

Largo/ancho/alto [mm] 23/3/5

1/3/6))

1)  Valor entre paréntesis: salida transversal.

Distribucionde conectores segtin EN 60947-5-2

M8x1
2 pines Pin Color del hilo Ocupacion 3 pines Pin Color del hilo Ocupacion
1 1 Marrén + 1 1 Marrén +
@ 4 4 Negro Salida @ 4 3 Azul -
4 Negro Salida
3
M12x1
2 pines Pin Color del hilo Ocupacion 3 pines Pin Color del hilo Ocupacion
1 1 Marrén + 1 1 Marrén +
4 4 Negro Salida 4 3 Azul -
4 Negro Salida
3
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente [°C] ‘ =40 ... +70

Materiales

Cuerpo

Acero inoxidable de alta aleacion, reforzado con PA

Cubierta aislante del cable

TPE-U(PUR)

1222

= www.festo.com/catalogue/...
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Sensor de proximidad SMT-10M H para ranura en C

Soluciones listas
para instalar »

Servicio de Att.

20 21 (€]

Sistemas con
funcion especifica >

Servicios »

Sensores de proximidad » Para ranura en C»

-l -] E |-

_’7

12 13 14 15 16
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software »
Cddigo de pedido
SMT —| 10M

Tipo

SMT ‘ Sensor de proximidad, magnetorresistivo

Tipo de construccion

10M ‘ Para ranura en C, montaje desde arriba

Salida de conmutacion, funcion del elemento de conmutacion

PS PNP, normalmente abierto, 3 hilos
NS NPN, normalmente abierto, 3 hilos
ZS Normalmente abierto, 2 hilos

Tension nominal de funcionamiento

24V |24VDC

Caracteristicas del cable

E ‘ Cadena de arrastre y robot
Longitud del cable
0,2m..30m

(0,2 ... 5,0 m en pasos de 0,1 m,
5,0 ... 30 m en pasos de 0,5 m)

Salida del cable

L Longitudinal
Q Transversal

Identificacion del cable

- Con portaetiquetas
N Sin portaetiquetas

Técnica de conexion

OE Extremo abierto

M8 Cable con conector tipo clavija M8x1,
anillo elastico

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1,
rosca giratoria

M12 Cable con conector tipo clavija M12x1,

rosca giratoria

Ejemplo de pedido:
SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-0E

Sensor de proximidad magnetorresistivo - Para montaje desde la parte superior en ranura en C - PNP, normalmente abierto, 3 hilos - 24 V DC - Cadena de arrastre y robot - 2,5 m

- Longitudinal - Con portaetiquetas - Extremo abierto

Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes

[] D D Producto

El software de configuracion esta

También puede accederse a él en

configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1223
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos > servoneumaticos de electromecdnicos >

posicionamiento >

Sensores de proximidad » Para ranura en C >

Sensor de proximidad SMT-10M ¢ para ranura en C

* Pedidos sencillos y rapidos?
Normalmente abierto
N9 art. Tipo

06 07 08
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >
manipulacion »

N9 art. Tipo

Servicio de

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas >

Conexion eléctrica: cable de 3 hilos, PNP

Cable de 2 hilos, sin contacto

551373  SMT-10M-PS-24 V-E-2,5-L-OE

551382  SMT-10M-ZS-24 V-E-2,5-L-OE

Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria, 3 pines, PNP

551375  SMT-10M-PS-24 V-E-0,3-L-M8D

Conexion eléctrica, cable de 3 hilos, NPN

551377  SMT-10M-NS-24 V-E-2,5-L-OE

Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria, 3 pines, NPN

551379  SMT-10M-NS-24 V-E-0,3-L-M8D

1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

1224 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Sensores de proximidad » Para ranura en C»

Sensor de proximidad SME/SMT-10, para ranura en C

Accesorios

11
=> Pagina/ => Pagina/
online online
Sensor de proximidad Accesorios
SME-10M-...-OE, con cable 1218 Cable de conexion NEBU-M8G3 1226
SMT-10M-...-OE, con cable 1222 Cable de conexion NEBU-M8W3 1226
SME-10-...-K, con cable 1220 [o] Fijacion SMBN-10 1226
SMT-10G-...-OE, con cable smt-10 Conjunto de fijacion SMBR-10 1226 3
SME-10M-...-M..., con cable y conector tipo clavija 1218 Conjunto de fijacion WSM-...-SME-10 1226 §
SMT-10M-...-M..., con cable y conector tipo clavija 1222 Comprobador para sensor SM-TEST-1 sm-test-1 a
SME-10-...-S..., con cable y conector tipo clavija 1220 - Elemento de posicionamiento SMM-10 1226
[6] SMT-10G-...-M..., con cable y conector tipo clavija smt-10 Placa de identificacion ASLR 1226
Clip de seguridad NEAU neau
Clip SMBK-8 smbk
Actuador
Actuadores con ranura en C -
Actuadores con ranuraen T
Cilindro redondo
Actuador giratorio DSM

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1225
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores > valvulas »
posicionamiento >
Sensores de proximidad » Para ranura en C >
Sensor de proximidad SME/SMT-10, para ranura en C
Accesorios — Referencias de pedido
Longitud N2 art. Tipo NC art. Tipo UED
del cable
(m]
Cable con conector recto tipo zocalo M8x1  Hojas de datos =» pagina 1543 547942 SMM-10 10
2,5 * 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5 Y 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo M8x1
2,5 * 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3 541598 ASLR-L-423 34
| Para & ‘ N2art. Tipo
E Fijacién Unidades por embalaje.
g 125...320 537809 SMBN-10
e
Conjunto de fijacion para cilindros redondos
8 175101 SMBR-10-8
10 173227 SMBR-10-10
12 175102 SMBR-10-12
16 173228 SMBR-10-16
20 175103 SMBR-10-20
25 175104 SMBR-10-25
32 175105 SMBR-10-32
40 175106 SMBR-10-40
50 175107 SMBR-10-50
63 175108 SMBR-10-63
Para actuador giratorio
6 173205 WSM-6-SME-10
8 173206 WSM-8-SME-10
10 173207 WSM-10-SME-10
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