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Guía de productos

Herramientas de software
Programa 

de configuración

Configure de modo rápido y fiable un producto de
numerosas características, con la ayuda del con­
figurador.
Seleccione paso a paso todas las características
relevantes del producto. Mediante comprobacio­
nes de lógica se garantiza que solo se ofrezcan
configuraciones correctas.

El configurador es parte del catálogo electrónico y no
se ofrece como software aparte.

Sistemas con función específica

Tipo

Kits de servoprensado

YJKP

Función Prensas

Carrera de trabajo 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm

Fuerza de prensado 0,1 ... 17 kN

Velocidad de avance 0 ... 250 mm/s

Precisión en ±%FS 0,5 %FS

Protocolo EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFINET

NOVEDAD

Descripción � Kit modular compuesto de software GSAY, cilindro eléctrico con accionamiento por husillo ESBF, motor EMMS-AS, controlador de motor CMMP-AS, 
sensor de fuerza y unidad de control CECC-X, incluidos los accesorios necesarios

� Más económico que los sistemas de prensado convencionales
� El software GSAY preinstalado ofrece exactamente las funciones requeridas para aplicaciones específicas
� Paquete de software avanzado para una adaptación aún más personalizada a su aplicación
� Puesta en funcionamiento fácil: parametrizar en vez de programar
� Para una máxima calidad: monitorización del proceso de prensado en tiempo real y una clara visualización de la curva de fuerza y recorrido
� Con preparación para el futuro para la Industria 4.0 gracias a la interfaz OPC-UA en el controlador

� Página/online 1707

Software

Tipo

Paquetes de software

GSAY

NOVEDAD � Nuevo software

Descripción � Software modular de usuario para el kit de servoprensado YJKP, preinstalado en el controlador de la prensa, por lo que está inmediatamente operativo después 
de la integración en el sistema

� No se requieren conocimientos de programación
� Con el secuenciador integrado es posible configurar y controlar secuencias de ensamblaje de forma rápida y sencilla
� Configurador para el proceso de ensamblaje: recorrido de alimentación/ensamblaje, posible tiempos de espera, funcionalidad de inserción alternativa, etc.
� Registro de los datos de proceso para aseguramiento de la calidad
� Exportación de datos de la curva de fuerza y recorrido registrada en formato *.csv
� Funciones de evaluación de la curva de fuerza y recorrido
� Definición de ventanas
� Curvas de envolventes
� Puntos de paso
� Paquete de software avanzado (requiere licencia) en Festo AppWorld

� Página/online 
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Soluciones de manipulación

Tipo

Kit de compensadores

YHBP

Margen de carrera 100 ... 1000 mm

Diámetro de cilindro 80 ... 200 mm

Con velocidad máx. 

de desplazamiento

1 m/s

Carga de masa 70 ... 999 kg

Presión de funcionamiento 4 ... 8 bar

Tensión nominal 

de funcionamiento DC

24 V

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Fuerzas de manejo muy reducidas de tan solo 10 N
� Detección de peso automática y extremadamente rápida, para una gran variedad en procesos de producción
� Nivel de prestaciones de seguridad d
� Para masas desde 70 hasta 999 kg
� Adecuado para todas las cinemática habituales en el mercado

� Página/online 
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