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Rapidez y sencillez
+ Un sistema de manipulación en tan

solo 3 pasos
+ Los sistemas de manipulación listos

para el montaje reducen
considerablemente la duración de
sus procesos, desde la planificación
hasta la puesta en funcionamiento.
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Pórticos horizontales de dos ejes YXCF
Pórticos de tres ejes YXCR
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+ Con Handling Guide Online podrá obtener de manera rápida y sencilla 
el sistema de manipulación adecuado en tan solo 3 pasos.

+ Modelo CAD adecuado para la configuración y hoja de datos
+ Total o parcialmente montado
+ Incluidos los archivos para la puesta en funcionamiento
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Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Información resumida
Sistemas de manipulación de Festo: versátiles, a medida, rentables

¿Está usted buscando el socio adecuado para su sistema de manipulación? Festo le

ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más

diversas. Desde soluciones estándar para aplicaciones habituales hasta soluciones

individuales para cubrir las necesidades más especiales. Además, nuestros sistemas

listos para instalar y nuestros servicios permiten reducir costes. Ofrecemos nuestra

asistencia en todo momento, desde la planificación del proyecto y el montaje hasta la

puesta en funcionamiento. De este modo puede concentrarse plenamente en su propia

especialidad y aumentar su productividad.

Handling Guide Online
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Información resumida
Obtenga el sistema de manipulación en tres pasos:

Paso 1:

Seleccione el tipo de manipulación e 

introduzca sus datos de aplicación en

Handling Guide Online. La herramienta

calcula los sistemas de manipulación

apropiados, incluyendo los precios.

Paso 2:

Seleccione en la lista de propuestas el

sistema de manipulación que mejor se

adapte a sus necesidades. El modelo

CAD en el formato apropiado y la hoja 

de datos con todos los datos relevantes

están disponibles inmediatamente para

su descarga.

Paso 3:

Disponibilidad de opciones adicionales

que le permiten configurar el sistema

seleccionado según las exigencias espe

cíficas que plantea la aplicación. A con

tinuación, coloque el sistema de ma

nipulación deseado en la cesta y finalice

su pedido. Festo le entregará en el plazo

más breve posible un sistema listo para

su instalación, incluyendo toda la do

cumentación para el usuario conforme 

a la Directiva de máquinas de la UE.
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Información resumida
Sistemas estándar de manipulación

Los sistemas estándar de manipulación listos para instalar de Festo le proporcionan

soluciones rápidas y seguras para todas las aplicaciones convencionales: 

sistemas completamente montados y probados, incluyendo transmisión de energía,

conexiones y conjunto de accionamiento apropiado. Los diferentes componentes son

perfectamente compatibles entre sí y garantizan un funcionamiento seguro.

Sistema de un eje YXCS

� Para todo tipo de movimientos en una dimensión

� Gran rigidez mecánica

� Para las siguientes carreras:

Dirección Y: hasta 3000 mm

� El guiado de los tubos flexibles y de los cables mediante cadenas de arrastre 

garantiza la fiabilidad del funcionamiento y de los procesos.

� Interfaz estandarizada para una conexión sencilla de las diferentes unidades 

frontales

Pórtico vertical de dos ejes YXCL

� Para movimientos verticales en dos dimensiones

� Gran rigidez mecánica

� Para las siguientes carreras:

Dirección Y: hasta 3000 mm

Dirección Z: hasta 800 mm

� El guiado de los tubos flexibles y de los cables en las direcciones Y y Z mediante

cadenas de arrastre garantiza la fiabilidad del funcionamiento y de los procesos.

Pórtico horizontal de dos ejes YXCF

� Para movimientos horizontales en dos dimensiones

� Gran rigidez mecánica

� Para las siguientes carreras:

Dirección X: hasta 3000 mm

Dirección Y: hasta 2000 mm

� El guiado de los tubos flexibles y de los cables en las direcciones X e Y mediante

cadenas de arrastre garantiza la fiabilidad del funcionamiento y de los procesos.

� Interfaz estandarizada para una conexión sencilla de las diferentes unidades 

frontales

Pórtico de tres ejes YXCR

� Para movimientos en tres dimensiones

� Gran rigidez mecánica

� Para las siguientes carreras:

Dirección X: hasta 3000 mm

Dirección Y: hasta 2000 mm

Dirección Z: hasta 800 mm

� En la dirección Z puede elegirse entre componentes neumáticos y eléctricos

� El guiado de los tubos flexibles y de los cables en las direcciones X, Y y Z mediante

cadenas de arrastre garantiza la fiabilidad del funcionamiento y de los procesos.
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Hoja de datos – Sistemas de un eje
Campo de aplicación

� Para todo tipo de movimientos en un eje

� Ideal para carreras largas de pórtico y para cargas grandes

Especificaciones técnicas

Tamaño Dirección Y Carrera de trabajo máx.

[mm]

Carga útil máx.

[N]

Posición de montaje

YXCS EGC-50-TB-KF 1900 En función de la dinámica 

seleccionada

Horizontal

EGC-80-TB-KF 3000

EGC-120-TB-KF 3000

EGC-185-TB-KF 3000

EGC-HD-125-TB-KF 3000

EGC-HD-160-TB-KF 3000

EGC-HD-220-TB-KF 3000

Requisitos 

adicionales

Solución bajo demanda

Hoja de datos – Pórticos verticales de dos ejes
Campo de aplicación

� Ideal para carreras de pórtico largas y grandes cargas

� Aplicaciones frecuentes: alimentación y suministro de piezas

Especificaciones técnicas

Tamaño Dirección Y Dirección Z Carrera de trabajo máx.

[mm]

Carga útil máx.

[N]

Posición de montaje

YXCL-1 � EGC-50-TB-KF � EGSL-35

� DGSL-6

Y: 1900

Z: 50

En función de la di

námica seleccionada

Horizontal

YXCL-2 � EGC-80-TB-KF

� EGC-HD-125-TB-KF

� EGSL-45/55

� DGEA-18

� EGC-70-BS-KF

� DGSL-12/16

Y: 3000

Z: 800

YXCL-3 � EGC-120-TB-KF

� EGC-HD-160-TB-KF

� EGSL-75

� DGEA-25/40

� EGC-80-BS-KF

� DGSL-20/25

Y: 3000

Z: 800

YXCL-4 � EGC-120-TB-KF

� EGC-HD-160-TB-KF

� EGSL-75

� DGEA-25/40

� EGC-80-BS-KF

� DGSL-20/25

Y: 3000

Z: 800

Requisitos 

adicionales

Solución bajo demanda
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Hoja de datos – Pórticos horizontales de dos ejes
Campo de aplicación:

� Para todo tipo de movimientos en dos dimensiones

� Para aplicaciones con carreras largas en las que se requiere un elevado grado de

precisión

� Uso universal para piezas desde muy ligeras hasta muy pesadas, o para grandes

cargas útiles

Especificaciones técnicas

Tamaño Dirección Y Dirección Z Carrera de trabajo máx.

[mm]

Carga útil máx.

[N]

Posición de montaje

YXCF-1 � EGC-50-TB-KF � EGC-50-TB-KF Y: 1900

Z: 1900

En función de la 

dinámica seleccionada

Horizontal

YXCF-2 � EGC-80-TB-KF � EGC-80-TB-KF

� EGC-HD-125-TB-KF

Y: 3000

Z: 2000

YXCF-3 � EGC-120-TB-KF � EGC-120-TB-KF

� EGC-HD-160-TB

Y: 3000

Z: 2000

YXCF-4 � EGC-185-TB-KF � EGC-185-TB-KF

� EGC-HD-220-TB-KF

Y: 3000

Z: 2000

Requisitos 

adicionales

Solución bajo demanda

Hoja de datos – Pórticos de tres ejes
Campo de aplicación:

� Para todo tipo de movimientos en tres dimensiones

� Para aplicaciones con carreras largas en las que se requiere un elevado grado de

precisión

� Uso universal para piezas desde muy ligeras hasta muy pesadas, o para grandes

cargas útiles

Especificaciones técnicas

Tamaño Dirección X Dirección Y Dirección Z Carrera de

trabajo máx.

[mm]

Carga útil

máx.

[N]

Posición 

de montaje

YXCR-1 � EGC-50-TB-KF � EGC-50-TB-KF � EGSL-35

� DGSL-6

X: 1900

Y: 1900

Z: 50

En función

de la di

námica se

leccionada

Horizontal

YXCR-2 � EGC-80-TB-KF � EGC-80-TB-KF

� EGC-HD-125-TB

� EGSL-45/55

� DGEA-18

� EGC-70-BS-KF

� DGSL-12/16

X: 3000

Y: 2000

Z: 800

YXCR-3 � EGC-120-TB-KF � EGC-120-TB-KF

� EGC-HD-160-TB

� EGSL-75

� DGEA-25/40

� EGC-80-BS-KF

� DGSL-20/25

X: 3000

Y: 2000

Z: 800

YXCR-4 � EGC-185-TB-KF � EGC-185-TB-KF

� EGC-HD-220-TB-KF

� DGEA-40

� EGC-120-BS-KF

X: 3000

Y: 2000

Z: 800

Requisitos 

adicionales

Solución bajo demanda
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