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Movimientos altamente
dinámicos en 2D
+ Sistema completo listo para su

instalación, incluyendo el conjunto
de motor y el controlador adecuados

+ Alta dinámica y espacio operativo
más grande

+ Mínimas masas móviles mediante
sistema de accionamiento de
cinemática paralela
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+ Pórtico horizontal de dos ejes altamente dinámico
+ Máxima dinámica en comparación con otras soluciones de pórtico cartesianas
+ Unidades de accionamiento y controladores plenamente compatibles entre sí
+ Sistema de control CMCA completo opcional, incl. circuito de seguridad
+ Componentes complementarios para ejes Z neumáticos y eléctricos

Sistemas cartesianos > Pórticos horizontales de dos ejes >

Pórticos horizontales de dos ejes

EXCH
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Pórtico horizontal de dos ejes EXCH

Información resumida
Principio de funcionamiento Conjunto de actuador y controlador

Una correa dentada mueve el carro en un espacio bidimensional (ejes X e Y). El sis­

tema es accionado por 2 motores fijos. Los motores están acoplados a la correa den­

tada. La correa es guiada mediante rodillos inversores de manera que, mediante el

correspondiente control de los motores, el carro puede desplazarse hasta cualquier

posición en el espacio.

El uso de componentes complementarios permite asumir otros procesos de ejes Z

independientes.

El conjunto de actuador y controlador está sincronizado óptimamente. El encoder

permite un funcionamiento regulado en función de las posiciones (closed loop).
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Hoja de datos
Tamaño 40 60

Guía Guía de rodamiento de bolas

Carrera

Eje X [mm] 200 … 2000 500 … 2500

Eje Y [mm] 200 … 1000 500 … 1500

Eje Z [mm] 50, 100, 150, 200

Carga nominal con dinámica máx.1) [kg] 4 6

Velocidad máxima
horizontal [m/s] 5

vertical [m/s] 4 3

Aceleración máxima

horizontal [m/s2] 50

vertical [m/s2] 30

Precisión de repetición2) [mm] ±0,1

Posición de montaje3) Horizontal o vertical
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