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Tiem POS de ciclo cortos Porticos verticales de dos ejes |
+ Mediante una elevada dinamica
+ Conjunto de accionamiento y control EXCT
optimo para una rapida puesta en
funcionamiento
+ Funcionamiento especialmente
rentable debido a una minima masa
mavil propia
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Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion » valvulas >

posicionamiento >

Sistemas cartesianos » Porticos verticales de dos ejes >

Porticos verticales de dos ejes

EXCT

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/exct

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ <> www.festo.com/sp/exct

+  Gran aceleracion en ambas direcciones axiales
+  Mayor dinamismo en comparacion con otras soluciones de portico cartesianas
+ Interfaz para varias pinzas de Festo
+  Opcionalmente: unidad giratoria como unidad frontal; si se desea,
con junta rotativa neumatica
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Informacion resumida

Principiode funcionamiento

Dos servomotores fijos accionan una correa dentada dispuesta en forma de T.
La correa dentada mueve el carro del eje Yy la interfaz que se encuentra en
el eje Z en 2 dimensiones.

Un controlador calcula la posicion de la interfaz. La interaccion controlada
de los motores provoca el correspondiente movimiento de la interfaz.

El uso de componentes complementarios permite asumir otros procesos.

Servicio de Att.

17 18 19 20 21 (©)
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Sistemas cartesianos > Pdrticos verticales de dos ejes >

Porticos verticales de dos ejes EXCT

Generalidades
¢ Mayor dinamismo en comparacién con otras soluciones de portico cartesianas
e Elconcepto de accionamiento tiene un peso propio movil minimo
e Construccion plana
e Conjunto de accionamiento y control 6ptimo
® Gran aceleracion en ambas direcciones axiales
* Interfaz para varias pinzas de Festo
e Transferencia rapida de piezas y modulos en un espacio operativo rectangular
amplio, p. €].:
- Clasificacion
- Carga, descarga
- Pegado, corte

Motor 2
> | e N Motor 1 Motor 2
ﬁg\ ﬁQ\
> | 8| ¥
s e ? ° 74
2
N
2
Hoja de datos
Tamafio 15 30 100
Guia Gufa de rodamiento de bolas
Carrera
EjeY [mm] 100 ... 1000 100 ... 1500 100 ... 2000
EjeZ [mm] 100, 200 250, 500 250, 500, 800
Carga nominal con dinamica max.) [kg] 1,5 3 10
Fuerza maxima del proceso [N] 100 300 500
en la direccion Z
Aceleracion maxima [m/s?] 50 50 30
Velocidad maxima?2 [m/s] 4,8 5 4
Precision de repeticion [mm] +0,1
Posicion de montaje vertical

1) Carganominal = carga de herramienta (componente complementario + p. ej. pinzas) + carga {til
2) Estos datos solo son validos en condiciones dptimas.
Para conocer la configuracion exacta, contactar con un ingeniero técnico de ventas de Festo.
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