
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Guía de productos

Motion Terminal

Tipo

Motion Terminal

VTEM

Estructura del terminal 

de válvulas

Patrón fijo

Patrón 28 mm

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

8

Caudal nominal 480 l/min

Conexión neumática 1 G3/8

Presión de funcionamiento 3 ... 8 bar

Presión de mando 3 ... 8 bar

Tipo de accionamiento Eléctrico

Tensión nominal 

de funcionamiento DC

24 V

Temperatura del fluido –5 … +50 °C

Descripción � Muchas funciones en un componente, gracias a aplicaciones
� Combina las ventajas de la electricidad y la neumática
� Máxima estandarización posible
� Menor complejidad y tiempo de comercialización más corto
� Mayor rentabilidad y protección del know-how
� Instalación sencilla
� Mayor eficiencia energética

� Página/online 1169

Motion Apps

Tipo

Motion Apps

GAMM

Descripción � Una nueva dimensión de la flexibilidad mediante Motion Apps: una sola válvula, numerosas y diferentes funciones
� Procesos de ingeniería más rápidos
� Tiempos de reacción cortos sin necesidad de cambiar el hardware
� Menor complejidad de la instalación
� Tiempos de comercialización más cortos para su aplicación
� Series de control y regulación para válvulas VEVM

� Página/online 1169
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