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Armarios de maniobra

Tipo Automatización de procesos de fabricación Automatización de procesos continuos

Armarios de maniobra para sistemas 

de manipulación

Especificaciones técnicas � Armarios de maniobra de ejecución sencilla o 
compleja

� Componentes seleccionados de forma específica
para la aplicación

� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Sistemas listos para instalar
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204­1
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL­508A

� Ejecución de funciones de seguridad
� Diversas tecnologías de bus

� Armarios de maniobra de ejecución sencilla o 
compleja

� Componentes seleccionados de forma específica
para la aplicación

� Diferentes tensiones de trabajo
� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Sistemas listos para instalar
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204­1
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL­508A

� Ejecución de funciones de seguridad
� Diversas tecnologías de bus
� Cumplimiento de requisitos especiales de 

limpieza e higiene
� Materiales especiales
� Protección contra la penetración de líquidos y

cuerpos extraños
� Elementos de calefacción o refrigeración
� Tecnología de terminales de válvulas con 

seguridad intrínseca
� Mirilla de cambio sencillo (hot-swap)

� Armarios de maniobra de ejecución sencilla o 
compleja

� Control de secuencias de movimiento con hasta
6 ejes

� Componentes seleccionados de forma específica
para la aplicación

� Utilización de las más modernas innovaciones y
tecnologías

� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Sistemas listos para instalar
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204­1
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL­508A

� Ejecución de funciones de seguridad
� Diversas tecnologías de bus
� Módulos funcionales para aplicaciones de 

movimientos
� Módulos host para una sencilla integración en 

el entorno de control del cliente

Descripción � Armarios de maniobra a medida
� Neumáticos, eléctricos, combinados
� Configuración personalizada
� De acuerdo con las especificaciones y requisitos

de la automatización de procesos de fabricación
� Incluida la configuración y el dimensionamiento

� Armarios de maniobra a medida
� Neumáticos, eléctricos, combinados
� Configuración personalizada
� De acuerdo con las especificaciones y requisitos

de la automatización de procesos continuos
� Incluida la configuración y el dimensionamiento

� Armarios de maniobra a medida para el control 
de sistemas de manipulación

� Armarios de maniobra a medida para el control 
de sistemas de manipulación

� Configurables individualmente
� De acuerdo con las especificaciones y requisitos

de soluciones de manipulación �capítulo 6 
"Sistemas de manipulación", página 830 

� Página/online 1686 1688 1689
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Placas de montaje e instalación

Tipo Placas de montaje

Placas de instalación en taller (HIP) 

para el montaje de carrocerías

Placas de instalación en robot (RIP) 

para el montaje de carrocerías

Especificaciones técnicas � Placa base específica para el cliente
� Placa base disponible en diferentes materiales
� Componentes seleccionados de forma específica

para la aplicación
� Completamente montada, con tubos y cables ya

conectados
� Conexiones definidas
� Sistemas listos para instalar
� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204­1
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL­508A

� Ejecución de funciones de seguridad

� Alimentación de aire comprimido y agua de refrige­
ración para celdas de soldadura

� A medida: perfil como elemento de soporte, diseño
perfectamente adaptado al espacio de instalación,
para la integración directa en el interior de valla­
dos de seguridad

� Etiquetado específico para el cliente, para un 
manejo seguro

� Instalación rápida: gracias a un montaje definido
según las especificaciones del cliente

� Agua: válvulas para fluidos líquidos

� Alimentación de aire comprimido y agua de refrige­
ración para robots de soldadura

� Protección frente a las condiciones del entorno
mediante la utilización de materiales especiales,
como tubos flexibles y racores resistentes a salpi­
caduras de soldadura

� Protección frente a las influencias medioambienta­
les para prevenir daños a la instalación

� A medida: perfil como elemento de soporte, diseño
perfectamente adaptado al espacio de instalación,
para la integración directa en el interior de valla­
dos de seguridad

� A medida: perfil como elemento de soporte, diseño
perfectamente adaptado al espacio de instalación,
para la integración directa en el interior de valla­
dos de seguridad

� Sensor de caudal de agua: mide el caudal, el volu­
men y la temperatura del agua, para la monitoriza­
ción del proceso de soldadura

� Mantenimiento sencillo gracias a racores desmon­
tables

Descripción � Montaje previo, específico para la máquina, de
componentes neumáticos y eléctricos en placa
base

� Incluyendo la conexión de tubos flexibles y cables
� Conexiones definidas para un montaje sencillo en

la instalación

� Conexiones definidas para un montaje sencillo en
la instalación

� Controla y monitoriza la alimentación de aire 
comprimido y agua de refrigeración para pinzas 
de soldadura individuales

� Página/online 1690
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Conjuntos modulares

Tipo Conjuntos modulares Soluciones con cartuchos Construcciones de chapa y cuerpos especiales

Especificaciones técnicas � Combinación de los más diversos componentes
neumáticos y/o eléctricos en una misma unidad

� Componentes seleccionados de forma específica
para la aplicación

� Accesorios montados en el módulo
� Utilización de las más modernas innovaciones y

tecnologías
� Sistemas listos para instalar
� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204­1
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL­508A

� Ejecución de funciones de seguridad

� Ahorro de espacio mediante diseño altamente 
compacto

� Funciones neumáticas integradas en un cuerpo
compacto

� Cuerpos disponibles en diferentes materiales
� No se requieren trabajos de conexión de tubos

flexibles
� Trabajos de cableado mínimos
� Gran libertad constructiva
� Posibilidades versátiles de integración en la 

máquina
� Diseño robusto
� Comprobación al 100 %
� Sistemas listos para instalar
� Documentación completa

� Construcciones de chapa
– Forma y dimensiones individuales
– Ahorro de peso y piezas de montaje

� Cuerpos especiales
– Forma individual
– Dimensiones individuales
– Diferentes materiales
– Formato compacto que ahorra espacio
– Protección frente a influencias ambientales y

accesos no autorizados
� En combinación

– Alternativa frente a armarios de maniobra 
convencionales

– Versátiles posibilidades de integración en la
máquina

– Longitudes cortas de tubos flexibles y cables
– Diseño atractivo

Descripción � Montaje previo de todos los componentes neumá­
ticos y eléctricos para formar una sola unidad 
funcional

� Combinables a partir de aprox. 30 000 componen­
tes del catálogo

� Conexiones incluidas
� Para la integración en máquinas

� Integración de diversas funciones neumáticas en
un mismo componente

� Ausencia de cuerpos individuales
� La solución ideal para el montaje en espacios 

reducidos

� Menor peso mediante aprovechamiento óptimo del
material en el caso de construcción de chapa

� Menor peso mediante aprovechamiento óptimo del
material en el caso de construcción de chapa

� En combinación, ideal como armario de maniobra
directamente en la instalación

� Página/online 1692 1694 1696

Conjuntos modulares

Tipo Bloques funcionales Soluciones mediante perfiles

Especificaciones técnicas � No es necesario realizar conexiones de tubos flexibles gracias a canales 
taladrados

� Cuerpos de diversos materiales
� Conexiones neumáticas con la máquina, configuradas de acuerdo con las

especificaciones del cliente
� Ideal para sistemas con un número reducido de componentes neumáticos y

posibilidades de conexión variables
� Altamente rentable, incluso en cantidades reducidas

� Perfiles en secciones y longitudes individuales
� Canales integrados para una conducción recta del aire comprimido
� Alimentación conjunta de aire para varias válvulas o diversos terminales de

válvulas a través de un mismo canal
� Alimentación y escape comunes, también a través de largas distancias y

prescindiendo de tubos flexibles
� Toma de aire comprimido en diferentes puntos
� No se requieren trabajos de conexión de tubos flexibles
� No se requieren trabajos de conexión de tubos flexibles
� Reducción considerable de los trabajos de cableado
� Opcionalmente: perfil para el montaje de componentes adicionales o como

pieza portante del bastidor de la máquina

Descripción � Alimentación de aire comprimido para componentes neumáticos a través de
canales

� Ideal para sistemas con un número reducido de componentes neumáticos y
posibilidades de conexión variables

� Diseño compacto y mantenimiento sencillo

� Combinación de perfiles moldeados por extrusión, válvulas individuales y
terminales de válvulas

� Para la distribución del aire comprimido en el concepto de la máquina
� Oferta de perfiles con secciones según especificaciones del cliente

� Página/online 1698 1700
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