Técnica de vacio

Guia de productos

Herramientas de software

Seleccion de vacio - o] ;Qué ventosa es apropiada para qué superficies y Este software esta disponible
qué tipo de movimientos? jPrescindir de ensayos « en Internet, en www.festo.com/catalogue,
p— innecesarios mediante célculos precisos! Este sof- haciendo clic en el botdn azul "Ingenieria",
= tware permite diferenciar entre movimientos linea- « oenel DVD a través del "Ingenierfa"
= les o giratorios.
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Generadores de vacio Generadores de vacio Generadores de vacio, neumaticos
Tipo OVEL OVEM VN
Diametro nominal de la tobera | 0,45 ... 0,95 mm 045...2mm 045...3mm

Laval

Caracteristica del eyector

Estandar, gran caudal de aspiracion, alto vacio

Estandar, gran caudal de aspiracion, alto vacio

En linea, estandar, gran caudal de aspiracion,
alto vacio

Funcion integrada Impulso eléctrico de expulsion, regulador de caudal, | Impulso eléctrico de expulsion, regulador de caudal, | Impulso neumatico de expulsion, silenciador abierto,
sensor de presion, transmisor de presion, valvula de | vélvula de cierre eléctrica, filtro, economizador de aire | vacuostato
cierre eléctrica, filtro, silenciador abierto eléctrico, valvula antirretorno, vacuostato

Vacio maximo 92 % 93 % 86...93%

Caudal de aspiracion 4 ... 45 |/min 6...92 |/min 6,1 ... 339 |/min

max. contra atmosfera

NOVEDAD  Otras ejecuciones

Descripcion * Generador de vacio compacto y econdémico « Construccion compacta  Se puede utilizar directamente en la zona

Solucion ligera

Diferentes niveles de rendimiento y tipos de vacio
Tiempos de conmutacion cortos mediante electro-
vélvulas integradas

La pieza es depositada de forma rapida, precisa y
segura mediante un impulso de expulsion.
Instalacion sencilla mediante conectores tipo
clavija H3 y racores rapidos roscados

Monitorizacion mediante sensor de vacio

con 10-Link

Conexi6n eléctrica central con conector M12
Funcionamiento exento de mantenimiento y menor
nivel de ruidos gracias al silenciador abierto
integrado

Filtro integrado con mirilla

Disponible con economizador de aire y sensor

de presion con indicador de LCD

Impulso de expulsion regulable

de trabajo
Disponible en forma recta (en linea: conexion de
vacio en linea con la conexion de aire comprimido)
o en forma de T (estandar: conexion de vacio
en 90° en relacidn con la conexidn de aire
comprimido)
Compactos y econdmicos
« Funcionamiento exento de mantenimiento
y menor nivel de ruidos gracias al silenciador
abierto integrado
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Generadores de vacio

Generadores de vacio, electroneumaticos

Generadores de vacio para terminal de valvulas CPV

Guia de productos

Cartuchos para generadores de vacio

de trabajo

Solucién econémica

Funcionamiento exento de mantenimiento y menor
nivel de ruidos gracias al silenciador abierto
integrado

Con electrovalvula para conexion/desconexion
delvacio

narse diversas valvulas y generadores de vacio
« Con electrovalvula para conexion/desconexion
del vacio
* Opcionalmente con impulso de expulsion

Tipo VN CPV10-M1H, CPV14-M1H, CPV18-M1H VN
Diametro nominal de latobera | 0,45 ... 3 mm 0,7 ...1,4mm 0,45...2mm
Laval
Caracteristica del eyector Esténdar, gran caudal de aspiracion, alto vacio Alto vacio Estandar, gran caudal de aspiracion, alto vacio
Funcion integrada Impulso neumatico de expulsion, electrovalvula
de cierre, silenciador abierto
Vacio maximo 92..93% 85 % 92..93%
Caudal de aspiracion 7,2 ...186 |/min 7,2 ... 1844 |/min
max. contra atmosfera
Descripcion « Se puede utilizar directamente en la zona * Enun mismo terminal de valvulas pueden combi- |  Para el montaje en el cuerpo configurado segiin

especificaciones del cliente para la generacion
descentralizada de vacio

=> Pagina/online 881 cpv10-m1h vn
Técnica de sujecion por vacio

Pinza Bernoulli Ventosa Ventosa
Tipo 0GGB ESG ESS

Tamaiio de la ventosa

10x30 mm, 15x45 mm, 20x60 mm,

10x30 mm, 15x45 mm, 20x60 mm,

25x75 mm, 30x90 mm, 4x10 mm, 25x75 mm, 30x90 mm, 4x10 mm, ‘§
4x20 mm, 6x10 mm, 6x20 mm, 4x20 mm, 6x10 mm, 6x20 mm, Z
8x20 mm, 8x30 mm 8x20 mm, 8x30 mm =
Diametro de la ventosa 60 mm, 100 mm, 140 mm 2...200 mm 2...200 mm é
Fuerza de sujecion a la presion | 6... 10 N 0,1...1610N 0,1..1610N =
nominal de funcionamiento
Forma constructiva Conexidn superior de vacio, conexion lateral delva- | Redonda, forma de campana
cio, con compensacion de altura, con elemento de
compensacion largo
Informacion sobre el material POM, NBR BR, FPM, NBR, PUR, YMQ (silicona), Vulkollan BR, FPM, NBR, PUR, VMQ (silicona), Vulkollan

Ventosa

Descripcion

Especialmente apropiada para transportar piezas
muy delgadas, extremadamente sensibles y muy
fragiles

Minimo contacto con la pieza, manipulacion
cuidadosa de la pieza

Bajo coste energético gracias a minimo consumo
de aire

La solucion adecuada para la manipulacion con
contacto limitado de materiales blandos, porosos
y quebradizos

Sistema modular de productos compuesto por
elemento de fijacion de la ventosa y ventosa,
con mas de 5000 variantes

Compensacion angular, compensacion de alturas
y filtro opcional

15 didmetros de la ventosa

6 formas de ventosa

Volumen de ventosa: 0,002 ... 245 cm?

Radio minimo de las piezas: 10 ... 680 mm
Conexidn de vacio: mediante racor o boquilla
para tubos flexibles de material sintético,
conexion roscada

La ventosa se compone de ventosa y placa base
con fijacion

Volumen de ventosa: 0,002 ... 245 cm?

Radio minimo de las piezas: 10 ... 680 mm
Fijacién: rosca interior, exterior, racor

Ventosa con rosca de fijacion
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Técnica de vacio
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Técnica de sujecion por vacio

nominal de funcionamiento

Ventosas Ventosa
Tipo ESV VAS, VASB
Tamaiio de la ventosa
Diametro de la ventosa 20...200 mm 2..125mm
Fuerza de sujecion a la presion | 8,2 ... 1610 N 0,14 ... 700 N

Forma constructiva Fuelle, redonda, forma de campana

Conexion superior de vacio, conexion lateral del vacio, redonda, fuelle
1,5 veces, redonda, plana

Informacion sobre el material BR, FPM, NBR, PUR, VMQ (silicona), Vulkollan
Ventosa

NBR, PUR, TPE-U(PU), YMQ (silicona)

Descripcion * Pieza de desgaste para ventosa

* Facilmente intercambiable

* Volumen de ventosa: 0,318 ... 245 cm3

* Radio minimo de las piezas: 10 ... 680 mm

Robusta y fiable

Ventosa con rosca de fijacion

11 didmetros de la ventosa

Forma redonda de la ventosa, fuelle plegable
Conexion de vacio superior, lateral

* Rosca
=> Pagina/online esv vas
Elementos de montaje y conexion
Elemento de fijacion para ventosas
Tipo ESH
Forma constructiva Conexion superior de vacio, conexion lateral del vacio, con compensacion de altura
Descripcion « Con o sin compensacion de altura
* 6 tamafos de elementos de fijacion
« 8tipos de elementos de fijacion
* 3 conexiones para tubos flexibles
=> Pagina/online esh
Accesorios para vacio
Racoresen L Compensacion de longitud Vacudmetro
Tipo LK VAL VAM, FVAM
Descripcion « Conexion de vacio M5, G1/8, G1/4 « Conexion de vacio M5, G1/8, G1/4 « Ejecuciones seglin EN 837-1,

con margen rojo-verde opcional

Conexion neumédtica mediante rosca R o G
Escala doble o simple

Para montaje en panel frontal, enroscable
Indicacion en bar, Hg, psi
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Accesorios para vacio

Tipo

Filtro de vacio
ESF, VAF, OAFF

Compensador angular
ESWA

Guia de productos

Valvulas de retencion de vacio
ISV

Descripcion

Conexidn de vacio G1/2, G1/4, G3/8, M4, M6
Grado de filtracion 10 pm, 40 pm, 50 pm, 80 pm
Filtro de vacio ESF: para ventosa ESG

Filtro de vacio VAF: con cuerpo o funda transpa-
rente, para ver el grado de ensuciamiento

Filtro de vacio OAFF: para generadores de vacio
OVEL

= Conexion de vacio M4x0,7, M6x1, M10x1,5

« Mantenimiento del vacio al fallar una ventosa, uti-
lizando varias ventosas

* Buena sujecion de piezas desordenadas

 Ahorra aire y energia
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Accesorios para vacio

Tipo

Silenciadores

uo, uom

Extensiones de silenciador
uoms

Adaptador
AD

Descripcion

« Para generadores de vacio

« Permite el funcionamiento fiable del generador de vacio

« Silenciador especial con abertura de salida

« Conexion de vacio G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, G1
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