
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Novedad
Otras ejecuciones

Económicos y ligeros
+ Diferentes niveles de rendimiento 

y tipos de vacío
+ Tiempos de conmutación cortos

mediante electroválvulas
integradas

+ La pieza es depositada de forma
rápida, precisa y segura mediante
un impulso de expulsión.
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+ Su ejecución compacta y ligera permite el montaje en la zona de sujeción
+ Ideal para la manipulación rápida de piezas pequeñas
+ Silenciador abierto libre de mantenimiento
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Generadores de vacío OVEL

Cuadro general del producto
Tipo Diámetro 

nominal 

de la tobera

Laval

Opciones del producto

[mm] H L P PQ VQ3 VQ4 VQ6 RQ UA Z C A V1 B2 B V PNLK H3

Patrón de 10 mm

OVEL-05 0,45 � � � � � � – � � � � � � � � � � �

Patrón de 15 mm

OVEL-07 0,7
� � � � –

�
� � � � � � � � � � � �

OVEL-10 0,95 –

Opciones del producto
H Alto vacío

L Gran caudal de aspiración

P Conexión neumática 1 para perfil

distribuidor P

PQ Conexión neumática 1 con 

racores de conexión métricos

VQ3 Conexión de vacío con racor 

de conexión de 3 mm

VQ4 Conexión de vacío con racor 

de conexión de 4 mm

VQ6 Conexión de vacío con racor 

de conexión de 6 mm

RQ Conexión neumática 3 con 

racores de conexión métricos

UA Conexión neumática 3 con 

silenciador abierto

Z Impulso de expulsión a través 

de conexión adicional

C Normalmente cerrada

A Impulso de expulsión eléctrico

V1 Margen de medición de la pre

sión, sensor de vacío –1 … 0 bar

B2 Margen de medición de la pre

sión, sensor de vacío –1 … 1 bar

B Señal de salida, sensor de vacío

1 … 5 V

V Señal de salida, sensor de vacío

0 … 10 V

PNLK Señal de salida, sensor de vacío

PNP, NPN o IO-Link

H3 Patrón de conexiones H,

conector vertical tipo clavija

NUEVO
Generadores de vacío >

07

Té
cn

ic
a 

de
 v

ac
ío

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Generadores de vacío OVEL

Información resumida

Transmisor de presión SPTE/sensor de presión 

SPAE para la monitorización del vacío, opcional,

con fijación

Funcionamiento exento de mantenimiento 

y menor nivel de ruidos gracias al silenciador

abierto integrado, opcional

Cartucho para generadores de vacío, 

con fijación

Cuerpo con taladros de fijación

Conexión de vacío, con fijación

Reducción acelerada del vacío para depositar la

pieza de forma segura mediante una electroválvula

integrada para el control del impulso de expulsión,

opcional

Tornillo regulador para la regulación del impulso

Generación rápida del vacío mediante una 

electroválvula para el control de la alimentación 

de aire comprimido

Conexión de aire comprimido, con fijación

Conexión de aire comprimido adicional para 

alimentación por separado del impulso 

de expulsión, opcional, con fijación

Conexión eléctrica mediante conector tipo 

clavija H3

El generador de vacío compacto

� Generador de vacío compacto y econó

mico

� Solución ligera

� Diferentes niveles de rendimiento y

tipos de vacío

� Tiempos de conmutación cortos me

diante electroválvulas integradas

– Conexión/desconexión del vacío

– Impulso de expulsión

� La pieza es depositada de forma

rápida, precisa y segura mediante un

impulso de expulsión.

� Instalación sencilla mediante conec

tores tipo clavija H3 y racores rápidos

roscados

� Instalación sencilla con tornillos de

fijación

� Funcionamiento silencioso mediante

silenciador integrado

� Filtro integrado

� Reducción de la suciedad en el gene

rador de vacío mediante un silencia

dor abierto

� Conmutación de las electroválvulas

con accionamiento mecánico manual

auxiliar

� Monitorización del vacío mediante

sensor

� Combinación en bloque de varios 

generadores de vacío en un perfil 

distribuidor P

Generadores de vacío OVEL en perfil distribuidor P OABM-P

Principio de funcionamiento OVEL

Conexión/desconexión del vacío Impulso de expulsión, opcional

La alimentación de aire comprimido se

controla mediante una electroválvula. 

La electroválvula se suministra en la fun

ción de conmutación NC (cerrada sin cor

riente). Esto quiere decir que el vacío se

genera cuando se aplica aire comprimido

en el generador de vacío y se conmuta la

electroválvula.

Después de la desconexión del vacío,

con una segunda electroválvula se 

genera y controla un impulso de

expulsión para soltar la pieza de fo

rma segura de la ventosa y acelerar la

reducción del vacío.

La alimentación de aire comprimido

para el impulso de expulsión puede

tener lugar a través de la conexión 

de aire comprimido o mediante una

conexión por separado.

Sensor de vacío, opcional

Con un sensor de vacío se monitoriza

para el vacío generado el valor de con

signa ajustado o programado (teach-in).

Si el valor de consigna se alcanza o si,

debido a un funcionamiento incorrecto

(p. ej. por fugas, caída de la pieza), no se

alcanza, el sensor de vacío emite una

señal eléctrica.

OVEL-…-V1B/V1V/B2B/B2V:

Transmisor de presión SPTE con una

salida analógica.

Registro de señales analógicas y conver

sión en señales digitales con el converti

dor de señales SCDN con indicación LCD.

OVEL-…-V1PNLK/B2PNLK:

Sensor de presión SPAE con diferentes

salidas de conmutación, así como indi

cación LCD, IO-Link® y función teach-in.
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Generadores de vacío OVEL

Hoja de datos

OVEL-5 OVEL-7/10

Especificaciones técnicas   

Tipo OVEL-5-H/L OVEL-7-H OVEL-7-L OVEL-10-H/L

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95
Patrón [mm] 10 15 15
Características del eyector Alto vacío / estándar H – Alto vacío / estándar H

Gran caudal de aspiración / 
alto vacío L

– Gran caudal de aspiración / alto vacío L

Grado de filtración [μm] 40
Conexión neumática 1 OVEL-…-P Conexión colectiva mediante perfil distribuidor

OVEL-…-PQ-VQ3 Para tubo flexible de diámetro exterior
de 3 mm

– –

OVEL-…-PQ-VQ4 Para tubo flexible de diámetro exterior
de 4 mm

Para tubo flexible de diámetro exterior
de 4 mm

–

OVEL-…-PQ-VQ6 – – Para tubo flexible de diámetro exterior
de 6 mm

Conexión de vacío OVEL-…-VQ3 Para tubo flexible de diámetro exterior
de 3 mm

– – –

OVEL-…-VQ4 Para tubo flexible de diámetro exterior
de 4 mm

Para tubo flexible
de diámetro 
exterior de 4 mm

– –

OVEL-…-VQ6 – – Para tubo flexible
de diámetro 
exterior de 6 mm

Para tubo flexible de diámetro exterior
de 6 mm

Conexión neumática 3 OVEL-…-UA Silenciador abierto
OVEL-…-RQ Para tubo flexible de diámetro exterior

de 4 mm
Para tubo flexible de diámetro exterior
de 6 mm

Para tubo flexible de diámetro exterior
de 6 mm

Conexión de impulso 
de expulsión1)

OVEL-…-Z-A Se corresponde con el tamaño de conexión seleccionado de la conexión neumática 1

Tipo de fijación Con taladro pasante
Sobre perfil distribuidor

Posición de montaje Indistinta
Forma constructiva Forma en T
Función integrada Válvula de cierre eléctrica

Filtro
OVEL-…-UA Silenciador abierto
OVEL-…-A Impulso de expulsión eléctrico
OVEL-…-A Válvula reguladora de caudal
OVEL-…-V1B/V1V/
B2B/B2V

Transmisor de presión

OVEL-…-V1PNLK/
B2PNLK

Sensor de presión

Función de la válvula Cerrada
Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento
Longitud [mm] OVEL-…-RQ 70 99 99

OVEL-…-UA-…-V1B/
V1V/B2B/B2V

81 115 115

OVEL-…-UA-…-
V1PNLK/B2PNLK

99 115 115

Ancho [mm] 10 15 15
Alto [mm] 62 74 74
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Generadores de vacío OVEL

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 7

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50

Datos de rendimiento – Alto vacío

Tipo OVEL-5-H OVEL-7-H OVEL-10-H

Vacío máximo [%] 89 92 92

Presión de funcionamiento 

para vacío máx.

[bar] 4,2 4,5 3,8

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 3 4 4

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 4 17 21

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 4 bar

(para 1 l de volumen)1)

[s] 2 1,2 1

Nivel de presión acústica 

con p1 = 4 bar

[db(A)] 64 61 68

1) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento.

Datos de rendimiento – Gran caudal de aspiración

Tipo OVEL-5-L OVEL-7-L OVEL-10-L

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 5 5 6

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 11 33 45

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 4 bar

(para 1 l de volumen)2)

[s] 0,8 0,4 0,4

Nivel de presión acústica 

con p1 = 4 bar

[db(A)] 52 64 67

2) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento..

Especificaciones técnicas – Conexión eléctrica

Electroválvula

Conexión eléctrica, 

entrada

Función Impulso de expulsión

Generación de vacío

Tipo de conexión 2 conectores tipo clavija

Técnica de conexión Distribución de conexiones H

Número de pines/hilos 2

Tipo de fijación Enclavamiento

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 21,6 … 26,4

Tiempo de funcionamiento [%] 100

Características de la bobina, 24 V DC [W] 1,0

Sensor de vacío

Conexión eléctrica,

salida

Función Sensor

Tipo de conexión Cable

Técnica de conexión Extremo abierto

Número de pines/hilos 3

Diámetro del cable [mm] 2,9 ±0,1

Longitud del cable [m] 2,5

Sección nominal del cable [mm2] 0,14

Características del cable Apropiado para cadenas portacables
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Generadores de vacío OVEL

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – Sensor de vacío

Tipo OVEL-…-V1B OVEL-…-V1V OVEL-…-B2B OVEL-…-B2V OVEL-…-V1PNLK OVEL-…-B2PNLK

Mecánico

Procedimiento de medición Sensor de presión piezorresistivo Sensor de presión piezorresistivo con indicador

Margen de medición de presión [bar] –1 … 0 –1 … 1 –1 … 0 –1 … 1

Opciones de ajuste – Teach-in

IO-Link

Mediante pantalla y teclas

Tipo de indicación – Indicador LED, 2 caracteres

Eléctrico

Margen de tensión de funcionamiento,

sensor

[V DC] 10 … 30 18 … 30 10 … 30 18 … 30 18 … 30

Salida de conmutación – PNP/NPN conmutable

Función del elemento de conmutación – Normalmente cerrado/abierto, conmutable

Función de conmutación – Programable libremente

Salida analógica [V] 1 … 5 0 … 10 1 … 5 0 … 10 –

Materiales

Cuerpo Reforzado con PA

Silenciador PE

Filtro POM

Tornillo de regulación Acero

Rosca de conexión POM

Tornillos Acero

Cubierta aislante del cable PVC (color: gris)

Juntas NBR

Pedido – Opciones del producto

NUEVO
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Generadores de vacío OVEL

Código del producto
OVEL — — — — — — — — C — — — — H3

Tipo

OVEL Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45
07 0,7
10 0,95

Características del eyector

H Alto vacío / estándar
L Gran caudal de aspiración / alto vacío

Tamaño del cuerpo/anchura

10 Patrón de 10 mm 1
15 Patrón de 15 mm 2

Conexión neumática 1

P Para encadenamiento en P mediante perfil 

distribuidor
PQ Racores de conexión métricos

Conexión de vacío

VQ3 Racor de conexión de 3 mm 3
VQ4 Racor de conexión de 4 mm 4
VQ6 Racor de conexión de 6 mm 5

Conexión neumática 3

RQ Racores de conexión métricos
UA Silenciador abierto

Conexión de impulso de expulsión

– A través de conexión neumática 1
Z Conexión adicional (como conexión neumática 1)

Válvula de vacío

C Normalmente cerrada

Función adicional

– Sin impulso de expulsión
A Impulso de expulsión eléctrico 6

Margen de medición de la presión, sensor de vacío

– Sin sensor de vacío
V1 –1 … 0 bar
B2 –1 … 1 bar

Señal de salida, sensor de vacío

– Sin sensor de vacío
B 1 … 5 V 7
V 0 … 10 V 7
PNLK PNP o NPN o IO-Link 7

Conexión eléctrica

H3 Patrón de conexiones H, conector vertical tipo

clavija
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Generadores de vacío OVEL

Accesorios

1

6

4

2

3

5

6

aJ

7

8

9

aA

aB

Accesorios � Página/online

1 Transmisor de presión SPTE 869

2 Sensor de presión SPAE 869

3 Conector tipo clavija NECU-S-M8G3/M12G3 869

4 Conector tipo clavija NECU-S-ECG4 869

5 Convertidor de señales SCDN 869

6 Cable con conector tipo zócalo NEBV 869

7 Perfil distribuidor OABM-P1) 870

8 Conjunto de fijación OABM-MK 870

9 Racor rápido roscado QS 870

aJ Tapón ciego B-1/8 870

aA Tapón ciego B-M7 870

aB Ventosa ESG

– Filtro de vacío OAFF 870

1) En el perfil distribuidor P no es posible combinar generadores de vacío con conexión adicional para impulso
de expulsión (OVEL-…-Z-C-A) con generadores de vacío sin conexión adicional (OVEL-…-C-A).

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión 

neumática

Conexión eléctrica Margen de medi

ción de presión

Salida analógica Longitud 

del cable

Nº art. Tipo

[bar] [V] [m]

1 Transmisor de presión SPTE Hojas de datos online: � 

Cartucho 

de 10 mm

Cable, 3 hilos, 

extremo abierto

–1 … 0 0 … 10 2,5 8025974 SPTE-V1R-PC10-V-2.5K

1 … 5 2,5 8025975 SPTE-V1R-PC10-B-2.5K

–1 … 1 0 … 10 2,5 8025976 SPTE-B2R-PC10-V-2.5K

1 … 5 2,5 8025977 SPTE-B2R-PC10-B-2.5K

2 Sensor de presión SPAE Hojas de datos online: � 

Cartucho 

de 10 mm

Cable, 3 hilos, 

extremo abierto

–1 … 0 – 2,5 8025978 SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K

–1 … 1 – 2,5 8025979 SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K

Nº art. Tipo

3 Conector tipo clavija NECU-S-M8G3/M12G3 Hojas de datos online: � 

562024 NECU-S-M8G3-HX

562027 NECU-S-M12G3-HX

4 Conector tipo clavija NECU-S-ECG4 Hojas de datos online: � 

570922 NECU-S-ECG4-HX-Q3

5 Convertidor de señales SCDN Hojas de datos online: � 

8035555 SCDN-2V-EC4-PNLK-L1

Longitud

del cable

[m]

Nº art. Tipo

6 Cable con conector tipo zócalo NEBV Hojas de datos online: � 

0,5 566654 NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

1 566655 NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

2,5 566656 NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

5 566657 NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

0,5 566658 NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2

1 566659 NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

2,5 566660 NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

5 566661 NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
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Generadores de vacío OVEL

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Número de puestos de dispositivo Nº art. Tipo

7 Perfil distribuidor P OABM-P Hojas de datos online: � 

Para OVEL-5 2 8049141 OABM-P-G3-10-2

4 8049142 OABM-P-G3-10-4

8 8049143 OABM-P-G3-10-8

Para OVEL-5/7/10 2 8049144 OABM-P-G3-15-2

4 8049145 OABM-P-G3-15-4

8 8049146 OABM-P-G3-15-8

Descripción Nº art. Tipo UE1)

8 Conjunto de fijación OABM-MK

– 8065850 OABM-MK-G3

9 Racor rápido roscado QS Hojas de datos � página 1443

Gx 186098 QS-G1/8-8 10

Gx 186109 QS-G1/8-8-I 10

aJ Tapón ciego B-1/8 Hojas de datos � página 1510

Gx 3568 B-1/8 10

aA Tapón ciego B-M7 Hojas de datos � página 1510

M7 174309 B-M7 10

Descripción Nº art. Tipo UE1)

Filtro de vacío OAFF Hojas de datos online: � 

Para OVEL-5 8068944 OAFF-G3-5 10

Para OVEL-7/10 8068945 OAFF-G3-7 10

1) Unidades por embalaje.
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