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Alto rendimiento
+ Monitorización mediante sensor 

de vacío con IO-Link
+ Filtro integrado con mirilla
+ Disponible con manómetro 

y sensor de presión 
con indicador LCD

+ Impulso de expulsión regulable
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+ Generación de vacío fiable y con monitorización del proceso
+ Silenciador abierto libre de mantenimiento
+ Alta eficiencia con regulación del ahorro de aire
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Generadores de vacío OVEM

Cuadro general del producto
Tipo Diámetro 

nominal 

de la tobera

Laval

Opciones del producto

Características

del eyector

Conexiones neumáticas

P-V-R

Posición de reposo del

generador de vacío

Sensor de vacío,

salida de conmutación eléctrica

[mm] H L QO QS GN GO PL PO ON OE CN CE 1P 1PD 1N 2P 2N PU PI NU NI LK

Patrón de 20 mm

OVEM-05 0,45

�
�

� � � � � � � � � � � �
�

� � � �
� �

�

OVEM-07 0,7

OVEM-10 0,95

OVEM-14 1,4

OVEM-20 2,0 – – – –

Opciones del producto
H Alto vacío

L Gran caudal de aspiración

QO P-V con QS racor, 

R con silenciador abierto

QS P-V-R con racor QS

GN P-V-R con rosca interior

GO P-V con rosca interior,

R con silenciador abierto

PL Preparación para perfil 

distribuidor P, V-R con racor QS

PO Preparación para perfil 

distribuidor P, V con racor QS,

R con silenciador abierto

ON NO, abierto sin corriente 

(generación de vacío)

OE NO, abierto sin corriente 

(generación de vacío) con 

impulso de expulsión

CN NC, cerrado sin corriente 

(sin generación de vacío)

CE NC, cerrado sin corriente 

(sin generación de vacío) 

con impulso de expulsión

1P Salida 1x PNP

1PD Salida 1x PNP e indicación 

mediante LCD

1N Salida 1x NPN

2P Salida 2x PNP

2N Salida 2x NPN

PU Salida de conmutación 1x PNP,

1 salida analógica 0 … 10 V

PI Salida de conmutación 1x PNP,

1 salida analógica 4 … 20 mA

NU Salida de conmutación 1x NPN,

1 salida analógica 0 … 10 V

NI Salida de conmutación 1x NPN,

1 salida analógica 4 … 20 mA

LK IO-Link

H Indicación de vacío alternativa

inchHG

Características
Configurable Rentable

La serie modular de generadores de vacío

OVEM ofrece una amplia selección de

funciones seleccionables de forma indivi­

dual, las cuales permiten obtener una

solución para las más diversas aplicacio­

nes.

� 5 pasos nominales

� Generadores de vacío en dos ejecucio­

nes: alto vacío y gran caudal de aspira­

ción

� Diversas variantes de conexión neumá­

tica (racores QS y rosca interior)

� Es posible seleccionar la salida de

conmutación eléctrica del sensor de

vacío.

� Diferentes funciones de conmutación

(normalmente abierta/cerrada) con o

sin impulso de expulsión

� Tiempos de conmutación cortos me­

diante electroválvulas integradas

– Conexión/desconexión del vacío

– Impulso de expulsión

� La pieza es depositada de forma

rápida, precisa y segura mediante un

impulso de expulsión.

� Ahorro de costes mediante mante­

nimiento preventivo con una indica­

ción correspondiente

� Reducción de costes mediante una

función integrada de ahorro de aire

� Variables económicas con una salida

de conmutación (OVEM-…-1P/1N)

Proceso fiable Espacio de instalación optimizado Mantenimiento sencillo Tipos de fijación variables

� Monitorización permanente del sis­

tema completo de vacío mediante 

un sensor de vacío (Condition 

Monitoring)

� Prevención de caídas de presión me­

diante una función integrada de aho­

rro de energía en combinación con

una válvula de antirretorno integrada

Todas las funciones están integradas en

una unidad de forma compacta.

� No hay elementos que sobresalgan,

como válvulas o sensores de vacío.

� Es posible una instalación con espa­

cio optimizado, ya que es posible ac­

ceder desde un lado a todos los ele­

mentos de control.

� Filtro integrado con mirilla para indi­

cación de mantenimiento

� Reducción de la suciedad en el gene­

rador de vacío mediante un silencia­

dor abierto

� Fijación directa o con escuadra

� Montaje sencillo en perfil DIN con 

accesorios

� Combinación en bloque de varios 

generadores de vacío en un perfil 

distribuidor P
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Generadores de vacío OVEM

Información resumida

Reducción acelerada del vacío para depositar

la pieza de forma segura mediante una elec­

troválvula integrada para el control del im­

pulso de expulsión

Conexión eléctrica central con conector tipo

clavija M12

OVEM-…-1PD/2P/2N/PU/NU/PI/NI/LK

Monitorización y visualización del vacío me­

diante sensor de vacío con indicación LCD (bar)

OVEM-…-LK

Sensor de vacío con IO-Link

Regulación del impulso de expulsión con el

tornillo regulador

Prevención de la suciedad en el generador 

de vacío mediante filtro integrado

Instalación rápida y segura gracias 

a un racor QS

Generación rápida del vacío mediante 

electroválvula integrada para el control 

de la alimentación de aire comprimido

Prevención de caídas de presión mediante

válvula de antirretorno integrada

Funcionamiento exento de mantenimiento y

menor nivel de ruidos gracias al silenciador

abierto integrado

OVEM-…-1P/1N

Monitorización del vacío e indicaciones de

estado para salida de conmutación mediante

sensor de vacío con indicación LCD

Principio de funcionamiento OVEM

Conexión/desconexión del vacío Sensor de vacío Impulso de expulsión

La alimentación de aire comprimido se

controla mediante una electroválvula. 

La electroválvula puede suministrarse en

dos funciones de conmutación, normal­

mente cerrada/abierta (NC/NO).

� NC, cerrada sin corriente:

El vacío se genera cuando se aplica

aire a presión en el generador de vacío

y se conmuta la electroválvula.

� NO, abierto sin corriente:

El vacío se genera cuando se aplica

aire a presión en el generador de vacío

y la electroválvula se encuentra en la

posición básica.

Con un sensor de vacío integrado se mo­

nitoriza para el vacío generado el valor

de consigna ajustado o programado

(teach-in). Si el valor de consigna se al­

canza o si, debido a un funcionamiento

incorrecto (p. ej. por fugas, caída de la

pieza), no se alcanza, el sensor de vacío

emite una señal eléctrica.

Después de la desconexión del vacío,

con una segunda electroválvula inte­

grada se genera y controla un impulso

de expulsión para soltar la pieza de fo­

rma segura de la ventosa y acelerar la

reducción del vacío.

Conexión a sistemas de orden superior y configuración de las salidas de conmutación

OVEM-…-1P/1PD/1N

� Entradas de conmutación para el 

control de las electroválvulas, para la

generación de vacío y el impulso de

expulsión

� Solo OVEM-…-1P/1N:

Una salida de conmutación para

suministrar una señal de control

– Configurada como normalmente

abierta

– Función de conmutación con­

figurada como comparador de 

valores umbral

� Solo OVEM-…-1PD:

Una salida de conmutación digital

para suministrar una señal de control

– Salida de conmutación configura­

ble como normalmente cerrada o

normalmente abierta

– Función de conmutación de la

salida configurable como compara­

dor de valores umbral o de márge­

nes

OVEM-…-2P/2N/PU/NU/PI/NI

� Una entrada de conmutación digital

para el control de las electroválvulas

� Dos salidas digitales o

una salida de conmutación digital y

una salida analógica para suministrar

señales de control

– Salidas de conmutación configura­

bles como normalmente cerradas o

normalmente abiertas

– Función de conmutación de las

salidas configurable como compara­

dor de valores umbral o de márge­

nes

� En caso de que haya dos salidas de

conmutación, estas pueden con­

figurarse de forma independiente la

una de la otra. De esta manera es po­

sible realizar tareas paralelas con un

generador de vacío, lo que ahorra

tiempo, p. ej. a la hora de clasificar

piezas buenas y malas.

OVEM-…-LK

� Transmisión digital de valores nomi­

nales y reales para una sencilla 

parametrización y respuesta de 

diagnóstico. En el modo IO-Link, 

la comunicación tiene lugar con un

master IO-Link.

� Compatible con el modo SIO con 

esta configuración local mediante las

teclas de control del sensor de vacío,

el OVEM asume la función de un

OVEM-…-2P.
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Generadores de vacío OVEM

Información resumida
OVEM-…-1PD/2P/2N/PU/NU/PI/NI/LK – Función de ahorro de aire LS (-CE, -OE)

2

1

50 mbar (fijo) Histéresis Si se alcanza el valor umbral 1 deseado

para el vacío, la generación de vacío se

desconecta automáticamente. Una vál­

vula de antirretorno evita que el vacío se

reduzca. 

El vacío se reduce lentamente a pesar de

fugas (p. ej., debido a piezas con superfi­

cies rugosas). Si el vacío cae por debajo

del valor umbral 2, la generación de va­

cío se activa automáticamente. El vacío

se genera hasta que se ha alcanzado el

valor umbral 1.

OVEM-…-1PD/2P/2N/PU/NU/PI/NI/LK – Condition Monitoring y diagnóstico

1

2 2

2

TE T1 TB T2

Los parámetros operativos más impor­

tantes:

� Vacío

� Tiempo de evacuación

� Tiempo de presurización

se miden constantemente en el genera­

dor de vacío y se comparan con los valo­

res de consigna ajustados de forma indi­

vidual (Condition Monitoring). Si se pro­

ducen desviaciones del valor de con­

signa, el generador de vacío los detecta y

los muestra en la pantalla (diagnóstico).

Para un OVEM con dos salidas de con­

mutación (-2P, -2N, -LK en el modo SIO)

es posible, además, emitir mensajes de

diagnóstico a través de la salida de con­

mutación Out B.

De esta manera es posible actuar de 

forma preventiva

� para, p. ej., evitar una avería de 

la máquina o tiempos de parada 

mediante un mantenimiento a tiempo

� y para garantizar la fiabilidad del 

proceso (mantenimiento del tiempo 

de ciclo).

1 Tiempo de ciclo

2 Monitorización

TE Tiempo de evacuación

T1 Tiempo de transporte

TB Tiempo de presurización

T2 Tiempo de retroceso

OVEM-…-1P/1N – Desde el punto de programación hasta el punto de conmutación

El punto de conmutación se calcula a

partir de la presión de programación

(teach-in) y de la reserva de función.

De la presión de programación (teach-in)

se resta una reserva de función (35 % de

la presión de programación)

(SP = TP – 0,35*TP).

Ejemplo: para una presión de programa­

ción de –0,5 bar se ajusta en un punto

de conmutación de –0,33 bar.

La histéresis tiene un valor fijo.

TP Punto de programación (teach-in)

SP Punto de conmutación

Hy Histéresis

FR Reserva de función
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Generadores de vacío OVEM

Hoja de datos
OVEM-…-CN

OVEM-…-CE

OVEM-…-ON

OVEM-…-OE

Especificaciones técnicas   

Tipo OVEM-05-H/L OVEM-07-H/L OVEM-10-H/L OVEM-14-H/L OVEM-20-H

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 2,0

Patrón [mm] 20

Características del eyector Alto vacío / estándar H

Gran caudal de aspiración / alto vacío L –

Grado de filtración [μm] 40

Conexión neumática 1 OVEM-…-QO QS-6 QS-8 QS-8 QS-8 QS-8

OVEM-…-GO Gx G¼ G¼ G¼ G¼

Conexión de vacío OVEM-…-QO QS-6 QS-8 QS-8 QS-8 QS-8

OVEM-…-GO Gx G¼ G¼ G¼ G¼

Conexión neumática 3 Silenciador abierto

Tipo de fijación Con taladro pasante

con rosca interior

Con accesorios

Posición de montaje Indistinta

Forma constructiva Modular

Función integrada OVEM-…-ON/CN Válvula de cierre eléctrica

Sensor de vacío

Filtro

Silenciador abierto

OVEM-…-OE/CE Válvula de cierre eléctrica

Impulso de expulsión eléctrico

Válvula reguladora de caudal

Sensor de vacío

Función eléctrica de ahorro de aire (solo posible para OVEM-…-1PD/2P/2N/LK)

Válvula de antirretorno

Filtro

Silenciador abierto

Función de la válvula OVEM-…-ON/OE Abierta

OVEM-…-CN/CE Cerrada

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento

De forma adicional, mediante teclas de control (solo posible con OVEM-…-1PD/2P/2N/LK)

Largo/ancho/alto [mm] 145/21/90 165/21/90 165/21/90 195/21/90 195/21/90

Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 8

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50
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Generadores de vacío OVEM

Hoja de datos
Datos de rendimiento – Alto vacío

Tipo [mm] OVEM-05-H OVEM-07-H OVEM-10-H OVEM-14-H OVEM-20-H

Posición de reposo del generador de vacío ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE
Vacío máximo [%] 93
Presión de funcionamiento 

para vacío máx.

[bar] 5,1 4,1 3,5 3,6 5,3

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 6 16 19,5 50,5 86,5

Gran caudal de aspiración 

con p1 = 6 bar

[l/min] 5,9 15,1 18,6 46 80,5

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 6 bar

(para 1 l de volumen)1)

[s] 4,8 2 4,8 2 1,9 0,4 1,9 0,4 1,2 0,2 1,2 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2

Nivel de ruido con p1 = 6 bar [db(A)] 51 58 73 77 74

1) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento.

Datos de rendimiento – Gran caudal de aspiración

Tipo [mm] OVEM-05-L OVEM-07-L OVEM-10-L OVEM-14-L

Posición de reposo del generador de vacío ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE
Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 13 31,5 45 92

Gran caudal de aspiración 

con p1 = 6 bar

[l/min] 12,8 31,5 45,1 88,7

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 6 bar

(para 1 l de volumen)2)

[s] 2 1,3 2 1,3 1 0,2 1 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2

Nivel de ruido con p1 = 6 bar [db(A)] 45 53 64 70

2) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento..

Especificaciones técnicas – Conexión eléctrica

Tipo OVEM-…-1P OVEM-…-1PD OVEM-…-2P/2N OVEM-…-LK

Conexión eléctrica Conector M12x1, 5 pines
Entrada de conmutación según la norma IEC 61131-2
Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 27,6
Tiempo de funcionamiento [%] 100
Valores característicos de la bobina

24 VDC

[W] Fase de baja corriente: 0,3

Fase de alta corriente: 2,55

Consumo de corriente máx. [mA] 180 170 270 150 (270 en el modo SIO)
Tensión de aislamiento [V] 50
Resistencia al impulso de tensión [kV] 0,8
Protección contra inversión 

de polaridad

Para todas las conexiones eléctricas

Grado de protección IP65
Clase de protección III

Ocupación de clavijas

Conector M12x1, 5 pines Clavija Significado

OVEM-…-1P OVEM-…-1PD OVEM-…-2P/2N OVEM-…-LK

1 Tensión de alimentación de +24 V DC
2 Entrada de conmutación, 

conexión/desconexión 
de vacío

Salida digital Out A (salida 
de conmutación, sensor 
de vacío)

Salida digital Out B

3 0 V
4 Salida de conmutación

(salida de conmutación, 
sensor de vacío)

Entrada de conmutación 
digital (impulso de expul­
sión)

Salida digital Out A (salida 
de conmutación, sensor 
de vacío)

Comunicación IO-Link 
o salida digital Out A 
(salida de conmutación,
sensor de vacío)3)

5 Entrada de conmutación, 
conexión/desconexión 
de impulso de expulsión

Entrada de conmutación 
digital (conexión/descone­
xión de vacío)

Entrada de conmutación di­
gital (conexión/desconexión
de vacío e impulso de expul­
sión)

No ocupada o entrada de
conmutación digital (cone­
xión/desconexión de vacío e
impulso de expulsión)4)
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Generadores de vacío OVEM

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – Sensor de vacío

Tipo OVEM-…-1P OVEM-…-1PD OVEM-…-2P OVEM-…-2N OVEM-…-LK

Mecánico

Magnitud de la medición Presión relativa

Principio de medición Piezorresistivo

Margen de medición de presión [bar] –1 … 0

Precisión FS1) [%] ±0,5 ±3

Repetibilidad del valor 

de conmutación FS1)
[%] 0,6 0,6

Opciones de ajuste Teach-in Mediante pantalla y teclas IO-Link

Margen de ajuste de los valores umbral [bar] –1 … 0 –0,999 … 0

Margen de ajuste de la histéresis [bar] – –0,9 … 0

Margen de ajuste de la duración 

del impulso de expulsión

[ms] – –2) 20 … 9999 (OVEM-05) 40 … 9999

40 … 9999 (OVEM-07/10/14/20)

Tipo de indicación LED 4 caracteres alfanuméricos, LCD retroiluminado

Margen de indicación [bar] – –0,999 … 0

Indicación de estado de conmutación Óptica Óptica

Indicación de la posición 

de conmutación

LED LCD

Seguridad frente a manipulaciones – Código PIN – Bloqueo electrónico

Eléctrico

Salida de conmutación 1x PNP 1x PNP 2x PNP 2x NPN 2x PNP

Función del elemento de conmutación Normalmente abierto

– Normalmente cerrado

Función de conmutación – Comparador de márgenes

Comparador de valores umbral3)

Histéresis fija [mbar] 20 –

Corriente sin carga [mA]  80  70

Corriente residual [mA] 0,1

Corriente máxima de salida [mA] 100

Caída de tensión [V] 1,5 2 1,5 1,8

Circuito protector inductivo Adaptado a bobinas MZ-, MY-, ME –

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecargas Disponible

1) % FS = % del valor de margen de medición (full scale)
2) Generación de un impulso de expulsión mediante una señal de control en la salida digital
3) OVEM-…-1P, valor umbral con histéresis fija

Materiales

Tipo OVEM-…-1P OVEM-…-1PD/2P/2N/LK

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio, reforzado, con PA

Cuerpo del filtro Reforzado con PA

Silenciador Espuma de PU, aleación forjada de aluminio

Teclado Reforzado con PA TPE-U

Mirilla – PA

Racor Latón niquelado

Cuerpo del conector Latón niquelado

Rosca de conexión Aleación forjada de aluminio anodizado

Juntas NBR

Generadores de vacío >

07

Té
cn

ic
a 

de
 v

ac
ío

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Generadores de vacío OVEM

Código del producto
OVEM — — — B — — — N —

Tipo

OVEM Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

07 0,7

10 0,95

14 1,4

20 2,0

Características del eyector

H Alto vacío / estándar

L Gran caudal de aspiración / alto vacío 1

Tamaño del cuerpo/anchura

B Patrón de 20 mm

Conexiones neumáticas

Conexión de aire comprimido (P)

Conexión de vacío (V)

Conexión del aire de escape (R)

QO Racor QS Racor QS Silenciador, abierto

GO Rosca interior Rosca interior Silenciador, abierto

Posición de reposo del generador de vacío

ON NO, abierto sin corriente (generación de vacío)

OE NO, abierto sin corriente (generación de vacío) con impulso de expulsión

CN NC, cerrado sin corriente (sin generación de vacío)

CE NC, cerrado sin corriente (sin generación de vacío) con impulso de expulsión

Conexión eléctrica

N Conector tipo clavija M12 (5 pines)

Sensor de vacío, salida de conmutación eléctrica

1P Salida 1x PNP

1PD Salida 1x PNP e indicación mediante LCD 2

2P Salida 2x PNP

2N Salida 2x NPN

LK IO-Link 2

1 No con diámetro nominal de la tobera Laval 20

2 No con posición de reposo del generador de vacío ON y CN

Ejemplo de pedido:

OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P

Generador de vacío OVEM - Diámetro nominal de la tobera Laval 0,45 mm - Alto vacío / estándar - Patrón de 20 mm - P-V con racor QS, R con silenciador abierto - NO, abierto sin

corriente - Conector tipo clavija M12 (5 pines) - Salida 2x PNP

Pedido – Opciones del producto
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Generadores de vacío OVEM

Accesorios

3

2

4

5

6

1

1

Accesorios � Página/online

1 Racor rápido roscado QS 1443

2 Cable de conexión NEBU-M12 880

3 Elemento para montaje en perfil DIN OABM-H 880

4 Escuadra de fijación HRM-1 880

5 Extensión de silenciador UOMS1) 880

6 Ventosa ESG

1) La extensión de silenciador UOMS está incluida en el suministro del OVEM-20.

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión eléctrica Longitud del cable

[m]

Nº art. Tipo

2 Cable de conexión NEBU-M12 Hojas de datos � 1544

Conector recto tipo zócalo

M12x1, 5 pines

Extremo abierto, 5 hilos 2,5 541330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE5

5 541331 NEBU-M12G5-K-5-LE5

10 554038 NEBU-M12G5-K-10-LE5

Conector acodado tipo zócalo,

M12x1, 5 pines

Extremo abierto, 5 hilos 2,5 567843 NEBU-M12W5-K-2.5-LE5

5 567844 NEBU-M12W5-K-5-LE5

Descripción Nº art. Tipo

3 Elemento para montaje en perfil DIN OABM-H

Hojas de datos online: � 

Para perfil DIN

TH-35-15

549461 OABM-H

4 Escuadra de fijación HRM-1 Hojas de datos online: � 

– 9769 HRM-1

Descripción Nº art. Tipo

5 Extensión de silenciador UOMS Hojas de datos � página 1664

– 538436 UOMS-1/4
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