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Generacion de vacio sencilla y rapida

Su ejecucion compacta y ligera permite el montaje en la zona de sujecion
Silenciador abierto libre de mantenimiento

Opcionalmente: electrovalvula e impulso de expulsion integrado

+
+
+
+
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Cuadro general del producto

Generadores de vacio >

Generadores de vacio VN

Tipo Diametro Alto vacio Gran caudal de aspiracion Patron >
nominal de Pagina/
la tobera FormaenT Forma recta online
Laval
[mm] Estandar H En linea M Estandar L Enlinea N [mm] [mm]

VN-05 0,45 u - | ] - 10, 14 - 884

- u - - 10, 14 10, 13

- - - | 14 13
VN-07 0,7 | | - - - 10, 14 -

- - u - 14 -

- u - - 10, 14 10,13

VN-10 0,95 ] - | | - 14,18 -

- u - - - 13

VN-14 14 u - u - 18 _

VN-20 2,0 n _ n _ 2% Z

VN-30 3,0 | | - | | - 2% _

Con vacuostato integrado

VN-05-...-P | 0,45 | | - | | - 16 - 891

UN-07-...-P [ 0,7 u - n Z 16 -

VN-10-...-P [ 0,95 n Z n - 16 Z

Con impulso de expulsion

VN-05-...-A | 0,45 u - n - 14 - 894

- = - [] - 14,5

VN-07-...-A [ 0,7 | | - | ] - 14 -

_ ™ - | ] - 14,5

VN-10-...-A | 0,95 | | - | | - 14 -

VN-14-...-A |14 | | - ] _ 18 _

Con electrovalvula para conexion/desconexion del vacio

VN-05-...-M | 0,45 | | - u - 14 - 894

VN-07-...-M | 0,7 u - [ ] - 14 -

VN-10-...-M | 0,95 | | - | ] - 14 _

VUN-14-...-M | 1,4 | | - | | - 18 -

VN-20-...-M | 2,0 | | - - _ 24 _

VN-30-...-M | 3,0 | | - - - 2 _

Con impulso de expulsion y electrovalvula para conexion/desconexion del vacio

VN-05-...-B | 0,45 u - ] - 14 - 894

VN-07-...-B | 0,7 | | - | | - 14 _

VN-10-...-B | 0,95 | | - | | - 14 -

VN-14-..-B |14 | ] - ] _ 18 _

Informacion resumida

o Generadores de vacio para alto vacio
hasta 93 %

o Generadores de vacio para grandes
caudales de aspiracion y, con ello,
para tiempos de evacuacion especial-
mente cortos

Dos principios de funcionamiento
Estandar

Conexion de aire comprimido y de vacio
girada 90°

e Cuerpo confomaenT

e Principio modular: gran seleccion
de los mas diversos tipos

® Toberas Laval con seis diametros
nominales

* Montaje en espacios reducidos

o Libres de desgaste y mantenimiento

En linea

Conexion de aire comprimido y conexion

de vacio en una misma linea

e Cuerpo confomaenT

® Cuerpo con forma recta sin conexion
del aire de escape

e Ejecucion compactay robusta

e Se pueden utilizar directamente
en la zona de trabajo, por lo que
son especialmente efectivas

e Cuerpo de material sintético

Dos tipos de cuerpo

FormaenT

Conexiones:

® Racores de conexion QS
® Rosca interior
® Rosca exterior

® Silenciador

e Versatiles variantes de conexion:

e Con o sin vacuostato integrado
para la monitorizacion del vacio
con salida PNP

Forma recta

Conexiones:

e Racores de conexion QS
e Casquillo enchufable

Técnica de vacio
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Hoja de datos
Estandar
1 l_il/_l 3 1 l_iL_I
= =P '
En linea . \|
: #"* -
e e
1v3I2]v|2 “""w .ﬂﬂ
- I
Forma en Forma recta
T
Especificaciones técnicas — Estandar Descargar datos CAD = www.festo.com
Forma constructiva FormaenT
Tipo VN-05 VN-07 VN-10 VN-14 VN-20 VN-30
Patron mm] |10 14 10 14 14 118 18 2 2
Diametro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 2,0 3,0
Caracteristicas del eyector Alto vacio H
Gran caudal - Gran caudal de aspiracion L
de aspiracion L
Conexidn neumatica 1 Racor de conexion QS-4 Qs-6 QS-4 QS-6 Qs-6 Qs-6 QS-6 QS-10 Qs-10
Rosca interior M5 GYs M5 GYs GYs - GYs GYa (7
Conexidn de vacio 2 Racor de conexion QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-6 Qs-8 Qs-8 QS-12 QS-12
Rosca exterior - GY8 - GYs GY8 GY4 G4 G4 GV
Rosca interior M5 GY8 M5 GYs GYs - GVa Gy G¥8
Conexion neumética 3 Racor de conexion QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-6 Qs-8 Qs-8 - -
Rosca interior M5 GY8 M5 GY8 GY8 - GYa - -
Silenciador Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto
Tipo de fijacion Con taladro pasante
Con perfil DIN
Con accesorios
Posicion de montaje Indistinta
Longitud [mm] Con racor de conexion | 58 59 58 59 59 64 64 - -
Con racor de conexion | 87 98 87 98 98 126 126 221 221
y silenciador
Con rosca interior 61 70 61 70 70 81 81 - -
Con rosca interior 88 103 88 103 103 129 129 229 229
y silenciador
Ancho [mm] 10 14 10 14 14 18 18 24 24
Alto [mm] Con racor de conexion | 31 30 31 30 30 36 36 75 75
Con rosca exterior - 42 - 42 42 51 51 92 92
Con rosca interior 33 36 33 36 36 48 48 83 83
Especificaciones técnicas - En linea Descargar datos CAD = www.festo.com
Forma constructiva FormaenT Forma recta
Tipo VN-05 VN-07 VN-05 VN-07 VN-10
Patron [mm] 10 14 10 14 10 13 10 13 13
Didametro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,45 0,7 0,95
Caracteristicas del eyector Alto vacio M
- Gran - - - Gran - - -
caudal de caudal de
aspiracion aspiracion
N N
Conexidn neumatica 1 Racor de conexion QS-4 Qs-6 QS-4 QS-6 QS-4 Qs-6 QS-4 QS-6 QS-6
Rosca interior M5 GY8 M5 GYB -
Conexion de vacio 2 Racor de conexion QS-4 Qs-6 QS-4 Qs-6 QS-4 Q56 QsS4 Q56 Q56
Rosca interior M5 GY8 M5 GYs -
Casquillo enchufable - - - - QS-4 ‘ QS-6 ‘ QS-4 ‘ QS-6 | -
Conexion neumatica 3 Racor de conexion QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 Sin escape com(n
Rosca interior M5 GY8 M5 GYs
Silenciador Abierto Abierto Abierto Abierto
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Hoja de datos
Especificacionestécnicas — En linea Descargar datos CAD = www.festo.com
Forma constructiva FormaenT Forma recta
Tipo VN-05 VN-07 VN-05 VN-07 VN-10
Patron [mm] 10 14 10 14 10 13 10 13 13
Tipo de fijacion Con taladro pasante Instalacion en la tuberia
Con perfil DIN
Con accesorios
Posicion de montaje Indistinta
Longitud [mm] Con racor de conexion | 58 59 58 59 57 59 57 59 66
Con racor de conexion | - 62 60 62 60 -
y casquillo enchufable
Con rosca interior 61 70 61 70 -
Ancho [mm] 10 14 10 14 10 13 10 13 13
Alto [mm] Sin conexion - 10 13 10 13 22
Con racor de conexion | 31 30 31 30 -
Con rosca interior 33 36 33 36 -
Con silenciador 60 69 60 69 -
Condiciones de funcionamiento
Medio de funcionamiento Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado
Presion de funcionamiento [bar] 1.8
Temperatura ambiente [°q] 0..+60
Datos de rendimiento — Alto vacio
Caracteristicas del eyector Estandar H En linea M
Didmetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 14 2,0 3,0 0,45 0,7 0,95
Vacio maximo [%] 88 88 89 88 92 93 86 86 86
Presion de funcionamiento [bar] 4,5 4,7 4,5 5,0 3,5 3,7 6,0 5,8 58
para vacio max.
Caudal de aspiracion max. [l/min] 6,2 16 25 51,6 98 186 61 13,5 28
contra atmésfera
Presion de funcionamiento [bar] 2,1 2,1 3,1 51 2,0 3,0 6,3 7,0 5,0
para caudal de aspiracion max.
Tiempo de descarga para presion [s] 4,8 19 1,1 0,5 0,2 0,1 4,7 2,1 0,96
nominal de funcionamiento de 6 bar
(para 1 | de volumen)?)
1)  Duracion de la reduccion del vacio hasta un vacio residual de -0,05 bar después de desconectar la presion de funcionamiento.
Datos de rendimiento — Gran caudal de aspiracion
Caracteristicas del eyector Estandar L Enlinea N
Diametro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 14 2,0 3,0 0,45
Caudal de aspiracion max. [l/min] 15,7 38,8 62,7 90,0 188,0 339,0 12,0
contra atmésfera
Presion de funcionamiento [bar] 5,0 6,2 4,0 8,0 3,0 6,0 6,0
para caudal de aspiracion max.
Tiempo de descarga para presion [s] 1,7 0,5 0,46 0,25 0,15 0,1 1,57
nominal de funcionamiento de 6 bar
(para 1 | de volumen)?
2)  Duraci6n de la reduccion del vacio hasta un vacio residual de —0,05 bar después de desconectar la presion de funcionamiento.
Materiales
Tipo VN-...-RO1 | WN-...-R02
Cuerpo Reforzado con POM
Silenciador PE ‘ POM, espuma de PU, aleacidn forjada de aluminio
Racor Laton niquelado
Juntas NBR

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Generadores de vacio VN

Cddigo del producto - Alto vacio / estandar

No con diametro nominal de la tobera Laval 10

Ejemplo de pedido:
VN-30-H-T6-PQ4-VA5-R02
Generador de vacio VN - Diametro nominal de la tobera Laval 3,0 mm - Alto vacio / estandar - Tipo de cuerpo: forma en T, patron de 24 mm - Conexion de aire comprimido:
racor de conexion QS-10 - Conexion de vacio: rosca exterior G¥4 - Conexion del aire de escape: silenciador, abierto

L Rt N et N et O St B e O
Tipo
VN Generador de vacio
Diametro nominal de la tobera Laval [mm]
05 0,45
07 0,7
10 0,95
14 |14
20 2,0
30 3,0
Caracteristicas del eyector
H  |Altovacio / estandar
Tipo de cuerpo
T2 Forma en T, patron 10 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 05 0 07)
T3 Forma en T, patron 14 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 05, 07 0 10)
T4 Forma en T, patron 18 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 10 0 14)
T6 Forma en T, patron 24 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 20 o 30)
Conexion de aire comprimido (P)
Conexion de vacio (V)
| Conexidn del aire de escape (R)
Tipo de cuerpo T2
PQ1 |Racorde conexion QS-4 |VQ1 | Racorde conexion QS-4 |RQ1 | Racor de conexion QS-4
RO1 | Silenciador, abierto
PI2 | Rosca interior M5 VI2 | Rosca interior M5 RI2 | Rosca interior M5
RO1 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T3
PQ2 |Racor de conexion QS-6 |VQ2 | Racor de conexion QS-6 |RQ2 | Racor de conexion QS-6
RO1 | Silenciador, abierto
PQ2 | Racor de conexion QS-6 | VA4 | Rosca exterior GY/8 RQ2 |Racor de conexion QS-6
RO1 | Silenciador, abierto
Pl4 | Rosca interior GY& VI4 | Rosca interior GY/8 RI4 | Rosca interior GY&
RO1 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T4
PQ2 |Racorde conexion QS-6 |VQ3 | Racor de conexion QS-8 | RQ3 | Racor de conexion QS-8
RO2 | Silenciador, abierto
PQ2 |Racor de conexion QS-6 | VA5 | Rosca exterior G% RQ3 | Racor de conexion QS-8
RO2 | Silenciador, abierto
Pl4 | Rosca interior GY/8 VI5 | Rosca interior G% RI5 | Rosca interior GY4
RO2 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T6
PQ4 | Racor de conexion QS-10 | VQ5 | Racor de conexion QS-12 | RO2 | Silenciador, abierto
PQ4 | Racor de conexion QS-10 | VA5 | Rosca exterior GY4 RO2 | Silenciador, abierto
PI5 Rosca interior G4 Vi6 Rosca interior G3/8 RO2 | Silenciador, abierto
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Cddigo del producto - Gran caudal de aspiracion / estandar
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Generadores de vacio VN

Solo con didmetro nominal de la tobera Laval 10
No con diametro nominal de la tobera Laval 10

Ejemplo de pedido:
VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Generador de vacio VN - Didmetro nominal de la tobera Laval 0,7 mm - Gran caudal de aspiracion / estandar - Tipo de cuerpo: forma en T, patron de 14 mm - Conexion de aire
comprimido: racor de conexidn QS-6 - Conexion de vacio: racor de conexion QS-6 - Conexion del aire de escape: racor de conexion QS-6

No con diametro nominal de la tobera Laval 30

L T
Tipo
VN Generador de vacio
Diametro nominal de la tobera Laval [mm]
05 0,45
07 0,7
10 0,95
14 |14
20 2,0
30 [3,0
Caracteristicas del eyector
L Gran caudal de aspiracion / alto vacio
Tipo de cuerpo
T2 Forma en T, patron 10 mm (solo didmetro nominal de la tobera Laval 05)
T3 | FormaenT, patrén 14 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 05, 07 0 10)
T4 Forma en T, patron 18 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 10 0 14)
T6 Forma en T, patrn 24 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 20 o 30)
Conexion de aire comprimido (P)
Conexion de vacio (V)
‘ Conexion del aire de escape (R)
Tipo de cuerpo T2
PQ1 |Racorde conexion QS-4 |VQ1 |Racorde conexion QS-4 |RQ1 | Racor de conexion QS-4
RO1 | Silenciador, abierto
PI2 | Rosca interior M5 VI2 | Rosca interior M5 RI2 | Rosca interior M5
RO1 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T3
PQ2 |Racor de conexion QS-6 |VQ2 | Racor de conexidn QS-6 | RQ2 | Racor de conexion QS-6
RO1 | Silenciador, abierto
PQ2 | Racor de conexion QS-6 | VA4 | Rosca exterior GY/8 RQ2 | Racor de conexion QS-6
RO1 | Silenciador, abierto
Pl4 | Rosca interior GY& VI4 | Rosca interior G/8 RI4 | Rosca interior GY&
RO1 | Silenciador, abierto
Pl4 | Rosca interior G/8 VA4 | Rosca exterior G/8 RO1 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T4
PQ2 |Racor de conexion QS-6 |VQ3 | Racor de conexion QS-8 | RQ3 | Racor de conexion QS-8
RO2 | Silenciador, abierto
PQ2 |Racorde conexion QS-6 | VA5 | Rosca exterior G% RQ3 | Racor de conexion QS-8
RO2 | Silenciador, abierto
Pl4 | Rosca interior G%/8 VI5 | Rosca interior G¥ RI5 | Rosca interior G¥4
RO2 |Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T6
PQ4 | Racor de conexion QS-10 | VQ5 | Racor de conexion QS-12 | RO2 | Silenciador, abierto
PQ4 | Racor de conexion QS-10 | VA5 | Rosca exterior G4 RO2 | Silenciador, abierto
PI5 | Rosca interior G¥4 VI6 | Rosca interior G3/8 RO2 | Silenciador, abierto

Técnica de vacio
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Codigo del producto - Alto vacio / en linea

No con diametro nominal de la tobera Laval 10

Ejemplo de pedido:

VN-05-M-13-PQ2-VT2
Generador de vacio VN - Didmetro nominal de la tobera Laval 0,45mm - Alto vacio / en linea - Tipo de cuerpo: forma recta, patron de 13 mm - Conexion de aire comprimido:
racor de conexion QS-6 - Conexidn de vacio: casquillo enchufable con diametro de 6 mm

o R S S e
Tipo
VN Generador de vacio
Diametro nominal de la tobera Laval [mm]
05 0,45
07 0,7
10 0,95
Caracteristicas del eyector
M [Altovacio / en linea
Tipo de cuerpo
T2 Forma en T, patron 10 mm (solo didametro nominal de la tobera Laval 05 0 07)
T3 Forma en T, patron 14 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 05 0 07)
12 Forma recta, patron de 10 mm (solo didmetro nominal de la tobera Laval 05 0 07)
13 Forma recta, patron de 13 mm
Conexion de aire comprimido (P)
Conexion de vacio (V)
| Conexidn del aire de escape (R)
Tipo de cuerpo T2
PQ1 |Racorde conexion QS-4 |VQ1 | Racorde conexion QS-4 |RQ1 | Racor de conexion QS-4
RO1 | Silenciador, abierto
PI2 | Rosca interior M5 VI2 | Rosca interior M5 RI2 | Rosca interior M5
RO1 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T3
PQ2 |Racor de conexion QS-6 |VQ2 | Racor de conexion QS-6 |RQ2 | Racor de conexion QS-6
RO1 | Silenciador, abierto
Pl4 | Rosca interior GY/& VI4 | Rosca interior GY/& RI4 | Rosca interior GY8
RO1 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo 12
PQ1 |Racorde conexion QS-4 |VQ1 | Racorde conexion QS-4 |- -
VT1 | Casquillo enchufable - -
con diametro de 4 mm
Tipo de cuerpo I3
PQ2 |Racorde conexion QS-6 |VQ2 | Racor de conexion QS-6 |- -
VT2 | Casquillo enchufable - -
con diametro de 6 mm
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Cddigo del producto - Gran caudal de aspiracion / en linea

Tipo

Generadores de vacio »

Generadores de vacio VN

-] 05

VN | Generador de vacio

Diametro nominal de la tobera Laval [mm]

05 045

Caracteristicas del eyector

N | Gran caudal de aspiracion / en linea

Tipo de cuerpo

T3 Forma en T, patron de 14 mm

13 Forma recta, patrén de 13 mm

Conexion de aire comprimido (P)

Conexion de vacio (V)

\ Conexion del aire de escape (R)

Tipo de cuerpo T3

PQ2 |Racor de conexion QS-6 |VQ2 | Racor de conexion QS-6 | RQ2 | Racor de conexion QS-6

RO1 | Silenciador, abierto

Pl4 | Rosca interior GY8 VI4 | Rosca interior G/8 RI4 | Rosca interior GY8

RO1 | Silenciador, abierto

Tipo de cuerpo I3

PQ2 |Racor de conexion QS-6 |VQ2 |Racor de conexion QS-6 | - -

VT2 | Casquillo enchufable
con diametro de 6 mm

Ejemplo de pedido:
VN-05-N-T3-Pl4-VI4-R01

Generador de vacio VN - Didmetro nominal de la tobera Laval 0,45 mm - Gran caudal de aspiracion / en linea - Tipo de cuerpo: forma en T, patrdn de 14 mm - Conexion de aire
comprimido: rosca interior G%/& - Conexion de vacio: rosca interior G¥/8 - Conexion del aire de escape: silenciador, abierto

Pedido — Opciones del producto

|:| D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo
configurador. de productos.

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

Técnica de vacio



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

Técnica de vacio

Generadores de vacio »

Generadores

Accesorios

Formarecta
VN-05/07/10

de vacio VN

FormaenT
VN-05/07/10/14

VN-20/30

Accesorios => Pagina/online Accesorios => Pagina/online
Presostato SDE5 1247 Extensién de silenciador UOMS 890
Racor répido roscado QS 1443 [6] Placade montaje VN-T 890
Silenciador UO 890 Ventosa ESG esg
Silenciador UOM 890
Accesorios — Referencias de pedido
Conexion N9 art. Tipo Descripcion N2 art. Tipo
neumatica
J— —
Silenciador UO Hojas de datos <> pagina 1664 [6] Placa de montaje VN-T Hojas de datos online: = vn-t
M7 197582 Uo-m7 Patron de 10 mm 196951 VN-T2-BP-NRH
GYs 197583  U0-1/8 Patron de 14 mm 193641  VN-T3-BP-NRH
— |G LIRS O Patron de 18 mm 195279 VN-T4-BP-NRH
Silenciador U(:S'\f 7 5 : : z:szde da&gsmz;ag'“a 1664 Patron de 24 mm 196956  VN-T6-BP-NRH)
G35 538433 UOM-3/8

Extension de

silenciador UOMS

Hojas de datos = pagina 1664

538436  UOMS-1/4

538437  UOMS-3/8

1)  Con placa de montaje VN-T6-BP-NRH no esta permitida la fijacion horizontal en la pared.
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Servicio de Att. al Clie|

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (€]
Sistemas de Preparacion del aire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Generadores de vacio >
Generadores de vacio VN-P, con vacuostato integrado
Hoja de datos
Estandar
2
1 J 3
=P
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Forma constructiva FormaenT
Tipo VN-05 VN-07 VN-10
Patron [mm] 16 16 16
Diametro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95
Caracteristicas del eyector Alto vacio / estandar H
Gran caudal de aspiracion / alto vacio L
Conexidn neumatica 1 QS-6
Conexion de vacio QS-6
Conexion neumatica 3 Silenciador, abierto
Tipo de fijacion Con taladro pasante
Posicion de montaje Indistintal)
Magnitud de medicion Presion relativa
Margen de medicion de presion [bar] -1..0
Tipo de indicacion/indicacion LED
de estado de conmutacién
Salida de conmutacion PNP
Funcion del elemento de conmutacion Normalmente abierto
Funcién de conmutacion Comparador de valor umbral con histéresis fija
Comparador de valor umbral con histéresis variable
Margen de tension de funcionamiento [V DC] 15..30
Conexion eléctrica M8x1, 3 pines
Largo/ancho/alto [mm] | 94/16/40 [107/16/40 [107/16/40

1) Nodebe acumularse agua condensada en el sensor.

Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presion de funcionamiento [bar] 1..8

Temperatura ambiente [°C] 0..+50

Datos de rendimiento

Caracteristicas del eyector Alto vacio / estandar H Gran caudal de aspiracion / alto vacio L
Diametro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 0,45 0,7 0,95
Vacio maximo (%) 92 92 93 - - -
Presion de funcionamiento [bar] 49 44 3,5 - - -
para vacio max.

Caudal de aspiracion max. [l/min] 7,2 16,2 21,8 13,6 30,9 41,5
contra atmosfera

Presion de funcionamiento [bar] 3 3 3 5 4 5
para caudal de aspiracién max.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Generadores de vacio >

Generadores de vacio VN-P, con vacuostato integrado

Hoja de datos

Materiales
Cuerpo Reforzado con POM
Silenciador PE
Racor Laton niquelado
Cuerpo del conector PA, laton cromado y niquelado
Teclado POM
Cable de fibra optica PC
Juntas NBR
Codigo de pedido
W |- - - T |- P2 |-] va2 |-] - P
Tipo
VN Generador de vacio
Diametro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45
07 0,7
10 095

Caracteristicas del eyector

H Alto vacio / estandar

L Gran caudal de aspiracion / alto vacio
Tipo de cuerpo

T4 ‘ Forma en T, patron de 16 mm

Conexion de aire comprimido (P)
PQ2 ‘ Racor de conexion QS-6

Conexion de vacio (V)
VQ2 ‘ Racor de conexion QS-4

Funcion de conmutacion

01 Valor umbral con histéresis fija,

2 puntos de memorizacion (teach-in),
normalmente abierto

02 Valor umbral con histéresis variable,
normalmente cerrado

Salida eléctrica

p | Salida PNP

Ejemplo de pedido:

VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-02-P

Generador de vacio VN - Didmetro nominal de la tobera Laval 0,7 mm - Gran caudal de aspiracidn / estandar - Tipo de cuerpo: forma en T, patron de 16 mm - Conexidn de aire
comprimido: racor de conexién QS-6 - Conexion de vacio: racor de conexién QS-4 - Funcion de conmutacion: valor umbral con histéresis variable, normalmente cerrado -
Salida PNP

Pedido - Opciones del producto

|:| D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.
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Accesorios

Generadores de vacio »

Generadores de vacio VN-P, con vacuostato integrado

Accesorios => Pagina/online
Cable de conexion NEBU-M8 893
Ventosa ESG esg
Accesorios — Referencias de pedido
Conexidn eléctrica Longitud del cable N2 art. Tipo
[m]
Cable de conexion NEBU-M8 Hojas de datos > 1544
M8x1, 3 pines 2,5 * 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
/ 5 * 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
M8x1, 3 pines 2,5 * 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
/ 5 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Técnica de vacio
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Generadores de vacio »

Generadores de vacio VN-A/M/B, con funciones adicionales

Hoja de datos
VN-A

VN-M
1 N
— =P
2
VN-B

Especificacionestécnicas — Estandar

Descargar datos CAD = www.festo.com

Forma constructiva FormaenT
Tipo VN-05 VN-07 VN-10 VN-14 VN-20 VN-30
Patrén [mm] 14 14 14 18 24 24
Funcion integrada A Im B A m [B [A M [B A (M [B [M M
Diametro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 14 2,0 3,0
Caracteristicas del eyector Alto vacio H
Gran caudal de aspiracion L -
Conexion neumética 1 Racor de conexion QS-6 |QS-6 {QS-6 |QS-6 |QS-6 |QS-6 [QS-6 |QS-6 [QS-6 [QS-8 |QS-8 |QS-8 |QS-10 QS-10
Rosca interior GY8 |- - GY8 |- - GY8 |- - GY% |- - - -
Conexion de vacio Racor de conexion QS-6 |QS-6 |QS-6 |QS-6 |QS-6 |QS-6 |QS-6 |QS-6 [QS-6 |QS-8 |QS-8 |QS-8 |QS-12 QS-12
Rosca interior GYs |- - Gl |- - GYs |- - GY |- - - -
Conexidn neumatica 3 Silenciador abierto
Tipo de fijacion Con taladro pasante
Con perfil DIN -
Con accesorios
Posicién de montaje Indistinta
Longitud [mm] Racor de conexion 110 |132 119 | 141 119 | 141 166 | 192 253
Rosca interior 110 |- 119 |- 119 |- 166 |- -
Ancho [mm] 14 14 14 18 24
Alto [mm] Racor de conexion 48 48 48 50 75
Rosca interior 53 - 53 - 53 - 62 - -
Especificaciones técnicas - En linea Descargar datos CAD = www.festo.com
Forma constructiva Forma recta
Tipo VN-05 VN-07
Patron [mm] 14,5 14,5
Funcién integrada A A
Didmetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7
Caracteristicas del eyector Alto vacio M
Gran caudal de aspiracion N
Conexidn neumatica 1 Qs-6
Conexion de vacio QS-6
Tipo de fijacion Instalacion en la tuberia
Posicién de montaje Indistinta
Longitud [mm] 81 97
Anchura [mm] 14,5 14,5
Altura [mm] 33,1 33,1
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Generadores de vacio >

Generadores de vacio VN-A/M/B, con funciones adicionales

Condiciones de funcionamiento
Conexién neumatica Con racor rapido roscado Con rosca interior
Funcién integrada A ‘ M ‘ B A
Medio de funcionamiento Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado
Presion de funcionamiento [bar] 1.8 2.8 1.8
Temperatura ambiente [°q 0...+60 0..+50 0..+60
Datos de rendimiento - Alto vacio
Caracteristicas del eyector Estandar H En lineaM
Didmetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 14 2,0 3,0 |045 |07
Funcion integrada A M B A Im [B (A [m B A M [B [Mm M A A
Vacio maximo [%] 92 92 93 92 92 93 93 93
Presion de funcionamiento [bar] 49 44 3,5 3,5 35 3,7 |43 4,3
para vacio max.
Caudal de aspiracion max. [l/min] 7,2 16,2 21,8 48,8 98 186 |7,2 166
contra atmésfera
Presion de funcionamiento [bar] 3 3 3 4 2 3 2 2
para caudal de aspiracion max.
Tiempo de descarga para presion [s] 3,63 |39 1,5 [1,69 096 |1,06 043 10,5 0,24 10,13 |41 1,69
nominal de funcionamiento de 6 bar
(para 1 | de volumen)V)
1)  Duraci6n de la reduccion del vacio hasta un vacio residual de —0,05 bar después de desconectar la presion de funcionamiento.
Datos de rendimiento — Gran caudal de aspiracion
Caracteristicas del eyector Estandar L En linea N
Diametro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 14 045 (0,7
Funcion integrada A M [B A Im (B A [m B A [m B A A
Caudal de aspiracion max. [[/min] 13,6 30,9 40,5 92,6 13,3 [326
contra atmésfera
Presion de funcionamiento [bar] 5 4 5 5 5 4
para caudal de aspiracion max.
Tiempo de descarga para presion [s] 1,93 1,97 0,79 0,83 0,62 |0,67 0,28 (0,32 2,24 0,89
nominal de funcionamiento de 6 bar
(para 1 | de volumen)?
2) Duracion de la reduccion del vacio hasta un vacio residual de -0,05 bar después de desconectar la presion de funcionamiento.
Especificacionestécnicas para electrovalvula
Margen de tension de funcionamiento [V DC] 21,6 ... 264
Tiempo de funcionamiento [%)] 100
Grado de proteccion IP40 (seglin EN 60529)
Funcion de la valvula Valvula de 2/2 vias
Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento
Materiales
Tipo VN-...-RO1 | WN-...-R02
Cuerpo Reforzado con POM, reforzado con PA
Silenciador PE ‘ POM, espuma de PU, aleacion forjada de aluminio
Racor Latén niquelado
Juntas NBR

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

s Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

= www.festo.com/catalogue/...

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com

895

07

Técnica de vacio


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

Técnica de vacio

Generadores de vacio >

Generadores de vacio VN-A/M/B, con funciones adicionales

Cddigo del producto - Alto vacio / estandar, gran caudal de aspiracion / estandar

]

-]

Tipo
VN | Generador de vacio
Diametro nominal de la tobera Laval [mm]
05 |045
07 0,7
10 095
14 |14
20 |2,0
30 (3,0
Caracteristicas del eyector
H | Altovacio / estandar
L Gran caudal de aspiracion / alto vacio
Tipo de cuerpo
T3 | FormaenT, patrén 14 mm (solo didmetro nominal de la tobera Laval 05, 07 0 10)
T4 | Formaen T, patrdn 18 mm (solo diametro nominal de la tobera Laval 14)
Té6 | Formaen T, patrdn 24 mm (solo didmetro nominal de la tobera Laval 20 0 30)
Conexion de aire comprimido (P)

Conexion de vacio (V)

‘ Conexion del aire de escape (R)

Tipo de cuerpo T3
PQ2 | Racor de conexion QS-6 | VQ2 | Racor de conexion QS-6 | RO1 | Silenciador, abierto
Pl4 | Rosca interior GY8 VI4 | Rosca interior GY8 RO1 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T4
PQ3 | Racor de conexion QS-8 | VQ3 | Racor de conexion QS-8 | RO2 | Silenciador, abierto
PI5 | Rosca interior G% VI5 | Rosca interior G% RO2 | Silenciador, abierto
Tipo de cuerpo T6
PQ4 ‘ Racor de conexion QS-10 | VQ5 | Racor de conexion QS-12 ‘ RO2 | Silenciador, abierto
Funcion adicional
A Impulso de expulsion
M Electrovalvula, conexion/desconexion del vacio
B Electrovalvula, conexion/desconexion del vacio e impulso de expulsion

Solo con caracteristicas del eyector de alto vacio y funcion adicional de electrovélvula para conexion/desconexion del vacio

Solo con funci6n adicional de impulso de expulsion

Ejemplo de pedido:

VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-R02-M
Generador de vacio VN - Diametro nominal de la tobera Laval 3,0 mm - Alto vacio / estdndar - Tipo de cuerpo forma en T, patron 24 mm - Conexion de aire comprimido:
racor de conexion QS-10 - Conexidn de vacio: racor de conexion QS-12 - Conexion del aire de escape: silenciador, abierto - Funcion adicional de electrovalvula para conexidn/
desconexion del vacio
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Generadores de vacio VN-A/M/B, con funciones adicionales

Cddigo del producto - Alto vacio / en linea, gran caudal de aspiracion / en linea
W -] - -[ B |- P2 [-] va2 |[-[ A

Tipo

VN | Generador de vacio

Diametro nominal de la tobera Laval [mm]

05 |045
07 0,7

Caracteristicas del eyector

M | Alto vacio / en linea
N Gran caudal de aspiracion / en linea

Tipo de cuerpo

13 Forma recta, patron de 14,5 mm

Conexion de aire comprimido (P)

| Conexidn de vacio (V)

Tipo de cuerpo I3
PQ2 | Racor de conexion QS-6 |VQ2 ‘ Racor de conexion QS-6

Funcion adicional

A | Impulso de expulsion

Ejemplo de pedido:

VN-07-N-13-PQ2-VQ2-A

Generador de vacio VN - Diametro nominal de la tobera Laval 0,7 mm - Gran caudal de aspiracion / en linea - Forma recta, patrdn 14,5 mm - Conexion de aire comprimido:
racor de conexion QS-6 - Conexidn de vacio: racor de conexion QS-6 - Funcién adicional de impulso de expulsion

Pedido — Opciones del producto

|:| D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo ->» www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.

Técnica de vacio
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Generadores de vacio »

Generadores de vacio VN-A/M/B, con funciones adicionales

Accesorios

Formarecta
VN-05/07-...-A

FormaenT
VN-05/07/10/14-...-A/M/B

VN-20/30-...-M

Elementos de fijacion y accesorios => Pagina/online
Silenciador UO 898
Silenciador UOM 898
Extension de silenciador UOMS 898
Placa de montaje VN-T 898
Cable con conector tipo z6calo NEBV 898
[6] VentosaESG esg
Accesorios — Referencias de pedido
Conexion N2 art. Tipo
neumatica

Longitud
del cable
(m]

N2 art.

Tipo

Silenciador U

Hojas de datos =» pagina 1664

—
Cable con conector tipo zdcalo NEBV

Hojas de datos online: = nebv

M7 197582  UO-M7
& 4§73 197583 U0-1/8
GY4 197584  UO-1/4
Silenciador UOM Hojas de datos <> pagina 1664
538432  UOM-1/4
538433  UOM-3/8

Extension de

silenciador UOMS

Hojas de datos = pagina 1664

538436  UOMS-1/4

538437  UOMS-3/8

Placa de montaje VN-T Hojas de datos online: = vn-t
Patron de 14 mm 547436  VN-T3-BP
Patrén de 18 mm 547437  VN-T4-BP
Patrén de 24 mm 196956  VN-T6-BP-NRHY

1)  Con placa de montaje VN-T6-BP-NRH no esta permitida la fijacion horizontal en la pared.

0,5 S 566654  NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

% 1 S 566655  NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
2,5 J 566656  NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2
5 566657  NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
05 J 566658  NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2

% 1 S 566659  NEBV-H1G2-P-1-N-LE2
2,5 J 566660  NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2
5 566661  NEBV-H1G2-P-5-N-LE2



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

Generadores de vacio :

Técnica de vacio



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo



