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+ Conectores tipo clavija, conectores
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+ Versiones para aplicaciones estáticas, estándar, con cadenas de arrastre y 
en robots

+ Versión con indicación del estado de conmutación
+ Versiones para la conexión de sensores y actuadores
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Cables NEBU

Cuadro general del producto
Tipo Conexión eléctrica Características 

del cable

Conexión eléctrica Número de hilos Longitud del cable � Página/

onlineLado izquierdo Lado derecho [m]

NEBU-LE Extremo abierto Básico Conector tipo clavija

M8x1
3, 4, 5 0,1 … 30 1544

Conector tipo clavija

M12x1
Estándar Conector tipo clavija

M8x1
3, 4, 5 0,1 … 30 1544

Conector tipo clavija

M12x1
NEBU-M8 Conector tipo zócalo

M8x1

Básico Extremo abierto 2, 3, 4 0,1 … 30 1544
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Estándar Extremo abierto 2, 3, 4 0,1 … 30 1544

Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Apropiado para cade­

nas de arrastre

Extremo abierto 3, 4 0,1 … 30 1544
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Apropiado para robots Extremo abierto 3, 4 0,1 … 30 1544

Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Con indicación estado

de conmutación

Extremo abierto 3 0,1 … 30 1544
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
NEBU-M12 Conector tipo zócalo

M12x1

Básico Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 30 1544
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Estándar Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 30 1544

8 2, 5, 10, 15
Conector tipo clavija

M8x1
3, 4, 5 0,1 … 30 1544

Conector tipo clavija

M12x1
Apropiado para 

cadenas de arrastre

Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 30 1544
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Apropiado para robots Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 30 1544

Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Con indicación estado

de conmutación

Extremo abierto 3 0,1 … 30 1544
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
NEBU-G78 Conector tipo zócalo de

7/8"

Estándar Extremo abierto 5 2
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Cables NEBU

Hoja de datos

Especificaciones técnicas

Tipo NEBU-LE NEBU-M8 NEBU-M12

Conforme a la norma EN 61076-2-101 – EN 61076-2-101

EN 61076-2-104 EN 61076-2-104 –

EN61984

Características del cable NEBU-…-P Básico

NEBU-…-K Estándar

NEBU-…-E Apropiado para cadenas de arrastre, sin halógeno, resistente al aceite

NEBU-…-R Apropiado para robots, sin halógeno, resistente al aceite

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo M8x1 Conector tipo clavija M8x1 Conector tipo zócalo M12x1 Conector tipo clavija M12x1

Recto Acodado Recto Acodado Recto Acodado Recto Acodado

Tipo de cable 2 x 0,25 mm² –

3 x 0,25 mm² 3 x 0,25 mm²

4 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm²

– 5 x 0,25 mm²

– 5 x 1,00 mm²

Sección nominal del cable [mm²] 0,25 0,25

[mm²] – 1 – 1 –

Diámetro del cable [mm] 4,5 4,5

Longitud del cable [m] 0,1 … 30 0,1 … 30

Codificación del conector tipo clavija – A

Longitud L/anchura B/altura H [mm] 35/9/9 27/17/9 42/10/10 27/24/10 48/15/15 38/26/15 55/15/15 38/33/15

Tipo NEBU-…P NEBU-…N NEBU-…L NEBU-…P2

Indicación LED, PNP LED, NPN LED, DC 2x LED, PNP

Indicación de dispuesto para 

el funcionamiento

LED verde LED verde – LED verde

Indicación de estado de conmutación LED amarillo LED amarillo LED amarillo LED amarillo

– – – LED azul

Datos eléctricos

Tipo NEBU-M8

Tipo de cable 2x0,25 mm² 3x0,25 mm² 4x0,25 mm²

Indicación L – P, N – P, N

Margen de tensión 

de funcionamiento1)
[V AC] – 0 … 60 – 0 … 30 –

[V DC] 21,6 … 30 0 … 60 10 … 30 0 … 30 10 … 30

Resistencia a sobretensión1) [kV] 0,8 1,5 0,8 0,8 0,8

Carga eléctrica admisible 

con 40 °C1)
[A] 3

Grado de ensuciamento 3

1) Si se combinan conexiones diferentes, es válido el valor inferior.
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Cables NEBU

Hoja de datos
Tipo NEBU-M12

Tipo de cable 3x0,25 mm² 4x0,25 mm² 5x0,25 mm² 5x1,00 mm²

Indicación – P, N – P2 – –

Margen de tensión 

de funcionamiento1)
[V AC] 0 … 250 – 0 … 250 – 0 … 60 0 … 60

[V DC] 0 … 250 10 … 30 0 … 250 10 … 30 0 … 60 0 … 60

Resistencia a sobretensión1) [kV] 2,52) 0,8 2,5 0,8 1,5 1,5
Carga eléctrica admisible 

con 40 °C1)
[A] 4

Grado de ensuciamento 3

1) Si se combinan conexiones diferentes, es válido el valor inferior.
2) Para cantidad alternativa de 3 hilos es válido 0,8 kV.

Materiales

Tipo NEBU-…-P NEBU-…-K NEBU-…-E NEBU-…-R

Características del cable Básico Estándar Apropiado para cadenas 

de arrastre

Apropiado para robots

Cuerpo PUR PUR PUR PUR
Tuerca de racor Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado
Cubierta del cable PVC PUR PUR PUR
Pines de contacto Latón chapado en oro Latón chapado en oro Latón chapado en oro Latón chapado en oro
Revestimiento aislante PVC PVC TPE-E TPE-E

Condiciones de funcionamiento

Tipo NEBU-…-P NEBU-…-K NEBU-…-E NEBU-…-R

Características del cable Básico Estándar Apropiado para cadenas 

de arrastre

Apropiado para robots

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70 –25 … +70 –25 … +80 –25 … +80
Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] –5 … +80 –5 … +70 –5 … +80 –5 … +80

Grado de protección IP65, IP68

Asignación de conexiones según EN 60947-5-2

Conector tipo zócalo M8x1 Conector tipo clavija M8x1

3 pines Pin Color del
hilo

4 pines Pin Color del
hilo

3 pines Pin Color del
hilo

4 pines Pin Color del
hilo

1 Marrón 1 Marrón 1 Marrón 1 Marrón
3 Azul 2 Blanco 3 Azul 2 Blanco
4 Negro 3 Azul 4 Negro 3 Azul

4 Negro 4 Negro

Conector tipo zócalo M12x1

3 pines Pin Color del hilo 4 pines Pin Color del hilo 5 pines Pin Color del hilo

1 Marrón 1 Marrón 1 Marrón
3 Azul 2 Blanco 2 Blanco
4 Negro 3 Azul 3 Azul

4 Negro 4 Negro
5 Gris

Conector tipo clavija M12x1

3 pines Pin Color del hilo 4 pines Pin Color del hilo 5 pines Pin Color del hilo

1 Marrón 1 Marrón 1 Marrón
3 Azul 2 Blanco 2 Blanco
4 Negro 3 Azul 3 Azul

4 Negro 4 Negro
5 Gris

Asignación de conexiones: indicación L

Conector tipo zócalo M8x1 Conector tipo clavija M8x1 Conector tipo clavija M12x1

4 pines Pin Color del hilo 3 pines Pin 4 pines Pin 2 pines Pin

3 Negro 3 3 3
4 Negro 4 4 4
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Cables NEBU-LE

Código de pedido
NEBU – LE – – – –  

Función

NEBU Cable de conexión

Conexión en el lado izquierdo

LE Extremo abierto

Cantidad de pines/hilos (izquierda)

3 3 pines (para extremo libre, conector M8 tipo clavija) 1

4 4 pines (para extremo libre, conector M8 tipo clavija) 1

5 5 pines (para conectores M12 de 3, 4 o 5 pines) 1

Características del cable

P Básico

K Estándar

E Apropiado para cadenas de arrastre

R Apropiado para robots

Longitud del cable

0.1 … 30 0,1 … 30 m (0,1 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 30 m en pasos de

0,5 m)

Identificación del cable

– Con portaetiquetas (estándar)

N Sin portaetiquetas

Conexión en el lado derecho

M8 Conector tipo clavija con rosca M8

M12 Conector tipo clavija con rosca M12, codificación A

Ejecución de conector tipo clavija

G Recto

W Acodado

Cantidad de pines/hilos (derecha)

3 3 pines (para conector tipo zócalo M8/M12) 2

4 4 pines (para conector tipo zócalo M8/M12) 2

5 5 pines (para conector tipo zócalo M12) 2

1 En caso de conexión LE en el lado izquierdo, se aplica la misma cantidad de pines

(lado derecho).

2 En caso de conexión LE en el lado izquierdo, se aplica la misma cantidad de hilos

(lado izquierdo).

Ejemplo de pedido:

NEBU-LE5-K-1-N-M12G5

Cable NEBU - Extremo abierto, 5 pines - Estándar - Cable de 1 m - Sin portaetiquetas - Conector recto tipo clavija, M12x1, codificación A, 5 pines
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Cables NEBU-M8

Código de pedido
NEBU – M8 – – – –

Función

NEBU Cable de conexión

Conexión en el lado izquierdo

M8 Conector tipo zócalo con rosca M8

Ejecución de conector tipo zócalo

G Recto

W Acodado

Cantidad de pines/hilos (izquierda)

3 3 pines (para extremo libre, conector M8 tipo clavija)

4 4 pines (para extremo libre, conector M8 tipo clavija)

Indicación

– Sin LED, DC (estándar)

P LED, PNP 1

N LED, NPN 1

L LED, DC 2

Características del cable

P Básico

K Estándar

E Apropiado para cadenas de arrastre

R Apropiado para robots

Longitud del cable

0.1 … 30 0,1 … 30 m (0,1 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 30 m en pasos de

0,5 m)

Identificación del cable

– Con portaetiquetas (estándar)

N Sin portaetiquetas

Conexión en el lado derecho

LE Extremo abierto

M8 Conector tipo clavija con rosca M8

M12 Conector tipo clavija con rosca M12, codificación A

Ejecución de conector tipo clavija

– Extremo abierto 3

G Recto 4

W Acodado 4

Cantidad de pines/hilos (derecha)

2 2 pines 5

3 3 pines (para conector tipo zócalo M8/M12)

4 4 pines (para conector tipo zócalo M8/M12)

1 Solo combinable con conector tipo zócalo W y 3 pines/hilos (izquierda).

2 Solo combinable con 4 pines/hilos (izquierda), conexiones M8 (derecha) y con 3,

4 pines/hilos (derecha) o con conexión LE, M12 con 2 pines/hilos (derecha) 

(siempre cable de 2 hilos), cable K.

3 Elección obligatoria con conector LE en el lado derecho.

4 Elección obligatoria con conector M8, M12 en el lado derecho.

5 Solo combinable con conector LE en el lado derecho.

No combinable con cables tipo P, E, R.

Ejemplo de pedido:
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Cables NEBU-M12

Código de pedido
NEBU – M12 5 – – – – –

Función

NEBU Cable de conexión

Conexión en el lado izquierdo

M12 Conector tipo zócalo con rosca M12, codificación A

Ejecución de conector tipo zócalo

G Recto

W Acodado

Cantidad de pines/hilos (izquierda)

5 5 pines

Indicación

– Sin LED, DC (estándar)

P LED, PNP 1

N LED, NPN 1

P2 2x LED, PNP 2

Características del cable

P Básico

K Estándar

E Apropiado para cadenas de arrastre

R Apropiado para robots

Longitud del cable

0.1 … 30 0,1 … 30 m (0,1 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 30 m en pasos de

0,5 m)

Identificación del cable

– Con portaetiquetas (estándar)

N Sin portaetiquetas

Sección del conductor

– 0,25 mm² (estándar)

Q8N 1 mm2 3

Conexión en el lado derecho

LE Extremo abierto

M8 Conector tipo clavija con rosca

M12 Conector tipo clavija con rosca, codificación A

Ejecución de conector tipo clavija

– Extremo abierto 4

G Recto 5

W Acodado 5

Cantidad de pines/hilos (derecha)

3 3 pines (para conector tipo zócalo M8/M12) 6

4 4 pines (para conector tipo zócalo M8/M12) 6

5 5 pines (para conector tipo zócalo M12) 6

 
1 Solo combinable con conector tipo zócalo W y 5 pines/hilos (izquierda) 

y 3 pines/hilos (derecha).

2 Solo combinable con conector tipo zócalo W y 4 pines/hilos (derecha).

3 Solo combinable con conexión M12 (izquierda) y conector tipo zócalo G

 y 5 pines/hilos (derecha), conexión M12 (derecha) y conector tipo clavija G 

con y 5 pines/hilos, cable E.

4 Elección obligatoria con conector LE en el lado derecho.

5 Elección obligatoria con conector M8, M12 en el lado derecho.

6 En caso de extremo abierto LE, la cantidad de hilos debe ser menor o igual a la

cantidad de pines del lado opuesto.

Ejemplo de pedido:

NEBU-M12W5P-E-3.5-N-M8G3

Cables universales >

15

Té
cn

ic
a 

de
 c

on
ex

io
ne

s 
el

éc
tr

ic
as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cables NEBU

Pedido – Opciones del producto

Pedidos sencillos y rápidos1)

Longitud

del cable

Nº art. Tipo

[m]

Conector recto tipo zócalo, 3 pines, M8

Cable de 3 hilos,

extremo abierto

2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

10 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3

Conector recto tipo

clavija, 3 pines, M8

0,5 541346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3

1 541347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3

2,5 541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3

5 541349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3

Conector acodado tipo zócalo M8, 3 pines

Cable abierto 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

10 541335 NEBU-M8W3-K-10-LE3

Longitud

del cable

Nº art. Tipo

[m]

Conector recto tipo zócalo, 5 pines, M12

Cable de 3 hilos,

extremo abierto

2,5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

Extremo libre, 

4 hilos

2,5 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4

5 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Cables universales >

15

Té
cn

ic
a 

de
 c

on
ex

io
ne

s 
el

éc
tr

ic
as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cables universales >

15

Té
cn

ic
a 

de
 c

on
ex

io
ne

s 
el

éc
tr

ic
as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

