
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Reciba o distribuya las
señales de su instalación
de forma compacta
+ Recepción de señales de sensores

en entradas de control dobles
+ Distribución de salidas de control

dobles a válvulas

Conectores universales tipo clavija >

Distribuidor sensor/actuador

NEDY

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

+ Diferentes variantes con conectores tipo clavija, 
conectores tipo zócalo y extremos de cable abiertos
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Distribuidor sensor/actuador

Cuadro general del producto
Tipo Estructura Conexión en el lado derecho, lado de control �

Página/

online

Conector tipo

clavija M8x1

Conector tipo

clavija M12x1

Extremo del cable libre

4 pines 4 pines 3 hilos 4 hilos

2 conectores tipo zócalo M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, 3 pines

NEDY-L2R1-V1-M8 Distribuidor sensor/actuador sin cable � � – – 1554
Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – – 1554

Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

control

� � � � 1554

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � � 1554
2 conectores tipo zócalo M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, 4 pines

NEDY-L2R1-V1-M8 Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � �

2 conectores tipo zócalo M12x1, codificación A, EN 61076-2-101, 5 pines

NEDY-L2R1-V1-M12 Distribuidor sensor/actuador sin cable – � – – 1554
Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – – 1554

Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

control

� � – � 1554

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � – � 1554
2 conectores tipo zócalo forma A, EN 175301-803, 4 pines

NEDY-L2R1-V1-A1W4L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – – 1555

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � – 1555
2 conectores tipo zócalo forma B, EN 175301-803, 3 pines

NEDY-L2R1-V1-B1W3L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores forma B, estándar industrial 11 mm, 3 pines

NEDY-L2R1-V1-B2W3L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – – 1555

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � – 1555
2 conectores tipo zócalo forma C, EN 175301-803, 4 pines

NEDY-L2R1-V1-C1W4L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – – 1556

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � – 1556
2 conectores forma C, estándar industrial 9,4 mm, 4 pines

NEDY-L2R1-V1-E1W4L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo, distribución de conexiones H, 3 pines

NEDY-L2R1-V1-H1G3 Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo, distribución de conexiones ZH, 2 pines

NEDY-L2R1-V1-Z1W2L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, 2 pines

NEDY-L2R1-V1-Z3W2Z Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, tornillo métrico, 2 pines

NEDY-L2R1-V1-Z4W2 Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – – 1556

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � – 1556
2 extremos de cable libres, 3 hilos

NEDY-L2R1-V1-LE3 Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � – �

1) La bobina debe pedirse por separado.
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Distribuidor sensor/actuador

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo M8x1, EN 61076-2-104, 3 pines

1

2

3

4

1

3

4

1 34

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Técnica de conexión M8x1, codificación A según EN 61076-2-104

Indicación Sin indicación

LED verde y LED amarillo, indicación de disposición de funcionamiento y de estado

de conmutación

Margen de tensión 

de funcionamiento

Sin indicación [V DC] 0 … 30

Indicación P [V DC] 10 … 30

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP68, IP69K

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo M12x1, EN 61076-2-104, 5 pines
Sin indicación

1

2

3

4

1 34

5

2

1

3

4

5

2

Con indicación mediante LED amarillo, estado de conmutación y disposición de

funcionamiento

1

2

3

4

1 34

1

3

4

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Técnica de conexión M12x1, codificación A según EN 61076-2-101

Indicación Sin indicación

LED amarillo, estado de conmutación y disposición de funcionamiento

Margen de tensión 

de funcionamiento

Sin indicación [V DC] 0 … 30

Indicación P [V DC] 10 … 30

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP68, IP69K

Conectores universales tipo clavija >
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Distribuidor sensor/actuador

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803

1

2

1

1 34

2 2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Técnica de conexión Distribución de conexiones forma A, según EN 175301-803

Indicación LED amarillo, indicación del estado de señal

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 27,6

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP67

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma B, estándar industrial 11 m

1

2

1

1 34

2 2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Técnica de conexión Distribución de conexiones forma B, según estándar industrial de 11 mm

Indicación LED amarillo, indicación del estado de señal

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 27,6

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP67

Conectores universales tipo clavija >
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Distribuidor sensor/actuador

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma C, EN 175301-803

1

2

1

1 34

2 2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Técnica de conexión Distribución de conexiones forma C, según EN 175301-803

Indicación LED amarillo, indicación del estado de señal

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 27,6

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP67

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, tornillo métrico

1

2

1

1 34

2 2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Técnica de conexión Distribución de conexiones ZC, tornillo métrico

Indicación LED amarillo, indicación del estado de señal

Función adicional Reducción de la corriente de mantenimiento

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 26,4

Características del cable Lado del dispositivo de campo Estándar

Lado del control Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –5 … +50

Grado de protección IP65

Conectores universales tipo clavija >
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Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo M8x1, EN 61076-2-104, 3 pines
NEDY – L2R1 – V1 – M8 G3 – – – – G4 –

 

   

Función
 

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor
 

L2R1 2 en 1

Cableado
 

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo
 

M8 Conector M8x1 codificación A, EN 61076-2-104
 

    

Salida del cable izquierda

G3 Recta, 3 pines
    

Características del cable

– Sin cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

    

Longitud del cable, izquierda

– Sin cable

0.3L 0,3 m 1
    

    

Identificación del cable

– Con portaetiquetas

N Sin portaetiquetas 2
 

 

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha
  

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

– Sin cable
  

2.5R 2,5 m
 

5R 5 m
  

1 Solo con longitud del cable en el

lado derecho 2.5R o 5R.

2 No con longitud del cable en el lado

derecho 2.5R o 5R.

Ejemplo de pedido:

NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, recto, 3 pines - Sin portaetiquetas - Conector tipo clavija M8x1, 

codificación A, EN 61076-2-104, recto, 4 pines

Conectores universales tipo clavija >
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Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo M12x1, EN 61076-2-104, 5 pines
NEDY – L2R1 – V1 – M12 G5 – – – – G4 –

 

   

Función
 

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor
 

L2R1 2 en 1

Cableado
 

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo
 

M12 Conector M12x1 codificación A, EN 61076-2-101
 

    

Salida del cable izquierda

G5 Recta, 5 pines
    

Características del cable

– Sin cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

    

Longitud del cable, izquierda

– Sin cable

0.3L 0,3 m 1
    

    

Identificación del cable

– Con portaetiquetas

N Sin portaetiquetas 2
 

 

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha
  

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

– Sin cable 3
  

2.5R 2,5 m
 

5R 5 m
  

1 Solo con longitud del cable en el

lado derecho 2.5R o 5R.

2 No con longitud del cable en el lado

derecho 2.5R o 5R.

3 Solo con conexión en el lado 

derecho, lado de control M12.

Ejemplo de pedido:

NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-M8G4-5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo M12x1, codificación A, EN 61076-2-101, recto, 5 pines - Características del cable: apropiado para cadenas de

arrastre y robots - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, recto, 4 pines - Cable de 5 m, a la derecha

Conectores universales tipo clavija >
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Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803, 4 pines
NEDY – L2R1 – V1 – A1 W4 L – U – 0.3L – G4 –

 

   

Función
 

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor
 

L2R1 2 en 1

Cableado
 

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo
 

A1 Conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803
 

    

Salida del cable izquierda

W4 Acodado, 4 pines
    

Indicación

L LED de estado de señal (solo para válvulas)
    

Características del cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

Longitud del cable, izquierda

0.3L 0,3 m
    

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha
  

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

2.5R 2,5 m
  

5R 5 m
  

Ejemplo de pedido:

NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M8G4-2.5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803, acodado, 4 pines - Características del cable: apropiado para cadenas de arrastre y

robots - Cable de 0,3 m, a la izquierda - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, recto, 4 pines - Cable de 2,5 m, a la derecha

Conectores universales tipo clavija >
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Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma B, estándar industrial 11 m
NEDY – L2R1 – V1 – B2 W3 L – U – 0.3L – G4 –

 

   

Función
 

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor
 

L2R1 2 en 1

Cableado
 

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo
 

B2 Conector forma B, estándar industrial 11 mm
 

    

Salida del cable izquierda

W3 Acodada, 3 pines
    

Indicación

L LED de estado de señal (solo para válvulas)
    

Características del cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

Longitud del cable, izquierda

0.3L 0,3 m
    

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha
  

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

2.5R 2,5 m
  

5R 5 m
  

Ejemplo de pedido:

NEDY-L2R1-V1-B2W3L-U-0.3L-M12G4-2.5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo forma B, estándar industrial 11 mm, acodado, 3 pines - LED de estado de señal (solo para válvulas) - Característi

cas del cable: apropiado para cadenas de arrastre y robots - Cable de 0,3 m, a la izquierda - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M12x1, codificación A, EN 61076-2-101,

recto, 4 pines - Cable de 2,5 m, a la derecha

Conectores universales tipo clavija >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma C, EN 175301-803
NEDY – L2R1 – V1 – C1 W4 L – U – 0.3L – G4 –

 

   

Función
 

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor
 

L2R1 2 en 1

Cableado
 

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo
 

C1 Conector forma C, EN 175301-803
 

    

Salida del cable izquierda

W4 Acodado, 4 pines
    

Indicación

L LED de estado de señal (solo para válvulas)
    

Características del cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

Longitud del cable, izquierda

0.3L 0,3 m
    

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha
  

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

2.5R 2,5 m
  

5R 5 m
  

Ejemplo de pedido:

NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo forma C, EN 175301-803, acodado, 4 pines - LED de estado de señal (solo para válvulas) - Características del

cable: apropiado para cadenas de arrastre y robots - Cable de 0,3 m, a la izquierda - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M12x1, codificación A, EN 61076-2-101, recto, 

4 pines - Cable de 2,5 m, a la derecha

Conectores universales tipo clavija >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

1562 �

Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, tornillo métrico
NEDY – L2R1 – V1 – Z4 W2 Z – U – 0.3L – G4 –

 

   

Función
 

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor
 

L2R1 2 en 1

Cableado
 

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo
 

Z4 Conector tipo zócalo, distribución de conexiones

ZC, tornillo métrico

 

    

Salida del cable izquierda

W2 Acodada, 2 pines
    

Indicación

Z LED de estado de señal, reducción de la corriente

de mantenimiento (solo para válvulas sin 

reducción de la corriente de mantenimiento)
    

Características del cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

Longitud del cable, izquierda

0.3L 0,3 m
    

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha
  

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

2.5R 2,5 m
  

5R 5 m
  

Ejemplo de pedido:

NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, tornillo métrico, acodado, 2 pines - LED de estado de señal, reducción de la 

corriente de mantenimiento (solo para válvulas sin reducción de la corriente de mantenimiento) - Características del cable: apropiado para cadenas de arrastre y robots - 

Cable de 0,3 m, a la izquierda - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M12x1, codificación A, EN 61076-2-101, recto, 4 pines - Cable de 5 m, a la derecha

Pedido – Opciones del producto

Conectores universales tipo clavija >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Distribuidor sensor/actuador

Accesorios

1

Variantes y accesorios � Página/online

1 Fijación para ranura en T NEAU 1563

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

1 Fijación para ranura en T

� Para distribuidor en Y, sin cable, con conector tipo clavija M8x1 y contector tipo

zócalo M8x1

� Para distribuidor en Y, con cable en el lado de campo y conector tipo clavija M8x1

� Para distribuidor en Y, con cable en el lado de control y conector tipo zócalo M8x1

8032868 NEAU-A-N8-1

� Para distribuidor en Y, sin cable, con conector tipo clavija M12x1

� Para distribuidor en Y, con cable en el lado de campo y conector tipo clavija M12x1

� Para distribuidor en Y, con cable en el lado de control y conector tipo zócalo M12x1

� Para distribuidor en Y, con cable en ambos lados

8032869 NEAU-A-N8-2

Conectores universales tipo clavija >
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