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Guía de productos

Herramientas de software

Localizador de productos, 

tubos flexibles

Basta con introducir los parámetros necesarios
(por ejemplo, presión de funcionamiento, exposi­
ción a sustancias químicas, resistencia a deter­
gentes), y el programa selecciona el tubo flexible
apropiado para la aplicación.

Festo Design Tool 3D Festo Design Tool 3D es un software de configuración
de productos en 3D, con el que es posible confeccio­
nar en CAD combinaciones específicas de productos.
Con este software de configuración, la búsqueda de
accesorios apropiados resulta más sencilla, fiable y
rápida.

El conjunto obtenido mediante el configurador puede
pedirse empleando un único código de pedido. 
Y lo puede recibir montado, aunque también en una
unidad de embalaje que contiene todas las piezas
por separado. De esta manera es posible reducir con­
siderablemente la lista de productos. Los procesos
siguientes (entre ellos, pedido de productos, envío y
montaje) resultan mucho más sencillos.

Todas las opciones para efectuar un pedido están
disponibles en los siguientes países: AT, BE, CH, CZ,
DE, DK, ES, EST, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL,
PT, RU, SE, SI, SK, TR, ZA.

Tubos flexibles con calibración exterior

Tipo

Tubos flexibles de material sintético,

tubos flexibles de material sintético

DUO

PUN, PUN­DUO =

Tubos flexibles de material

sintético, tubos flexibles 

de material sintético DUO

PUN-H, PUN-H-DUO =
Tubos flexibles 

de material sintético

PTFEN

Tubos flexibles de material sintético

PUN­CM

Diámetro exterior 3 ... 16 mm 2 ... 16 mm 4 ... 16 mm 4 ... 12 mm

Diámetro interior 2,1 ... 11 mm 1,2 ... 11 mm 2,9 ... 11 mm 2,5 ... 8 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 10 bar ­0,95 ... 10 bar ­0,95 ... 15 bar ­0,95 ... 10 bar

Temperatura ambiente ­35 ... 60 °C ­35 ... 60 °C ­20 ... 150 °C ­35 ... 60 °C

Descripción � Poliuretano
� Gran resistencia a fisuras provocadas

� Apropiados para cadenas de arrastre
� Versión también como tubo flexible

� Fluido: aire comprimido, vacío

� Poliuretano

� Fluido: aire comprimido, vacío, agua

� Politetrafluoroetileno � Poliuretano
� Tubo de material sintético altamente

� Apropiados para cadenas de arrastre

� Página/online 1431 1431
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Tubos flexibles con calibración exterior

Tipo

Tubos flexibles de material sintético

PUN­V0

Tubos flexibles de material sintético

PEN

Tubos flexibles de material sintético

PAN

Diámetro exterior 4 ... 16 mm 4 ... 16 mm 4 ... 16 mm

Diámetro interior 2 ... 11,8 mm 2,7 ... 10,8 mm 2,5 ... 12 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 30 bar ­0,95 ... 10 bar ­0,95 ... 19 bar

Temperatura ambiente ­35 ... 60 °C ­30 ... 60 °C ­30 ... 80 °C

Descripción � Poliuretano
� Ininflamable según UL 94 V0 ... V2
� Para la utilización en cercanía indirecta en 

aplicaciones de soldadura
� Gran resistencia a microbios e hidrólisis
� Apropiados para cadenas de arrastre
� Fluido: aire comprimido, vacío, agua

� Polietileno
� Gran resistencia ante productos químicos, 

extraordinaria resistencia a la hidrólisis
� Amplia resistencia a los medios de limpieza 

y lubricación más comunes
� Apropiados para cadenas de arrastre
� Fluido: aire comprimido, vacío, agua

� Poliamida
� De alta resistencia térmica y mecánica
� Gran resistencia a los microbios
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Página/online 1431

Tubos flexibles con calibración exterior

Tipo

Tubos flexibles de material sintético

PAN-MF

Tubos reforzados

PAN­R

Tubos flexibles de material sintético

PAN­V0

Diámetro exterior 4 ... 16 mm 4 ... 28 mm 6 ... 14 mm

Diámetro interior 2,5 ... 12 mm 2,5 ... 23 mm 2,5 ... 9 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 31 bar ­0,95 ... 35 bar ­0,95 ... 12 bar

Temperatura ambiente ­60 ... 100 °C ­30 ... 80 °C ­30 ... 90 °C

Descripción � Poliamida
� De alta resistencia térmica y mecánica
� Cumple los requisitos definidos en la norma 

DIN 73378 (tubos flexibles de poliamida para
automóviles).

� Fluidos: aire comprimido, aceite mineral

� Poliamida
� Para aplicaciones con amplio margen de presión
� Gran resistencia a los microbios
� Fluido: aire comprimido, vacío

� PVC, poliamida
� Ininflamable según UL 94 V0
� Gran resistencia a microbios y rayos UV
� Tubo de doble camisa
� Fluido: aire comprimido, vacío, agua, 

aceite mineral
� Resistente a salpicaduras de soldadura

� Página/online 
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Tubos flexibles con calibración exterior

Tipo

Tubos flexibles de material sintético

PLN

Tubos flexibles de material sintético

PFAN

Tubos flexibles específicos para el cliente

PAN, PEN, PLN, PUN

Diámetro exterior 4 ... 16 mm 3 ... 12 mm 3 ... 16 mm

Diámetro interior 2,9 ... 12 mm 2,3 ... 8,4 mm 2,1 ... 12 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 14 bar ­0,95 ... 16 bar ­0,95 ... 16 bar

Temperatura ambiente ­30 ... 80 °C ­20 ... 150 °C ­35 ... 80 °C

Descripción � Polietileno
� Gran resistencia a sustancias químicas, microbios

� Para aptitud para el contacto con alimentos, ver

� Amplia resistencia a los medios de limpieza 

� Fluido: aire comprimido, vacío, agua

� Perfluoralcoxialcano � Longitudes específicas: entrega de unidades de

� Página/online 

Tubos flexibles con calibración interior

Tipo

Tubos flexibles de material sintético

PU

Diámetro exterior 11,6 ... 17,6 mm

Diámetro interior 9 ... 13,1 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 10 bar

Temperatura ambiente ­35 ... 60 °C

Descripción � Poliuretano con tejido
� Gran resistencia al desgaste y seguridad contra dobleces
� Fluido: aire comprimido, vacío (PU-13)

� Página/online 

Tubos flexibles en espiral

Tipo

Tubos flexibles en espiral de material sintético, 

tubos flexibles en espiral DUO

PUN­S, PUN­S­DUO

Tubos flexibles en espiral

PUN­SG

Tubos flexibles en espiral

PPS

Diámetro exterior 4 ... 12 mm 9,5 ... 11,7 mm 6,3 ... 7,8 mm

Diámetro interior 2,6 ... 8 mm 6,4 ... 7,9 mm 4,7 ... 6,2 mm

Longitud de funcionamiento 0,5 ... 6 m 2,4 ... 6 m 7,5 ... 15 m

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 10 bar ­0,95 ... 15 bar ­0,95 ... 21,2 bar

Temperatura ambiente ­35 ... 60 °C ­40 ... 60 °C ­30 ... 80 °C

Descripción � Poliuretano
� Versión también como tubo flexible de material

sintético DUO
� Fluido: aire comprimido, vacío
� Gran resistencia a la radiación ultravioleta 

y a fisuras provocadas por tensión mecánica

� Poliuretano, latón niquelado, poliacetal
� Confeccionado con racores no desmontables 

ni giratorios
� Gran resistencia a microbios e hidrólisis
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Poliamida, latón, acero niquelado
� Confección con dos racores giratorios respectiva­

mente y con juntas OL imperdibles
� Gran resistencia a los microbios
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Página/online 
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Racores rápidos roscados

Tipo

Racores rápidos roscados QSM,

serie Mini

QSM, QSMC, QSMF, QSML,

QSMS, QSML, QSMP, QSMS,

QSMT, QSMX, QSMY =

Racores rápidos roscados QS, 

serie estándar

QS, QSF, QSS, QSC, QSH, QSL,

QST, QSW, QSX, QSY =
Racores rápidos roscados

NPQH

Racores rápidos roscados/conexiones,

metal, serie estándar

NPQM

Conexión neumática 1 Rosca exterior G1/8, M3, M5, M6,
M6x0,75, M7, M8x0,75, R1/8,
M8x1,25, rosca interior M3, M5, cas­
quillo enchufable QS­3, QS­4, QS­6,
para diámetro exterior del tubo flexible
de 2, 3, 4, 6 mm

Rosca exterior G1/8, G1/4, G3/8, G1/2,
G3/4, M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, rosca
interior G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, cas­
quillo enchufable QS4,
QS6, QS8, QS10, QS12, QS16, para
diámetro exterior del tubo flexible de 4,
6, 8, 10, 12, 16 mm

Rosca exterior M5, M7, G1/8,
G1/4, G3/8, G1/2, para tubo flexible
para diámetro exterior del tubo flexible
de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,
14 mm, rosca interior G1/8, G1/4, 
casquillo enchufable QS-10, QS-12,
QS-14, QS-4, QS-6, QS-8

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, M5, M7, 
casquillo enchufable QS4, QS6, QS8,
QS10, QS12 , para diámetro de tubo
flexible de 4, 6, 8, 10, 12 mm

Conexión neumática 2 Para tubo flexible con diámetro exterior
de 2, 3, 4, 6 mm

Rosca interior G1/8, G1/4, G3/8, G1/2,
para diámetro exterior del tubo flexible
de 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Para diámetro exterior del tubo flexible
de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,
14 mm, casquillo enchufable QS-10,
QS-12, QS-14, QS-4, QS-6, QS-8

Para tubo flexible con diámetro exterior
de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 14 bar ­0,95 ... 14 bar

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

-0,95 ... 6 bar -0,95 ... 6 bar -0,95 ... 20 bar ­0,95 ... 16 bar

Temperatura ambiente ­10 ... 80 °C ­10 ... 80 °C 0 ... 150 °C ­20 ... 70 °C

Descripción � Serie MINI
� De pequeñas dimensiones para el

montaje compacto en espacios 
reducidos

� PBT, latón niquelado
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Serie estándar
� Gran cantidad de variantes: amplia

gama para una máxima versatilidad
en aplicaciones estándar

� PBT, latón niquelado
� Fluido: aire comprimido, vacío, (agua)

� Latón, niquelado químico
� Resistencia elevada a la corrosión 

y a substancias químicas

� Fluido: aire comprimido, vacío, agua

� Latón macizo niquelado
� Racor metálico de precio ventajoso
� Robustos
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Página/online 1441 1441 1467 1477
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Racores rápidos roscados

Tipo

Racores rápidos roscados/conexiones,

resistentes a fluidos

NPQP

Cartuchos, polímero, color negro

QSPK, QSPLK

Cartuchos, polímero, color gris

QSPKG, QSPLKG

Racores rápidos roscados 

de acero inoxidable

CRQS, CRQSL, CRQSS, CRQST, CRQSY

Conexión neumática 1 Rosca exterior R1/8, R1/4, R3/8, R1/2,
casquillo enchufable QS4, QS6,
QS8, QS10, QS12, para diámetro 
exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10,
12 mm

Cartucho de 10 mm, 18 mm Cartucho de 10 mm, 14 mm, 18 mm, 
20 mm

Rosca exterior M5, R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2, para diámetro exterior del tubo
flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Conexión neumática 2 Para tubo flexible con diámetro exterior
de 4, 6, 8, 10, 12 mm

Para tubo flexible con diámetro exterior
de 3, 4, 6, 8, 10 mm

Para tubo flexible con diámetro exterior
de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm

Para tubo flexible con diámetro exterior
de 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 10 bar

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

­0,95 ... 10 bar ­0,95 ... 10 bar ­0,95 ... 10 bar

Temperatura ambiente ­20 ... 60 °C ­5 ... 60 °C ­5 ... 60 °C ­15 ... 120 °C

Descripción � Polipropileno
� Alternativa económica frente al

� Para aplicaciones en condiciones

� Para aptitud para el contacto con 

� Fluido: aire comprimido, vacío

� Ahorro de espacio de instalación � Ahorro de espacio de instalación � Gran resistencia a la corrosión (clase

� Fluido: aire comprimido, vacío, (agua)

� Página/online 1485

Racores rápidos roscados

Tipo

Racores rápidos roscados, resistentes

a salpicaduras de soldadura

QS­V0, QSL­V0, QST­V0

Racores rápidos roscados 

autoblocantes y conexiones

QSK, QSSK, QSKL

Racores rápidos roscados giratorios

QSR, QSRL

Separadores de fluidos

CQA

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2, para diámetro exterior del
tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12 mm

Rosca exterior M5, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, para
tubo flexible de diámetro exterior de 4,
6, 8, 10, 12 mm

Rosca exterior M5, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Casquillo enchufable CQ-28, para tubo
flexible con diámetro exterior de 22 mm

Conexión neumática 2 Para tubo flexible con diámetro exterior
de 4, 6, 8, 10, 12 mm

Para tubo flexible con diámetro exterior
de 4, 6, 8, 10, 12 mm

Para tubo flexible con diámetro exterior
de 4, 6, 8, 10, 12 mm

Casquillo enchufable CQ-28, para tubo
flexible con diámetro exterior de 22 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 14 bar ­0,95 ... 14 bar -0,95 ... 15 bar

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

­0,95 ... 10 bar -0,95 ... 6 bar -0,95 ... 6 bar -0,95 ... 7 bar

Temperatura ambiente 0 ... 60 °C ­10 ... 80 °C 0 ... 60 °C -25 ... 70°C

Descripción � PBT reforzado
� Resistente a salpicaduras de solda­

dura
� Para la aplicación en todas las sec­

ciones con peligro de sufrir un incen­
dio

� Seguridad en aplicaciones con expo­
sición directa a salpicaduras de sol­
dadura

� Fluido: aire comprimido, vacío, agua

� Serie estándar
� El racor bloquea el flujo de aire al

soltar el tubo flexible
� PBT, latón niquelado
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Racor rápido, conexión giratoria: 
giro en 360° con máx. 500 rpm

� Ahorro de espacio de instalación

� Montaje y desmontaje muy sencillos
sin herramientas

� Conexión estable y hermética

� Página/online 1491 1491
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Racores con boquilla enchufable

Tipo

Racores

NPCK

Racores con boquilla enchufable

CN, CRCN, FCN, L­PK, LCN, N, RTU, SCN,

LCNH, T­PK, TCN, Y­PK      
Boquilla de rosca interior

C­P, N­P, N­MS

Racores rápidos

ACK, CK, QCK, SCK, CV­PK, GCK­KU,

LCK, TCK, FCK­KU, MCK

Paso nominal 2 ... 6,2 mm 1,3 ... 5,3 mm 4 ... 16,5 mm 2 ... 11,7 mm

Conexión neumática 1 Rosca exterior M5, G1/8, G1/4, G3/8 Rosca exterior G1/4, G1/8, G3/8, M3,
M5, para diámetro exterior del tubo fle­
xible de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

Rosca exterior G1, G1/2,
G1/4, G1/8, G3/4, G3/8,
rosca interior G1/2, G1/4,
G1/8, G3/8, NPT1-11 1/2,
NPT3/4-14

Rosca exterior G1/2, G1/4,
G1/8, G3/8, M5, R1/4, R1/8,
R3/8,  rosca interior G1/2, G1/4, G1/8,
G3/8, M5, para diámetro interior de la
boquilla enchufable de 3 mm con
tuerca, 4 mm, 6 mm, 9 mm con tuerca

Conexión neumática 2 Para diámetro exterior del tubo flexible
de 10 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

Para diámetro exterior del tubo flexible
de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

Para diámetro exterior del tubo flexible
de 8 mm, para diámetro interior del
tubo flexible de 6 mm, 9 mm, 19 mm,
13 mm

Para diámetro exterior del tubo flexible
de 4 mm, 6 mm, 8 mm, para diámetro
interior del tubo flexible de 13 mm,
9 mm, para diámetro interior de la bo­
quilla enchufable de 13 mm con tuerca,
3 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm con tuerca

Presión de funcionamiento -0,95 ... 12 bar -0,95 ... 10 bar -0,95 ... 16 bar ­0 ... 16 bar

Temperatura ambiente -20 ... 120 °C 0 ... 60 °C ­10 ... 80 °C

Descripción � Ejecución en acero inoxidable
� Para aptitud para el contacto con 

� Cumple todos los requisitos 
Clean Design

� Forma recta
� Fluido: aire comprimido, vacío, agua

� Forma recta, en T, en L, en Y
� Fluido: aire comprimido, vacío
� Latón, POM, aluminio o acero 

inoxidable

� Boquilla para tubos con o sin junta
� Tubo con abrazadera conforme 

DIN 3017
� Fluido: aire comprimido, vacío
� Latón o aluminio, acero

� Racor pasamuros
� Tapón para racores de tubos flexibles

de material sintético y boquillas 
enchufables

� Distribuidor múltiple
� Tuerca de unión para racores de 

tubos flexibles CK
� Fluido: aire comprimido, vacío, (agua)
� Aluminio, acero, POM o cinc

� Página/online 1497

Racores roscados

Tipo

Racores roscados

NPFC

Tapón ciego

B =
Adaptador

NPFV

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, M5, M7, R1/8,
R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1

Rosca exterior G1, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, M3,
M5, M7

G1/4, NPT1/4-18

Conexión neumática 2 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, M5, R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2, R3/4, R1

G1/4, NPT1/4­18

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 50 bar 2 ... 8 bar

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

Temperatura ambiente -20 ... 150 °C

Paso nominal 6 mm

Descripción � Latón niquelado
� Manguito
� Manguito reductor
� Prolongación
� Boquilla doble
� Boquilla reductora
� Racor en L, T, Y o X
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Aluminio, acero inoxidable
� Con junta anular

� Aluminio
� Adaptador con filtro
� De G1/4 a NPT1/4 o G1/4
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Página/online 1501 1501
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Racores roscados

Tipo

Reducciones, manguitos, boquillas dobles

D, ESK, FR, G, LJK, QM,  QSP10, TJK

Piezas anulares, tornillos huecos

LK, TK, VT

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, M3, M5, M7, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 Rosca exterior G1/4, G1/8, G3/8, M5

Conexión neumática 2 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, M3, M5, M7, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 Para diámetro interior de boquilla enchufable de 3 mm con tuerca, 4 mm con
tuerca, 6 mm con tuerca

Presión de funcionamiento

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

0 ... 10 bar

Paso nominal

Temperatura ambiente 2,6 ... 10,7 mm

Descripción � Latón o aluminio
� Boquilla reductora
� Boquilla doble
� Bloque distribuidor
� Manguito
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Distribuidor múltiple compuesto de tornillo hueco VT y pieza anular LK o TK
� Con dos hasta cuatro salidas y un conducto común de alimentación de aire
� Fluido: aire comprimido, vacío
� Acero cincado

� Página/online 

Racor encajable

Tipo

Racores encajables

NPKA

Conexión neumática 1 Rosca exterior G1/8

Conexión neumática 2 Para tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

-0,95 ... 10 bar

Paso nominal 4 mm

Temperatura ambiente -10 ... 60 °C

Descripción � POM, poliamida 66
� Rápida y sencilla instalación de los tubos flexibles mediante el manejo con una sola mano
� Completamente de material sintético

� Fluido: aire comprimido, vacío, agua
� Sin cobre, flúor ni silicona
� Apto para salas blancas
� Diseño fácil de limpiar con pocas esquinas y cantos

� Página/online 
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Tubos

Tipo

Tubos de material sintético

PQ­PA

Tubos

PQ­AL

Tubos metálicos plastificados

PM

Diámetro exterior 12 ... 28 mm 12 ... 28 mm 6 ... 8 mm

Información sobre el material

Tubo flexible

PA Aleación de forja de aluminio Aleación de forja de aluminio, PE

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 15 bar ­0,95 ... 15 bar ­0,95 ... 30 bar

Temperatura ambiente ­25 ... 75 °C ­30 ... 75 °C ­29 ... 65 °C

Descripción � Tubo rígido de poliamida de alta calidad
� Circunstancias óptimas de caudal mediante una

pared interior alisada
� Fluido: aire comprimido, vacío, líquidos

� Tubo rígido de aluminio
� Circunstancias óptimas de caudal mediante una

pared interior alisada
� Fluido: aire comprimido, vacío, líquidos

� Polietileno, aluminio
� Es posible enderezarlo y moldearlo en repetidas

ocasiones, sin necesidad de dispositivo endereza­
dor de tubos, y sin que se dañe

� Forma durable
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Página/online 

Racores rápidos roscados para tubos PQ

Tipo

Racores rápidos roscados

CQ, CQC, CQH, CQL, CQT

Conexión neumática 1 Rosca exterior G3/8, G1/2, G3/4, G1 , rosca interior G1/2, casquillo enchufable CQ12, CQ15, CQ18, CQ22, CQ28 , casquillo enchufable QS16, 
para diámetro exterior del tubo rígido o flexible de 12, 15, 18, 22, 28 mm

Conexión neumática 2 Rosca interior G1/2, casquillo enchufable CQ-12, CQ-15, CQ-18, CQ-22, CQ-28, QS-12, QS-16, para diámetro exterior del tubo rígido o flexible de 12 mm, 15 mm, 18
mm, 22 mm, 28 mm

Paso nominal 8 ... 24,9 mm

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

­0,95 ... 15 bar

Temperatura ambiente ­25 ... 75 °C

Descripción � Para tubos PQ-PA, PQ-AL y tubos PAN y PUN
� Fluido: aire comprimido, vacío, líquidos
� POM

� Página/online 
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Guía de productos

Acoplamientos

Tipo

Acoplamientos tipo zócalo,

acoplamientos tipo clavija

NPHS-D6, NPHS-S6 =

Acoplamientos tipo zócalo, 

acoplamientos tipo clavija

KD1, KD2, KD3, KD4,

KS1, KS2, KS3, KS4 =
Acoplamientos múltiples

KSV, KDVF, KDV

Acoplamientos rápidos múltiples

KM

Conexión neumática PK2, PK3, PK4, PK6, para diámetro exte­
rior del tubo flexible de 3 mm, 4 mm,
6 mm

PK­2, PK­3, PK­4

Conexión neumática 1 Rosca exterior G1/2, G1/4, G3/8, 
rosca interior G1/2, G1/4, G3/8, para
boquilla enchufable de diámetro 
interior de 9 mm

Rosca exterior M3, M5, G1/8, G1/4,
G1/2, G3/8, rosca interior G1/4, G3/8,
G1/2, CK-3, CK-4, CK-6, CK-9, CK13, N6,
N-9

Caudal nominal normal 875 ... 2083 l/min 44 ... 1350 l/min

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 16 bar ­0,95 ... 8 bar

Temperatura ambiente -20 ... 80 °C ­10 ... 80 °C ­10 ... 60 °C ­10 ... 60 °C

Descripción � Acoplamientos de seguridad
� Bloqueo en un lado
� Casquillo de desbloqueo de metal o

material sintético
� Descarga del aire en el lado del co­

nector sin soltar el acoplamiento
� Combinación de acoplamiento y 

válvula de corredera manual
� Es posible su utilización como 

válvula de cierre

� Acoplamiento de cierre rápido para
aplicaciones estándares sin función
de seguridad

� Bloqueo en un lado o en dos
� Con rosca exterior o interior o con 

pasamuros o racor rápido roscado
� Latón niquelado, PP
� Fluido: aire comprimido, vacío

� PIM, aluminio, latón
� Conector múltiple tipo zócalo, 

conector múltiple tipo clavija
� Boquilla de acoplamiento y boquilla

de enchufe
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Polímero, latón
� Para máx. 22 líneas
� Utilización como salida de armarios

de maniobra
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Página/online 1511 1511

Distribuidor

Tipo

Distribuidor múltiple

QSLV, QSQ, QST3

Distribuidores múltiples

QSYTF

Bloques distribuidores

FR

Conexión neumática 1 Rosca exterior G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2, para tubo flexible de diámetro exterior 
de 6, 8, 10 mm

Rosca exterior G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2

Rosca interior G1/4, G3/8, G1/2, G3/4

Conexión neumática 2 Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10,
12 mm

Rosca interior G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, para diámetro
exterior del tubo flexible de 6, 8, 10, 12 mm

Rosca interior M3, M5, G1/8, G3/8, G1/2, para
diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm

Cantidad de conexiones 

de alimentación

1 1 1

Cantidad de salidas 2, 3, 4, 6 3 3, 8, 9, 12

Velocidad de giro máx.

Descripción � PBT, latón niquelado
� Forma en L, forma en T
� Orientable 360°
� Versión reductora
� Fluido: aire comprimido, vacío, (agua)

� PBT, latón niquelado
� Forma en Y
� Orientable 360°
� Fluido: aire comprimido, vacío, (agua)

� Aluminio
� 4, 8, 9 o 12 conexiones
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Página/online 1519, 

14

Te
cn

ol
og

ía
 n

eu
m

át
ic

a 
de

 c
on

ex
io

ne
s

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Guía de productos

Distribuidor

Tipo

Distribuidor

CQD

Distribuidor giratorio

GF

Conexión neumática 1 Rosca interior G1/2 Rosca exterior G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Conexión neumática 2 Rosca interior G1/2 Rosca interior M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Cantidad de conexiones 

de alimentación

1 1

Cantidad de salidas 4 2, 4

Velocidad de giro máx. 300 ... 3000 1/min

Descripción � POM
� Fluido: aire comprimido, vacío

� 4 salidas o 2 salidas axiales y radiales
� Distribuidores giratorios sencillos o múltiples
� Fluido: aire comprimido, vacío
� Latón, acero templado

� Página/online 

Sistemas de tubos flexibles protectores

Tipo

Tubos flexibles protectores

MK, MKG, MKR, MKV

Racores para tubos flexibles protectores

HMZAS, HMZV, MKA, MKGV, MKM, MKRL, MKRS, MKRT, MKRV, MKVM, MKVV, MKY

Diámetro interior 7,5 ... 48 mm

Diámetro exterior 10 ... 56 mm

Rosca de conexión 1Pg 9, Pg 11, Pg 13,5, Pg 16, Pg 21, Pg 29, Pg 36, Pg 48

Forma constructiva Tubo flexible en espiral de metal, tubo flexible de material sintético ondulado en
el interior y exterior, divisible

Temperatura ambiente -20 ... 100 °C ­40 ... 200 °C

Descripción � Protección de tubos neumáticos y cables eléctricos
� Acero galvanizado, PA, PP, PVC, acero para muelles
� Ejecuciones en metal o material sintético
� Gran resistencia a la flexión alterna

� Conjunto para la instalación
� Caja de distribución
� Adaptador roscado
� Racor de tubo protector
� Contratuerca
� Unión de tubos protectores
� Distribuidor en Y
� Polímero, poliamida, latón niquelado

� Página/online 

Accesorios

Tipo

Juntas

CRO, GWB, O, OK, OL

Herramientas 

para tender tubos flexibles

PAN-V0S, ZDS, ZMS, ZR, ZRS

Brida de sujeción de tubos

PQ

Accesorios para tubos flexibles

KK, NPAW, PB, PKB, PKS, QSO, SK

Descripción � Anillo de junta
� Surtido de juntas
� Cinta selladora para roscas

� Cortatubos
� Tenaza para desmontaje
� Tenaza de montaje
� Cortatubos
� Tijeras para cortar tubos y mangueras

� Para alojar tubos de diámetro 
exterior de 12 ... 28 mm

� Brida para tubos
� Espiral de sujeción 

de tubos flexibles
� Soporte para tubos
� Soporte multitubo

� Página/  1525 , 1525
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