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El sistema 
de acoplamiento 
rápido y rentable
+ Conexión con gran eficiencia

energética y escasa caída 
de presión

+ Cierre en uno o en ambos lados
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+ NPHS: certificado por IFA (instituto alemán para la seguridad laboral)
+ Acoplamiento de cierre rápido para aplicaciones estándar sin función 

de seguridad
+ Con rosca exterior o interior o con pasamuros o racor rápido roscado
+ Bloqueo en un lado o en ambos lados

Acoplamientos >

Acoplamientos tipo zócalo / tipo clavija

NPHS=, KD / KS=
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Acoplamientos tipo zócalo / tipo clavija =

Cuadro general del producto
Acoplamiento

tipo zócalo / 

tipo clavija

Conexión neumática 1 Caudal nominal normal

de la válvula

[l/min]

�

Página/

online

Rosca exterior Rosca interior Racor rápido con tuerca Racor con boquilla 

enchufable

Acoplamiento rápido, bloqueo en un lado

KD1/KS1 �/– – – –/� 44 1514

KD2/KS2 �/� �/� �/� – 68 … 135

KD3/KS3 �/� �/� �/� – 158 … 666

KD4/KS4 �/� �/� �/� �/� 252 … 1350

Acoplamiento rápido, bloqueo en ambos lados

KD3/KS3 �/� – – – 563 1514

KD4/KS4 �/� – – – 765

Acoplamiento de seguridad, bloqueo en un lado

NPHS-D6/

NPHS-S6
�/� �/� – �/�

875 … 2100 1517
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Acoplamientos tipo zócalo / tipo clavija KD/KS =

Características
Modo de funcionamiento

Acoplar Desacoplar

Para cerrar el acoplamiento, introducir

el acoplamiento tipo clavija en el aco

plamiento tipo zócalo. El acoplamiento

queda encajado en una posición deter

minada (con un clic claramente audible).

Para abrir el acoplamiento, presionar el

anillo de desbloqueo

Al desacoplar, debe ponerse cuidado en

sujetar la parte tipo clavija hasta que se

haya descargado todo el aire. 

Importante

Al acoplar y desacoplar, la presión no

debe superar los 10 bar.

Importante

Las partes tipo clavija y tipo zócalo de

igual funcionamiento y tamaño son 

compatibles entre sí.

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

[bar] –0,95 … +12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

Materiales

Acoplamiento tipo zócalo / tipo clavija Acoplamiento rápido, bloqueo en un lado

KD1/KS1 KD2/KS2 KD3/KS3 KD4/KS4

Cuerpo del acoplamiento tipo zócalo Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Cuerpo del acoplamiento tipo clavija Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Anillo para desacoplar Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado PP

Acoplamiento tipo zócalo / tipo clavija Acoplamiento rápido, bloqueo en ambos lados

KD3/KS3 KD4/KS4

Cuerpo del acoplamiento tipo zócalo Latón Latón

Cuerpo del acoplamiento tipo clavija Latón Latón

Anillo para desacoplar Latón niquelado PP

Posibles combinaciones de acoplamientos y tubos flexibles

Conexión neumática 1 CN-2 CK-3 CK-4 CK-6, N-6 CK-9, N-9 �

Página/

online

Para tubo de diámetro exterior [mm] PAN – 4 6 8 –

[mm] PUN 3 4 6 8 – 1433

Para tubo de diámetro interior [mm] PU – – – – 9
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Acoplamientos tipo zócalo / tipo clavija KD/KS =

Referencias de pedido – Acoplamiento rápido, bloqueo unilateral
Acoplamiento tipo zócalo / tipo clavija KD1/KS1

Conexión 

neumática 1

Acoplamiento tipo zócalo Acoplamiento tipo clavija

Paso 

nominal

. Nº art. Tipo Paso 

nominal

Nº art. Tipo

[mm] [mm]

Rosca exterior

M3 1,5 151995 KD1-M3-A – – –

Racor con boquilla enchufable

CN-2 – – – 1,5 151996 KS1-CN-2

Acoplamiento tipo zócalo / tipo clavija KD2/KS2

Conexión 

neumática 1

Acoplamiento tipo zócalo Acoplamiento tipo clavija

Paso 

nominal

Nº art. Tipo Paso 

nominal

Nº art. Tipo

[mm] [mm]

Rosca exterior

M5 2,4 4087 KD2-M5-A 2,4 531658 KS2-M5-A

Rosca interior

M5 2,7 531620 KD2-M5-I 2,7 531660 KS2-M5-I

Racor rápido con tuerca

CK-3 2 531621 KD2-CK-3 2 4091 KS2-CK-3

CK-4 2,9 531622 KD2-CK-4 2,7 4090 KS2-CK-4

Acoplamiento tipo zócalo / tipo clavija KD3/KS3

Conexión 

neumática 1

Acoplamiento tipo zócalo Acoplamiento tipo clavija

Paso 

nominal

Nº art. Tipo Paso 

nominal

Nº art. Tipo

[mm] [mm]

Rosca exterior

Gx 4,95 2142 KD3-1/8-A 4,95 3492 KS3-1/8-A

G¼ 5 531626 KD3-1/4-A 4,95 531666 KS3-1/4-A

Rosca interior

Gx 5 531627 KD3-1/8-I 4,95 531668 KS3-1/8-I

G¼ 5 531628 KD3-1/4-I 4,95 531669 KS3-1/4-I

Racor rápido con tuerca

CK-4 2,9 531629 KD3-CK-4 2,9 3326 KS3-CK-4

CK-6 4,9 531630 KD3-CK-6 4,9 3478 KS3-CK-6
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Acoplamientos tipo zócalo / tipo clavija KD/KS =

Referencias de pedido – Acoplamiento rápido, bloqueo unilateral
Acoplamiento tipo zócalo / tipo clavija KD4/KS4

Conexión 

neumática 1

Acoplamiento tipo zócalo Acoplamiento tipo clavija

Paso 

nominal

Nº art. Tipo Paso 

nominal

Nº art. Tipo

[mm] [mm]

Rosca exterior

G¼ 8 2143 KD4-1/4-A 7,85 2154 KS4-1/4-A

Gy 10 2144 KD4-3/8-A 7,85 2155 KS4-3/8-A

G½ 10 2145 KD4-1/2-A 7,85 531676 KS4-1/2-A

Rosca interior

G¼ 7,2 531636 KD4-1/4-I 7,85 531678 KS4-1/4-I

Gy 7,2 531637 KD4-3/8-I 7,85 531679 KS4-3/8-I

G½ 7,2 531638 KD4-1/2-I 7,85 531680 KS4-1/2-I

Racor rápido con tuerca

CK-4 – – – 2,9 2150 KS4-CK-4

CK-6 4,9 531639 KD4-CK-6 4,9 2151 KS4-CK-6

CK-9 7,4 531640 KD4-CK-9 7,4 531683 KS4-CK-9

Racor con boquilla enchufable

N-6 – – – 4,5 2152 KS4-N-6

N-9 7,4 531641 KD4-N-9 7 2153 KS4-N-9

Referencias – Acoplamiento rápido, bloqueo en ambos lados
Acoplamiento tipo zócalo / tipo clavija KD3/KS3

Conexión 

neumática 1

Acoplamiento tipo zócalo Acoplamiento tipo clavija

Paso 

nominal

Nº art. Tipo Paso 

nominal

Nº art. Tipo

[mm] [mm]

Rosca exterior

Gx 5 531659 KD3-1/8-A-R 4,2 531667 KS3-1/8-A-R

Acoplamiento tipo zócalo / tipo clavija KD4/KS4

Conexión 

neumática 1

Acoplamiento tipo zócalo Acoplamiento tipo clavija

Paso 

nominal

Nº art. Tipo Paso 

nominal

Nº art. Tipo

[mm] [mm]

Rosca exterior

G¼ 8 531694 KD4-1/4-A-R 8 531677 KS4-1/4-A-R
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Acoplamientos tipo zócalo / tipo clavija NPHS =

Características
Modo de funcionamiento

Acoplamiento tipo zócalo NPHS-D6-M y acoplamiento tipo clavija NPHS-S6 Acoplamiento tipo zócalo NPHS-D6-P y acoplamiento tipo clavija NPHS-S6

Acoplar Acoplar

Para cerrar el acoplamiento, introducir
el acoplamiento tipo clavija en el aco
plamiento tipo zócalo. El acoplamiento

queda encajado en una posición deter
minada (con un clic claramente
audible).

Para cerrar el acoplamiento, introducir
el acoplamiento tipo clavija en el aco
plamiento tipo zócalo. El acoplamiento
queda encajado en una posición deter
minada (con un clic claramente

audible). Al hacerlo, el casquillo de des
bloqueo se mueve ligeramente hacia
atrás para regresar inmediatamente a la
posición delantera.

Cuando el acoplamiento tipo clavija
queda encajado, el casquillo de desblo
queo sobresale ligeramente en direc
ción al acoplamiento tipo clavija. 

De esta manera se suelta el mecanismo
de bloqueo entre el casquillo de desblo
queo y el casquillo desplazable. Ahora
es posible accionar el casquillo despla
zable.

Alimentación de aire

Para alimentar con aire, mover el 
casquillo desplazable hacia el acopla
miento tipo clavija.

Descarga de aire Descarga de aire

Para descargar el aire, mover el casqui
llo desplazable hacia la rosca del aco
plamiento tipo zócalo. De esta manera,
el aire contenido en los componentes
puede escapar a través del acopla

miento tipo clavija. El paso de aire está
bloqueado en el lado del acoplamiento.
Ahora es posible acceder al casquillo de
desbloqueo.

Para descargar el aire, mover primero el
casquillo de desbloqueo hacia la rosca
del acoplamiento tipo zócalo. De esta
manera se suelta el pasador de bloqueo
del acoplamiento. El acoplamiento tipo
clavija se retira unos 5 mm. En esta po
sición, queda retenido por el bloqueo

esférico del acoplamiento. De esta ma
nera, el aire contenido en los compo
nentes puede escapar a través del aco
plamiento tipo clavija. El paso de aire
está bloqueado en el lado del acopla
miento.

Peculiaridad:
Para volver a alimentar el acoplamiento
tipo clavija con aire, el casquillo des
plazable debe volver a moverse en di
rección al acoplamiento tipo clavija.
Para ello no es necesario soltar comple

tamente el acoplamiento tipo clavija del
acoplamiento tipo zócalo. De esta ma
nera, este acoplamiento de seguridad
puede utilizarse, p. ej., como válvula de
cierre.

Peculiaridad:
Para volver a alimentar el acoplamiento
tipo clavija con aire, este debe volver a
introducirse en el acoplamiento tipo zó

calo. Para ello no es necesario soltar
completamente el acoplamiento tipo
clavija del acoplamiento tipo zócalo.

Desacoplar Desacoplar

Desbloquear el acoplamiento tipo
clavija completamente presionando el
casquillo de desbloqueo. El acopla
miento únicamente debe abrirse des

pués de haber descargado completa
mente el aire. Sin acoplamiento tipo
clavija no es posible presionar ni des
plazar ninguno de los dos casquillos.

A continuación, soltar el acoplamiento
tipo clavija del bloqueo esférico tirando
del casquillo de desbloqueo. Al hacerlo,
el acoplamiento tipo clavija se suelta
completamente y puede retirarse del

acoplamiento tipo zócalo. El acopla
miento únicamente debe abrirse des
pués de haber descargado completa
mente el aire.

Acoplamientos >

14
Te

cn
ol

og
ía

 n
eu

m
át

ic
a 

de
 c

on
ex

io
ne

s

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Acoplamientos tipo zócalo / tipo clavija NPHS =

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Acoplamiento tipo zócalo Acoplamiento tipo clavija

Casquillo de desbloqueo de material 

sintético

Casquillo de desbloqueo de metal

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado
Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

[bar] –0,95 … +10 –0,95 … +201) –0,95 … +10 (–0,95 … +20)2)

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –20 … +80 –10 … +60 (–20 … +100)2)

1) La alimentación y la descarga de aire solo deben realizarse hasta un máximo de 10 bar. En caso de presiones de funcionamiento altas, se recomienda utilizar protección auditiva. La presión de funcionamiento estática máxima es
de 20 bar (sin pulsación).

2) Con un anillo de junta adecuado (p. ej. junta OL) es posible una presión de funcionamiento (sin pulsación) hasta 20 bar y un margen de temperatura de –20 °C hasta +100 °C.

Materiales

Acoplamiento tipo zócalo Acoplamiento tipo clavija

Casquillo de desbloqueo de material 

sintético

Casquillo de desbloqueo de metal

Cuerpo Latón niquelado Latón niquelado Acero templado galvanizado
Casquillo de desbloqueo PP Latón niquelado –
Casquillo desplazable – Aluminio, anodizado incoloro –

Importante

Todos los tipos de acoplamientos tipo
zócalo NPHS-D6 con compatible con 
todos los acoplamientos tipo clavija
NPHS-S6. 

Además, los acoplamientos tipo zócalo
NPHS-D6-M y todos los acoplamientos
tipo clavija NPHS-S6 son combinables
con los acoplamientos tipo zócalo / tipo
clavija KD4/KS4 de latón.

Por el contrario, los acoplamientos tipo
zócalo NPHS-D6-P deben utilizarse úni
camente con acoplamientos tipo clavija
de acero templado NPHS-S6.
No hay disponible función de seguridad

para la combinación de acoplamiento
tipo zócalo KD4 y acoplamiento tipo
clavija NPHS-S6. Para esta combinación,
el acoplamiento tipo clavija se suelta 
directamente en un único paso.

Referencias de pedido – Acoplamiento de seguridad, bloqueo en un lado
Acoplamiento tipo zócalo NPHS-D6

Conexión
neumática
1

Casquillo de desbloqueo de material sintético Casquillo de desbloqueo de metal

Paso 
nominal

Nº art. Tipo Paso 
nominal

Nº art. Tipo

[mm] [mm]

Rosca exterior
Gx 5 8059266 NPHS-D6-P-G18 – – –

G¼ 7,8 8059267 NPHS-D6-P-G14 8,2 8059275 NPHS-D6-M-G14

Gy 10,2 8059268 NPHS-D6-P-G38 10 8059276 NPHS-D6-M-G38

G½ 11 8059269 NPHS-D6-P-G12 10 8059277 NPHS-D6-M-G12

Rosca interior
G¼ – 8059271 NPHS-D6-P-G14F – – –

Gy – 8059272 NPHS-D6-P-G38F – – –

G½ – 8059273 NPHS-D6-P-G12F – – –

Para boquilla enchufable
N-9 7 8059274 NPHS-D6-P-BC9 – – –

Acoplamiento tipo clavija NPHS-S6

Conexión neumática 1 Paso 
nominal

Nº art. Tipo

[mm]

Rosca exterior
Gx 5,5 8059257 NPHS-S6-M-G18

G¼ 7,85 8059258 NPHS-S6-M-G14

Gy 7,85 8059259 NPHS-S6-M-G38

G½ 7,85 8059260 NPHS-S6-M-G12

Rosca interior
G¼ 7,85 8059262 NPHS-S6-M-G14F

Gy 7,85 8059263 NPHS-S6-M-G38F

G½ 7,85 8059264 NPHS-S6-M-G12F

Para boquilla enchufable
N-9 7 8059265 NPHS-S6-M-BC9
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