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DISUIPU.CIOI’] dEl .alr.e con Distribuidor maltiple
un maximo rendlmlento

+ Disefio compacto QS I_V
+ Gran caudal
QSQ
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Distribuidor multiple

QSLV/QSQ

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/qslv

I [ ” Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
== = www.festo.com/sp/qslv

+  Serie estandar

+ Margen de temperatura hasta 80 °C

+ Formaenl, formaenT

+  Orientable 360°

+  Conexion mediante union roscada o racor rapido

+  Version reductora

+  Apropiado para agua como fluido de funcionamiento
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Caracteristicas

Alineacion posible después del montaje.

Cuadro general del producto

Distribuidores >

Distribuidor maltiples QS

Tipo Ejecucion Forma Conexidn neumatica 1 Conexion neuméatica | =»
constructiva 2 Péagina/
Rosca R Rosca G Didmetro exterior Diametro exterior online
del tubo flexible del tubo flexible

QsQ Distribuidor mdltiple, 4 salidas Recto | | | | [ ] | | 1522

QSLV2 Distribuidor maltiple, 2 salidas Formaen L | | [ | - | | 1523

QSLv3 Distribuidor mdltiple, 3 salidas ] ] - | ]

QSLV4 Distribuidor mdltiple, 4 salidas | | | | - | | 1524

QSLV6 Distribuidor maltiple, 6 salidas | | [ | - n

QST3 Distribuidor mltiple, 4 salidas | | | | gst3

QSYTF Distribuidor maltiple, 3 salidas ] [ ] - ] gsytf

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:-:-]
Agua segiin declaracion del fabricantel)

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado

Presion de funcionamientoen  [bar] -0,95 ... +6

todo el margen de temperatura

Presion de funcionamientoen  [bar] -0,95 ... +14

funcion de la temperatura

Temperatura ambiente [°C] -10... +80

1) Mas informacion en www.festo.com/sp = Certificados.

Materiales

Cuerpo PBT

Anillo para soltar POM

Segmento de aprisionamiento Acero de alta aleacion, inoxidable
del tubo flexible

Junta del tubo flexible NBR

tica de conexiones

fa neuma

Tecnolog
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Tecnologia neumatica de conexiones

Distribuidores >

Distribuidor mltiple QSQ

Referencias

Distribuidormdltiple QSQ
4 salidas, orientable

Rosca R

Rosca G

1) (Cantidad por unidad de embalaje

Conexion neumatica Paso N9 art. Tipo UED

1 2 nominal

Rosca exterior Didmetro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]

Rosca R

RY8 4 2,6 153206 QSQ-1/8-4 1
6 5,2 153208 QSQ-1/8-6 1

RY4 4 2,6 153207 QSQ-1/4-4 1
6 5,2 153288 QSQ-1/4-6 1

Rosca G con junta

GYB 4 2,6 186220 QSQ-G1/8-4 1
6 5,2 186222 QSQ-G1/8-6 1

GV 4 2,6 186221 QSQ-G1/4-4 1
6 5,2 186263 QSQ-G1/4-6 1

Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED

1 2 nominal

Didmetro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]

flexible [mm] flexible [mm]

Racor rapido, reductor

6 4 1,4 153209 QSQ-6-4 1

8 6 3,2 153210 QSQ-8-6 1
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Distribuidor maltiple QSLV

Referencias

Distribuidormdltiple QSLV2
2 salidas, orientable

Conexion neumatica Paso Neart. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Didmetro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
RoscaR
RY8 4 2,4 153211 QSLV2-1/8-4 1
6 3,2 153212 QSLV2-1/8-6 1
8 4,2 153214  QSLV2-1/8-8 1
Rosca R
RY4 6 3,2 153213  QSLV2-1/4-6 1
8 4,3 153215 QSLV2-1/4-8 1
10 5,2 153217 QSLV2-1/4-10 1
R3/8 8 4,3 153216 QSLV2-3/8-8 1
10 53 153218  QSLV2-3/8-10 1
12 6,3 153219  QSLV2-3/8-12 1
RYA 12 64 153220 QSLV2-1/2-12 1
Rosca G
Rosca G con junta
GYs 4 2,4 186223 QSLV2-G1/8-4 1
6 3,2 186224  QSLV2-G1/8-6 1
8 4,2 186226  QSLV2-G1/8-8 1
GVa 6 3,2 186225 QSLV2-G1/4-6 1
8 4,3 186227  QSLV2-G1/4-8 1
10 5,2 186229 QSLV2-G1/4-10 1
G38 8 4,3 186228 QSLV2-G3/8-8 1
10 53 186230  QSLV2-G3/8-10 1
12 6,3 186231 QSLV2-G3/8-12 1
GY2 12 64 186232 QSLV2-G1/2-12 1
Distribuidor maltiple QSLV3
3 salidas, orientable
Conexidn neumatica Paso N2art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
RoscaR 14
RY8 4 2,4 153221 QSLV3-1/8-4 1
G 6 3,2 153222  QSLV3-1/8-6 1
8 4,3 153224  QSLV3-1/8-8 1
Rosca R
RV 6 3,2 153223 QSLV3-1/4-6 1
8 4,2 153225  QSLV3-1/4-8 1
10 5,2 153227 QSLV3-1/4-10 1
R3/8 8 4,3 153226 QSLV3-3/8-8 1
10 53 153228  QSLV3-3/8-10 1
12 6,4 153229 QSLV3-3/8-12 1 “
RY2 12 65 153230 QSLV3-1/2-12 1 £
>
Rosca G %
Rosca G con junta <
GYe 4 24 186233 QSLV3-G1/8-4 1 =
6 3,2 186234  QSLV3-G1/8-6 1 ‘é
8 4,3 186236  QSLV3-G1/8-8 1 §
GYa 6 3,2 186235  QSLV3-G1/4-6 1 &
8 4,2 186237  QSLV3-G1/4-8 1 —§
10 5,2 186239 QSLV3-G1/4-10 1 E
G¥/8 8 4,3 186238  QSLV3-G3/8-8 1
10 5,3 186240  QSLV3-G3/8-10 1
12 64 186241 QSLV3-G3/8-12 1
GY2 12 6,5 186242  QSLV3-G1/2-12 1

1) (Cantidad por unidad de embalaje

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1523



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

14

Tecnologia neumatica de conexiones
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Distribuidores »
Distribuidor maltiple QSLV
Referencias
Distribuidormdltiple QSLV4
4 salidas, orientable
Conexion neumatica Paso N2art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca R
RY8 4 2,3 153231 QSLV4-1/8-4 1
6 2,9 153232 QSLV4-1/8-6 1
8 4 153234  QSLV4-1/8-8 1
Rosca R
RY4 6 2,9 153233 QSLV4-1/4-6 1
8 4,1 153235 QSLV4-1/4-8 1
10 5 153237  QSLV4-1/4-10 1
R3/8 8 4,1 153236  QSLV4-3/8-8 1
10 5,1 153238  QSLV4-3/8-10 1
12 6 153239  QSLV4-3/8-12 1
RYA2 12 6,2 153240  QSLV4-1/2-12 1
Rosca G
Rosca G con junta
GYB 4 2,3 186243 QSLV4-G1/8-4 1
6 2,9 186244 QSLV4-G1/8-6 1
8 4 186246 QSLV4-G1/8-8 1
(7 6 2,9 186245 QSLV4-G1/4-6 1
8 4,1 186247 QSLV4-G1/4-8 1
10 5 186249 QSLV4-G1/4-10 1
G 8 4,1 186248 QSLV4-G3/8-8 1
10 5,1 186250 QSLV4-G3/8-10 1
12 6 186251 QSLV4-G3/8-12 1
Gl 12 6,2 186252 QSLV4-G1/2-12 1
Distribuidor maltiple QSLV6
6 salidas, orientable
Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Didmetro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca R
RYB 4 2,3 153241 QSLV6-1/8-4 1
6 2,9 153242 QSLV6-1/8-6 1
8 4 153244 QSLV6-1/8-8 1
Rosca R
RV4 6 2,9 153243 QSLV6-1/4-6 1
8 4 153245 QSLV6-1/4-8 1
10 5,2 153247 QSLV6-1/4-10 1
R3/8 8 4,1 153246 QSLV6-3/8-8 1
10 5,2 153248  QSLV6-3/8-10 1
12 63 153249 QSLV6-3/8-12 1
RYA2 12 63 153250  QSLV6-1/2-12 1
Rosca G
Rosca G con junta
GYB 4 2,3 186253 QSLV6-G1/8-4 1
6 2,9 186254 QSLV6-G1/8-6 1
8 4 186256 QSLV6-G1/8-8 1
(7 6 2,9 186255 QSLV6-G1/4-6 1
8 4 186257 QSLV6-G1/4-8 1
10 5,2 186259 QSLV6-G1/4-10 1
G3/8 8 4,1 186258 QSLV6-G3/8-8 1
10 5,2 186260 QSLV6-G3/8-10 1
12 63 186261 QSLV6-G3/8-12 1
GY2 12 63 186262 QSLV6-G1/2-12 1
1) (Cantidad por unidad de embalaje
1524 = www.festo.com/catalogue/... & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

