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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores de bloqueo / racores giratorios

Racores rapidos roscados
con funciones adicionales

ask: QSK
+ Funcion de bloqueo después de soltar
: QSSK
el tubo flexible
QSR: QSKL
+ Paso del aire comprimido de forma QS R
sencilla y segura para movimientos
rotativos Q5RI
+ Racor giratorio resistente a altas
velocidades de giro
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Racores de bloqueo / racores giratorios

QSK / QSR

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/qsk /

/"H[] Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—— = www.festo.com/sp/qsk

+  Serie estandar
+  Rosca exterior con hexagono exterior

QSK:
+  Elracor bloquea el flujo de aire al soltar el tubo flexible

QSR:
+  Giro en 360° con rodamiento de bolas

+  Rosca exterior con hexagono exterior
+ Paravelocidades de giro hasta max. 500 rpm
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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores de blogueo / racores giratorios QSK

Caracteristicas

Orientable Giro en 360° con rodamiento de bolas
Alineacion posible después del montaje. Movimientos giratorios admisibles de
méximo 500 rpm en la aplicacion.

Cuadro general del producto

Tipo Ejecucion Forma Conexidn neumatica 1 Conexion >
construc- neumatica 2 Pagina/
tiva Rosca M Rosca R Rosca G Diametro exterior | Didmetro exterior | online

del tubo flexible | del tubo flexible

Racor rapido roscado autoblocante QSK

QSK Racor rapido roscado Recto | | | | | - | 1494

Racor rapido - - - ] [ ]

QSSK Racor rapido pasamuros - - - ] ]

QSKL Racor rapido roscado Formaen L n | | | | - | 1495

Racor rapido roscado giratorio QSR

QSR Racor répido roscado Recto ] | | - | 1496

QSRL Racor rapido roscado Formaen L | | ] | ] - ]

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento

Tipo Racor répido roscado autoblocante QSK ‘ Racor rapido roscado giratorio QSR

Fluido de trabajo Aire comprimido segiin 1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Agua segiin declaracion del fabricantel) ‘ -

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado

Presion de funcionamientoen  [bar] -0,95 ... +6

todo el margen de temperatura

Presion de funcionamientoen  [bar] -095 ... +14

funcién de la temperatura

Temperatura ambiente [°q] -10... +80 0..+60

1) Unicamente racor rapido pasamuros QSSK.
Més informacion en www.festo.com/sp < Certificados.

Materiales

Cuerpo PBT, lat6n niguelado

Segmento de aprisionamiento Acero de alta aleacion, inoxidable

del tubo flexible

Anillo para soltar POM

Junta del tubo flexible NBR "
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Racores rapidos roscados autoblocantes QSK

Referencias de pedido

Racor rapido roscado autoblocante QSK
Rosca exterior con hexagono exterior

Conexion neumatica Paso N2art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M5 4 14 153291  QSK-M5-4 1
6 1,7 153292 QSK-M5-6 1
Rosca R
w RYs 4 16 153419  QSK-1/8-4 1
’ 6 3 153420  QSK-1/8-6 1
Rosca R 8 34 153422  QSK-1/8-8 1
RYa4 6 3 153421 QSK-1/4-6 1
8 4,3 153423  QSK-1/4-8 1
10 4,8 153425 QSK-1/4-10 1
R3/8 8 4,5 153424 QSK-3/8-8 1
10 5,6 153426  QSK-3/8-10 1
Rl € 12 61 153427 QSK-3/8-12 1
RYA2 12 64 153428 QSK-1/2-12 1
Rosca G con junta
GYs 4 16 186294  QSK-G1/8-4 1
6 3 186295  QSK-G1/8-6 1
8 3,4 186297 QSK-G1/8-8 1
GVa 6 3 186296  QSK-G1/4-6 1
8 4,3 186298  QSK-G1/4-8 1
10 4,8 186300 QSK-G1/4-10 1
G¥8 8 4,5 186299  QSK-G3/8-8 1
10 5,6 186301  QSK-G3/8-10 1
12 6,1 186302 QSK-G3/8-12 1
GY2 12 64 186303  QSK-G1/2-12 1
Racor rapido autoblocante QSK
Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
7 1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Didmetro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
4 4 16 153439  QSK-4 1
6 6 3 153440 QSK-6 1
8 8 44 153441 QSK-8 1
10 10 5,3 153442  QSK-10 1
12 12 6,2 153443 QSK-12 1
g
o
)
§ Racor pasamuros QSSK
§ Conexion neumatica Paso NQart. Tipo UEY
:é 1 2 nominal
£ Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
E flexible [mm] flexible [mm]
g 4 4 1,5 130637  QSSK-4 1
g 6 6 3 130638  QSSK-6 1
- 8 8 43 130639  QSSK-8 1
10 10 5.4 130640 QSSK-10 1
12 12 6,3 130641 QSSK-12 1

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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Referencias de pedido

Racor rapido roscado autoblocante en L QSKL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientab

le

Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados autoblocantes QSK

Rosca M

Rosca R

Rosca G

Conexién neumatica Paso N2art. Tipo UEY

1 2 nominal

Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]

Rosca métrica con anillo de junta

M5 4 14 153294 QSKL-M5-4 1
6 1,7 153295 QSKL-M5-6 1

Rosca R

RY8 4 1,5 153429 QSKL-1/8-4 1
6 3 153430 QSKL-1/8-6 1
8 4,2 153432 QSKL-1/8-8 1

RY4 6 3,2 153431 QSKL-1/4-6 1
8 41 153433 QSKL-1/4-8 1
10 5,2 153435 QSKL-1/4-10 1

R3s 8 4,3 153434 QSKL-3/8-8 1
10 53 153436 QSKL-3/8-10 1
12 6,2 153437 QSKL-3/8-12 1

RY2 12 6,2 153438 QSKL-1/2-12 1

Rosca G con junta

GYs 4 1,5 186304 QSKL-G1/8-4 1
6 29 186305 QSKL-G1/8-6 1
8 4,2 186307 QSKL-G1/8-8 1

V4 6 3,2 186306 QSKL-G1/4-6 1
8 4,1 186308 QSKL-G1/4-8 1
10 52 186310 QSKL-G1/4-10 1

G¥s 8 4,3 186309 QSKL-G3/8-8 1
10 53 186311 QSKL-G3/8-10 1
12 6,2 186312 QSKL-G3/8-12 1

GY2 12 6,2 186313 QSKL-G1/2-12 1

1) (Cantidad por unidad de embalaje

Tecnologia neumatica de conexiones
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Racores rapidos roscados giratorios QSR
Referencias de pedido
Racor rapido roscado giratorio QSR
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable 360°, con rodamiento de bolas
Conexion neumatica Paso N2art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M5 4 1,6 153526  QSR-M5-4 1
6 1,6 153527  QSR-M5-6 1
Rosca R
RY8 4 2,1 153401 QSR-1/8-4 1
6 3.4 153402  QSR-1/8-6 1
8 5 153404 QSR-1/8-8 1
Rosca R RY4 6 34 153403  QSR-1/4-6 1
8 5 153405 QSR-1/4-8 1
R38 8 5 153406  QSR-3/8-8 1
~ 10 67 153407 QSR-3/8-10 1
12 8 153408 QSR-3/8-12 1
RY2 12 8 153409  QSR-1/2-12 1
Rosca G Rosca G con junta
GYs 4 2,1 186276 QSR-G1/8-4 1
6 34 186277  QSR-G1/8-6 1
8 5 186279  QSR-G1/8-8 1
GV 6 34 186278  QSR-G1/4-6 1
8 5 186280  QSR-G1/4-8 1
Gy 8 5 186281 QSR-G3/8-8 1
10 6,7 186282 QSR-G3/8-10 1
12 8 186283 QSR-G3/8-12 1
G2 12 8 186284  QSR-G1/2-12 1
Racor rapido roscado giratorio en L QSRL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable 360°, con rodamiento de bolas
Conexion neumatica Paso N2art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M5 4 14 153529  QSRL-M5-4 1
6 1,6 153530  QSRL-M5-6
Rosca R
RY8 4 1,8 153410  QSRL-1/8-4 1
sj 6 3,1 153411 QSRL-1/8-6 1
8 46 153413 QSRL-1/8-8 1
Rosca R RV 6 3,1 153412  QSRL-1/4-6 1
8 46 153414 QSRL-1/4-8 1
R3/8 8 46 153415  QSRL-3/8-8 1
10 6,2 153416 QSRL-3/8-10 1
12 7.4 153417 QSRL-3/8-12 1
RY2 12 74 153418 QSRL-1/2-12 1
Rosca G Rosca G con junta
GYs 4 1,9 186285 QSRL-G1/8-4 1
6 3,1 186286  QSRL-G1/8-6 1
8 46 186288  QSRL-G1/8-8 1
GV 6 3,1 186287  QSRL-G1/4-6 1
8 46 186289  QSRL-G1/4-8 1
G 8 46 186290 QSRL-G3/8-8 1
10 6,2 186291 QSRL-G3/8-10 1
12 74 186292 QSRL-G3/8-12 1
Gl2 12 74 186293 QSRL-G1/2-12 1

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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