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El racor de acero inoxidable
en Clean Design
+ Apto para el contacto con alimentos
+ Diseño sin cantos en los que pueda

acumularse la suciedad
+ Para áreas de limpieza intensa
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+ Racor de acero inoxidable para la aplicación en áreas expuestas 
a una limpieza intensiva

+ Máxima resistencia a la corrosión
+ Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperaturas 

de hasta 120 °C y con un margen de presión de hasta 12 bar
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Racores NPCK

Hoja de datos
Especificaciones técnicas

Conexión neumática 1 Rosca exterior

M5 Gx G¼ Gy

Conexión neumática, 2 Para tubo flexible

de diámetro 

exterior de 4 mm

Para tubo flexible

de diámetro 

exterior de 6 mm

Para tubo flexible

de diámetro 

exterior de 8 mm

Para tubo flexible

de diámetro 

exterior de 8 mm

Para tubo flexible

de diámetro 

exterior de 10 mm

Para tubo flexible

de diámetro 

exterior de 10 mm

Tipo de junta del eje atornillable Junta tórica Anillo de junta

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Agua según declaración del fabricante1)

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

[bar] –0,95 … +12

Temperatura ambiente [°C] –20 … +1202)

Apto para el contacto con alimentos1) Véase la información complementaria sobre el material

� Certificados.

2) Alternativa: utilizando los tubos flexibles apropiados, el racor puede utilizarse dentro de un margen de –40 … +60 °C. No debe excederse la presión máxima de funcionamiento del tubo flexible.

Materiales

Conexión neumática M5 Gx G¼ Gy

Cuerpo Acero inoxidable de aleación fina

Eje roscado Acero inoxidable de aleación fina

Anillo de junta EPDM PEEK

Referencias de pedido
Racor NPCK-C-D

Rosca exterior con hexágono exterior

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE3)

1 2

Rosca exterior Diámetro exterior 

del tubo flexible [mm]

[mm]

Rosca métrica con junta tórica

M5 4 2 1857681 NPCK-C-D-M5-K4 1

Rosca G con junta

Gx 6 2,9 1366257 NPCK-C-D-G18-K6 1

8 4,9 1490383 NPCK-C-D-G18-K8 1

G¼ 8 4,9 1691701 NPCK-C-D-G14-K8 1

10 6,1 1489336 NPCK-C-D-G14-K10 1

Gy 10 6,2 1489614 NPCK-C-D-G38-K10 1

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión neumática Nº art. Tipo UE3)

Anillo de junta NPAS Hojas de datos online: � npas

Para rosca exterior Gx 2652516 NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10 10

Para rosca exterior G¼ 2652517 NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10 10

Para rosca exterior Gy 2652519 NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10 10
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