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QSM, Mini

QS, estandar

Racores » Racores rapidos roscados >

El racor estandar : Racores rapidos roscados
CONn numerosas variantes

y maxima flexibilidad QS / QSM ¢

+ Montaje y desmontaje muy sencillos QS, estandar
+ Numerosas variantes QSM, Mini
+ Fugas minimas
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Racores » Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados

QS / QSM

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/qs /

H: - ” Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
== = www.festo.com/sp/qs

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina QSM: 1445y ss.; QS: 1452y ss.

+  QSM, Mini: de pequeias dimensiones para el montaje compacto en espacios
reducidos

+ QS, estandar: gran variedad para una maxima versatilidad en aplicaciones
estandar

+  Rosca exterior o interior, con hexagono exterior o interior

+  Resistente a alta presion: instalaciones neumaticas econoémicas en aplicaciones
con alta presion hasta 14 bar

+  Apropiado para agua como fluido de funcionamiento
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Caracteristicas
QSM, serie Mini

Cuadro general del producto

Racor rapido roscado de pequefas
dimensiones para el montaje compacto
en espacios reducidos.

Didmetros exteriores de los tubos flexib-
les de 2, 3, 4y 6 mm con roscas de co-
nexion M3, M5, M6, M7, RYsy Gs.

QS, serie estandar

Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS *

Amplia gama de racores rapidos rosca-
dos.

Didmetros exteriores de los tubos
flexibles de 4, 6,8, 10,12, 16 y 22 mm
con roscas de conexion de RYs ... RY2
yGYs... G4,

Tipo Ejecucion Forma Conexion neumatica 1 Conexion 2>
constructiva neumatica 2 Pagina/
Rosca M Rosca R Rosca G Didmetro Casquillo Diametro online
exterior del enchufable exterior
tubo flexible del tubo flexible

QSM, serie Mini
QSM Racor rapido roscado Recto | | | | | - - | | 1445

Racor rapido - - - u | | u 1446
QSMS Racor rapido pasamuros - - - ] - | ]
QSMF Racor rapido roscado | | - - - - | | 1447
QSMP Racor rapido roscado u - - - - u gsmp
QSMC Tapdn para racor rapido - - - ] - - 1447

Tapon ciego - - - - n -
QSML Racor rapido roscado Formaen L ] | ] ] - - ] 1448

Racor répido - - - ] ] ] 1449
QSMLV Racor rapido roscado | ] - - - - n
QSMT Racor rapido roscado Formaen T ] | ] ] - - ] 1450

Racor répido - - - ] - ]
QSMTL Racor rapido roscado u u u - - | ]
QSMX Racor rapido Forma en X - - - ] - ] gsmx
QSMY Racor rapido FormaenY - - - | | - | | 1451
QS, serie estandar
Qs Racor rapido roscado Recto - | ] ] - - ] 1452

Racor rapido - - - ] - ] 1453

Racor rapido - - - - | | | ] 1454
Qss Racor rapido pasamuros - - - ] - [ ]
QSF Racor rapido roscado - - | | - - | | 1455
QSSF Racor rapido roscado - - - - - - qssf

pasamuros
Qsc Tapdn para racor rapido - - - ] - - 1455

Tapdn ciego - - - - | | -
QSH Casquillo enchufable - - - - [ ] - gsh
QSL Racor rapido roscado Formaen L - | | | - - | | 1456

Racor rapido - - - u | | | ] 1458
QSLF Racor rapido roscado - - ] - - | ]
QSLv Racor rapido roscado u n ] - - ] 1459 ]
QST Racor rapido roscado Formaen T - | ] ] - - ] 1461 §

Racor répido - - - ] - ] 1462 g
QSTF Racor rapido roscado - [ | [ | - - n E
QSTL Racor rapido roscado - | ] ] - - ] 1463 8
QSw Racor rapido roscado Formaen W - ] - - - | §

Racor rapido - - - - | | u 1464 §
QSX Racor rapido Forma en X - - - u - u gsx ga
Qsy Racor rapido roscado FormaenY | | | | | | - - | | 1464 °

Racor rapido - - - u | | | ] 1465 E
QSYL Racor répido roscado FormaenY - ] | - - | 1466
QSyLv Racor rapido roscado - [ | ] - - ] gsylv
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tica de conexiones

faneuma

Tecnolog

Racores > Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS *

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento
Tipo

QSm

05

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin IS0 8573-1:2010 [7:—:-]

| Agua seg(in declaracién del fabricante)

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Es posible el funcionamiento lubricado

Presion de funcionamientoen  [bar]
todo el margen de temperatura

-095... +6

Presion de funcionamientoen  [bar] -095 ... +14
funcion de la temperatura
Temperatura ambiente [°C] -10... +80

1) Masinformacién en www.festo.com/sp = Certificados.

Materiales
Tipo QsM | QSM....M3 Qs
Cuerpo Latdn niquelado
PBT
Pieza roscada Laton niquelado \ Acero niquelado | Laton niquelado

Anillo para soltar

POM

Segmento de aprisionamiento
del tubo flexible

Acero inoxidable de aleacion fina

Junta del tubo flexible

NBR
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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QSM J¢ Serie Mini

Referencias de pedido

Racor rapido roscado QSM
Rosca exterior con hexagono exterior

Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M3 2 0,9 133027 QSM-M3-2 10
3 09 * 153301 QSM-M3-3 10
4 1,1 Y 153303 QSM-M3-4 10
M5 2 1,1 133028 QSM-M5-2 10
3 2 * 153302  QSM-M5-3 10
4 2,2 * 153304  QSM-M5-4 10
Rosca R 6 2,1 * 153306  QSM-M5-6 10
M6 6 2,8 D ¢ 132600 QSM-Mé6-6 10
RoscaR
RY8 4 29 * 153305 QSM-1/8-4 10
6 4,5 * 153307 QSM-1/8-6 10
Rosca G
Rosca G con junta
GY8 4 29 D g 186264  QSM-G1/8-4 10
6 2,8 * 186265 QSM-G1/8-6 10
Racor rapido roscado QSM...-l
Rosca exterior con hexagono interior
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M3 2 1,1 133026 QSM-M3-2- 10
3 16 * 153312  QSM-M3-3-I 10
4 1,5 Y 153314  QSM-M3-4-1 10
M5 3 19 * 153313  QSM-M5-3-1 10
4 2,5 D g 153315  QSM-M5-4-1 10 1%
6 2,6 * 153317 QSM-M5-6-1 10
RoscaR M7 4 3.1 153319  QSM-M7-4-l 10
6 4,1 * 153321 QSM-M7-6- 10
RoscaR
RY8 4 3,1 * 153316 QSM-1/8-4-1 10
6 4,1 Y 153318  QSM-1/8-6-I 10
Rosca G
Rosca G con junta §
GY8 4 3,1 D ¢ 186266  QSM-G1/8-4- 10 %
6 4,1 * 186267  QSM-G1/8-6- 10 S
<5
E
B
%
=
‘fgn
o
S
2
1) (Cantidad por unidad de embalaje
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1445
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Tecnologia neumatica de conexiones

Racores » Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados QSM & Serie Mini

Referencias de pedido

Racor rapido QSM

Racor rapido QSM-...H
Con casquillo enchufable

Racor pasamuros QSMS

1) (Cantidad por unidad de embalaje

Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
3 3 1,9 Y 153323 QSM-3 10
4 4 2,6 Y 153324 QSM-4 10
6 6 3,7 Y 153325 QSM-6 10
Reductor
3 2 1,1 133029 QSM-3-2 10
4 3 1,7 Y 153326 QSM-4-3 10
6 4 2,7 Y 153327 QSM-6-4 10
Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Casquillo enchufable Didmetro exterior del tubo | [mm]

flexible [mm]
Qs-3 2 1,1 133035  QSM-3H-2 10
QS-4 3 1,7 Y 153328 QSM-4H-3 10
QS-6 4 2,6 * 153329 QSM-6H-4 10
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo | Diametro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
3 3 1,7 Y 153375  QSMS-3 10
4 4 2,2 Y 153376 QSMS-4 10
6 6 3,7 * 153377 QSMS-6 10
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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QSM & Serie Mini

Referencias de pedido

Racor rapido roscado QSMF
Rosca interior con hexagono exterior

Conexién neumatica Paso N2art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca interior Diametro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
M3 3 1,3 153308 QSMF-M3-3 10
4 2,1 153310 QSMF-M3-4 10
M5 3 1,9 153309 QSMF-M5-3 10
4 1,8 153311 QSMF-M5-4 10
Tapon para racor rapido QSMC
Conexion neumatica NQ art. Tipo UEY
1
Didmetro exterior del tubo flexible [mm]
3 153381 QSMC-3 10
Tapon ciego QSMC-...H
Conexién neumatica N9 art. Tipo UEY
1
Casquillo enchufable
Qs-2 133036  QSMC-2H 10
QS-3 153382  QSMC-3H 10

Tecnologia neumatica de conexiones

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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Racores » Racores rapidos roscados »
Racores rapidos roscados QSM J¢ Serie Mini
Referencias de pedido
Racor rapido roscado en L QSML
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable
Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior deltubo | [mm]
Q flexible [mm]
) Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M3 2 0,8 133030  QSML-M3-2 10
3 0,8 * 153330 QSML-M3-3 10
4 1,3 Y 153332  QSML-M3-4 10
) M5 2 09 133031 QSML-M5-2 10
Q‘ 3 1,5 * 153331  QSML-M5-3 10
4 1,7 Y 153333  QSML-M5-4 10
RoscaR 6 2,1 e 153335  QSML-M5-6 10
M7 4 2 Y 186352 QSML-M7-4 10
6 2.4 * 186353 QSML-M7-6 10
RV 4 2,5 * 153334 QSML-1/8-4 10
HEst 6 3,3 J 153336 QSML-1/8-6 10
Rosca G con junta
Gl 4 2,5 * 186268 QSML-G1/8-4 10
6 3,3 * 186269  QSML-G1/8-6 10
Racor rapido roscado largo en L QSMLL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M3 2 0,8 133032  QSMLL-M3-2 10
3 09 153337  QSMLL-M3-3 10
4 1,1 153338  QSMLL-M3-4 10
M5 2 0,9 133033  QSMLL-M5-2 10
3 1,5 130838  QSMLL-M5-3 10
4 2 153339  QSMLL-M5-4 10
Rosca R 6 2 153341 QSMLL-M5-6 10
M7 4 2 186354 QSMLL-M7-4 10
6 2.4 186355 QSMLL-M7-6 10
Rosca R
RV 4 2,3 153340  QSMLL-1/8-4 10
Rosca G 6 3,1 153342  QSMLL-1/8-6 10
Rosca G con junta
GV 4 2,3 186270  QSMLL-G1/8-4 10
6 3,1 186271 QSMLL-G1/8-6 10

1) (Cantidad por unidad de embalaje

1448 = www.festo.com/catalogue/...

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

12 13 14 15 16
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologfa neumatica  Técnica de conexiones
vision > comprimido » de conexiones » eléctricas » contr

Referencias de pedido

Tecnologia de

17
Otros equipos

oly software » neumaticos >

www.rodavigo.net

Automatizacion de
procesos continuos >

19

Soluciones listas
para instalar >

Servicio de Att. al Clie|

20 21

Sistemas con
funcion especifica >

Servicios »

(€]

Apéndice »

Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QSM J¢ Serie Mini

Racor rapido en L QSML
Conexion neumatica Paso NQ art. Tipo UED
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
3 3 1,7 * 153343  QSML-3 10
4 4 2,5 D g 153344  QSML-4 10
6 6 3,4 * 153345 QSML-6 10
Racor rapido en L QSML-...H
Con casquillo enchufable
Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Casquillo enchufable Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
Qs-3 3 1,2 * 153346  QSML-3H 10
QS-4 4 19 * 153347  QSML-4H 10
QS-6 6 3,2 * 153348  QSML-6H 10
Reductor
QS-4 3 1,7 * 153349  QSML-4H-3 10
Qs-6 4 19 D ¢ 153350  QSML-6H-4 10
Racor rapido roscado en L QSMLV-...-l
Rosca exterior con hexagono interior, orientable
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
. flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
M5 3 1,7 130830 QSMLV-M5-3-1 10
4 1,8 130831  QSMLV-M5-4-1 10
M7 4 19 130832  QSMLV-M7-4-1 10
6 1,8 130833 QSMLV-M7-6-1 10
1) (Cantidad por unidad de embalaje
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1449

14

0
3]
=

2
<
)
=
S
o
@

o
©
o

=

fa neuma

Tecnolog



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

14

)
<5}
=

2
B3
)
=
S
S
@

°
©
o

=

\©
£
>
7]
=

Jacs
&0

h=)
<]
=
=]
D

i

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motoresy Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Racores » Racores rapidos roscados »
Racores rapidos roscados QSM J¢ Serie Mini
Referencias de pedido
Racor rapido roscado en TQSMT
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable
Conexion neumatica Paso NQ art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior deltubo | [mm]
flexible [mm]
N Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M3 3 0,9 153351  QSMT-M3-3 10
4 1,3 153353 QSMT-M3-4 10
M5 3 1,6 153352  QSMT-M5-3 10
4 2,2 153354  QSMT-M5-4 10
6 2,1 153356  QSMT-M5-6 10
Rosca R RoscaR
RY8 4 2,4 153355 QSMT-1/8-4 10
6 3,3 153357  QSMT-1/8-6 10
Rosca G con junta
GYs 4 24 186272  QSMT-G1/8-4 10
Rosca G 6 3,3 186273  QSMT-G1/8-6 10
Racor rapido en TQSMT
Conexion neumética Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
2 2 09 133034 QSMT-2 10
3 3 16 Y 153365  QSMT-3 10
4 4 24 Y 153366  QSMT-4 10
6 6 3,4 * 153367 QSMT-6 10
Reductor
4 3 1,7 Y 153368  QSMT-4-3 10
6 4 26 Y 153369  QSMT-6-4 10
Racor rapido roscado en TQSMTL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable
Conexion neumtica Paso Neart.  Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior deltubo | [mm]
flexible [mm]
) . Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M : M3 3 0,9 153358  QSMTL-M3-3 10
N 4 1,1 153360  QSMTL-M3-4 10
M5 3 1,7 153359  QSMTL-M5-3 10
4 16 153361  QSMTL-M5-4 10
6 1,7 153363 QSMTL-M5-6 10
Rosca R RoscaR
RY8 4 2,4 153362 QSMTL-1/8-4 10
6 3,3 153364  QSMTL-1/8-6 10
Rosca G con junta
GYs 4 2.4 186274  QSMTL-G1/8-4 10
6 3,3 186275  QSMTL-G1/8-6 10

Rosca G

1) (Cantidad por unidad de embalaje

1450 = www.festo.com/catalogue/...
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Racores > Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados QSM F& Serie Mini

Referencias de pedido

Racor rapido en Y QSMY
Conexidn neumatica Paso N9 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
2 2 0,9 133037  QSMY-2 10
3 3 16 D ¢ 153370  QSMY-3 10
4 4 1,7 * 153371  QSMY-4 10
6 6 29 * 153372  QSMY-6 10
2 salidas reductoras
4 3 16 D ¢ 153373  QSMY-4-3 10
6 4 2,3 * 153374  QSMY-6-4 10

Tecnologia neumatica de conexiones

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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Tecnologia neumatica de conexiones

Racores » Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado QS
Rosca exterior con hexagono exterior

Rosca R

Rosca G

1)

Cantidad por unidad de embalaje

Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
RoscaR
RY8 3 Y 153001 QS-1/8-4 10
5 * 153002 QS-1/8-6 10
6 Y 153004 QS-1/8-8 10
10 6 * 190643 QS-1/8-10 10
RV4 3 Y 190644 QS-1/4-4 10
5 Y 153003 QS-1/4-6 10
7 Y 153005 QS-1/4-8 10
10 8,5 Y 153007 QS-1/4-10 10
12 8,5 Y 164980 QS-1/4-12 10
R3/8 5 Y 190645 QS-3/8-6 10
7 * 153006 QS-3/8-8 10
10 9 Y 153008 QS-3/8-10 10
12 11 Y 153009 QS-3/8-12 10
16 11 Y 164957 QS-3/8-16 1
RYA2 10 9 Y 190646 QS-1/2-10 1
12 11 Y 153010 QS-1/2-12 1
16 13 Y 153011 QS-1/2-16 1
Rosca G con junta
GYs 4 3 Y 186095 QS-G1/8-4 10
6 5 Y 186096 QS-G1/8-6 10
8 6 * 186098 QS-G1/8-8 10
GVa 6 5 Y 186097 QS-G1/4-6 10
8 7 * 186099 QS-G1/4-8 10
10 8,5 Y 186101 QS-G1/4-10 10
12 8,5 Y 186350 QS-G1/4-12 10
G¥8 8 7 Y 186100 QS-G3/8-8 10
10 9 Y 186102 QS-G3/8-10 10
12 11 Y 186103 QS-G3/8-12 10
16 11 Y 186347 QS-G3/8-16
GY2 12 11 Y 186104 QS-G1/2-12
16 13 Y 186105 QS-G1/2-16
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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS J¢ Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado QS-...-l
Rosca exterior con hexagono interior

Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
Rosca R
Rosca R RYs 4 2,6 D ¢ 153012 QS-1/8-4-1 10
6 4,2 * 153013 QS-1/8-6-1 10
8 5,3 D G 153015 QS-1/8-8-1 10
10 5,3 * 190647 QS-1/8-10-I 10
RYa 6 4,2 Y 153014 QS-1/4-6-1 10
- 8 63 * 153016 QS-1/4-8-1 10
o3t 10 63 J 153018 QS-1/4-10-l 10
12 63 Y 190649 QS-1/4-12-1 10
R 8 63 * 153017  QS-3/8-8-l 10
10 6,3 * 153019  QS-3/8-10-I 10
12 84 * 153020  QS-3/8-12-l 10
RY2 10 63 * 190648  QS-1/2-10-1 1
12 84 * 153021  QS-1/2-12-I 1
Rosca G con junta
GYs 4 2,6 D ¢ 186106 QS-G1/8-4-1 10
6 4,2 * 186107 QS-G1/8-6-1 10
8 5,3 * 186109 QS-G1/8-8- 10
10 5,3 D ¢ 132999 QS-G1/8-10-1 10
GY4 6 4,2 * 186108 QS-G1/4-6-1 10
8 63 D ¢ 186110 QS-G1/4-8-1 10
10 7,3 * 186112 QS-G1/4-10-1 10
G3/8 8 63 Y 186111 QS-G3/8-8-1 10
10 7,3 * 186113 QS-G3/8-10-1 10
12 8,4 D g 186114 QS-G3/8-12- 10
G2 12 8,4 * 186115 QS-G1/2-12-1 1
Racor rapido QS
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED -
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo | Didametro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
4 4 26 * 153031  QS-4 10
6 6 4 * 153032 QS-6 10
8 8 S 153033 @S-8 10
10 10 67 Y 153034 Qs-10 10
12 12 8,7 * 153035 QS-12 10 §
16 16 13,7 D ¢ 153036 Qs-16 1 %
S
Reductor é
6 4 26 H 153037 QS-6-4 10 g
8 4 2,3 * 130606 QS-8-4 10 %
6 4 D ¢ 153038 QS-8-6 10 =
10 6 37 130607  Q5-106 10 g
8 5 * 153039  QS-10-8 10 E
12 8 5,2 * 130608 QS-12-8 10
10 67 Y 153040  QS-12-10 10

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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Racores » Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido QS-...H
Con casquillo enchufable

Racor pasamuros QSS

Con collar fijo

1) (Cantidad por unidad de embalaje

Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Casquillo enchufable Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
QS-6 4 2,5 Y 153041 QS-6H-4 10
Qs-8 4 24 Y 130622 QS-8H-4 10
6 3,8 Y 153042 QS-8H-6 10
Qs-10 6 3,8 Y 130623 QS-10H-6 10
8 54 Y 153043 QS-10H-8 10
QS-12 6 3,8 Y 132981 QS-12H-6 10
8 54 Y 130624 QS-12H-8 10
10 6,3 Y 153044 QS-12H-10 10
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
4 4 3 * 153157 QSS-4 10
6 6 5 Y 153158 QSS-6 10
8 8 7 Y 153159 QSs-8 10
10 10 9 * 153160 QSs-10 10
12 12 11 Y 153161 QSsS-12 10
Con collar fijo
4 4 2,6 193950 QSS-4-F 10
6 6 4 193951 QSS-6-F 10
8 8 5,5 Y 130642 QSS-8-F 10
10 10 6,5 * 130643 QSS-10-F 10
12 12 7,5 Y 130644 QSS-12-F 10
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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS J¢ Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado QSF
Rosca interior con hexagono exterior

Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca interior Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
GY8 4 3 D ¢ 153022  QSF-1/8-4-B 10
6 5 * 153023 QSF-1/8-6-B 10
8 7 * 153025  QSF-1/8-8-B 10
GV 4 3 * 190650  QSF-1/4-4-B 10
6 5 * 153024  QSF-1/4-6-B 10
8 7 D ¢ 153026  QSF-1/4-8-B 10
10 9 * 153028 QSF-1/4-10-B 10
12 11 D G 190651  QSF-1/4-12-B 10
G3/8 6 5 * 190652  QSF-3/8-6-B 10
8 7 D g 153027  QSF-3/8-8-B 10
10 9 * 153029 QSF-3/8-10-B 10
12 11 D g 153030 QSF-3/8-12-B 10
G2 12 11 D g 190653 QSF-1/2-12-B 1
16 15 Y 190654  QSF-1/2-16-B 1
Tapon para racor rapido QSC
Conexion neumatica NCart. Tipo UEY
1
Diametro exterior del tubo flexible [mm]
4 Y 153262  QSC-4 10
6 D g 153263 QSC-6 10
8 * 153264  QSC-8 10
10 * 153265 QSC-10 10
12 * 153266  QSC-12 10
Tapon ciego QSC-...H
Conexion neumatica NCart. Tipo UEY 14
1
Casquillo enchufable
QS-4 * 153267  QSC-4H 10
Qs-6 Y 153268  QSC-6H 10
Qs-8 * 153269  QSC-8H 10
Qs-10 D G 153270  QSC-10H 10
QS-12 * 153271 QSC-12H 10
QS-16 Y 153272  QSC-16H 1
wv
e
S
&
[
S
S
3
B
£
3
=
=
g
o
f o
2

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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Tecnologia neumatica de conexiones

Racores » Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado en L QSL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable

Rosca R

3

Rosca G

1)

Cantidad por unidad de embalaje

Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
RoscaR
RY8 2,8 Y 153045 QSL-1/8-4 10
4,2 * 153046 QSL-1/8-6 10
6 Y 153048 QSL-1/8-8 10
10 6 * 190658 QSL-1/8-10 10
RY4 2,8 Y 190659 QSL-1/4-4 10
4,3 Y 153047 QSL-1/4-6 10
6,7 Y 153049 QSL-1/4-8 10
10 8 Y 153051 QSL-1/4-10 10
12 8 Y 164981 QSL-1/4-12 10
R3/8 4,3 Y 190660 QSL-3/8-6 10
6,7 * 153050 QSL-3/8-8 10
10 8,3 Y 153052 QSL-3/8-10 10
12 10 Y 153053 QSL-3/8-12 10
16 11 Y 164958 QSL-3/8-16 1
RYA2 10 8,3 Y 190661 QSL-1/2-10 1
12 10,3 Y 153054 QSL-1/2-12 1
16 13 Y 153055 QSL-1/2-16 1
Rosca G con junta
GY8 4 2,8 Y 186116 QSL-G1/8-4 10
6 4,2 Y 186117 QSL-G1/8-6 10
8 6 * 186119 QSL-G1/8-8 10
GVa 6 4,3 Y 186118 QSL-G1/4-6 10
8 6,7 * 186120 QSL-G1/4-8 10
10 8 Y 186122 QSL-G1/4-10 10
12 8 Y 186351 QSL-G1/4-12 10
G¥8 8 6,7 Y 186121 QSL-G3/8-8 10
10 8,3 Y 186123 QSL-G3/8-10 10
12 10 Y 186124 QSL-G3/8-12 10
16 11 Y 186348 QSL-G3/8-16
GY2 12 10,3 Y 186125 QSL-G1/2-12
16 13 Y 186126 QSL-G1/2-16
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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado largo en L QSLL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable

Conexién neumatica Paso N2art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
Rosca R
RV 4 2,8 D ¢ 153076 QSLL-1/8-4 10
RoscaR
6 4,3 * 153077 QSLL-1/8-6 10
8 6 D G 153079 QSLL-1/8-8 10
RYa 4 2,8 * 190662 QSLL-1/4-4 10
6 4,3 Y 153078 QSLL-1/4-6 10
8 67 * 153080 QSLL-1/4-8 10
10 8 Y 153082 QSLL-1/4-10 10
R3/8 6 4,3 Y 190663  QSLL-3/8-6 10
67 Y 153081 QSLL-3/8-8 10
10 8,3 * 153083 QSLL-3/8-10 10
12 10 * 153084 QSLL-3/8-12 10
RY2 10 8,3 * 190664 QSLL-1/2-10 1
12 10,3 * 153085 QSLL-1/2-12 1

Rosca G con junta

GY8 4 2,8 186127  QSLL-G1/8-4 10
6 4,3 186128  QSLL-G1/8-6 10
8 6 186130  QSLL-G1/8-8 10

(73 6 4,3 186129  QSLL-G1/4-6 10
8 6,7 186131  QSLL-G1/4-8 10
10 8 186133  QSLL-G1/4-10 10
12 8 132596  QSLL-G1/4-12 1

G¥8 8 6,7 186132  QSLL-G3/8-8 10
10 8,3 186134  QSLL-G3/8-10 10
12 10 186135  QSLL-G3/8-12 10

GY2 12 10,3 186136  QSLL-G1/2-12 1
16 13 190665  QSLL-G1/2-16

Tecnologia neumatica de conexiones

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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Racores rapidos roscados QS Y& Serie estandar
Referencias de pedido
Racor rapido en L QSL
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
4 4 2,3 Y 153070 QSL-4 10
6 6 36 Y 153071  QSL-6 10
8 8 46 Y 153072 QSL-8 10
10 10 6,2 Y 153073 QSL-10 10
12 12 7,7 Y 153074 QSL-12 10
16 16 10,8 Y 153075 QSL-16 1
Racor rapido en L QSL-...H
Con casquillo enchufable
Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Casquillo enchufable Didmetro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
QS-4 4 2 Y 153056  QSL-4H 10
QS-6 6 3,2 Y 153057  QSL-6H 10
Qs-8 8 4,7 Y 153058  QSL-8H 10
Qs-10 10 5.7 Y 153059  QSL-10H 10
QS-12 12 6,8 Y 153060  QSL-12H 10
Reductor
Casquillo enchufable largo Q5-6 4 2 * 153061  QSL-6H-4 10
Qs-8 6 3,5 Y 153062 QSL-8H-6 10
QS-10 8 49 Y 153063  QSL-10H-8 10
QS-12 10 61 Y 153064 QSL-12H-10 10
Casquillo enchufable largo
QS-4 4 2 Y 153065 QSL-4HL 10
QS-6 6 3,1 Y 153066  QSL-6HL 10
Qs-8 8 4,5 Y 153067  QSL-8HL 10
Qs-10 10 56 Y 153068  QSL-10HL 10
QS-12 12 6,7 Y 153069  QSL-12HL 10
Racor rapido roscado en L QSLF
Rosca interior con hexagono exterior
Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca interior Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
Rosca G
GV 4 2,8 Y 153273  QSLF-1/8-4-B 10
6 4,2 * 153274  QSLF-1/8-6-B 10
8 6 Y 153276  QSLF-1/8-8-B 10
GV 6 4,3 * 153275  QSLF-1/4-6-B 10
8 6,7 Y 153277  QSLF-1/4-8-B 10
10 8 * 153279 QSLF-1/4-10-B 10
G¥8 8 6,7 Y 153278  QSLF-3/8-8-B 10
10 8,3 * 153280 QSLF-3/8-10-B 10

1) (Cantidad por unidad de embalaje

1458 = www.festo.com/catalogue/...
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Referencias de pedido

Racor rapido roscado en L QSLV

Rosca exterior con hexagono exterior, orientable

Rosca M

Rosca R

Rosca G

1) (Cantidad por unidad de embalaje

Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Conexién neumatica Paso N2art. Tipo UEY

1 2 nominal

Rosca exterior Diametro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]

Rosca métrica con anillo de junta

M5 6 16 [ 190666  QSLV-M5-6 10

Rosca R

RY8 4 24 * 153086 QSLV-1/8-4 10
6 3,7 * 153087 QSLV-1/8-6 10
8 44 * 153089 QSLV-1/8-8 10

RYa 6 3,8 * 153088 QSLV-1/4-6 10
8 5 D G 153090 QSLV-1/4-8 10
10 54 * 153092 QSLV-1/4-10 10

R¥% 8 5,2 D ¢ 153091 QSLV-3/8-8 10
10 63 * 153093 QSLV-3/8-10 10
12 7,1 Y 153094 QSLV-3/8-12 10

RYA 12 8 * 153095 QSLV-1/2-12 1
16 89 Y 153096 QSLV-1/2-16 1

Rosca G con junta

GYs 4 2,3 D g 186137 QSLV-G1/8-4 10
6 3,5 * 186138 QSLV-G1/8-6 10
8 4 Y 186140 QSLV-G1/8-8 10

GVa 6 3,7 D g 186139 QSLV-G1/4-6 10
8 49 D g 186141 QSLV-G1/4-8 10
10 5,3 * 186143 QSLV-G1/4-10 10

G¥8 8 54 * 186142 QSLV-G3/8-8 10
10 64 * 186144 QSLV-G3/8-10 10
12 64 * 186145 QSLV-G3/8-12 10

GY2 12 7 ) ¢ 186146 QSLV-G1/2-12 1
16 8,1 * 186147 QSLV-G1/2-16 1

Tecnologia neumatica de conexiones
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Tecnologia neumatica de conexiones

Racores » Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado en L QSLV-...-I
Rosca exterior con hexagono interior, orientable

Rosca R

Rosca G

1

Cantidad por unidad de embalaje

Conexién neumatica Paso N2 art. Tipo UEY

1 2 nominal

Rosca exterior Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]

Rosca R

RY8 6 3 153097 QSLV-1/8-6-1 10
8 4,2 153099 QSLV-1/8-8-1 10

RV4 6 3,1 153098 QSLV-1/4-6-1 10
8 4 153100 QSLV-1/4-8-1 10
10 5.4 153102 QSLV-1/4-10-1 10

R3/8 8 4,2 153101 QSLV-3/8-8-1 10
10 54 153103 QSLV-3/8-10-1 10
12 69 153104 QSLV-3/8-12-1 10

RY2 12 64 153105 QSLV-1/2-12-1 1

Rosca G con junta

GYs 6 3 186148 QSLV-G1/8-6-1 10
8 4,2 186150 QSLV-G1/8-8-1 10

GVa 6 3,1 186149 QSLV-G1/4-6-1 10
8 4 186151  QSLV-G1/4-8-I 10
10 54 186153 QSLV-G1/4-10-1 10

G 8 4,2 186152 QSLV-G3/8-8-1 10
10 54 186154 QSLV-G3/8-10-1 10
12 69 186155 QSLV-G3/8-12-1 10

GY2 12 64 186156 QSLV-G1/2-12-I 1
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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado en T QST
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable

Conexién neumatica Paso N2art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
: Rosca R
RoscaR RV 4 2,8 D ¢ 153106 QST-1/8-4 10
4,2 * 153107 QST-1/8-6 10
6 D G 153109 QST-1/8-8 10
10 6 * 190667 QST-1/8-10 10
RY4 4 2,8 Y 190668 QST-1/4-4 10
4,3 * 153108 QST-1/4-6 10
HEE) 8 67 J 153110 QST-1/48 10
10 8 Y 153112 QST-1/4-10 10
12 8 Y 190669 QST-1/4-12 10
R3/8 6 4,3 * 190670 QST-3/8-6 10
67 * 153111 QST-3/8-8 10
10 8,3 * 153113 QST-3/8-10 10
12 10 * 153114 QST-3/8-12 10
16 11 D ¢ 164959 QST-3/8-16 1
RYA 10 8,3 * 190672 QST-1/2-10 1
12 10,3 D ¢ 153115 QST-1/2-12 1
16 13 * 153116 QST-1/2-16 1
Rosca G con junta
GYs 4 2,8 186157 QST-G1/8-4 10
6 4,2 186158 QST-G1/8-6 10
8 6 186160 QST-G1/8-8 10
GY4 6 4,3 186159 QST-G1/4-6 10
8 67 186161 QST-G1/4-8 10
10 8 186163 QST-G1/4-10 10
12 8 132597 QST-G1/4-12 1
G¥s 8 67 186162 QST-G3/8-8 10
10 8,3 186164 QST-G3/8-10 10
12 10 186165 QST-G3/8-12 10
16 11 186349 QST-G3/8-16
G2 12 10,3 186166 QST-G1/2-12
16 13 186167 QST-G1/2-16

Tecnologia neumatica de conexiones

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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posmonamlento >
Racores » Racores rapidos roscados »
Racores rapidos roscados QS Y& Serie estandar
Referencias de pedido
Racor rapido en T QST
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
4 4 2,6 * 153128 QST-4 10
6 6 Y 153129  QST-6 10
8 8 * 153130 QST-8 10
10 10 6,7 * 153131 QST-10 10
12 12 8,7 * 153132 QST-12 10
16 16 10,7 Y 153133  QST-16 1
Reductor
6 4 2,3 Y 153134  QST-6-4 10
8 4 2,3 Y 130613  QST-8-4 10
8 6 3,5 * 153135 QST-8-6 10
10 6 3,7 Y 130614 QST-10-6 10
10 8 49 * 153136 QST-10-8 10
12 8 5,1 Y 130615  QST-12-8 10
12 10 61 * 153137 QST-12-10 10
16 12 7.6 Y 130616  QST-16-12 1
Racor rapido roscado en T QSTF
Rosca interior y exterior, con hexagono exterior, orientable
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Rosca interior Diametro exterior | [mm]
del tubo flexible
[mm]
Rosca R Rosca R
RYB GYB 4 2,5 153182 QSTF-1/8-4-B 1
6 3,3 153183  QSTF-1/8-6-B 1
8 3,6 153185 QSTF-1/8-8-B 1
RY4 GV 6 3,6 153184 QSTF-1/4-6-B 1
8 44 153186 QSTF-1/4-8-B 1
Rosca G 10 44 153188  QSTF-1/4-10-B 1
R3/8 G3/8 8 49 153187 QSTF-3/8-8-B 1
10 56 153189  QSTF-3/8-10-B 1
12 6 153190  QSTF-3/8-12-B 1
RY2 GY2 12 7.4 153191 QSTF-1/2-12-B 1
Rosca G con junta
GYB GYB 4 2,4 186199 QSTF-G1/8-4 1
6 3,2 186200  QSTF-G1/8-6 1
8 3,7 186202 QSTF-G1/8-8 1
GV GV 6 3,7 186201 QSTF-G1/4-6 1
8 44 186203 QSTF-G1/4-8 1
10 49 186205 QSTF-G1/4-10 1
G G 8 49 186204  QSTF-G3/8-8 1
10 5,8 186206  QSTF-G3/8-10 1
12 6 186207 QSTF-G3/8-12 1
Gl Gl 12 7 186208  QSTF-G1/2-12 1

1) (Cantidad por unidad de embalaje

1462 = www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [©)
Sistemas de Preparacion del aire  Tecnologfa neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS J¢ Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado en T QSTL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable

Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo | [mm]
%\\\ flexible [mm]
- Rosca R
Rosca R RY8 4 2,8 D ¢ 153117  QSTL-1/8-4 10
6 4,3 * 153118  QSTL-1/8-6 10
8 6 D G 153120 QSTL-1/8-8 10
RY4 6 4,3 * 153119 QSTL-1/4-6 10
8 67 Y 153121 QSTL-1/4-8 10
10 8 * 153123 QSTL-1/4-10 10
o3t RY% 8 67 K 153122 QSTL-3/88 10
10 8,3 Y 153124 QSTL-3/8-10 10
12 10 Y 153125 QSTL-3/8-12 10
RY2 12 10,3 * 153126 QSTL-1/2-12 1
16 13 * 153127 QSTL-1/2-16 1

Rosca G con junta

GY8 4 2,8 186168  QSTL-G1/8-4 10
6 4,3 186169  QSTL-G1/8-6 10
8 6 186171  QSTL-G1/8-8 10
GY 6 4,3 186170  QSTL-G1/4-6 10
8 67 186172 QSTL-G1/4-8 10
10 8 186174 QSTL-G1/4-10 10
G¥s 8 67 186173  QSTL-G3/8-8 10
10 8,3 186175 QSTL-G3/8-10 10
12 10 186176  QSTL-G3/8-12 10
GY2 12 10,3 186177 QSTL-G1/2-12 1
16 13 186178 QSTL-G1/2-16 1
Racor rapido roscado QSW
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal »
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca R
RY8 4 2,5 130596 QSW-1/8-4 10
6 3,3 130597  QSW-1/8-6 10
8 6 130598  QSW-1/8-8 10
RV 6 3,3 130599 QSW-1/4-6 10
8 6,7 130600  QSW-1/4-8 10
10 8 130601  QSW-1/4-10 10 -
R3/8 10 8,3 130602 QSW-3/8-10 10 é
12 9,5 130603  QSW-3/8-12 10 g
RY: 12 10,3 130604  QSW-1/2-12 1 S
16 13 130605  QSW-1/2-16 1 s
:E
51
=
E
E
2

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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Editorial » Actuadores Pinzas >
neuméticos >

Racores » Racores rapidos roscados »

www.rodavigo.net

Racores rapidos roscados QS Y& Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido QSW-...HL
Con casquillo enchufable

ca—

Racor rapido roscado en Y QSY

Servicio de Att. al Clien

Rosca exterior con hexagono exterior, orientable

. 4

Rosca M

o

Rosca R

w

Rosca G

03 04 05 06 07 08 09 10 11
Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Casquillo enchufable Diametro exterior deltubo | [mm]
flexible [mm]
QS-4 4 2 130617  QSW-4HL 10
QS-6 6 2,7 130618 QSW-6HL 10
QsS-8 8 5 130619 QSW-8HL 10
QS-10 10 63 130620  QSW-10HL 10
QS-12 12 69 130621 QSW-12HL 10
Conexion neumatica Paso N2 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
M5 4 2.4 Y 190673 QSY-M5-4 10
6 24 * 190674 QSY-M5-6 10
RoscaR
RV 4 3,1 Y 153138  QSY-1/8-4 10
6 4,2 Y 153139 QSY-1/8-6 10
8 59 Y 153141 QSY-1/8-8 10
RV4 4 3,3 Y 190675 QSY-1/4-4 10
6 4,8 * 153140 QSY-1/4-6 10
8 6,2 Y 153142 QSY-1/4-8 10
10 7,2 * 153144 QSY-1/4-10 10
R3/8 8 66 Y 153143 QSY-3/8-8 10
10 74 Y 153145 QSY-3/8-10 10
12 8,4 Y 153146 QSY-3/8-12 10
RYA2 10 7,8 133196  QSY-1/2-10 1
12 8,3 Y 153147 QSY-1/2-12 1
Rosca G con junta
GYs 4 3,1 186179 QSY-G1/8-4 10
6 4,2 186180 QSY-G1/8-6 10
8 59 186182 QSY-G1/8-8 10
GV 6 4,8 186181 QSY-G1/4-6 10
8 6,2 186183 QSY-G1/4-8 10
10 7,2 186185 QSY-G1/4-10 10
G¥8 8 66 186184 QSY-G3/8-8 10
10 74 186186 QSY-G3/8-10 10
12 8,4 186187 QSY-G3/8-12 10
GY2 12 8,3 186188 QSY-G1/2-12 1

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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Referencias de pedido
Racor rapido en Y QSY

Reductor

Racor rapido en Y QSY-..H
Con casquillo enchufable

1) (Cantidad por unidad de embalaje

Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Conexidn neumatica Paso N9 art. Tipo UEY
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
4 4 2,3 * 153148 QSY-4 10
6 6 3,6 D g 153149  QSY-6 10
8 8 46 D g 153150 QSY-8 10
10 10 59 D ¢ 153151  QSY-10 10
12 12 7 D g 153152 QSY-12 10
16 16 8,5 * 130609  QSY-16 1
2 salidas reductoras
6 4 2,3 D ¢ 153153  QSY-6-4 10
8 4 1,7 * 130610  QSY-8-4 10
8 6 3,2 * 153154 QSY-8-6 10
10 6 3,3 ) ¢ 130611  QSY-10-6 10
10 8 4,5 * 153155  QSY-10-8 10
12 8 4,5 D g 130612  QSY-12-8 10
12 10 58 * 153156 QSY-12-10 10
16 12 7 Y 190708  QSY-16-12 1
Conexidn neumatica Paso N9 art. Tipo UED
1 2 nominal
Casquillo enchufable Diametro exterior del tubo [mm]

flexible [mm]
QS-4 4 1,6 130628  QSY-4H 10
Qs-6 6 3,1 133145  QSY-6H-B 10
Qs-8 8 46 133146  QSY-8H-B 10
QS-10 10 59 133148 QSY-10H-B 10
QS-12 12 73 133150  QSY-12H-B 10
Reductor
Qs-6 4 2,3 130633  QSY-6H-4 10
Qs-8 6 3,6 133147  QSY-8H-6-B 10
QS-10 8 46 133149  QSY-10H-8-B 10
QS-12 10 59 133151  QSY-12H-10-B 10

Tecnologia neumatica de conexiones
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Racores » Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados QS & Serie estandar

Referencias de pedido

Racor rapido roscado en Y QSYL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable

Conexidn neumatica Paso N2 art. Tipo UEY

1 2 nominal

Rosca exterior Didmetro exterior del tubo | [mm]
flexible [mm]

Rosca R

RYB 4 39 Y 153172 QSYL-1/8-4 1
6 4,2 * 153173 QSYL-1/8-6 1
8 5,7 Y 153175 QSYL-1/8-8 1

Rosca R RV4 6 5,3 * 153174  QSYL-1/4-6 1

8 7,3 Y 153176 QSYL-1/4-8 1
10 8 * 153178 QSYL-1/4-10 1

R3/8 8 7,3 Y 153177 QSYL-3/8-8 1
10 9,2 * 153179 QSYL-3/8-10 1
12 9,7 Y 153180 QSYL-3/8-12 1

RY2 12 10,6 * 153181 QSYL-1/2-12 1

Rosca G Rosca G con junta

GYs 4 39 186189 QSYL-G1/8-4 1
6 4,2 186190 QSYL-G1/8-6 1
8 5,7 186192 QSYL-G1/8-8 1

GV 6 53 186191 QSYL-G1/4-6 1
8 7,3 186193 QSYL-G1/4-8 1
10 8 186195 QSYL-G1/4-10 1

(73 8 7,3 186194 QSYL-G3/8-8 1
10 9,2 186196 QSYL-G3/8-10 1
12 9,7 186197 QSYL-G3/8-12 1

GY2 12 10,6 186198 QSYL-G1/2-12 1

Tecnologia neumatica de conexiones

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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