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Racor de acero inoxidable

Conexion M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Para diametro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Apropiado para vacio

Racores rapidos roscados, acoplamientos tipo clavija,

racores rapidos pasamuros

+ +

1486

= www.festo.com/catalogue/...

Alta resistencia a productos quimicosy a la corrosion
Alta resistencia térmica
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Cuadro general del producto

Racores > Racores rapidos roscados >

Racores rapidos roscados CRQS, acero inoxidable

Tipo Ejecucion Forma Conexion neumatica 1 Conexion neumatica2 | =»
construc- Rosca M Rosca R Diametro exterior Diametro exterior Pagina/
tiva del tubo flexible del tubo flexible online

CRQS Racor répido roscado Recto ] | ] - | ] 1488

Racor rapido - - u | |
CRQSS Racor rapido pasamuros - - | ] | ] 1489
CRQSL Racor répido roscado FormaenL u u - | ]
Racor rapido - - | | | |
CRQST Racor rapido roscado Formaen T | ] | ] - | ] 1490
Racor répido - - u | ]
CRQSY Racor rapido FormaenY - - u u

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin IS0 8573-1:2010 [7:~:-]

Agua segiin declaracion del fabricanteD)

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Es posible el funcionamiento lubricado

Presion de funcionamientoen  [bar] -095...+10
todo el margen de temperatura
Temperatura ambiente [°q] -15...+120

Apto para el contacto con alimentos?)

Véase la informacién complementaria sobre el material

1) Mas informacion en www.festo.com/sp = Certificados.

Materiales

Cuerpo

Acero de alta aleacion, inoxidable

Anillo para soltar

Acero de alta aleacion, inoxidable

Segmento de aprisionamiento

Acero de alta aleacion, inoxidable

del tubo flexible
Pieza roscada Acero de alta aleacion, inoxidable
Tuerca Acero de alta aleacion, inoxidable

Junta del tubo flexible

FPM

tica de conexiones

fa neuma

Tecnolog



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neuméticos > servoneumaticos de electromecdnicos>  controladores » manipulacion » valvulas >

posicionamiento >
Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados CRQS, acero inoxidable

Referencias de pedido

Racor rapido roscado CRQS
Rosca exterior con hexagono exterior

Conexion neumatica Paso N2art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]

flexible [mm]

Rosca métrica con anillo de junta

Rosca M M5 4 2 162860 CRQS-M5-4 1
6 2 162861 CRQS-M5-6 1
Rosca R
‘ RYB 4 2,5 132643 CRQS-1/8-4 1
: 6 4,1 162862 CRQS-1/8-6 1
RR 8 5,1 162863  CRQS-1/8-8 1
RY4 6 4,2 132644 CRQS-1/4-6 1
8 5,8 162864 CRQS-1/4-8 1
10 59 162865 CRQS-1/4-10 1
R3/8 10 6 162866 CRQS-3/8-10 1
12 7,6 162867 CRQS-3/8-12 1
RY2 12 8,1 162868 CRQS-1/2-12 1
16 10,1 162869 CRQS-1/2-16 1
Racor rapido roscado CRQS-...-l
Rosca exterior con hexagono interior
Conexion neumética Paso N? art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
M5 4 2 132328 CRQS-M5-4-1 1
6 2 132329 CRQS-M5-6-1 1
Rosca R
RYB 6 4,1 132330 CRQS-1/8-6-1 1
8 51 132331 CRQS-1/8-8-I 1
RV4 8 5,8 132332 CRQS-1/4-8-1 1
" 10 5.9 132333 CRQS-1/4-10-I 1
R3/8 10 6 132334 CRQS-3/8-10-1 1
12 76 132335 CRQS-3/8-12-1 1
RY2 12 8,1 132336 CRQS-1/2-12-1 1
16 10,1 132337 CRQS-1/2-16-1 1
Racor rapido CRQS
Conexi6n neumética Paso Neart.  Tipo UED
1 2 nominal
g Diametro exterior del tubo Didmetro exterior del tubo [mm]
% flexible [mm] flexible [mm]
E 4 4 24 130645  CRQS-4 1
= 6 6 3,7 130646  CRQS-6 1
k= 8 8 5,8 130647  CRQS-8 1
§ 10 10 66 130648  CRQS-10 1
S 12 12 79 130649 CRQS-12 1
‘é” 16 16 10,5 130650  CRQS-16 1
S
= Reductor
6 4 2,4 130651 CRQS-6-4 1
8 6 3,7 130652 CRQS-8-6 1
10 8 5,8 130653 CRQS-10-8 1
12 10 66 130654 CRQS-12-10 1
1 Cantidad por unidad de embalaje 16 12 7.9 130655  CRQS-16-12 1
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Racores » Racores rapidos roscados »

Racores rapidos roscados CRQS, acero inoxidable

Conexion neumatica Paso NQ art. Tipo UED
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
: » 4 4 2,4 164210 CRQSS-4 1
- ’ 6 6 37 164211  CRQSS-6 1
% 8 8 5,7 164213 CRQSS-8 1
10 10 67 164215 CRQSS-10 1
12 12 79 164217  CRQSS-12 1
16 16 104 164219  CRQSS-16 1
Racor rapido roscado en L CRQSL
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable
Conexion neumatica Paso NQ art. Tipo UED
1 2 nominal
. Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
& flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M5 4 2 162870  CRQSL-M5-4 1
6 2 162871  CRQSL-M5-6 1
Rosca R
RY& 4 2,2 132598  CRQSL-1/8-4 1
6 39 162872 CRQSL-1/8-6 1
8 5,2 162873  CRQSL-1/8-8 1
RV 6 36 132599  CRQSL-1/4-6 1
8 51 162874 CRQSL-1/4-8 1
10 6 162875  CRQSL-1/4-10 1
R38 10 6 162876  CRQSL-3/8-10 1
12 8,1 162877 CRQSL-3/8-12 1
RY2 12 79 162878 CRQSL-1/2-12 1
16 94 162879  CRQSL-1/2-16 1
Racor rapido en L CRQSL
Conexién neumética Paso NQ art. Tipo UED
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
B gy 4 4 2,1 130662  CRQSL-4 1
m 6 6 3,5 130663  CRQSL6 1
8 8 5,1 130664  CRQSL-8 1
10 10 6,1 130665 CRQSL-10 1
12 12 7,8 130666  CRQSL-12 1
16 16 94 130667  CRQSL-16 1
1) (Cantidad por unidad de embalaje
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion sk Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h > www.festo.com/catalogue/... 1489
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Referencias de pedido
Racor rapido roscado en T CRQST
Rosca exterior con hexagono exterior, orientable
Conexion neumatica Paso N2art. Tipo UED
1 2 nominal
Rosca exterior Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm]
Rosca métrica con anillo de junta
Rosca M M5 4 2 164200 CRQST-M5-4 1
6 2 164201 CRQST-M5-6 1
Rosca R
RY8 6 3,7 164202 CRQST-1/8-6 1
8 5 164203 CRQST-1/8-8 1
Rosca R - RY4 8 5 164204 CRQST-1/4-8 1
10 59 164205 CRQST-1/4-10 1
R3/8 10 59 164206 CRQST-3/8-10 1
12 8,1 164207 CRQST-3/8-12 1
RYA2 12 8,1 164208 CRQST-1/2-12 1
16 9,5 164209 CRQST-1/2-16 1
Racor rapido en T CRQST
Conexion neumética Paso N art. Tipo UED
1 2 nominal
Diametro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
4 4 2,1 130668 CRQST-4 1
6 6 3,5 130669  CRQST-6 1
8 8 5 130670  CRQST-8 1
10 10 61 130671 CRQST-10 1
12 12 8 130672 CRQST-12 1
16 16 9,7 130673  CRQST-16 1
Racor rapido en Y CRQSY
Conexion neumatica Paso N2art. Tipo UED
1 2 nominal
Didmetro exterior del tubo Diametro exterior del tubo [mm]
flexible [mm] flexible [mm]
4 4 2 130656  CRQSY-4 1
6 6 3,3 130657  CRQSY-6 1
8 8 49 130658 CRQSY-8 1
10 10 56 130659  CRQSY-10 1
12 12 7 130660  CRQSY-12 1
16 16 8,2 130661 CRQSY-16 1

1) (Cantidad por unidad de embalaje
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