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El racor metálico robusto
con muchas propiedades
+ Gran resistencia a la temperatura
+ Apropiado para el uso en zonas 

de contacto con alimentos 
y conforme con FDA

+ Resistente a los productos de
limpieza, lo que facilita la higiene
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+ Racor metálico de latón, niquelado químico
+ Resistencia elevada a la corrosión y a substancias químicas
+ Conforme con la FDA para la la industria alimentaria y del envasado
+ Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperaturas de hasta

150 °C y con un margen de presión de hasta 20 bar
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Racores rápidos roscados

NPQH

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Racores rápidos roscados NPQH

Cuadro general del producto
Tipo Ejecución Forma

construc­

tiva

Conexión neumática 1 Conexión neumática 2 �

Página/

online

Rosca M Rosca G Diámetro 

exterior del

tubo flexible

Casquillo 

enchufable

Diámetro 

exterior del

tubo flexible

Casquillo 

enchufable

NPQH-D Racor rápido roscado Recto � � – – � – 1470

Racor rápido roscado � � – – – � 1471

Racor rápido – – � – � –

Racor rápido – – � – – �

Casquillo enchufable – – – � – � 1472

NPQH-DK Racor rápido roscado � � – – � –

NPQH-H Racor rápido roscado 

pasamuros
– � – – � –

1473

Racor rápido pasamuros – – � – � –

NPQH-P Tapón ciego – – – � – –

NPQH-BK Tapón roscado � � – – – –

NPQH-L Racor rápido roscado Forma en L � � – – � – 1474

Racor rápido – – � – � –

NPQH-T Racor rápido roscado Forma en T � � – – � – 1475

Racor rápido – – � – � –

NPQH-Y Racor rápido Forma en Y – – � – � –

Importante

Cuando se utiliza un casquillo enchufa­

ble como acoplamiento tipo clavija, solo

es posible obtener una conexión óptima

y segura si se utilizan productos de la

misma serie.

Esto significa que un casquillo enchufa­

ble NPQH solo puede utilizarse con un

racor NPQH. La ranura del casquillo en­

chufable debe quedar encajada de forma

segura en la contrapieza.

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Agua según declaración del fabricante1)

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

[bar] –0,95 … +20

Temperatura ambiente [°C] 0 … +150

Apto para el contacto con alimentos1) Véase la información complementaria sobre el material

� Certificados.

Materiales

Cuerpo Latón niquelado

Anillo para soltar Latón niquelado

Segmento de aprisionamiento 

del tubo flexible

Acero inoxidable de aleación fina

Tuerca Latón niquelado

Junta del tubo flexible FPM

Junta para roscas FPM

Racores > Racores rápidos roscados >

14
Te

cn
ol

og
ía

 n
eu

m
át

ic
a 

de
 c

on
ex

io
ne

s

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Racores rápidos roscados NPQH

Referencias de pedido
Racor rápido roscado NPQH-D

Rosca exterior con hexágono interior/exterior

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Rosca exterior Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

Rosca métrica con anillo de junta

M5 4 2,5 578334 NPQH-D-M5-Q4-P10 10

6 2,5 578335 NPQH-D-M5-Q6-P10 10

M7 4 3 578336 NPQH-D-M7-Q4-P10 10

6 3 578337 NPQH-D-M7-Q6-P10 10

Rosca G con junta

Gx 4 3 578338 NPQH-D-G18-Q4-P10 10

6 4 578339 NPQH-D-G18-Q6-P10 10

8 6 578340 NPQH-D-G18-Q8-P10 10

G¼ 6 4 578341 NPQH-D-G14-Q6-P10 10

8 6 578342 NPQH-D-G14-Q8-P10 10

10 8 578343 NPQH-D-G14-Q10-P10 10

12 8 578344 NPQH-D-G14-Q12-P10 10

Gy 8 6 578345 NPQH-D-G38-Q8-P10 10

10 8 578346 NPQH-D-G38-Q10-P10 10

12 10 578347 NPQH-D-G38-Q12-P10 10

14 10 578348 NPQH-D-G38-Q14-P10 10

G½ 10 8 578349 NPQH-D-G12-Q10 1

12 10 578350 NPQH-D-G12-Q12 1

14 12 578351 NPQH-D-G12-Q14 1

Racor rápido roscado NPQH-D

Rosca interior con hexágono exterior

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Rosca interior Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

Gx 4 3 578352 NPQH-D-G18F-Q4-P10 10

6 5 578353 NPQH-D-G18F-Q6-P10 10

8 7 578354 NPQH-D-G18F-Q8-P10 10

G¼ 4 3 578355 NPQH-D-G14F-Q4-P10 10

6 5 578356 NPQH-D-G14F-Q6-P10 10

8 7 578357 NPQH-D-G14F-Q8-P10 10
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Racores rápidos roscados NPQH

Referencias de pedido
Racor rápido roscado NPQH-D

Con casquillo enchufable

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Rosca exterior Casquillo enchufable [mm]

Rosca métrica con anillo de junta

M5 QS-4 2,5 578358 NPQH-D-M5-S4-P10 10

QS-6 2,5 578359 NPQH-D-M5-S6-P10 10

Rosca G con junta

Gx QS-4 2,5 578360 NPQH-D-G18-S4-P10 10

QS-6 4 578361 NPQH-D-G18-S6-P10 10

QS-8 6 578362 NPQH-D-G18-S8-P10 10

G¼ QS-6 4 578363 NPQH-D-G14-S6-P10 10

QS-8 6 578364 NPQH-D-G14-S8-P10 10

QS-10 8 578365 NPQH-D-G14-S10-P10 10

QS-12 8,5 578366 NPQH-D-G14-S12-P10 10

Gy QS-10 8 578367 NPQH-D-G38-S10-P10 10

QS-12 10 578368 NPQH-D-G38-S12-P10 10

G½ QS-12 10 578369 NPQH-D-G12-S12 1

Racor rápido NPQH-D

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

4 4 3 578323 NPQH-D-Q4-E-P10 10

6 6 5 578324 NPQH-D-Q6-E-P10 10

8 8 7 578325 NPQH-D-Q8-E-P10 10

10 10 9 578326 NPQH-D-Q10-E-P10 10

12 12 11 578327 NPQH-D-Q12-E-P10 10

14 14 13 578328 NPQH-D-Q14-E-P10 10

Reductor

6 4 3 578329 NPQH-D-Q6-Q4-P10 10

8 6 5 578330 NPQH-D-Q8-Q6-P10 10

12 8 7 578331 NPQH-D-Q12-Q8-P10 10

14 10 9 578332 NPQH-D-Q14-Q10-P10 10

14 12 11 578333 NPQH-D-Q14-Q12-P10 10

Racor rápido NPQH-D

Con casquillo enchufable

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

Casquillo enchufable [mm]

4 QS-6 3 578304 NPQH-D-S6-Q4-P10 10

QS-8 3,5 578305 NPQH-D-S8-Q4-P10 10

QS-10 3,5 578307 NPQH-D-S10-Q4-P10 10

6 QS-8 5 578306 NPQH-D-S8-Q6-P10 10

QS-10 5,5 578308 NPQH-D-S10-Q6-P10 10

QS-12 5,5 578310 NPQH-D-S12-Q6-P10 10

QS-14 5 578313 NPQH-D-S14-Q6-P10 10

8 QS-10 7 578309 NPQH-D-S10-Q8-P10 10

QS-12 7 578311 NPQH-D-S12-Q8-P10 10

QS-14 7 578314 NPQH-D-S14-Q8-P10 10

10 QS-12 9 578312 NPQH-D-S12-Q10-P10 10

QS-14 9 578315 NPQH-D-S14-Q10-P10 10

12 QS-14 11 578316 NPQH-D-S14-Q12-P10 10
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Racores rápidos roscados NPQH

Referencias de pedido
Casquillo enchufable NPQH-D

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1

Casquillo enchufable [mm]

QS-4 2 578317 NPQH-D-S4-E-P10 10

QS-6 4 578318 NPQH-D-S6-E-P10 10

QS-8 6 578319 NPQH-D-S8-E-P10 10

QS-10 8 578320 NPQH-D-S10-E-P10 10

QS-12 10 578321 NPQH-D-S12-E-P10 10

QS-14 12 578322 NPQH-D-S14-E-P10 10

Racor rápido roscado NPQH-DK

Rosca exterior con hexágono interior

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Rosca exterior Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

Rosca métrica con anillo de junta

M5 4 2,5 578370 NPQH-DK-M5-Q4-P10 10

6 2,5 578371 NPQH-DK-M5-Q6-P10 10

M7 4 3 578372 NPQH-DK-M7-Q4-P10 10

6 3 578373 NPQH-DK-M7-Q6-P10 10

Rosca G con junta

Gx 4 3 578374 NPQH-DK-G18-Q4-P10 10

6 4 578375 NPQH-DK-G18-Q6-P10 10

8 6 578376 NPQH-DK-G18-Q8-P10 10

G¼ 8 6 578377 NPQH-DK-G14-Q8-P10 10

10 8,2 578378 NPQH-DK-G14-Q10-P10 10

Gy 12 10,2 578379 NPQH-DK-G38-Q12-P10 10
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Racores rápidos roscados NPQH

Referencias de pedido
Racor pasamuros roscado NPQH-H

Rosca interior con hexágono exterior

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Rosca interior Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

Rosca G con junta

Gx 4 3 578294 NPQH-H-G18F-Q4-P10 10

6 5 578295 NPQH-H-G18F-Q6-P10 10

8 7 578296 NPQH-H-G18F-Q8-P10 10

G¼ 6 5 578297 NPQH-H-G14F-Q6-P10 10

8 7 578298 NPQH-H-G14F-Q8-P10 10

Racor rápido pasamuros NPQH-H

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

4 4 3 578299 NPQH-H-Q4-E-P10 10

6 6 5 578300 NPQH-H-Q6-E-P10 10

8 8 7 578301 NPQH-H-Q8-E-P10 10

10 10 9 578302 NPQH-H-Q10-E-P10 10

12 12 11 578303 NPQH-H-Q12-E-P10 10

Tapón ciego NPQH-P

Conexión neumática Nº art. Tipo UE1)

1

Casquillo enchufable

QS-4 578257 NPQH-P-S4-P10 10

QS-6 578258 NPQH-P-S6-P10 10

QS-8 578259 NPQH-P-S8-P10 10

QS-10 578260 NPQH-P-S10-P10 10

QS-12 578261 NPQH-P-S12-P10 10

QS-14 578262 NPQH-P-S14-P10 10

Tapón roscado NPQH-BK

Conexión neumática Nº art. Tipo UE1)

1

Rosca métrica con junta

M5 578404 NPQH-BK-M5-P10 10

M7 578405 NPQH-BK-M7-P10 10

Rosca G con junta

Gx 578406 NPQH-BK-G18-P10 10

G¼ 578407 NPQH-BK-G14-P10 10

Gy 578408 NPQH-BK-G38-P10 10

G½ 578409 NPQH-BK-G12 1
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Racores rápidos roscados NPQH

Referencias de pedido
Racor rápido roscado en L NPQH-L

Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Rosca exterior Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

Rosca métrica con anillo de junta

M5 4 3 578276 NPQH-L-M5-Q4-P10 10

6 3,5 578277 NPQH-L-M5-Q6-P10 10

M7 4 3 578278 NPQH-L-M7-Q4-P10 10

6 4 578279 NPQH-L-M7-Q6-P10 10

Rosca G con junta

Gx 4 3 578280 NPQH-L-G18-Q4-P10 10

6 5 578281 NPQH-L-G18-Q6-P10 10

8 5,5 578282 NPQH-L-G18-Q8-P10 10

G¼ 6 5 578283 NPQH-L-G14-Q6-P10 10

8 5,5 578284 NPQH-L-G14-Q8-P10 10

10 8,5 578285 NPQH-L-G14-Q10-P10 10

12 11 578286 NPQH-L-G14-Q12-P10 10

Gy 8 6 578287 NPQH-L-G38-Q8-P10 10

10 8,5 578288 NPQH-L-G38-Q10-P10 10

12 11 578289 NPQH-L-G38-Q12-P10 10

14 12 578290 NPQH-L-G38-Q14-P10 10

G½ 10 8,5 578291 NPQH-L-G12-Q10 1

12 11 578292 NPQH-L-G12-Q12 1

14 12 578293 NPQH-L-G12-Q14 1

Racor rápido roscado largo en L NPQH-LL

Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Rosca exterior Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

Rosca G con junta

Gx 4 3 578263 NPQH-LL-G18-Q4-P10 10

6 5 578264 NPQH-LL-G18-Q6-P10 10

8 6 578265 NPQH-LL-G18-Q8-P10 10

G¼ 6 5 578266 NPQH-LL-G14-Q6-P10 10

8 6 578267 NPQH-LL-G14-Q8-P10 10

10 8,5 578268 NPQH-LL-G14-Q10-P10 10

Gy 10 8,5 578269 NPQH-LL-G38-Q10-P10 10

Racor rápido acodado NPQH-L

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

4 4 3 578270 NPQH-L-Q4-E-P10 10

6 6 5 578271 NPQH-L-Q6-E-P10 10

8 8 7 578272 NPQH-L-Q8-E-P10 10

10 10 9 578273 NPQH-L-Q10-E-P10 10

12 12 11 578274 NPQH-L-Q12-E-P10 10

14 14 12 578275 NPQH-L-Q14-E-P10 10
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Racores rápidos roscados NPQH

Referencias de pedido
Racor rápido roscado en T NPQH-T

Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Rosca exterior Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

Rosca métrica con anillo de junta

M5 4 3 578390 NPQH-T-M5-Q4-P10 10

6 3 578391 NPQH-T-M5-Q6-P10 10

Rosca G con junta

Gx 4 3 578392 NPQH-T-G18-Q4-P10 10

6 5 578393 NPQH-T-G18-Q6-P10 10

8 5,5 578394 NPQH-T-G18-Q8-P10 10

G¼ 6 5 578395 NPQH-T-G14-Q6-P10 10

8 5,5 578396 NPQH-T-G14-Q8-P10 10

10 8,5 578397 NPQH-T-G14-Q10-P10 10

12 11 578398 NPQH-T-G14-Q12-P10 10

Gy 8 6 578399 NPQH-T-G38-Q8-P10 10

10 8,5 578400 NPQH-T-G38-Q10-P10 10

12 11 578401 NPQH-T-G38-Q12-P10 10

G½ 10 8,5 578402 NPQH-T-G12-Q10 1

12 11 578403 NPQH-T-G12-Q12 1

Racor rápido en T NPQH-T

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

4 4 3 578380 NPQH-T-Q4-E-P10 10

6 6 5 578381 NPQH-T-Q6-E-P10 10

8 8 7 578382 NPQH-T-Q8-E-P10 10

10 10 9 578383 NPQH-T-Q10-E-P10 10

12 12 11 578384 NPQH-T-Q12-E-P10 10

14 14 12 578385 NPQH-T-Q14-E-P10 10

Reductor

6 4 3 578386 NPQH-T-Q6-Q4-P10 10

8 6 5 578387 NPQH-T-Q8-Q6-P10 10

10 8 7 578388 NPQH-T-Q10-Q8-P10 10

12 10 9 578389 NPQH-T-Q12-Q10-P10 10

Racor rápido en Y NPQH-Y

Conexión neumática Paso 

nominal

Nº art. Tipo UE1)

1 2

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

Diámetro exterior del tubo

flexible [mm]

[mm]

6 6 5,5 578410 NPQH-Y-Q6-E-P10 10

8 8 7,5 578411 NPQH-Y-Q8-E-P10 10

10 10 9,5 578412 NPQH-Y-Q10-E-P10 10

Reductor

6 4 3,5 578413 NPQH-Y-Q6-Q4-P10 10

8 6 5,5 578414 NPQH-Y-Q8-Q6-P10 10

10 8 7,5 578415 NPQH-Y-Q10-Q8-P10 10
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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