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Utilice las series 
de tubos flexibles 
de gran fiabilidad y
rentabilidad
+ Gran resistencia y larga vida útil
+ Altamente flexibles y fáciles 

de montar
+ La selección de colores facilita 

la diferenciación

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >

Tubos flexibles de calibración exterior

PEN
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+ PUN: tubo de poliuretano extremadamente flexible
+ Gran resistencia a fisuras provocadas por tensión mecánica
+ Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
+ Fluidos de trabajo: aire comprimido, vacío
+ Apropiados para cadenas de arrastre

+ PUN-H: tubo de poliuretano extremadamente flexible
+ Apropiado para el uso en zonas de contacto con alimentos y conforme con FDA
+ Gran resistencia a microbios y a la hidrólisis
+ Fluidos de trabajo: aire comprimido, vacío, agua
+ Apropiados para cadenas energéticas

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >

Tubos flexibles de calibración exterior

PEN/PUN=/ PUN-H=

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Tubos flexibles de material sintético

Características
PUN-DUO/PUN-H-DUO

Los dos tubos están unidos entre sí. 

Durante el montaje, los dos tubos 

pueden ser separados en los extremos

para cortarlos a la longitud debida.

Tipo Diámetro exterior [mm] Material Resistencia
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PEN 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PE – � +++ � +++ ++ ++ ++1) ++ D 52 _3

PUN 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 TPE-U (PU) – � ++ � + – – ++1) +++ D 52 _3

PUN-DUO 4, 6, 8, 10 TPE-U (PU) – � ++ � + – – + ++ D 52 _3

PUN-H 2 TPE-U (PU) – � ++ – ++ + ++ ++1) +++ D 52 _3

3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 TPE-U (PU) � � ++ � ++ + ++ ++1) +++ D 52 _3

PUN-H-DUO 4, 6, 8, 10 TPE-U (PU) � � ++ � ++ + ++ + ++ D 52 _3

+++ Especialmente apropiado
++ Apropiado
+ Apropiado con limitaciones (bajo demanda)
– No apropiado

1) Válido para versión de color negro

Cuadro general del producto
Tipo Diámetro 

exterior

Unidad 

por embalaje

Opciones del producto �

Página/

online

Color

[mm] [m] SI TBL BL TSW SW TGE GE TGN GN TRT RT BR WS NT BS TXT CB HA

PEN 4, 6, 8, 10, 12,

14, 16

50, 100, 200,

300, 400, 500
� – � – � – � – � – � � � � – � � �

1434

PUN 3, 4, 6, 8, 10,

12, 14, 16

50, 100, 200,

300, 400, 500
� – � – � – � – � – � � � – – � � �

1435

PUN-DUO 4, 6, 8, 10 50 � – – – – – – – – – – – – – � – – – 1439

PUN-H 2 50 – – – – � – – – – – � – – � – – – – 1437

3, 4, 6, 8, 10,

12, 14, 16

50, 100, 200,

300, 400, 500
� � � � � � � � � � � � � � – � � �

PUN-H-DUO 4, 6, 8, 10 50 – – – – – – – – – – – – – – � – – – 1439

Opciones del producto
SI Plateado

TBL Azul translúcido

BL Azul

TSW Negro translúcido

SW Negro

TGE Amarillo translúcido

GE Amarillo

TGN Verde translúcido

GN Verde

TRT Rojo translúcido

RT Rojo

BR Marrón

WS Blanco

NT Natural

BS Azul/negro

TXT Rotulación del tubo flexible 

según especificaciones del cliente

(bajo demanda)

25 Rollo de 25 m

CB Caja plegable

HA Carrete

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >
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1434 �

Tubos flexibles de material sintético PEN

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Diámetro exterior [mm] 4 6 8 10 12 14 16

Diámetro interior [mm] 2,7 4 5,7 7 8,4 9,5 10,8

Radio de flexión mín. [mm] 10 13,5 22,5 23,5 33 45 57,5

Radio de relevancia para el caudal [mm] 20 26 35 40 58 80 122

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Agua según declaración del fabricante1)

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

[bar] –0,95 … +10

Temperatura ambiente [°C] –30 … +60

� Certificados.

Código de pedido
PEN — x — —

Tipo

PEN Tubo flexible de material sintético

Diámetro exterior [mm]

Grosor de la pared del tubo [mm]

4 0,75
6 1
8 1,25
10 1,5
12 1,75
14 2
16 2,5

Color

SI Plateado 1
BL Azul 1
SW Negro
GE Amarillo 1
GN Verde 1
RT Rojo 1
NT Natural

Unidad por embalaje [m]

– 50
100 100 2
200 200 3
300 300 4
400 400 5
500 500 6

1 No con diámetro exterior de 14

2 Únicamente con diámetro exterior de 16 y colores SI, BL, SW

3 Únicamente con diámetro exterior de 12 y colores SI, BL, SW

4 Únicamente con diámetro exterior de 10 y colores SI, BL, SW

5 Únicamente con diámetro exterior de 8 y colores SI, BL, SW

6 Únicamente con diámetros exteriores de 4 y 6, y colores SI, BL, SW

Ejemplo de pedido:

PEN-8x1,25-BL-400

Tubo flexible de material sintético PEN - Diámetro exterior de 8 mm - Grosor 1,25 mm - Color azul - Cantidad de metros por unidad de embalaje: 400 m

Pedido – Opciones del producto

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Tubos flexibles de material sintético PUN =

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Diámetro exterior [mm] 3 4 6 8 10 12 14 16

Diámetro interior [mm] 2,1 2,6 4 5,7 7 8 9,8 11

Radio de flexión mín. [mm] 9 8 16 24 28 33 45 45

Radio de relevancia para el caudal [mm] 12 17 26,5 37 54 62 84 88

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Presión de funcionamiento dependiente

de la temperatura

[bar] –0,95 … +10

Temperatura ambiente [°C] –35 … +60

Código de pedido
PUN — x — —

Tipo

PUN Tubo flexible de material sintético

Diámetro exterior [mm]

Grosor de la pared del tubo [mm]

3 0,5

4 0,75

6 1

8 1,25

10 1,5

12 2

14 2

16 2,5

Color

SI Plateado

BL Azul

SW Negro

GE Amarillo 1

GN Verde 1

RT Rojo 1

Unidad por embalaje [m]

– 50

100 100 2

200 200 3

300 300 4

400 400 5

500 500 6

1 No con diámetro exterior de 14

2 Únicamente con diámetro exterior de 16 y colores SI, BL, SW

3 Únicamente con diámetro exterior de 12 y colores SI, BL, SW

4 Únicamente con diámetro exterior de 10 y colores SI, BL, SW

5 Únicamente con diámetro exterior de 8 y colores SI, BL, SW

6 Únicamente con diámetros exteriores de 3, 4 y 6, y colores SI, BL, SW

Ejemplo de pedido:

PUN-14x2-SI

Tubo flexible de material sintético PUN - Diámetro exterior de 14 mm - Grosor 2 mm - Color plateado - Cantidad de metros por unidad de embalaje: 50 m

Pedido – Opciones del producto

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >
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Tubos flexibles de material sintético PUN =

Pedidos sencillos y rápidos1)

PUN

Diámetro

exterior

Diámetro 

interior

Radio 

de flexión

mín.

Radio de

relevancia

para el 

caudal

Color Nº art. Tipo UE2)

[mm] [mm] [mm] [mm]

3 2,1 9 21 Plateado 152583 PUN-3x0,5-SI 50

Azul 159660 PUN-3x0,5-BL 50

Negro 159661 PUN-3x0,5-SW 50

4 2,6 8 17 Plateado 152584 PUN-4x0,75-SI 50

Azul 159662 PUN-4x0,75-BL 50

Negro 159663 PUN-4x0,75-SW 50

6 4 16 26,5 Plateado 152586 PUN-6x1-SI 50

Azul 159664 PUN-6x1-BL 50

Negro 159665 PUN-6x1-SW 50

8 5,7 24 37 Plateado 152587 PUN-8x1,25-SI 50

Azul 159666 PUN-8x1,25-BL 50

Negro 159667 PUN-8x1,25-SW 50

10 7 28 54 Plateado 152588 PUN-10x1,5-SI 50

Azul 159668 PUN-10x1,5-BL 50

Negro 159669 PUN-10x1,5-SW 50

12 8 33 62 Plateado 152589 PUN-12x2-SI 50

Azul 159670 PUN-12x2-BL 50

Negro 159671 PUN-12x2-SW 50

14 9,8 45 84 Plateado 570389 PUN-14x2-SI 50

Azul 570390 PUN-14x2-BL 50

Negro 570391 PUN-14x2-SW 50

16 11 45 88 Plateado 152590 PUN-16x2,5-SI 50

Azul 159672 PUN-16x2,5-BL 50

Negro 159673 PUN-16x2,5-SW 50

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >
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Tubos flexibles de material sintético PUN-H =

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Diámetro exterior [mm] 2 3 4 6 8 10 12 14 16

Diámetro interior [mm] 1,2 2,1 2,6 4 5,7 7 8 9,8 11

Radio de flexión mín. [mm] 5 6 8 10 21 28 33 38 38

Radio de relevancia para el caudal [mm] 8 12 16 26 37 52 62 78 88

Condiciones de funcionamiento

Diámetro exterior [mm] 2 3 4 6 8 10 12 14 16

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

– Agua según declaración del fabricante1)

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

[bar] –0,95 … +10

Temperatura ambiente [°C] –35 … +60

Apto para el contacto con alimentos1) – Véase la información complementaria sobre el material

� Certificados.

Código de pedido
PUN — H — x — —

Tipo

PUN Tubo flexible de material sintético

Propiedades alternativas del material

H Resistente a hidrólisis

Diámetro exterior [mm]

Grosor de la pared del tubo [mm]

2 0,4
3 0,5
4 0,75
6 1
8 1,25
10 1,5
12 2
14 2
16 2,5

Color

SI Plateado 1 2
TBL Azul translúcido 3
BL Azul 1
TSW Negro translúcido 3
SW Negro
TGE Amarillo translúcido 3
GE Amarillo 1 2
TGN Verde translúcido 3
GN Verde 1 2
TRT Rojo translúcido 3
RT Rojo 2
NT Natural

Unidad por embalaje [m]

– 50
100 100 4
200 200 5
300 300 6
400 400 7
500 500 8

Únicamente con diámetro exterior de 12 y colores SI, TBL, BL, TSW, SW, TGE, TGN, TRT, NT

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >
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Tubos flexibles de material sintético PUN-H =

Pedidos sencillos y rápidos1)

PUN-H

Diámetro

exterior

Diámetro 

interior

Radio 

de flexión

mín.

Radio de

relevancia

para el 

caudal

Color Nº art. Tipo UE2)

[mm] [mm] [mm] [mm]

2 1,2 5 8 Natural 133038 PUN-H-2x0,4-NT 50

Negro 133039 PUN-H-2x0,4-SW 50

3 2,1 6 12 Natural 197375 PUN-H-3x0,5-NT 50

Azul 197382 PUN-H-3x0,5-BL 50

Negro 197389 PUN-H-3x0,5-SW 50

Plateado 558277 PUN-H-3x0,5-SI 50

4 2,6 8 16 Natural 197376 PUN-H-4x0,75-NT 50

Azul 

translúcido

8048671 PUN-H-4x0,75-TBL 50

Azul 197383 PUN-H-4x0,75-BL 50

Negro 197390 PUN-H-4x0,75-SW 50

Plateado 558278 PUN-H-4x0,75-SI 50

6 4 10 26 Natural 197377 PUN-H-6x1-NT 50

Azul 

translúcido

8048681 PUN-H-6x1-TBL 50

Azul 197384 PUN-H-6x1-BL 50

Negro 197391 PUN-H-6x1-SW 50

Plateado 558279 PUN-H-6x1-SI 50

8 5,7 21 37 Natural 197378 PUN-H-8x1,25-NT 50

Azul 

translúcido

8048691 PUN-H-8x1,25-TBL 50

Azul 197385 PUN-H-8x1,25-BL 50

Negro 197392 PUN-H-8x1,25-SW 50

Plateado 558280 PUN-H-8x1,25-SI 50

10 7 28 52 Natural 197379 PUN-H-10x1,5-NT 50

Azul 

translúcido

8048701 PUN-H-10x1,5-TBL 50

Azul 197386 PUN-H-10x1,5-BL 50

Negro 197393 PUN-H-10x1,5-SW 50

Plateado 558281 PUN-H-10x1,5-SI 50

12 8 33 62 Natural 197380 PUN-H-12x2-NT 50

Azul 

translúcido

8048711 PUN-H-12x2-TBL 50

Azul 197387 PUN-H-12x2-BL 50

Negro 197394 PUN-H-12x2-SW 50

Plateado 558282 PUN-H-12x2-SI 50

14 9,8 38 78 Azul 570386 PUN-H-14x2-BL 50

Negro 570387 PUN-H-14x2-SW 50

16 11 38 88 Natural 197381 PUN-H-16x2,5-NT 50

Azul 197388 PUN-H-16x2,5-BL 50

Negro 197395 PUN-H-16x2,5-SW 50

Plateado 558283 PUN-H-16x2,5-SI 50

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Tubos flexibles de material sintético PUN-DUO

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tipo PUN-DUO PUN-H-DUO

Diámetro exterior [mm] 4 6 8 10 4 6 8 10

Diámetro interior [mm] 2,6 4 5,7 7 2,6 4 5,7 7

Radio de flexión mín. [mm] 8 16 24 28 8 10 21 28

Radio de relevancia para el caudal [mm] 17 26,5 37 54 16 26 37 52

Condiciones de funcionamiento

Tipo PUN-DUO PUN-H-DUO

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

– Agua según declaración del fabricante1)

Presión de funcionamiento 

en función de la temperatura

[bar] –0,95 … +10

Temperatura ambiente [°C] –35 … +60

Apto para el contacto con alimentos1) – Véase la información complementaria sobre el material

� Certificados.

Código de pedido
PUN — — x — DUO —

Tipo

PUN Tubo flexible de material sintético

Propiedades alternativas del material

– Estándar

H Resistente a hidrólisis

Diámetro exterior [mm]

Grosor de la pared del tubo [mm]

4 0,75

6 1

8 1,25

10 1,5

Tipo de tubo flexible

DUO Tubo flexible DUO

Color

PUN

SI Plateado

BS Azul/negro

PUN-H

– Azul/negro

Ejemplo de pedido:

PUN-H-6x1-DUO

Tubo flexible de material sintético PUN, resistente a la hidrólisis - Diámetro exterior de 6 mm - Grosor 1 mm - Tubo DUO - Color azul/negro

Pedido – Opciones del producto

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >

14
Te

cn
ol

og
ía

 n
eu

m
át

ic
a 

de
 c

on
ex

io
ne

s

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior >
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