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Unidades de control neumáticas y electroneumáticas

Tipo

Módulos de pasos

TAA, TAB

Módulos de memoria

SBA­2N

Generador de pulsos

VLG

Conexión neumática Boquilla enchufable para tubos flexibles 
con diámetro nominal 3

Boquilla enchufable para tubos flexibles 
con diámetro nominal 3

G1/8, G1/4

Tipo de fijación En bastidor de montaje En bastidor de montaje Taladro pasante en el cuerpo

Paso nominal 2 mm 3 mm 3,5 mm, 7 mm

Caudal nominal normal 60 l/min 70 l/min 120 l/min, 600 l/min

Descripción � Para asegurar la ejecución lógica del programa
� Válvula de asiento con puerta Y y puerta O

� Para combinación de entradas
� Para simplificar el diseño y el montaje de unidades

de control neumáticas

� Para la generación de señales regulables 
continuamente en unidades de control

� Para movimientos rápidos de los cilindros 
de diafragma y de efecto simple y doble

� Página/online 

Herramientas de software

CODESYS Con CODESYS, la puesta en funcionamiento es � Gracias al estándar IEC61131-3, CODESYS es un

la búsqueda > seleccionar la pestaña "Software".

Unidades de control electrónicas

Tipo

Unidad de control

CECC­D, CECC­LK, CECC­S

Controladores

CECX­X­M1, CECX­X­C1

Módulos de entradas/salidas

CECX­D­E8A, CECX­A­4E4A

Módulos de entradas

CECX­D­16E, CECX­A­4E­V,

CECX­E­E­T­P

Tensión de funcionamiento 19,2 ... 30 V DC, 
20,4 ... 30 V DC

19,2 ... 30 V DC 19,2 ... 30 V DC 19,2 ... 30 V DC

Datos de la CPU Procesador de 400 MHz 64 MB DRAM, procesador de 400 MHz 64 MB DRAM, procesador de 400 MHz 64 MB DRAM, procesador de 400 MHz

Interfaz del bus de campo, tipo CAN-Bus CAN-Bus

Ethernet, conector RJ45 8 pines, hembra, RJ45

Descripción � Control lógico programable compacto
� Programación con CODESYS según

IEC 61131-3
� 12 entradas digitales, 8 salidas digi­

tales; adicionalmente, dos contado­
res rápidos de hasta 250 kHz

� EtherNet 10/100Mbit/s
� Puerto USB-para la transferencia 

de datos
� CECC-LK con protocolo CANopen, 

IO-Link, I-Port y Modbus TCP

� Unidad de control master modular
con CODESYS o controlador de mo­
vimientos con CODESYS y SoftMotion

� Programación según la norma 
IEC 61131-3

� Tres cajas de inserción para conjun­
tos modulares opcionales

� Módulo de comunicación opcional
para PROFIBUS

� Módulos digitales: 6 u 8 entradas 
digitales y 8 salidas digitales

� Módulos analógicos de tensión: 
4 entradas y 4 salidas analógicas 
de tensión

� Módulos analógicos de corriente: 
4 entradas y 4 salidas analógicas 
de corriente

� Función de ajuste de direcciones,
función de monitorización de corto­
circuitos en las salidas, función de
corrección, función de interrupción,
función de detección de fallo de sen­
sor

� Módulos digitales: 16 entradas 
digitales

� Módulos analógicos de tensión: 
4 entradas analógicas de tensión

� Módulos de entrada de temperatura:
4 o 6 entradas de temperatura

� Página/online 1573
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Unidades de control electrónicas

Tipo

Módulos de salidas

CECX­D­14A­2, CECX­A­4A­V

Conexiones de encoder

CECX­C­2G

Interfaces de bus de campo

CECX­F­PB­S­V, CECX­F­PB­V1, CECX­B­CO

Tensión de funcionamiento 24 V DC +25 % /-15 % 19,2 ... 30 V DC 19,2 ... 30 V DC

Datos de la CPU

Interfaz de bus de campo, tipo CAN­Bus, master PROFIBUS DP­V1, slave PROFIBUS
DP­V0, slave PROFIBUS DP­V1

Ethernet, conector 9 pines, hembra, RJ45 8 pines, hembra, 9 pines, macho

Descripción � Módulos digitales: 14 salidas digitales
� Módulos analógicos: 4 salidas analógicas 

de tensión

� Función de medición de recorrido
� Contador de pulsos
� Función de medición de velocidad
� Función de monitorización del generador de pulsos
� Función latch del estado del contador
� Monitorización de ruptura de sensor
� Función de indicación de estado

� Conexión a la unidad de control modular a través
de CAN-Bus

� Para el encadenamiento de módulos periféricos
descentralizados

� Página/online 

Unidades de control electrónicas

Tipo

Conexiones eléctricas

CECX­C-2S1

Módulos AS­Interface®

CESA

Tensión de funcionamiento 9,2 ... 30 V DC Tensión de 30 V DC para AS-Interface®

Datos de la CPU

Interfaz del bus de campo, tipo CANopen, especificación CiA DS-301, PROFIBUS según DIN 19245 parte 3

Ethernet, conector 8 pines

Descripción � Para la ampliación del controlador mediante dos interfaces serie RS 232 � Gateway de master AS-Interface®

� Detección doble de direcciones
� Manejo directo mediante teclas
� Display gráfico
� Amplio diagnóstico mediante LED y display
� Especificación 3.0

� Página/online 
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Periferia eléctrica

Tipo

Terminal

CPX

Sistemas de automatización

CPX­E

Terminal

CPX­P

Conexiones eléctricas

CPX­CTEL

Cantidad máxima de entradas 512 digitales, 32 analógicas 512 digitales, 32 analógicas 512 256

Cantidad máxima de salidas 512 digitales, 18 analógicas 512 digitales, 32 analógicas 512 256

Cantidad de posiciones 

de módulos

Máx. 9 módulos de entradas/salidas 10 10 Máx. 4 módulos con interfaz I-Port

Accionamiento eléctrico Bus de campo, unidad de control 
integrada

Bus de campo, unidad de control 
integrada

Bus de campo, unidad de control 
integrada

I­Port

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Plataforma de automatización
� Acepta todos los protocolos de bus

de campo y Ethernet
� Funciones integradas de diagnóstico

y mantenimiento
� Utilización posible: independiente

como E/S remota, o con terminales
de válvulas MPA-S, MPA-L, VTSA/
VTSA-F

� Cuerpo opcionalmente de material
sintético o de metal con encadena­
miento individual

� 2/4 entradas y salidas analógicas,
opcionalmente con protocolo HART

� Sistema de control moderno con alto
rendimiento

� Interfaces master de bus campo,
master EtherCAT, interfaces slave de
bus de campo, PROFINET, EtherNet/
IP, PROFIBUS, EtherCAT

� Módulos de entradas digitales
(16DI), módulos de salidas digitales
(8DO/ 0,5A)

� Módulos de entradas analógicas (cor­
riente, tensión), módulos de salidas
analógicas (corriente, tensión),

� Sistema de programación moderno
CODESYS V3 según IEC 61131-3 

� Integración de funciones 
de movimiento (SoftMotion)

� Alto grado de integración de I/O
� Montaje sencillo del sistema 

de control en perfil DIN

� Uso en armarios de maniobra de I/O
remotas y terminales de válvulas 
compatibles

� Combinación con módulos del termi­
nal eléctrico CPX y, por lo tanto, 
utilizable en aplicaciones híbridas

� Estructura modular especial
� Amplias funciones integradas 

de diagnóstico y mantenimiento
� Entradas y salidas analógicas 

con protocolo HART

� Módulo master CPX-CTEL 
con 4 conexiones I-Port

� Conexión descentralizada punto 
a punto, para módulos de entradas
y/o terminal de válvulas

� Conexiones M12 estandarizadas

� Página/online 1595 1639

Periferia eléctrica

Tipo

Módulos de medición

CPX-CMIX

Módulos de entradas

CTSL

Sistema de instalación CPI

CTEC

Cantidad máxima de entradas 6x8 16 128

Cantidad máxima de salidas 6x8 128

Cantidad de posiciones de mó­

dulos

9

Accionamiento eléctrico Mediante bus de campo IO­Link, I­Port Bus de campo, unidad de control integrada

Descripción � Neumática y electricidad: una misma plataforma
para movimientos y medición

� Técnica de medición innovadora: actuadores con y
sin vástago, actuadores giratorios

� Activación mediante bus de campo
� Mantenimiento y diagnóstico a distancia, servidor

web, alarma por SMS y correo electrónico a través
de TCP/IP

� Sustitución y ampliación sencillas de los módulos
con el mismo cableado

� Para sistema de instalación CTEL
� Para captar señales de entrada de sensores
� Indicación mediante LED de cada señal de entrada
� LED de diagnóstico en caso de cortocircuito/

sobrecarga en la alimentación de los sensores

� Módulo CPX Master para cuatro ramales CPI
� Es posible combinar una instalación centralizada 

y descentralizada
� Neumática y sensores descentralizados para 

procesos rápidos
� Conexión posible a terminal de válvulas CPV, 

MPA-S, CPV-SC

� Página/online 1581
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Periferia eléctrica

Tipo

Módulos de bus de campo

CTEU

Componentes AS­Interface®

ASI, CACC

Cantidad máxima de entradas 128 4, 8

Cantidad máxima de salidas 128 8

Cantidad de posiciones de mó­

dulos

32

Accionamiento eléctrico CANopen, DeviceNet, AS-Interface®, CC­Link, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP,
PROFINET, CPI-B, I­Port

AS­Interface®

Descripción � Para terminales de válvulas VTUB-12, VTUG, MPA-L, CPV, VTOC
� Ampliable para un sistema de instalación CTEL
� LED típicos de bus de campo, con interfaces e interruptores
� Alimentación de tensión separada de potencial para la electrónica y 

las válvulas

� Accesorios para el sistema de instalación AS-Interface®

� Módulos para el accionamiento de válvulas individuales ASI-EVA
� Distribuidor de cables ASI-KVT
� Dispositivo direccionador ASI-PRG-ADR
� Módulos I/O compactos (IP65, IP67)

� Página/online 1581

Unidades de indicación y control

Tipo

Unidades de indicación y control, con pantalla táctil

CDPX

Simuladores

CDSM

Indicación TFT en color

Tamaño de la pantalla 4,3", 7", 10,4", 13,3"

Memoria de recetas 32 kB

Resolución de la pantalla 480x272 píxeles, SVGA, 800x600
píxeles, WVGA, 800x480 píxeles,
WXGA, 1280x800 píxeles

Interfaz Ethernet RJ45 10/100 MBd

Descripción � Procesadores de gran capacidad combinados con tecnología de pantalla 
de gran tamaño

� Acceso y control remotos
� Servidores FTP y HTTP
� Para aplicaciones en la WEB y multimedia
� Con pantalla táctil

� Fácil planificación para la interacción entre el hombre y la máquina
� La representación semigráfica de valores de procesos permite una lectura 

más cómoda
� Apropiado para la puesta en funcionamiento de los siguientes controladores

de motores: CMMO-ST, CMMP-AS, CMMS-ST
� Para la simulación de señales de entrada y salida durante la puesta en 

funcionamiento

� Página/online 

Documentación

Tipo

Manuales y descripciones

GDCW, GDCP, GDCC, GSIB, P.BE, P.BP

Descripción � Para software
� Para bloques de mando
� Para motores y controladores
� Para terminales de válvulas y periferia eléctrica
� Para sistemas de visión

� Página/online 
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Sistemas de aprendizaje

Tipo

EduTrainer® Universal

D:ET-SPS

Descripción � SPS EduTrainer® para uso en cursos de formación y perfeccionamiento profesional
� Con PLC de diversas marcas
� Dos series: Universal y Compact
� Ampliable con módulos de simulación de 19"
� Configurables individualmente o preconfeccionados

� Página/online 

Software

Tipo

Conjuntos para el operario

GSIB

Conjuntos para el operario

P.BP

Software

GSPF

Software y manuales

P.SW

Descripción � Software de información y documen­ � Software de información y documen­ � Software de programación y do­

usuario para el controlador de motor

� Para configurar el terminal CPX, los

la evaluación de imágenes, visualiza­

analizar completamente los procesos

� Página/online 

Software

Tipo

Licencias de software

GSLO

Software FluidDraw®

GSWF

Proyectos EPLAN

GDDE

NOVEDAD � Nuevo software

Descripción � Para activar el software en el sistema de visión
artificial SBOC-Q/SBOI-Q

� Elaboración rápida y sencilla de esquemas de 
circuitos neumáticos

� Amplia biblioteca de símbolos neumáticos y eléc­
tricos

� Bases de datos de productos, propias del usuario,
y tablas de conversión

� Diagrama de bornes, diagramas de cableado, listas
de cables, listas de piezas

� Función de dimensionamiento, para el diseño 
sencillo de armarios de maniobras y de equipos

� Identificación uniforme del utillaje
� Árbol del proyecto de varias fases

� Creación de la documentación EPLAN de un 
producto Festo complejo en pocos minutos

� Generación automatizada según IEC 61355, 
IEC 81346 e ISO 1219

� Disponible en todo momento a través del servicio
web

� Página/online 
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Software

Tipo

Motion Apps

GAMM

Paquetes de software

GSAY

NOVEDAD � Nuevo software

Descripción � Una nueva dimensión de la flexibilidad mediante Motion Apps: una sola 

� Procesos de ingeniería más rápidos
� Tiempos de reacción cortos sin necesidad de modificar el hardware
� Menor complejidad de las instalaciones
� Tiempos de lanzamiento al mercado más cortos para las aplicaciones 

� Programas de control y regulación para válvulas VEVM

� Software de control modular para el kit de servoprensado YJKP, ya instalado en
el controlador de la prensa, lo que permite utilizar esta última inmediatamente

� Página/online 

Software

Tipo App World

Smartenance

GASM

NOVEDAD � El portal de Festo para la venta de aplicaciones, productos para la nube y
otras bibliotecas de software

� Administración de mantenimiento móvil y digital

Descripción � Usted, como cliente, tiene aquí la posibilidad de comprar directamente online
las aplicaciones relevantes para su hardware, así como de acceder a ellas
mediante su código de pedido.

� Basta con iniciar sesión en el enlace que se muestra más abajo.
� Realice pedidos directamente y reciba su producto digital.
� Consulte su historial de pedidos App World: de forma rápida, cómoda 

y transparente.

� Administrador de mantenimiento digital para jefes de producción y operadores
� Administración de mantenimiento sin papeleo
� Sencilla planificación y evaluación del mantenimiento de su instalación
� Iniciación rápida y fácil al mundo del mantenimiento digital
� Estructuras claras
� Manejo sencillo
� Dos componentes: un panel de mando para jefes de producción, para la admi­

nistración y la documentación, y una aplicación móvil de mantenimiento para
la sala de producción

� Transferir tareas de mantenimiento para cada instalación directamente a una
solución digital y transmitirlas al cliente como valor añadido

� Página/online 
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