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Comunicación sencilla 
y sensible a los costes
+ Conexión universal a unidades 

de control
+ Están disponible todos los

estándares de comunicación
importantes

+ Funcionalidad plug and work
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+ Módulos de bus de campo para conjuntos de válvulas VTOC, VTUB-12, 
VTUG, MPA-L y CPV

+ Protocolos de bus: CANopen, PROFIBUS, DeviceNet, AS-Interface, 
CC-Link, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, CPI-B

+ Opcional: 2 interfaces I-Port mediante placa base CAPC para sistema 
de instalación CTEL
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Cuadro general del producto
Tipo Denominación Espacio de direcciones �

Página/

online
Entradas Salidas

CTEU-AS Nodo de bus AS-Interface 2 bytes 2 bytes

CTEU-CC Nodo de bus para CC-LINK 16 bytes 16 bytes 1586

CTEU-CO Nodo de bus para CANopen 8 bytes 8 bytes 1586

CTEU-CP Interfaz para sistema de instalación CP 4 bytes 4 bytes

CTEU-DN Nodo de bus para DeviceNet 8 bytes 8 bytes 1587

CTEU-EC Nodo de bus para EtherCAT 16 bytes 16 bytes 1587

CTEU-EP Nodo de bus Ethernet/IP 64 bytes 64 bytes 1588

CTEU-PB Nodo de bus para PROFIBUS 16 bytes 16 bytes 1588

CTEU-PN Nodo de bus PROFINET 64 bytes 64 bytes

CPX-CTEL Conexión I-Port para CPX 32 bytes 32 bytes 1589

CPX-CTEL-2 Conexión IO-Link para CPX 32 bytes 32 bytes

VMPAL-EPL Interfaz I-Port para terminal de válvulas MPA-L – 4 bytes 1590

VAEM-L1-S Interfaz I-Port para terminal de válvulas VTUG – 6 bytes 1590

CPV-GE-PT Interfaz I-Port para terminal de válvulas CPV – 2 bytes

VABM-C8 Interfaz I-Port para terminal de válvulas VTUB-12 – 4 bytes

CTSL-D-16E Módulo de entradas 2 bytes – 1591

CAPC-F1 Adaptador descentralizado para la conexión de equipos I-Port En función de los equipos I-Port conectados 1591

Importante

CTEU se pide mediante un código de identificación. Para elegir el terminal 
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Características
El sistema

� Nodo de bus CTEU para terminales de

válvulas

� Interfaz específica de Festo (I-Port)

� Módulos de entrada CTSL para regis

trar las señales de los sensores

� Reducción de costes mediante el uso

de menos componentes en terminales

de válvulas y mayor cantidad de vál

vulas conectadas al bus de campo

� Conexión directa y sencilla de termi

nales de válvulas u otras unidades a

través de la conexión de bus

� Versatilidad gracias a la elevada clase

de protección IP65/67

� Técnica de conexión universal 

(Sub-D, M12, regleta de bornes)

� Opción de instalación descentralizada

del nodo de bus para conectar dos

terminales de válvulas

� Diagnóstico básico: tensión baja, 

cortocircuito

CTEU para el uso universal de terminales

de válvulas. La interfaz unitaria especí

fica de Festo (I-Port) permite utilizar los

módulos de bus para distintos tipos de

terminales de válvulas.

Actualmente son compatibles los

siguientes protocolos:

� CC-Link

� CANopen

� DeviceNet

� EtherCAT

� EtherNet/IP

� PROFIBUS

Sistemas de bus de campo

CC-Link

"Control and Communications Link" 

(CC-Link) fue desarrollado por Mitsubishi

Electric y, desde el año 1999, está dis

ponible como red de bus de campo

abierta.

CANopen

Originalmente, CANopen fue desarro

llado para la industria automovilística

por un conjunto de empresas bajo la di

rección de Bosch. Desde el año 1995, 

es responsabilidad de la organización

CiA (CAN in Automation) y, en el año

2002, se normalizó como norma 

europea EN 50325-4.

DeviceNet

DeviceNet es un estándar de bus 

de campo abierto desarrollado por 

Rockwell Automation sobre la base del

protocolo CAN.

DeviceNet está estandarizado en la 

norma EN 50325.

EtherCAT

EtherCAT es un bus en tiempo real desa

rrollado por Beckhoff y EtherCAT Techno

logy Group (ETG). EtherCAT es una tecno

logía abierta normalizada en las normas

internacionales IEC 61158, IEC 61784 y

en ISO 15745-4.

EtherNet/IP
EtherNet/IP ha sido desarrollado por Allen-

Bradley (Rockwell Automation) y la ODVA

(Open DeviceNet Vendor Association).

EtherNet/IP es un estándar abierto (tecno

logía basada en Ethernet-TCP/IP y Ether

net-UDP/IP) para redes industriales, nor

malizado en la serie de normas internacio

nales IEC 61158.

PROFIBUS

Process Field Bus (PROFIBUS) es un bus

de campo desarrollado por Siemens que

se ha normalizado en la serie de normas

internacionales IEC 61158 y que permite

la comunicación entre distintos aparatos

sin necesidad de realizar adaptaciones

especiales en las interfaces.
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Características
La integración en los sistemas de control

de los diferentes fabricantes se realiza

mediante diversos nodos de bus de

campo.

Con el nodo de bus CTEU apropiado son

compatibles los siguientes protocolos:

� CC-Link

� CANopen

� DeviceNet

� EtherCAT

� EtherNet/IP

� PROFIBUS

Por medio de una placa de conexión

eléctrica (adaptador descentralizado) se

puede conectar un segundo terminal de

válvulas. (�página 1591)

Cuadro general del sistema, ejemplo

PLC

Terminal de válvulas

VTUB-12 con nodo de bus

CTEU

Nodo de bus CTEU 

(master I-Port) en placa

base eléctrica CAPC

Bus de campo

IO-Link/I-Port

Módulo de entrada CTSL

Terminal de válvulas CPV

con interfaz I-Port/IO-Link

Terminal CPX con nodo de bus

y master CTEL

Actuador neumático con sensor

Actuador neumático

� Comunicación con la unidad de con

trol central a través de bus de campo

� Utilizar el nodo de bus CTEU corres

pondiente al protocolo de bus de

campo

� Hasta 64 entradas/salidas (bobinas),

dependiendo del terminal de válvulas

Periferia eléctrica >

16

Te
cn

ol
og

ía
 d

e 
co

nt
ro

l y
 s

of
tw

ar
e

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CTEU-CC
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CTEU-CC

Interfaz de bus de campo � Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

� Conector Sub-D confeccionable

� Regleta de bornes roscados, IP20

Velocidad de transmisión [kbit/s] 156 … 10000

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 70

Configuración de parámetros � Activar diagnóstico

� Reacción failsafe e idle

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 16

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 16

Funciones adicionales Estado del sistema mediante datos de proceso representado

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50

Hoja de datos – CTEU-CO
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CTEU-CO

Interfaz de bus de campo � Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

� Conector Sub-D confeccionable

� 2x M12x1, 5 pines

� Regleta de bornes, 5 pines

Velocidad de transmisión [kbit/s] 125; 250; 500 y 1000

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Fail state

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 8

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 8

Funciones adicionales � Emergency Message

� Acceso acíclico a los datos a través de "SDO"

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CTEU-DN
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CTEU-DN

Interfaz de bus de campo � Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

� Conector Sub-D confeccionable

� 2x M12x1, 5 pines

� Regleta de bornes, 5 pines

Velocidad de transmisión [kbit/s] 125; 250; 500

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Reacción failsafe e idle

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 8

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 8

Funciones adicionales � Acceso acíclico a los datos a través de "Explicit Message"

� Quickconnect

� Estado del sistema indicado con datos del proceso

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50

Hoja de datos – CTEU-EC
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CTEU-EC

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo M12, codificación D, 4 pines

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 60

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Reacción failsafe

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 16

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 16

Funciones adicionales � Diagnose Object

� Acceso acíclico a los datos "SDO"

� Emergency Message

� Modular Device Profile (MDP)

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CTEU-EP
Materiales

Carcasa: reforzada con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CTEU-EP

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo M12x1, 4 pines, codificación D

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 10/100

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Configuración de parámetros � Reacción failsafe e idle

� Comportamiento de diagnóstico

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 64

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 64

Funciones adicionales � AddressConflictDetection (ACD)

� Acceso acíclico a los datos a través de "Explicit Message"

� EtherNet/IP Quickconnect

� Asignación de direcciones IP mediante DHCP, interruptores DIL, bus de campo o

Festo Field Device Tool

� Conmutador integrado

� Topología de anillo (DLR)

� SNMP

� Parametrización del start-up en lenguaje usual a través bus de campo

� Estado del sistema indicado con datos del proceso

� Servidor web

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50

Hoja de datos – CTEU-PB
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CTEU-PB

Interfaz de bus de campo � Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

� Conector Sub-D confeccionable

� 2 M12x1, 5 pines, codificación B

Velocidad de transmisión [kbit/s] 9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500

[Mbit/s] 1,5, 12

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 100

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Reacción failsafe

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 16

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 16

Funciones adicionales � Estado del sistema a través del programa de diagnóstico

� Emergency Message

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CPX-CTEL
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CPX-CTEL-4-M12-5POL

Conexión I-Port 4 conectores tipo zócalo, M12, 5 pines, codificación A

Protocolo I-Port

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Failsafe por canal

� Forzado por canal

� Idle Mode por canal

� Parámetros del módulo

� Modo de cambio de herramienta
Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 32

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 32

Funciones adicionales Modo de cambio de herramienta

Dimensiones (incluyendo el bloque de distribución) ancho x largo x alto [mm] 50 x 107 x 55

Periferia eléctrica >

16

Te
cn

ol
og

ía
 d

e 
co

nt
ro

l y
 s

of
tw

ar
e

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – MPA-L
Caudal

VMPA1: hasta 360 l/min

VMPA14: hasta 670 l/min

VMPA2: hasta 700 l/min

Ancho de válvulas

VMPA1: 10 mm

VMPA14: 14 mm

VMPA2: 20 mm

Conexión I-Port para la comunicación

entre un terminal de válvulas MPA-L y un

master I-Port. Se utiliza para la activa

ción de un terminal de válvulas MPA-L

con hasta 32 bobinas magnéticas en

máx. 32 posiciones de válvula.

Materiales

Placa final: reforzada con PPA

Especificaciones técnicas

Tipo VMPAL-EPL-IPO32

Protocolo IO-Link/I-Port

IO-Link Técnica de conexión 5 pines

Protocolo V 1.0

Modo de comunicación COM2 (38,4 kBd), COM3 (230 kBd)

Tipo de puerto B

Número de puertos 1

Ancho de datos de procesos

OUT

[bit] 8 … 32

Velocidad de transmisión [kbit/s] 38,4; 230,4

Consumo propio Tensión de funcionamiento [mA] 30

Tensión de carga [mA] 30

Hoja de datos – Interfaz I-Port/IO-Link del terminal de válvulas VTUG
Ejecuciones:

� Interfaz I-Port para nodo de bus

(CTEU)

� Modo IO-Link para la conexión directa

de un master IO-Link de nivel superior

Especificaciones técnicas

Tipo VAEM-L1-S

Tipos de comunicación IO-Link

Conexión eléctrica � Conector tipo clavija M12 de 5-pines

� Codificación A

� Rosca metálica para apantallamiento

Velocidad de transmisión COM3 [kbit/s] 230,4

COM2 [kbit/s] 38,4

Consumo propio Alimentación de la parte lógica

PS

[mA] 30

Alimentación de la válvula PL [mA] 30

Cantidad máx. de bobinas VAEM-L1-S-8-PT 16

VAEM-L1-S-16-PT 32

VAEM-L1-S-24-PT 48

Cantidad máx. de posiciones de válvula VAEM-L1-S-8-PT 8

VAEM-L1-S-16-PT 16

VAEM-L1-S-24-PT 24

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CTSL
Función

Los módulos de entradas digitales per

miten la conexión de sensores de proxi

midad o de otros sensores de 24 V DC

(inductivos, capacitivos, etc.).

Materiales: reforzados con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CTSL-D-16E-M8-3 CTSL-D-16E-M12-5

Conexión eléctrica 16 conectores tipo zócalo M8, 3 pines 8 conectores tipo zócalo M12, 5 pines

Protocolo IO-Link/I-Port

IO-Link Técnica de conexión 5 pines

Protocolo V 1.0

Modo de comunicación COM2 (38,4 kBd), COM3 (230 kBd)

Tipo de puerto B

Número de puertos 1

Ancho de datos de procesos

OUT

[bit] 16

Duración de ciclo mínima [ms] 3,2

ID del dispositivo 0x 700410

Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal, lógica [mA] Máx. 35

Velocidad de transmisión [kbit/s] 38,4; 230,4

Cantidad máx. de entradas 16

Hoja de datos – Placa base eléctrica CAPC
Función

La utilización de la placa base eléctrica

CAPC permite la instalación descentrali

zada de nodos de bus CTEU para una

terminal de válvulas o módulos de en

trada con interfaces I-Port.

Aplicaciones

� Conexiones M12 

(dos conexiones)

� Posibilidad de conectar terminales de

válvulas u otras unidades a una dis

tancia de 20 metros

� La utilización del accesorio CAFM per

mite montar la placa base eléctrica en

un perfil DIN

Carcasa: reforzada con PA

Especificaciones técnicas

Tipo CAPC-F1-E-M12

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo, M12, 5 pines, codificación A

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 18 … 30

Alimentación máx. de corriente [A] 2

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 50 x 148 x 28

Ocupación de clavijas de la interfaz IO-Port/IO-Link

Pin Ocupación Descripción

1 24VEL/SEN Alimentación de la tensión de funcionamiento (electrónica, sensores/entradas)

2 24VVAL/OUT Alimentación de la tensión de carga (válvulas/salidas)

3 0VEL/SEN Alimentación de la tensión de funcionamiento (electrónica, sensores/entradas)

4 C/Q Comunicación de datos

5 0VVAL/OUT Alimentación de la tensión de carga (válvulas/salidas)

Cuerpo, tierra funcional Tierra funcional
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Cuadro general de periféricos CTEU con terminal de válvulas VTUG

6

4

5

7

8

9

aJ
aA

aB aC

aD

3

2

1

aE

aF

5

Accesorios � Página/online

1 Perfil distribuidor VABM, con interfaz I-Port, para la conexión de máx. 35 válvulas

2 Placa base eléctrica CAPC, para la conexión de un terminal de válvulas adicional (2 interfaces I-Port) 1593

3 Adaptador para perfil DIN CAFM, para adaptador CAPC 1593

4 Cable de conexión NEBU, para IO-Link 1593

5 Nodo de bus CTEU 1593

6 Placa de identificación ASLR, para nodo de bus 1593

7 Conector de alimentación NTSD/FBSD, para alimentación de tensión 1593

8 Regleta de bornes FBSD-KL, para conexión Open Style 1593

9 Conexión de bus FBA-1, Open Style para regleta de 5 contactos 1593

aJ Conector tipo zócalo FBSD-GD, NECU, para conexión Micro Style, M12, 5 contactos 1594

aA Conector tipo clavija FBS, NECU, para conexión Micro Style, M12, 5 pines 1594

aB Conexión de bus FBA-2, Micro Style, 2xM12, 5 pines 1594

aC Conector tipo clavija FBS-SUB-9-BU, Sub-D 1594

aD Conector tipo clavija FBS-SUB-9-WS, Sub-D, acodado 1594

aE Manguito roscado UNC, pasador de montaje Sub-D 1594

aF Módulo de entrada CTSL-D-16E 1594

– Cable de conexión NEBC para EtherCAT y EtherNet/IP 1594
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

2 Placa base eléctrica

– Para la conexión de dos aparatos con interfaz I-Port a un nodo de bus 570042 CAPC-F1-E-M12

3 Elemento para montaje en perfil DIN

– Para placa base eléctrica CAPC-F1-E-M12 570043 CAFM-F1-H

4 Cable de conexión Hojas de datos � página 1543

– Cable de conexión, conector recto tipo clavija y

conector recto tipo zócalo M12, 5 pines

5 m 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5

– 7,5 m 574322 NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

– 10 m 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

5 Nodo de bus

CC Nodo de bus CC-Link 1544198 CTEUCC

CO Nodo de bus CANopen 570038 CTEUCO

DN Nodo de bus DeviceNet 570039 CTEUDN

EC Nodo de bus EtherCAT 572556 CTEUEC

EP Nodo de bus Ethernet/IP 2798071 CTEU-EP

PB Nodo de bus PROFIBUS 570040 CTEUPB

6 Placa de identificación

– Marco con 40 unidades 565306 ASLR-C-E4

7 Conector de alimentación Hojas de datos online: � 

– Conector tipo zócalo M12, 5 pines Para DeviceNet, 

CANopen

538999 NTSDGD9M125POLRK

Para CC-Link, 

PROFIBUS, EtherCAT,

EtherNet/IP

18324 FBSDGD95POL

8 Regleta de bornes para conexión Open Style Hojas de datos online: � 

– Regleta de bornes para conexión Open Style, 

5 pines

Adecuada para

FBA-1-SL-5POL

525635 FBSD-KL-2x5POL

9 Conexión de bus Hojas de datos online: � 

– Regleta de bornes para conexión de bus Para CC-Link 197962 FBA-1-KL-5POL

– Conexión de bus Open Style Para DeviceNet, 

CANopen

525634 FBA-1-SL-5POL

1) Letra de identificación incluida en el código de pedido de una configuración de un terminal de válvulas
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

9 Conector tipo zócalo para conexión Micro Style Hojas de datos online: � 

– Conector tipo zócalo para conexión Micro Style,

M12x1, 5 pines

Adecuado para

FBA-2-M12-5POL

18324 FBSDGD95POL

Adecuado para

FBA-2-M12-5POL-RK

1067905 NECU-M-B12G5-C2-PB

aA Conector tipo clavija para conexión Micro Style, M12, 5 pines Hojas de datos online: � 

– Conector tipo clavija para conexión Micro Style,

M12x1, 5 pines

Adecuado para

FBA-2-M12-5POL

175380 FBS-M12-5GS-PG9

Adecuado para

FBA-2-M12-5POL-RK

1066354 NECU-M-S-B12G5-C2-PB

aB Conexión de bus M12, adaptador

– Conexión de bus Micro Style, 2xM12, 5 pines Para DeviceNet, 

CANopen

525632 FBA-2-M12-5POL

Para PROFIBUS 533118 FBA-2-M12-5POL-RK

aC Conector recto tipo clavija Sub-D Hojas de datos online: � 

– Conector tipo clavija para confeccionar un cable

de conexión

Para DeviceNet, 

CANopen

532219 FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B

Para CC-Link 532220 FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B

– Conector tipo clavija con resistencia de termina

ción e interfaz de programación, para confeccio

nar un cable de conexión

Para CANopen 574588 NECU-S1W9-C2-ACO

Para PROFIBUS 574589 NECU-S1W9-C2-APB

aD Conector acodado tipo clavija Sub-D Hojas de datos online: � 

– Conector tipo clavija para confeccionar un cable

de conexión

Para CANopen 533783 FBS-SUB-9-WS-CO-K

Para PROFIBUS 533780 FBS-SUB-9-WS-PB-K

aE Manguito roscado

– Manguito roscado para Sub-D 533000 UNC4-40/M3X8

aF Módulo de entradas

– 16 conexiones M8 para sensores, 3 pines, ocupación simple 1387363 CTSL-D-16E-M8-3

– 8 conexiones M12 para sensores, 5 pines, ocupación doble 1387359 CTSL-D-16E-M12-5

Cable de conexión Hojas de datos online: � 

– Conector recto tipo clavija, M12x1, 4 pines, 

codificación D,

Conector recto tipo clavija, RJ45, 8 pines

1 m 8040451 NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET

3 m 8040452 NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET

5 m 8040453 NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET

1) Letra de identificación incluida en el código de pedido de una configuración de un terminal de válvulas
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