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Nueva serie

. o Periferia eléctrica »
Sistema flexible ) Sistemas de automatizacion
con altas prestaciones

+ Sistema de control moderno C PX- E
con alto rendimiento
+ Montaje sencillo del sistema
de control en perfil DIN
+ Reduccion de los costes
de desarrollo mediante
una gestion de datos unificada
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Periferia eléctrica »

Sistemas de automatizacion

CPX-E

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/cpx-e

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

~1 < www.festo.com/sp/cpx-e

:@ Piezas de repuesto @

+ Interfaces master de bus campo, master EtherCAT, interfaces slave
de bus de campo, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT

+  Puede proyectarse y utilizarse como simple sistema de /0 remotas o
como sistema de control

+  Alto grado de integracion de I/0
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Sistema de automatizacion CPX-E

Tipo Denominacion Codigo? | Espacio de direcciones >
Entradas Salidas Pag'ma/
online
Unidades de control y modulos de bus
CPX-E-CEC-C1-PN Unidad de control, CODESYS V3 CPN 512 bits 512 bits 1644
CPX-E-CEC-M1-PN Unidad de control, CODESYS V3 con SoftMotion MPN 512 bits 512 bits 1644
CPX-E-CEC-C1-EP Unidad de control, CODESYS V3, EtherNet/IP CEN 512 bits 512 bits 1644
CPX-E-CEC-M1-EP Unidad de control, CODESYS V3 con SoftMotion, EtherNet/IP MEN 512 bits 512 bits 1644
CPX-E-PN Mddulo de bus para PROFINET PN 512 bits 512 bits 1646
CPX-E-EC Médulo de bus para EtherCAT EC 512 bits 512 bits 1646
CPX-E-EP Mddulo de bus para Ethernet/IP EP 512 bits 512 bits 1647
CPX-E-PB Mddulo de bus para PROFIBUS PB 512 bits 512 bits 1647
Modulos
CPX-16DI Madulo de entrada con 16 entradas digitales M 16 bits - 1648
CPX-E-1CI Médulo de contador digital con 1 entrada 753 96 bits 16 bits 1648
CPX-E-8-DO Médulo de salida con 8 salidas digitales L - 8 bits 1649
CPX-E-4AE-U- Madulo de entrada con 4 entradas analdgicas NI 64 bits - 1649
CPX-E-4A0-U-I Maodulo de salida con 4 salidas analdgicas NO - 64 bits 1650
CPX-E-410L Master para 10-Link, 4 puertos 751 64 ... 256 bit 64 ... 256 bit 1650
Accesorios
CAFC-X3-C Cubierta de mddulo, incl. tira de rotulacion MH - - 1652
CAMC-M-MS-G32 Tarjeta de memoria de 32 GB SK - - 1652
CDSB-A1 Unidad de indicacion y control AB - - 1652

1) Letra de identificacion incluida en el cadigo de referencia de una configuracion de un terminal de valvulas

Importante

El sistema de automatizacion CPX-E puede pedirse online de modo muy rapidoy

sencillo.

El practico configurador de productos se encuentra en:

=> www.festo.com/catalogue/cpx

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Importante

e Elmddulo de bus y la unidad de control ponen a disposicion el espacio de direc-
ciones mencionado mas arriba.

o Los modulos de entradas/salidas y dispositivos similares utilizan todo el espacio
de direcciones disponible.

Tecnologia de control y software
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Sistema de automatizacion CPX-E

Caracteristicas

El sistema de automatizacion CPX-E es
un sistema de control y automatizacion
de altas prestaciones para el control de
movimiento en el area de la tecnologia
de manipulacion. Esta formado por di-
versos modulos de funciones, lo que
contribuye a que la estructura del sis-
tema sea muy flexible.

En funcion de la combinacion, el sis-
tema de automatizacion CPX-E puede
dimensionarse y utilizarse como sis-
tema de 1/0 o como sistema de control.
Estan disponibles los siguientes mo-
dulos:

e Unidad de control

© Médulos de bus

o Modulos de entradas/salidas

e Modulos de contador

® Mddulos master 10-Link

Vista general

Las unidades de control del sistema de
automatizacion CPX-E ofrecen altas
prestaciones y numerosas funciones de
PLC. Disponen de un master EtherCAT
integrado para la comunicacion con
otros productos, como los controlado-
res de motor.

En funcion de la variante es posible uti-
lizar SoftMotion. SoftMotion es una bib-
lioteca de software de altas prestacio-
nes para aplicaciones sencillas y com-
plejas en el control de movimientos.
Todas las unidades de control incluyen
una interfaz de bus integrada. No se ne-
cesita un médulo de bus adicional
como conexidn a la unidad de control
de orden superior.

controladores >

€

06 07 08
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >
manipulacion >

o Interfaz de programacion CODESYS

® Reduccion de los costes de desarro-
llo gracias a una gestion de datos co-
herente

® Funciones avanzadas de software
para la integracion total y el control
simplificado de actuadores eléctricos

e Una plataforma uniforme y coherente
que permite una aplicacion combi-
nada de la tecnologia de los servo-
motores y la tecnologia de los moto-
res paso a paso

Servicio de Att. al

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

NUEVO

Funciones escalables de control de mo-
vimientos:
e Movimientos sencillos
* Movimientos de varios ejes
(discos de levas)
e Aplicaciones de trayectorias
® Robdtica

Tecnologia de manipulacion con porti-
cos de Festo (portico horizontal o verti-
cal con dos ejes, pérticos cartesianos
con tres ejes)

* Manipulacion de piezas

e Tecnologia de montaje (ensamblaje)
® Paletizado

® Pegado, dosificacion

Automatizacion completa de maquinas:
* Maquinas de embalaje

e Instalaciones de paletizado

e Maquinas de montaje

o Sistemas de manipulacion

Unidad de control de orden superior

Terminal de valvulas con interfaz
|-Port/unidad con interfaz 10-Link

1642
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o
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Cilindro con sensores para

la deteccion de la posicion

Sensor de caudal
Indicador dptico
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Concepto de la alimentacion de tension
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Sistema de automatizacion CPX-E

La alimentacion de tension tiene
lugar a través de una regleta de bo-
mes de resorte en el madulo.

La alimentacion de tension para los
propios mddulos y para los senso-
res conectados tiene lugar de forma
centralizada en el modulo de bus/
unidad de control.

La alimentacion de tension para los
actuadores conectados tiene lugar
a través de una regleta de bornes
de resorte en el correspondiente
mddulo de salidas/mddulo mas-
ter I/O-Link.

La alimentacion de tension para
actuadores puede hacerse pasar
desde el médulo de salidas hasta
el modulo de salidas/médulo
master 0-Link.

Los mddulos distribuidores eléctricos

son la columna vertebral del sistema de

automatizacién CPX-E con todos los ca-
bles de alimentacion. Estos modulos
suministran la tension para los modulos
colocados sobre ellos, asi como para su
conexion de bus.

Para una segmentacion en zonas de ten-

sion, la alimentacion de tension para las

salidas se realiza por separado en el
mddulo de salidas.

Esto permite crear grupos de potencialy

segmentos de tension con separacion

galvanica y desconexion de todos sus
polos.

=> www.festo.com/catalogue/... 1643
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Sistema de automatizacion CPX-E

Hoja de datos — Sistema de automatizacion CPX-E

Servicio de Att. a

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
manipulacion » valvulas »

NUEVO

Especificacionestécnicas

Tension nominal de funcionamiento DC [vD(] 24

Tension nominal de funcionamiento DC para electrénica/sensores [vD(] 24

Fluctuacion de tension admisible para electronica/sensores [%)] +25

Alimentacion max. de corriente [A] 8

Proteccion frente a contactos fisicos directos o indirectos PELV

Tipo de fijacion Con perfil DIN
Temperatura ambiente [°q] -5...+50
Conexidn eléctrica

Tipo de conexion Regleta de bornes
Tecnologia de conexion Borne de resorte
Seccion del cable mm?2  [0,2..1,5

Nota acerca de la seccion del cable 0,2 ... 2,5 mm? para cables flexibles sin funda terminal de cable

Hoja de datos — Unidad de indicacion y control CDSB-A1

La unidad de indicacion y control CDSB-

A1 de Festo esta disefiada para ser uti-
lizada en el sistema de automatizacion
CPX-E.

Mediante la pantalla tactil TFT en color
es posible llevar a cabo tanto el control
como un sencillo diagndstico de la
unidad bésica conectada. Su facilidad
de uso se ve incrementada mediante un
diagnostico de errores con mensajes en
lenguaje usual.

Especificaciones técnicas

e |ndicacién mediante textos completos
(errores, advertencias, datos)

e Copia de seguridad de pardmetrosy
datos de Firmware en la unidad (p. ej.
para puestas en servicio en serie 0
sustitucion de unidades)

Descargar datos CAD = www.festo.com

Elemento de indicacion

Display grafico LCD con iluminacion de fondo (128 x 64 pixeles)

Elementos de control

7 teclas:
4 con flechas y 3 de funciones

Interfaz de datos Interfaz RS 232, 57,6 kBd, conector M12, 4 pines
Tension de funcionamiento [vD(] 24, puesta a disposicion por el equipo conectado
Consumo de corriente [mA] 50 ... 60
Largo/ancho/alto [mm] 137/81/28
1644 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Hoja de datos — Unidad de control

ol
EtherNet/IP-
_

EtherCAT.

Hoja de datos — Unidad de control
Especificacionestécnicas generales
Tipo

www.roda
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Tecnologia de
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Automatizacion de
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funcion especifica >

Apéndice »

Periferia eléctrica »

CPX-E-CEC-...-PN

CPX-E-CEC-...-EP

Sistema de automatizacion CPX-E

Datos de la CPU

Dual Core de 766 MHz

512 MB de RAM

Software de programacion

CODESYS suministrado por Festo

Memoria de programas

12 MB, programa de usuario

Elementos de control

Interruptores DIP para RUN/STOP

Interruptores DIP para RUN/STOP

Unidad de indicacidn y control opcional
(DSB

Unidad de indicacidn y control opcional
(DSB

Conmutador giratorio para ajuste
de direcciones

Ayuda a la configuracion

Unidad de indicacion y control CDSB

Unidad de indicacion y control CDSB

CODESYS V3

CODESYS V3

Archivo GSDML -
Cantidad maxima de modulos 10
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal,  [mA] Tipico 150
electronica/sensores
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 759 x 124,3 x 82,5
Entradas/salidas
Volumen de direcciones méaximo para salidas [byte] 64
Volumen de direcciones maximo para entradas [byte] 64
Interfaz de bus de campo 1
Protocolo PROFINET 10 | EtherNet/IP
Velocidad de transmision [Mbit/s] | 100
Tipo Ethernet
Tipo de conexion 2 conectores tipo zocalo
Tecnologia de conexion RJ45
Interfaz de bus de campo 2
Protocolo Master EtherCAT
Velocidad de transmision [Mbit/s] | 100
Tipo Ethernet
Tipo de conexion Conector tipo zdcalo
Técnica de conexion RJ45
Nimero de pines/hilos 8
Interfaz USB
Interfaz USB USB 2.0

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Sistema de automatizacion CPX-E
Hoja de datos — Mddulo de bus PROFINET

®

Especificacionestécnicas

www.roda

Motores y
controladores >

06 07
Sistemas de
manipulacion >

Interfaz de bus de campo

Protocolo PROFINET IRT
PROFINET IRT
Velocidad de transmision [Mbit/s] | 100
Tipo Ethernet
Tipo de conexion 2 conectores tipo zdcalo
Tecnologia de conexion RJ45
Volumen de direcciones maximo para salidas [byte] 64
Volumen de direcciones maximo para entradas [byte] 64
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] Tipico 75
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 42,2x125,8x765
Hoja de datos — Modulo de bus EtherCAT
d
EtherCAT.
i
N
N
N
N
N
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
Interfaz de bus de campo
Protocolo EtherCAT
Velocidad de transmision [Mbit/s] | 100
Tipo EtherCAT
Tipo de conexion 2 conectores tipo zocalo
Tecnologia de conexion RI45
Volumen de direcciones maximo para salidas [byte] 64
Volumen de direcciones maximo para entradas [byte] 64
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] Tipico 64
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 42,2 %x125,8x 76,5

1646 = www.festo.com/catalogue/...
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Hoja de datos — Mddulo de bus EtherNet/IP

EtherNet/IP-

Periferia eléctrica »

Sistema de automatizacion CPX-E

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
Interfaz de bus de campo
Protocolo EtherNet/IP
Modbus/TCP
Velocidad de transmision [Mbit/s] | 100
Tipo Ethernet
Tipo de conexion 2 conectores tipo zocalo
Tecnologia de conexion RJ45
Volumen de direcciones méaximo para salidas [byte] 64
Volumen de direcciones maximo para entradas [byte] 64
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] Tipico 65
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 42,2 x125,8x 76,5
Hoja de datos — Mddulo de bus PROFIBUS
®
PIRIOJF[]
BlUIS
‘O_)
©
=
=
2
>
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5
©
&
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com e
Interfaz de bus de campo E
Protocolo PROFIBUS-DP
Velocidad de transmision [kbit/s] |9,6 19,2 93,75 187,5 500
[Mbit/s] [1,5 3 6 12 16
Tipo PROFIBUS
Tipo de conexion Conector tipo zocalo
Tecnologia de conexion Sub-D
Volumen de direcciones maximo para salidas [byte] 64
Volumen de direcciones maximo para entradas [byte] 64
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] Tipico 75
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 42,2 x125,8x 76,5
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1647
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Sistema de automatizacion CPX-E

Hoja de datos — Modulo de entradas digitales
Funcién
Los modulos de entradas digitales per-
miten la conexion de sensores de proxi-
midad o de otros sensores de 24 V DC
(inductivos, capacitivos, etc.).

Especificaciones técnicas

www.rodavi e

Servicio de Att. al
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Descargar datos CAD = www.festo.com

Funcion Entrada digital
Cantidad de entradas 16
Volumen de direcciones maximo para entradas [byte] 2
Corriente total maxima por médulo [A] 1,8
Fusible electrdnico interno Por mddulo
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] 15
Tension de alimentacion para los sensores [vD(] 24 £25
Separacion de potencial Canal - canal No
Canal - bus interno No
Logica de conmutacion de las entradas PNP (conmutacion positiva)
Sensores de 2y 3 hilos seglin IEC 61131-2
Tipo de conexion 8 regletas de bornes
Tecnologia de conexion Borne de resorte
Seccion del cable [mm?]  |0,2..1,5
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 18,9 x 766 x 124,3
Hoja de datos — Modulo de contador digital
Funcion
Los mddulos de contador digitales per-
miten la conexion de encoders para el
registro de pulsos.
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Funcion Entrada eléctrica 1 Entrada digital
Entrada eléctrica 2 Entrada de contador
Cantidad de entradas 4
Volumen de direcciones maximo para entradas [byte] 12
Corriente total maxima por médulo [A] 1,8
Fusible electrdnico interno Por mddulo
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] Tipico 15
Tension de alimentacion para los sensores vD(] 24 25
Separacion de potencial Canal - canal No
Canal - bus interno No
Logica de conmutacion de las entradas PNP (conmutacion positiva)
Sensores de 2y 3 hilos segln IEC 61131-2
Tipo de conexidn Regleta de bornes
Tecnologia de conexion Borne de resorte
Seccion del cable mm?2  [0,2..1,5
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 189X 766 x124,3
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Hoja de datos — Médulo de salidas digitales
Funcion
Los mddulos de salidas digitales per-
miten la conexion de consumidores eléc-
tricos segtn IEC 1131-2 tipo 0,5 (valvu-
las, contactores o elementos de indica-
cion) con una tension de funcionamiento

www.roda

17 18
Otros equipos
neumaticos >

Automatizacion de
procesos continuos >
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para instalar >
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funcion especifica >

Apéndice >

Periferia eléctrica »

Sistema de automatizacion CPX-E

de 24V DC.

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD <> www.festo.com
Funcion Salida digital
Cantidad de salidas 8
Volumen de direcciones maximo para salidas [byte] 1
Corriente total maxima en salidas por modulo [A] 4
Fusible electrénico interno Por canal
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal, carga  [mA] 34
Tension de alimentacion para los sensores [vDC] 24 £25
Separacion de potencial Canal - canal No

Canal - bus interno Si
Logica de conmutacion, salidas PNP (conmutacion positiva)
Tipo de conexion 4 regletas de bornes
Tecnologia de conexion Borne de resorte
Seccidn del cable [mm2] 0,2..1,5
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 18,9 x 766 x 124,3

Hoja de datos — Mddulo de entradas analogicas
Funcion
Los mddulos de entradas analdgicas
permiten registrar sefiales de entrada
analdgicas, como corriente o tension.

Especificaciones técnicas

Descargar datos CAD > www.festo.com

Funcion Entrada analdgica
Cantidad de entradas 4
Volumen de direcciones maximo para entradas [byte] 8
Corriente total maxima por mddulo [A] 14
Fusible electrdnico interno Por médulo
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] 70
Tension de alimentacion para los sensores [vDC] 24 £25
Separacion de potencial Canal - canal No

Canal - bus interno Si
Tipo de conexion 4 regletas de bornes
Tecnologia de conexion Borne de resorte
Seccion del cable [mm2  ]0,2..1,5
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 189x766x124,3
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© 01 02 03 04 05
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Periferia eléctrica »

Sistema de automatizacion CPX-E

Hoja de datos — Modulo de salidas analogicas
Funcién
El mddulo convierte el valor proporcio-
nado por la unidad de control (valor de
15 bits con signo) y lo transmite a un
actuador conectado como valor analé-
gico de corriente o tension.

Especificaciones técnicas

www.roda

06 07
Sistemas de Técnica de vacio »
manipulacion >

08
Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

NUEVO

Descargar datos CAD = www.festo.com

Funcion Salida analdgica
Cantidad de salidas 4
Volumen de direcciones maximo para salidas [byte] 8
Corriente total maxima en salidas por modulo [A] 2
Fusible electrdnico interno Por mddulo
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] 60
Tension de alimentacion para los sensores [vD(] 24 £25
Separacion de potencial Canal - canal No
Canal - bus interno Si
Tipo de conexion 4 regletas de bornes
Tecnologfa de conexion Borne de resorte
Seccion del cable [mm?] 0,2..1,5
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 189 x 766 x124,3
Hoja de datos — Modulo master 10-Link
Funcion
El médulo master |0-Link establece la
conexion a mddulos con interfaz 10-Link
(dispositivo). Los datos de I/0 de los dis-
positivos conectados se transmiten al
médulo de bus CPX-E conectado y, con
ello, a la unidad de control de orden
superior mediante bus de campo.
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Protocolo 1/0-Link
Ndmero de puertos 4
Fusible electrdnico interno Por mddulo
Por canal
Consumo propio de corriente con tension de funcionamiento nominal [mA] 50
Tension de alimentacion para los sensores [vD(] 24 25
Separacion de potencial Canal - canal No
Canal - bus interno No
Tipo de conexion 4 regletas de bornes
Tecnologia de conexion Borne de resorte
Seccion del cable mm?  [0,2..1,5
Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 189X 766 x 124,3
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Periferia eléctrica »
NUEVO Sistema de automatizacion CPX-E

Accesorios

=> Pagina/online

Soporte CAFM -

Médulo distribuidor eléctrico VAEA - -
Unidad de control/mddulo de bus CPX-E 1652 §
Cable de conexion NEBC, para unidad de control 1652 §
Médulo CPX-E 1652 z
[6] Regletade bornes NEKC, para médulos de entradas y salidas, y mddulos master 10-Link - ‘g
Perfil de soporte NRH nrh g
- Conector tipo clavija FBS/NECU, para PROFIBUS 1652 A
- Unidad de indicacion y control CDSB, para unidad de control 1652 §
- Tarjeta de memoria CAMC, para unidad de control 1652 E
- Portaetiquetas CAFC, para modulos de entradas y salidas, y mddulos master 10-Link 1652
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Servicio de Att. al Clie|

®© 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Periferia eléctrica » N U EVO
Sistema de automatizacion CPX-E
Accesorios — Referencias de pedido
| Descripcion N2 art. Tipo
[—
Unidad de control/mddulo de bus Hojas de datos online: = nebc
> Unidad de control con PROFINET 10 CODESYS V3 4252741  CPX-E-CEC-C1-PN
CODESYS V3 con SoftMotion 4252743  CPX-E-CEC-M1-PN
Unidad de control con EtherNet/IP CODESYS V3 4252742  CPX-E-CEC-C1-EP
CODESYS V3 con SoftMotion 4252744  CPX-E-CEC-M1-EP
Médulo de bus PROFINET 4080497  CPX-E-PN
EtherCAT 4080498  CPX-E-EC
EtherNet/IP 4080499  CPX-E-EP
PROFIBUS 4080496  CPX-E-PB
Cable de conexion Hojas de datos online: =» nebc
Conector recto tipo clavija, RJ45, Conector recto tipo clavija, M12x1, |1m 8040451  NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
M 8 pines 4 pines, codificacion D 3m 8040452  NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
M 5m 8040453  NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
10m 8040454  NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
Conector recto tipo clavija, RJ45, im 8040455 NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET
8 pines
Médulo Hojas de datos online: = nebc
Médulo de entradas digitales 16 entradas 4080492  CPX-E-16DI
Médulo de contador digital 1 entrada 4827505  CPX-E-1Cl
Médulo de salidas digitales 8 salidas 4080491  CPX-E-8DO
Mddulo de entradas analdgicas 4 entradas 4080493  CPX-E-4Al-U-I
Madulo de salidas analégicas 4 salidas 4080494  CPX-E-4A0-U-I
Médulo maestro 10-Link 4 puertos 4080495  CPX-E-410L
Hojas de datos online: = necu
Conector Sub-D recto tipo clavija 532216 FBS-SUB-9-GS-DP-B
Conector Sub-D recto tipo clavija, 574589 NECU-S1W9-C2-APB
con resistencia de terminacion e interfaz de programacion
Unidad de indicacién y control Hojas de datos online: = cdsb
Unidad de control e indicacion 8070984 (DSB-A1
<
B,
Tarjeta de memoria
; Tarjeta de memoria de 32 GB, para unidad de control 4553880 CAMC-M-MS-G32
Portaetiquetas
% 5 unidades 4080500  CAFC-X3-C
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