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- Unidades de control
con conectividad

+ Controladores compactos CODESYS CECC
IP20 con servidor OPC-UA para
la integracion en la Industria 4.0
+ Numerosas interfaces definidas,
para la conexion a un sistema
de control de nivel superior
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Unidades de control electronicas »

Unidades de control

CECC

Cuadro general, configuracion y pedido
www.festo.com/catalogue/ /

Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
www.festo.com/sp/

Unidad de control moderna, compacta y versatil
Programacion con CODESYS segin IEC61131-3

12 entradas digitales, 8 salidas digitales; adicionalmente,
dos entradas de contador de hasta 250 kHz

Ethernet 10/100 Mbit/s

Puerto USB-para la transferencia de datos

CECC-LK con protocolo CANopen, 10-Link, I-Port y Modbus TCP
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Controladores

CODESYS

Funciones basicas CECC-D

Los controladores CECC (CECC-D) ofrecen
las siguientes funciones basicas:

e 12 entradas digitales, 8 salidas digi-
tales; adicionalmente, 2 contadores
rapidos de hasta 180 kHz

e Ethernet 10/100 Mbit/s, Modbus
TCP Client/Server, EasylP, TCP/IP,
server OPC disponible

Funciones adicionales CECC-S

o 2 interfaces RS232

o 1 interfaz RS422/RS485, con ella es
posible comunicarse con libertad de
programacion con diferentes aparatos

e Opcionalmente, se puede utilizar la

interfaz RS422 como interfaz codifica-

dor. Para este modo de funciona-
miento existen numerosas opciones
de ajuste para el tipo codificador, fun-
ciones de comparacion y referencia-
cion

El CECC ofrece opcionalmente un
master 10-Link y una interfaz
10-Link Device

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

WWW.

Los controladores CECC son unidades
de control modernas, compactas y
versatiles, que permiten programar
con CODESYS seglin IEC 61131-3.

® Master CANopen: conexion de los
actuadores eléctricos

o Puerto USB-para la transferencia de
datos

e Conexion directa a modernos apara-
tos HMI: CDPX

Interfaces del bus de campo

Con la interfaz 10-Link Device es posible
conectar las unidades CECC-LK y CECC-S
a una combinacion de nodo CTEU y
CAPC, asi como a diversos buses de
campo:

* PROFIBUS
o EtherCAT
e DeviceNet
* CANopen
e AS-interface

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

17 18 19
Otros equipos ~ Automatizacion de
neumaticos > procesos continuos >

Programar con la tecnologia mas avanzada

La interfaz de usuario de CODESYS V3

pbF es facil de usar e incluye las siguien-

tes nuevas funciones:
e Programacion en funcion de proyectos

¢ Editores modernos mediante introduc-

cion simplificada de datos
e Configuracion simplificada del bus de
campo

Funciones adicionales CECC-LK

o Estavariante del CECC incluye
4 conexiones master 10-Link y una
conexion 10-Link Device

e Gracias a la interfaz integrada
|0-Link, la unidad CECC-LK permite
conectar terminales de valvulas de
Festo de manera sencilla y rapida a
una unidad de control

BJU[S
EthercAT

DeviceNet»

CANopen

Soluciones listas
para instalar»

= www.festo.com/catalogue/...

Servicio de Att.

20 21 (€]

Sistemas con Servicios »

funcion especifica >

Apéndice »

Unidades de control electrdnicas >

Unidades de control CECC

© Nuevo configurador para master
10-Link

Q IO-Link

e Varios controladores en un mismo
proyecto

e Funcion mejorada de bdsqueda de
errores

o Navegacion simplificada en el pro-
yecto

e Es posible conectar todos los mo-
dernos terminales de valvulas com-
pactos de la serie CTEU (VTUB,
VTUG, MPA, CPV, VTOC y futuros
terminales) al master [0-Link, asi
como, también la caja de entradas
CTSL

Ampliacion del sistema

Através de CANopen, la unidad CECC
puede intercambiar datos con todos los
controladores eléctricos de Festoy, ade-
mas, controlar todos los terminales de
vélvulas.

CECC intercambia datos a través de
Ethernet con todas las demas unidades
de controly con todos los equipos de
indicacion y control de Festo. Por ejem-
plo, con la moderna serie de equipos de
indicacion y control CDPX, asi como con
la cdmara SBOx-Q, para el procesa-
miento de imagenes.
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Unidades de control CECC

Hoja de datos

Especificacionestécnicas

Datos CPU Procesador de 400 MHz
Grado de proteccidn IP20
Indicadores de estado LED

Tecnologia de conexion eléctrica 1/0

Regleta de bornes, patron de 3,5 mm

Entradas digitales

Cantidad 12

Logica de conmutacion Logica positiva (PNP)

Entradas rapidas de contador 2, con un maximo de 180 kHz cada uno
Retardo de la sefial de entrada [ms] 3, tip.

Tension de entrada [vD(] 24

Longitud admisible [m] 30

del cable de conexion

Salidas digitales

Cantidad 8

Logica de conmutacion Logica positiva (PNP)

Contacto Transistor

Tension de salida [vD(] 24

Corriente de salida [mA] 500

Frecuencia de conmutacion [kHz] Max. 1

Resistencia a cortocircuitos Si

Interfaces serie CECC-LK | CECC-D | CECC-S
Interfaz USB USB 1.1

Interfaz Ethernet RJ45

Interfaz 10-Link

Cage Clamp, master de 5 pines ‘ -

‘ Cage Clamp, master de 5 pines

Interfaz de bus de campo

Software de programacion

CODESYS V3

Interfaz del bus de campo, tipo

CAN-Bus

Técnica de conexion

Conector Sub-D tipo clavija, 9 pines

Velocidad de transmision [kbit/s]

125, 250, 500, 800, 1000

Regulable mediante software

Condiciones de funcionamiento y del entorno | CECC-LK CECC-D CECC-S

Tension de funcionamiento [vD(] 19,2 ... 30 20,4 ... 30

Consumo de corriente con 24V DC  [mA] 100

Temperatura ambiente [oC] 0..+55
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Unidades de control CECC

Cddigo de pedido
CECC -

Tipo

CECC

Médulo funcional

LK Con 14 entradas y 8 salidas digitales, Ethernet,
USB, CANopen, 4 10-Link Master, 1 10-Link
Device

D Con 14 entradas y 8 salidas digitales, Ethernet,
USB, CANopen

S Con 14 entradas y 8 salidas digitales, Ethernet,
USB, CANopen, 2 RS232, 1 RS485/RS422/
codificador, 1 10-Link Master, 1 10-Link Device

Ejemplo de pedido:
CECC-LK
Médulo funcional CECC-LK con 14 entradas y 8 salidas digitales, Ethernet, USB, CANopen, 4 10-Link Master, 1 10-Link Device

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.

Tecnologia de control y software
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Accesorios
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‘g Unidades de control CECC 1576 Terminal de valvulas VTUG vtug
é Conector tipo clavija NECC 1579 [6] Terminal de valvulas VTUB vtub
& Cables NEBU 1579 Médulo de entrada CTSL ctsl

‘—; Terminal de valvulas CPV cpv - Software CODESYS V3 1579
&
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Técnica de conexiones

Servicio de Att. a

16
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17
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18
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procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar»

20
Sistemas con
funcion especifica >

21
Servicios »

@

Apéndice »

Unidades de control electrdnicas >

Unidades de control CECC

| Descripcion | NQ art. Tipo

—

Conector tipo clavija
- 575303  NECC-L2G4-C1-M
2 pines 575302 NECC-L2G2-C1
4 pines 8024782  NECC-L2G4-C1
5 pines 575304  NECC-L2G5-C1
6 pines 575305 NECC-L2G6-C1
8 pines 575306 NECC-L2G8-C1
24 pines 575307  NECC-L2G24-C1
9 pines 576031 NECC-S1G9-C2-M

Cables de conexion Hojas de datos = 1543
Conector recto tipo zocalo | ¢ 541330  NEBU-M12G5-K-2,5-LE5

@/ de 5 pines, cable de 2,5 m
Conector acodado tipo * 567843  NEBU-M12W5-K-2,5-LE5
z6calo de 5 pines,
cablede 2,5m
Utilizacién hasta 20 m?) * 574321  NEBU-M12G5-E-5-Q8-M12G5

@‘@ * 574322  NEBU-M12G5-E-7,5-Q8-M12G5
Y 574323  NEBU-M12G5-E-10-Q8-M12G5
Software de programacion

- 542000  GSPF-CDS-3

1)  Producto de conjunto modular; mas informacion en =» Internet: nebu
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