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Herramientas de software

Buscador de productos

para terminales 

de válvulas

Esta herramienta siempre encuentra rápidamente
el terminal de válvulas más apropiado. Para iniciar
el buscador de productos, haga clic en los iconos
azules incluidos en la estructura ramificada de
productos. En el lado izquierdo, seleccione las
características técnicas y, en el lado derecho, 
se muestran automáticamente los productos que
cumplen los correspondientes criterios técnicos.

Mediante comprobaciones de lógica se garantiza que
solo se ofrezcan configuraciones correctas.
El buscador de terminales de válvulas es parte del
catálogo electrónico y no se ofrece como software
aparte.

Terminales de válvulas universales

Tipo

Terminales de válvulas con conexión eléctrica 

individual

VUVG-S =
Terminales de válvulas con conexión multipolo 

o de bus de campo

VTUG

Baterías de válvulas

VTUS

Ancho 10 mm, 14 mm, 18 mm 10 mm, 14 mm, 18 mm 21 mm, 26,5 mm, 30 mm

Caudal nominal normal 1380 l/min con 18 mm,
380 l/min con 10 mm,
780 l/min con 14 mm

1200 l/min con 18 mm,
330 l/min con 10 mm,
630 l/min con 14 mm

600... 2300 l/min

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

16 24 16

Accionamiento eléctrico Conexión individual Multipolo, interfaz I-Port, IO-Link, bus de campo Conexión individual

Estructura del terminal 

de válvulas

Patrón fijo Patrón fijo Patrón fijo

Descripción � Unidad de dimensiones reducidas mediante 
válvulas VUVG compactas

� Conexiones de sustitución sencilla con caja E
� Numerosas funciones de válvulas
� También con válvulas semi en línea

� Patrón fijo de coste ventajoso
� Montaje muy sencillo
� Control eléctrico sustituible
� IO-Link posible
� Válvulas VTUG integrables con conexión eléctrica

individual
� También disponibles con multipolo neumático

� Válvulas VUVS fiables, robustas y de larga duración
� Conexión eléctrica simple
� Aire de pilotaje en perfil distribuidor
� Amplia gama de accesorios

� Página/online 923 1071 1091
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Terminales de válvulas universales

Tipo

Terminales de válvulas

MPAL

Terminales de válvulas

MPAS

Terminales de válvulas

VTSAF

Terminales de válvulas, 

Compact Performance

CPV

Ancho 10 mm, 14 mm, 20 mm 10 mm, 20 mm 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm, 65 mm 10 mm, 14 mm, 18 mm

Caudal nominal normal 360 l/min con 10 mm,
670 l/min con 14 mm,
870 l/min con 20 mm

360 l/min con 10 mm,
700 l/min con 20 mm

700 l/min con 18 mm,
1350 l/min con 26 mm,
1860 l/min con 42 mm,
2900 l/min con 52 mm,
4000 l/min con 65 mm

400 l/min con 10 mm,
800 l/min con 14 mm,
1600 l/min con 18 mm

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

32 64 32 8

Accionamiento eléctrico Bus de campo, multipolo, terminal 
eléctrico CPX, IO-Link, IPort

Bus de campo, multipolo, terminal 
eléctrico CPX, AS-Interface, sistema 
de instalación CP

Ethernet, bus de campo, multipolo, ter
minal eléctrico CPX, control integrado,
conexión ASInterface

AS-Interface, sistema de instalación CP,
conexión individual, bus de campo,
multipolo, IO-Link

Estructura del terminal 

de válvulas

Modular, tamaños de válvulas 
combinables

Modular, tamaños de válvulas 
combinables

Modular, tamaños de válvulas combina
bles

Patrón fijo

Descripción � Gran modularidad
� Unidades individuales
� Placas base de polímero
� Válvulas de tres tamaños
� Máx. 32 válvulas
� Conexión de bus de campo a través

de CPX
� IO-Link posible

� Terminal de válvulas de uso univer
sal

� Válvulas de alto rendimiento con 
robusta carcasa metálica

� Encadenamiento metálico
� Se pueden combinar dos tamaños 

de válvulas
� Alto nivel de comunicación mediante

encadenamiento en serie
� Conexión de bus de campo a través

de CPX

� Terminal de válvulas VTSA de caudal
optimizado

� Encadenamiento con mayor caudal
� Funciones como VTSA

� Mayor potencia posible en el espacio
más pequeño

� Tres tamaños
� Tipos variados de conexión y montaje
� Conexión multipolo o de bus de

campo
� IO-Link posible

� Página/online 1117 1129

Terminales de válvulas universales

Tipo

Terminales de válvulas, Smart Cubic

CPVSC

Baterías de válvulas, Compact Performance

CPV10-EX-VI

Terminales de válvulas

VTUB12

Ancho 10 mm 10 mm 12 mm, 24 mm

Caudal nominal normal 170 l/min 400 l/min 400 l/min

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

16 8 35

Accionamiento eléctrico Sistema de instalación CP, conexión individual, 
bus de campo, multipolo

Conexión individual Multipolo, IO-Link, bus de campo

Estructura del terminal 

de válvulas

Patrón fijo Patrón fijo Patrón fijo

Descripción � Terminal pequeño y compacto
� Gran caudal a pesar de las dimensiones 

compactas
� Apropiado para vacío
� Conexión multipolo o de bus de campo

� Batería de válvulas intrínsecamente segura, 
según categoría ATEX 2 (zona 1)

� Optimizado para el montaje en armario de 
maniobra

� Óptimo para servopilotaje de válvulas para 
procesos continuos

� Dimensiones compactas
� Válvulas de asiento, de polímero
� Conexión multipolo o de bus de campo
� IO-Link posible

� Página/online 
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Terminales de válvulas normalizados

Tipo

Terminales de válvulas, ISO 154072/ISO 55992

VTSA

Baterías de válvulas, ISO 154071

VTIA

Ancho 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm, 65 mm 18 mm, 26 mm

Caudal nominal normal máximo 1100 l/min con 26 mm, 1300 l/min con 42 mm, 2900 l/min con 52 mm, 4000
l/min con 65 mm, 550 l/min con 18 mm

1100 l/min con 26 mm, 550 l/min con 18 mm

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

32 16

Control eléctrico Ethernet, bus de campo, multipolo, sistema de control integrado Conexión individual

Estructura del terminal 

de válvulas

Modular, tamaños de válvulas combinables Modular, tamaños de válvulas combinables

Descripción � Corresponde a ISO 15407-2/ ISO 5599-2
� Conexión multipolo o conexión de bus de campo a través del sistema CPX
� Válvulas de cinco tamaños en un terminal
� Funciones de seguridad integrables

� Corresponde a ISO 15407-1
� Variadas conexiones individuales eléctricas
� Se pueden combinar dos tamaños de válvulas

� Página/online 1139

Terminales de válvulas para aplicaciones específicas

Tipo

Cabezales de dosificación

VTOE

Terminales de válvulas

MPA-C

Terminales de válvulas

VTOC

Terminales de válvulas

MH1

Ancho 14 mm 10 mm 10 mm

Paso nominal DN 0,8 mm

Caudal nominal normal 780 l/min 10 l/min 10 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 0,5 bar -0,9 ... 8 bar 0 ... 8 bar -0,9 ... 8 bar

Conexión eléctrica Cable, conector tipo clavija, extremo
abierto, Sub-D de 9 pines, 2 hilos

Accionamiento eléctrico Multipolo, IO-Link, I-Port Multipolo, interfaz I-Port, IO-Link Conexión individual, multipolo

Tensión nominal 

de funcionamiento DC

24 24 24 5, 12, 24

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

32 24 24

Estructura del terminal 

de válvulas

Modular y ampliable Patrón fijo Patrón fijo

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Esta solución de dosificación lista
para montar ahorra tiempo y dinero.

� Patrón compacto de 9 mm
� Alta precisión de dosificación hasta

el nivel de microlitros
� Ideal para la dosificación sin 

contacto y la aplicación de líquidos
en forma de chorro

� Lavado sencillo debido a su reducido
volumen interno

� Terminal de válvulas Clean Design
� Diseño fácil de limpiar
� Gran resistencia a la corrosión
� Grado de protección IP69K
� Materiales de conformidad con 

la FDA
� Sistema de obturación redundante

� Válvulas servopilotadas compactas
� Diseño compacto
� Mayor seguridad mediante función

Interlock
� Conexión multipolo o de bus 

de campo
� IO-Link posible

� Válvulas de asiento miniaturizadas
� Multipolo o conector eléctrico 

individual

� Página/online 
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Periferia eléctrica

Tipo

Terminal

CPX

Módulos de bus de campo CTEU

Sistema de instalación CTEL

Sistema de instalación CPI

CTEC

Sistemas de automatización

CPXE

Protocolo INTERBUS, DeviceNet, PROFIBUS,
CANopen, CC-Link, Ether-Net/IP, 
PROFINET, EtherCAT, ModbusTCP

AS-Interface®, CANopen, CC-Link, 
DeviceNet, EtherCAT, PROFINET, 
PROFIBUS DP, CPI-B

INTERBUS, DeviceNet, PROFIBUS, 
CANopen, CC-Link, Ether-Net/IP, 
PROFINET, EtherCAT, ModbusTCP

Cantidad máxima de

direcciones de entrada

64 bytes 2 ... 64 bytes 16 bytes 64 bytes

Cantidad máxima de 

direcciones de salida

64 bytes 2 ... 64 bytes 16 bytes 64 bytes

Configuración de parámetros Comportamiento de diagnóstico, 
reacción failsafe, forzar canales, 
configuración de señal

Activación de función de diagnóstico,
comportamiento de diagnóstico, failsafe
y función idle, activación de watchdog,
desactivación de watchdog

Grado de protección IP65, IP67 IP65, IP67 IP65, IP67 IP20

Tensión nominal 

de funcionamiento DC

24 V 24 ... 30 V 24 V 24 V

Margen de tensión 

de funcionamiento

DC

18 ... 30 V 18 ... 31,6 V 18 ... 30 V

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Plataforma de automatización
� Acepta todos los protocolos de bus

de campo y Ethernet
� Funciones integradas de diagnóstico

y mantenimiento
� Utilización posible: independiente

como E/S remota, o con terminales
de válvulas MPA-S, MPA-L, VTSA/
VTSA-F

� Cuerpo opcionalmente de material
sintético o de metal, con encadena
miento individual

� Para terminales de válvulas
VTUB-12, VTUG, MPA-L, CPV, VTOC

� Ampliable para un sistema de insta
lación CTEL

� LED típicos de bus de campo, con in
terfaces e interruptores

� Alimentación de tensión separada 
de potencial para la electrónica 
y las válvulas

� Módulo CPX Master para cuatro ra
males CPI

� Es posible combinar una instalación
centralizada y descentralizada

� Neumática y sensores descentraliza
dos para procesos rápidos

� Conexión posible a terminal de vál
vulas CPV, MPA-S, CPV-SC

� Sistema de control moderno con alto
rendimiento

� Interfaces master de bus campo,
master EtherCAT, interfaces slave de
bus de campo, PROFINET, EtherNet/
IP, PROFIBUS, EtherCAT

� Módulos de entradas digitales
(16DI), módulos de salidas digitales
(8DO/ 0,5A)

� Módulos de entradas analógicas (cor
riente, tensión), módulos de salidas
analógicas (corriente, tensión),

� Sistema de programación moderno
CODESYS V3 según IEC 61131-3 

� Integración de funciones de 
movimiento (SoftMotion)

� Alto grado de integración de I/O
� Montaje sencillo del sistema 

de control en perfil DIN

� Página/online 1595 1581 1639

09

Te
rm

in
al

es
 d

e 
vá

lv
ul

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Guía de productos

Periferia eléctrica

Tipo

Terminal

CPXP

Componentes AS-Interface®

ASI, CACC

Conexiones eléctricas

CPX-CTEL

Módulos AS-Interface®

CESA

Protocolo DeviceNet, PROFIBUS, EtherNet/IP, 
PROFINET, ModbusTCP

I-Port, IO-Link AS-Interface®, CANopen, PROFIBUS

Volumen máximo de direcciones

para entradas

64 bytes 32

Volumen de direcciones máximo

para salidas

64 bytes 32

Configuración de parámetros Comportamiento de diagnóstico, 
reacción failsafe, forzar canales, 
configuración de señal

Diagnóstico, failsafe por canal,
forzar por canal, idle mode por canal,
parámetro de módulo, modo de cambio
de herramienta

Grado de protección IP20, IP65 IP65 IP65, IP67 IP20

Tensión nominal 

de funcionamiento DC

24 V 24 V 24 V Tensión de 30 V DC para AS-Interface®

Margen de la tensión 

de funcionamiento DC

18 ... 30 V 26,5 ... 31,6 V 18 ... 30 V

Descripción � Uso en armarios de maniobra de I/O
remotas y terminales de válvulas 
compatibles

� Combinación con módulos del termi
nal eléctrico CPX y, por lo tanto, 
utilizable en aplicaciones híbridas

� Estructura modular especial
� Amplias funciones integradas de

diagnóstico y mantenimiento

� Accesorios para el sistema de insta
lación AS-Interface®

� Módulos para el accionamiento 
de válvulas individuales ASI-EVA

� Distribuidor de cables ASI-KVT
� Dispositivo direccionador ASI-PRG-

ADR
� Módulos I/O compactos (IP65, IP67)
� Unidad de alimentación 

AS-Interface® CACN

� Módulo master CPX-CTEL 
con 4 conexiones I-Port

� Neumática y sensores descentrali
zados para procesos rápidos

� Conexiones M12 estandarizadas

� Master AS-Interface® Gateway
� Detección doble de direcciones
� Manejo directo mediante teclas
� Display gráfico
� Amplio diagnóstico mediante LED 

y display
� Especificación 3.0

� Página/online 

Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente

Terminales de válvulas configurados según las especifi

caciones del cliente

¿Necesita un terminal de válvulas y no lo encuentra en
nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que cumplen sus
requisitos: desde modificaciones de productos existentes
hasta productos completamente nuevos.
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