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Económicas y robustas
+ Núcleo de bobina para una máxima

flexibilidad a la hora de seleccionar
la tensión de alimentación

+ Uso universal mediante numerosas
posibilidades de montaje

+ Uso universal gracias a muchas
funciones de las válvulas
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+ Conexión G1/8, G1/4, G3/8, 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NPT
+ Caudal 600 ... 2400 l/min
+ Tensión de funcionamiento 12, 24 V DC; 24, 110, 120, 230, 240 V AC
+ Válvulas con conexiones roscadas
+ Accionamiento eléctrico, servopilotaje
+ Perfil distribuidor metálico
+ Bloque de conexión metálico
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Electroválvulas / batería de válvulas

VUVS =/ VTUS
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Cuadro general del producto
Tipo Función de la válvula Ejecución � Página/online

VUVS-LK VUVS-LT VUVS-L Tamaño

20 25 30

VUVS-M32C Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada Muelle neumático � – � 1097 1099 1101

Muelle mecánico – � �

VUVS-M32U Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta Muelle neumático – – �

Muelle mecánico – � �

VUVS-T32C Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta Muelle mecánico – � – –

VUVS-T32U Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta Muelle mecánico – � –

VUVS-T32H Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta Muelle mecánico – � –

VUVS-M52 Válvula de 5/2 vías, monoestable Muelle neumático � – � 1097 1099 1101

Muelle mecánico – � �

VUVS-B52 Válvula de 5/2 vías, biestable – � – �

VUVS-P53C Válvula de 5/3 vías, centro cerrado Muelle mecánico – � �

VUVS-P53U Válvula de 5/3 vías, centro a presión Muelle mecánico – – �

VUVS-P53E Válvula de 5/3 vías, centro a descarga Muelle mecánico – – �

Tipo Ejecución Ejecución � Página/online

VUVS-LK VUVS-LT VUVS-L Tamaño

20 25 30

VABM-E Bloque de conexión estándar Para válvulas de 3/2 vías – � � 1106 1106 1106

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías – � �

VABM-EEE Bloque de conexión, módulo de ampliación Para válvulas de 3/2 vías – � �

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías – � �

VABM-S Bloque de conexión compacto Para válvulas de 3/2 vías � � �

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías � � �

VABM Perfil distribuidor P Para montaje en ambos lados � � �

Para montaje en un lado � � �

Importante

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Características
Solución innovadora Fiabilidad

� Válvula fiable, robusta y de gran duración

� Caudal hasta 2300 l/min

� Válvula universal económica, sin restricciones en los datos de rendimiento

� Numerosas funciones de válvulas

� Larga vida útil gracias a la corredera de eficacia probada

� Sustitución sencilla y rápida de las válvulas en caso necesario

Versatilidad Montaje sencillo

� La tensión de funcionamiento se puede modificar fácilmente cambiando la bobina

magnética

� Válvulas con conexiones roscadas, utilizables como válvulas individuales 

o para montaje en batería

� Zonas de presión variables

� Diversas posibilidades de fijación

� Unidades premontadas en regletas

� Válvulas individuales montadas y listas para conectar

� Perfiles distribuidores P para fijación en uno o en ambos lados

� Sólido montaje en la pared o en perfil DIN

Funciones de la válvula Características

Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Reposición por muelle neumático/mecánico

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Reposición por muelle neumático/mecánico

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

Válvula de 5/2 vías, monoestable:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Reposición por muelle neumático/mecánico

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

Válvula de 5/2 vías, biestable:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga, a presión o cerrado:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Reposición por muelle mecánico

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

� En la ejecución estándar se pueden configurar, como máximo, 

16 posiciones de válvula

� En la ejecución compacta se pueden configurar, como máximo, 

12 posiciones de válvula

� Las posiciones de válvula 2 … 10 se pueden configurar en incrementos de 1, 

y las posiciones de válvula 10 … 16, en incrementos de 2

� Bloque de conexión con un máximo de 10 posiciones de válvula

� Módulo de ampliación con 2 posiciones de válvula

� Perfil distribuidor P con un máximo de 10 posiciones de válvula

� Formación de zonas de presión (máximo 9 zonas de presión en una batería de

válvulas con 16 posiciones de válvula)

Forma constructiva

Cada válvula está sujeta al bloque de conexión mediante dos tornillos. La junta cor­

respondiente se instala en la válvula. Esto significa que las válvulas pueden susti­

tuirse de modo muy sencillo. Las posiciones de válvula con placas ciegas pueden

sustituirse posteriormente por válvulas. Las dimensiones, los puntos de fijación y la

instalación neumática existente no cambian. Para el bloque de conexión estándar hay

disponibles módulos de ampliación con dos posiciones de válvula.

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Características
Montaje de la batería de válvulas VTUS

Montaje en la pared Montaje en perfil DIN

1

A

B

Montaje robusto del bloque de cone­

xión a la pared mediante cuatro tala­

dros pasantes.

1 Conexión a tierra El sistema de montaje en perfil DIN VAME-T-M consta de dos clips de sujeción. 

Estos clips se atornillan al bloque de conexión por la izquierda y la derecha.

La batería de válvulas VTUS preparada de esta manera se engancha en el perfil DIN

por arriba (flecha A) y luego se encaja por abajo (flecha B).

Importante

� Al realizar el montaje en el perfil DIN debe respetarse el par de apriete máximo de

los tornillos.

� Montaje en perfil DIN únicamente en posición horizontal

� Montaje en perfil DIN admisible según EN 60715

� Con montaje en perfil DIN, no se admite ninguna carga por vibración y choque.

� Más información sobre el montaje

� Instrucciones de montaje de la fijación en perfil DIN VAME‐T‐M

Montaje de la válvula individual VUVS

Montaje en la pared

Para montar válvulas individualmente en una superficie plana (p. ej. un sistema de

perfiles de aluminio). Las electroválvulas tienen dos taladros pasantes para su

montaje en la fijación en pared VAME-B10-20-W.

El juego de tornillos necesarios se incluye en el volumen de suministro de la fijación

en pared VAME-B10-20-W.

Para montar válvulas individualmente en una superficie plana (p. ej. un sistema de

perfiles de aluminio).

Las electroválvulas tienen dos taladros pasantes para su montaje en el pie de fija­

ción VAME-B10-….

El juego de tornillos necesarios se incluye en el volumen de suministro del pie de

fijación.

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Hoja de datos
Caudal

Tamaño 20: hasta 700 l/min

Tamaño 25: hasta 1300 l/min

Tamaño 30: hasta 2300 l/min

Especificaciones técnicas

Tamaño 20 25 30

Estructura de la batería de válvulas Patrón fijo

Ancho de las válvulas [mm] 21 26,5 31

Forma constructiva Corredera

Accionamiento eléctrico Conexión individual

Tipo de reposición de las válvulas Muelle mecánico o neumático

Alimentación del aire de pilotaje Interna o externa

Sentido de flujo Reversible con limitaciones

Apropiado para vacío Sí, con alimentación de aire de pilotaje externa

Cantidad máx. de posiciones 

de válvulas

16 (con ampliación para bloque de conexión estándar a un máximo de 18 posiciones de válvula)

Cantidad máx. de zonas de presión 9

Tensión nominal [V DC] 12, 24

de funcionamiento [V AC] 24, 110, 120, 230, 240

Grado de protección IP65/IP67 con conector tipo zócalo

Según IEC 60529

Fluctuación de tensión 

admisible

[%] ±10

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 20
Caudal

VUVS-LK: hasta 550 l/min

VUVS-L: hasta 700 l/min (±20 %)

Ancho de las válvulas

21 mm

Especificaciones técnicas

VUVS-LK VUVS-L

Ancho de las válvulas [mm] 21 21

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, 

con enclavamiento

Sin enclavamiento, con enclavamiento

Tipo de junta Blanda Blanda

Tipo de fijación Con taladro pasante o en perfil distribuidor, a elegir

Conexión neumática

1, 2, 4, 3, 5 G1/8 G1/8

Conexión del aire de pilotaje 12/14 – M5

Conexión del aire de escape 

de pilotaje 82/84

– M5

Especificaciones técnicas, válvulas de 3/2 vías

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32C M32C M32U

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías

Posición de reposo Cerrada Cerrada Abierta

Comportamiento Monoestable Monoestable Monoestable

Tipo de reposición Muelle neumático Muelle neumático Muelle mecánico Muelle neumático Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 16 14 14 14 15

Desconexión 20 21 32 21 28

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/2 vías

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M52 B52 M52 B52

Función de la válvula Válvula de 5/2 vías Válvula de 5/2 vías

Posición de reposo – – – –

Comportamiento Monoestable Biestable Monoestable Biestable

Tipo de reposición Muelle neumático – Muelle neumático Muelle mecánico –

Tiempo de conmutación Conexión 17 – 20 12 –

Desconexión 22 – 29 44 –

Conmuta­

ción

– 10 – – 10

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/3 vías

VUVS-L

Código de producto de las válvulas P53C P53U P53E

Función de la válvula Válvula de 5/3 vías

Posición de reposo/posición central Cerrada A presión A descarga

Comportamiento Monoestable

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 13 13 13

Desconexión 42 42 44

Conmuta­

ción

24 21 24

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 20
Condiciones de funcionamiento

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32 M52 B52 M32 M52 B52 P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluido de mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento con

alimentación interna del aire de

pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Presión de funcionamiento con

alimentación externa del aire de

pilotaje

[bar] – –0,9 … +10

Presión de mando [bar] – 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 –10 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50 –10 … +60

Datos eléctricos

VUVS-LK VUVS-L

Conexión eléctrica Con bobina, conector tipo clavija, forma C Con bobina, conector tipo clavija, 

forma C

Sin bobina, mediante bobina

� página 1116

Tensión de funcionamiento [V DC] 24 24

Fluctuación de tensión 

admisible

[%] ±10 ±10

Potencia [W] 2,6 2,6

Factor de utilización FU [%] 100 100

Grado de protección según EN 60529 IP65 con conector tipo zócalo

Materiales

VUVS-LK VUVS-L

Cuerpo Aleación de forja de aluminio Fundición inyectada de aluminio

Juntas HNBR, NBR HNBR, NBR

Corredera Aleación de forja de aluminio Aleación de forja de aluminio (tipos P53: acero inoxidable de aleación fina)

Tornillos – Acero, galvanizado

Terminales de válvulas universales >
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Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 25
Caudal

VUVS-LK: hasta 1000 l/min

VUVS-L: hasta 1300 l/min (±20 %)

Ancho de las válvulas

26,5 mm

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

VUVS-LK VUVS-L

Ancho de las válvulas [mm] 26,5

Accionamiento manual auxiliar Sin/con enclavamiento

Tipo de junta Blanda

Tipo de fijación Con taladro pasante o en perfil distribuidor, a elegir

Conexión neumática

1, 2, 4, 3, 5 G1/4 G1/4

Conexión del aire de pilotaje 12/14 – M5

Conexión del aire de escape 

de pilotaje 82/84

– M5

Especificaciones técnicas, válvulas de 3/2 vías

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32C M32C M32U

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías

Posición de reposo Cerrada Cerrada Abierta

Comportamiento Monoestable Monoestable Monoestable

Tipo de reposición Muelle neumático Muelle neumático Muelle mecánico Muelle neumático Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 16 13 11 12 11

Desconexión 20 26 40 26 39

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/2 vías

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las vál­

vulas

M52 B52 M52 B52

Función de la válvula Válvula de 5/2 vías Válvula de 5/2 vías

Comportamiento Monoestable Biestable Monoestable Biestable

Tipo de reposición Muelle neumático – Muelle neumático Muelle mecánico –

Tiempo de conmutación Conexión 20 – 19 12 –

Desconexión 22 – 35 47 –

Conmuta­

ción

– 12 – – 11

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/3 vías

VUVS-L

Código de producto de las válvulas P53C P53U P53E

Función de la válvula Válvula de 5/3 vías

Posición de reposo/

posición central

Cerrada A presión A descarga

Comportamiento Monoestable

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 13 14 14

Desconexión 42 48 48

Conmuta­

ción

26 25 25

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 25
Condiciones de funcionamiento

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32 M52 B52 M32 M52 B52 P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluido de mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento con

alimentación interna del aire de

pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Presión de funcionamiento con

alimentación externa del aire de

pilotaje

[bar] – –0,9 … +10

Presión de mando [bar] – 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 –10 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50 –10 … +60

Datos eléctricos

VUVS-LK VUVS-L

Conexión eléctrica Con bobina, conector tipo clavija, forma B Con bobina, conector tipo clavija, 

formas C y B

Sin bobina, mediante bobina

� página 1116

Tensión de alimentación [V DC] 24 24

Fluctuación 

de tensión admisible

[%] ±10 ±10

Potencia [W] 3,3 3,3

Factor de utilización FU [%] 100 100

Grado de protección según EN 60529 ±10 IP65 con conector tipo zócalo

Materiales

VUVS-LK VUVS-L

Cuerpo Aleación de forja de aluminio Fundición inyectada de aluminio

Juntas HNBR, NBR HNBR, NBR

Corredera Aleación de forja de aluminio Aleación de forja de aluminio

Tornillos – Acero, galvanizado

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 30
Caudal

VUVS-LK: hasta 1600 l/min

VUVS-L: hasta 2300 l/min (±20 %)

Ancho de las válvulas

31 mm

Especificaciones técnicas

VUVS-LK VUVS-L

Ancho de las válvulas [mm] 31

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, con enclavamiento

Tipo de fijación Con taladro pasante o en perfil distribuidor, a elegir

Conexión neumática

1, 2, 4, 3, 5 G3/8 G3/8

Conexión del aire de pilotaje 12/14 – G1/8

Conexión del aire de escape 

de pilotaje 82/84

– M5

Especificaciones técnicas, válvulas de 3/2 vías

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32C M32C M32U

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías

Posición de reposo Cerrada Cerrada Abierta

Comportamiento Monoestable Monoestable Monoestable

Tipo de reposición Muelle neumático Muelle neumático Muelle mecánico Muelle neumático Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 16 19 16 19 15

Desconexión 20 36 58 37 57

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/2 vías

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M52 B52 M52 B52

Función de la válvula Válvula de 5/2 vías Válvula de 5/2 vías

Comportamiento Monoestable Biestable Monoestable Biestable

Tipo de reposición Muelle neumático – Muelle neumático Muelle mecánico –

Tiempo de conmutación Conexión 16 – 24 17 –

Desconexión 21 – 49 62 –

Conmuta­

ción

– 10 – – 13

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/3 vías

VUVS-L

Código de producto de las válvulas P53C P53U P53E

Función de la válvula Válvula de 5/3 vías

Posición de reposo/posición central Cerrada A presión A descarga

Comportamiento Monoestable

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 17 18 20

Desconexión 76 75 74

Conmuta­

ción

39 31 36

Terminales de válvulas universales >
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Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 30
Condiciones de funcionamiento

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32 M52 M32 M52 B52 P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluido de mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento con

alimentación interna del aire de

pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Presión de funcionamiento con

alimentación externa del aire de

pilotaje

[bar] – –0,9 … +10

Presión de mando [bar] – 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 –10 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50 –10 … +60

Datos eléctricos

VUVS-LK VUVS-L

Conexión eléctrica Con bobina, conector tipo clavija, forma B Con bobina, conector tipo clavija, for­

mas C y B

Sin bobina, mediante bobina

�página 1116

Tensión de alimentación [V DC] 24 24

Fluctuación de tensión 

admisible

[%] 10 10

Potencia [W] 3,3 3,3

Factor de utilización FU [%] 100 100

Grado de protección según EN 60529 IP65 con conector tipo zócalo IP65 con conector tipo zócalo

Materiales

VUVS-LK VUVS-L

Cuerpo Aleación de forja de aluminio Fundición inyectada de aluminio

Juntas HNBR, NBR HNBR, NBR

Corredera Aleación de forja de aluminio Aleación de forja de aluminio

Corredera – Acero, galvanizado

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Código de pedido – Electroválvula
VUVS – L – –

Diseño de la válvula

Válvula con

conexiones 

roscadas

L

Principio constructivo

Corredera con cartucho 

de hermetizado

–

Tamaño

21 mm 20

26,5 mm 25

31 mm 30

Funciones de la válvula

M32C

M32U

M52

B52

P53C

P53U

P53E

Tipo de reposición

Muelle neumático para M52 y M32 A

Muelle mecánico para M52, M32 y P53 M

Para B52 y P53 –

Alimentación del aire de pilotaje

Interna –

Externa Z

1) Solo en combinación con tamaños 25 y 30

– –

Ejecución

– Características 

avanzadas

Grado de protección eléctrica

– Estándar

S8 IP67

Conexión eléctrica

– Ninguna

C1 Patrón de conexiones forma C, 

según EN 175301

B21) Patrón de conexiones forma B,

estándar industrial

Tensión nominal de funcionamiento

– Ninguna

1 24 V DC

1A 24 V AC

3W 230/240 V AC

5 12 V DC

16B 110/120 V AC

Conexión para el servopilotaje de la válvula

F7 Con núcleo de bobina de 8 mm, corto, 

solo con tamaño 20

F8 Con núcleo de bobina de 8 mm, estándar, 

solo con tamaños 25 y 30

Escape de aire

– Sin racor

QN Con racor

Conexión neumática

Q8 Racor de 8 mm

Accionamiento manual auxiliar

D Sin enclavamiento, con enclavamiento sin accesorios

S Cubierto

H Sin enclavamiento

Ejemplo de pedido:

VUVS-L20-M32C-AD-Q8-F7-1C1

Electroválvula universal VUVG, con conexiones roscadas, corredera con cartucho de hermetizado, tamaño 20 (ancho de la válvula 21 mm) - Válvula de 3/2 vías, monoestable,

normalmente cerrada - Reposición por muelle neumático, alimentación interna del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento sin accesorios - 

Conexión neumática de 8 mm - Sin racor - Con núcleo de bobina de 8 mm, corto - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, patrón de conexiones forma C, según EN 175301

- Grado de protección IP65

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Código de pedido – Electroválvula
VUVS – L K – –

Diseño de la válvula

Válvula con conexiones 

roscadas

L

Principio constructivo

Corredera con junta anular K

Tamaño

21 mm 20

26,5 mm 25

31 mm 30

Funciones de la válvula

M32C

M52

B52

Tipo de reposición

Muelle neumático para M52 y M32 A

Para B52 –

Alimentación del aire de pilotaje

Interna –

1) No en combinación con tamaño 20
2) Solo en combinación con tamaño 20

D – – 1 – S

Ejecución

S Características 

específicas

Grado de protección eléctrica

– Estándar

Conexión eléctrica

C12) Patrón de conexiones forma C, 

según EN 175301

B21) Patrón de conexiones forma B, 

estándar industrial

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión para el servopilotaje de la válvula

– Estándar

Escape de aire

– Sin racor

Conexión neumática

G18 G1/8

G14 G1/4

G38 G3/8

Accionamiento manual auxiliar

D Sin enclavamiento, con enclavamiento sin accesorios

Ejemplo de pedido:

VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S

Electroválvula universal VUVG, con conexiones roscadas, corredera con junta anular, tamaño 20 (ancho de la válvula 21 mm) - Válvula de 3/2 vías, monoestable, normalmente

cerrada - Reposición por muelle neumático, alimentación interna del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento sin accesorios - Conexión neumática

G1/8 - Sin racor - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, patrón de conexiones forma C, según EN 175301, ejecución de características específicas

Pedido – Opciones del producto

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Válvula monoestable de 3/2 vías 8043213 VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S

8043217 VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S

8049880 VUVS-LK30-M32C-AD-G38-1B2-S

575269 VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7-1C1

575274 VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1

575475 VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1

575477 VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1

575568 VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1C1

575570 VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1

Válvula monoestable de 5/2 vías 8043214 VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S

8043218 VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S

8049881 VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S

575263 VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1

575264 VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1

575503 VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1

575511 VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1

575596 VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1

575604 VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1

Válvula biestable de 5/2 vías 8043215 VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S

8043219 VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S

8049882 VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S

575265 VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1

575518 VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1

575611 VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1

Válvula monoestable de 5/3 vías 575268 VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1

575525 VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1

575618 VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Hoja de datos – Bloque de conexión
Caudal

hasta 2300 l/min

Especificaciones técnicas, tamaño 20

Bloque de conexión Módulo de ampliación para Bloque de conexión Perfil distribuidor P

Estándar Bloque de conexión estándar Solución compacta En ambos lados En un lado

Función de las válvulas 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2, 5/2, 5/3

Patrón [mm] 22

Tipo de fijación Con taladro pasante Con escuadra de fijación

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

10 10 2 2 10 10 4

Conexión 1 G3/8 G3/8 G3/8 G3/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8

Conexión 3 G3/8 G3/8 G3/8 G3/8 G1/4 G1/4 – –

Conexión 5 – G3/8 – G3/8 – G1/4 – –

Conexión 12 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 – – – –

Conexión 14 – G1/8 – G1/8 – – – –

Especificaciones técnicas, tamaño 25

Bloque de conexión Módulo de ampliación para Bloque de conexión Perfil distribuidor P

Estándar Bloque de conexión estándar Solución compacta En ambos lados En un lado

Función de las válvulas 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2, 5/2, 5/3

Patrón [mm] 27,5

Tipo de fijación Con taladro pasante Con escuadra de fijación

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

10 10 2 2 10 10 4

Conexión 1 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2

Conexión 3 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/8 G3/8 – –

Conexión 5 – G1/2 – G1/2 – G3/8 – –

Conexión 12 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 – – – –

Conexión 14 – G1/8 – G1/8 – – – –

Especificaciones técnicas, tamaño 30

Bloque de conexión Módulo de ampliación para Bloque de conexión Perfil distribuidor P

Estándar Bloque de conexión estándar Solución compacta En ambos lados En un lado

Función de las válvulas 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2, 5/2, 5/3

Patrón [mm] 32

Tipo de fijación Con taladro pasante Con escuadra de fijación

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

10 10 2 2 10 10 4

Conexión 1 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4

Conexión 3 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1/2 G1/2 – –

Conexión 5 – G3/4 – G3/4 – G1/2 – –

Conexión 12 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 – – – –

Conexión 14 – G1/8 – G1/8 – – – –

Materiales

Bloque de conexión Aleación de forja de aluminio

Terminales de válvulas universales >

09

Te
rm

in
al

es
 d

e 
vá

lv
ul

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Electroválvulas VUVS =/ Batería de válvulas VTUS

Código de pedido – Bloque de conexión
VABM – B10 – –

Piezas para el montaje en batería

Bloque de conexión VABM

Serie de válvulas

VUVS B10

Ancho de válvula

21 mm 20

26,5 mm 25

31 mm 30

Ejecución

Perfil distribuidor P –

Bloque de conexión compacto S

Bloque de conexión estándar E

Módulo de ampliación para bloque de conexión estándar EEE

– – –

Montaje

E Perfil distribuidor P con fijación

en un lado

– Montaje estándar

Conexión para funcionamiento de la válvula

– Bloque de conexión para válvulas 

de 5/2 y 5/3 vías

P3 Bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías

P53 Perfil distribuidor P

Cantidad de posiciones de válvulas

2 … 10 2 a 10

Conexiones neumáticas 1, 3, 5

G38 Rosca G3/8

G14 Rosca G1/4

G12 Rosca G1/2

G34 Rosca G3/4

Ejemplo de pedido:

VABM-B10-20E-G38-10

Bloque de conexión para montaje en batería VUVS - Ancho de las válvulas 21 mm, bloque de conexión estándar - Rosca G3/8 - 10 posiciones de válvula - Bloque de conexión

para válvulas de 5/2 y 5/3 vías - Montaje estándar

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ Batería de válvulas VTUS

Accesorios – Montaje en batería de electroválvula en bloque de conexión

aD

1

2

3

9

aA

aB

aJ

5

7

8

6

7

7

8

8

aC

4

6

6

7
7

7

7

7

7

aD

aE

Denominación Descripción resumida � Página/online

1 Montaje en perfil DIN Para montaje en perfil DIN 1110

2 Bloque de conexión compacto Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías, sin conexión para alimentación externa de aire de pilotaje 1110, 1111, 1112

3 Bloque de conexión estándar Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías, con conexión 12 y 14 para alimentación externa de aire de pilotaje 1110, 1111, 1112

4 Módulo de ampliación Para bloque de conexión estándar, con conexión 12 y 14 para alimentación externa de aire de pilotaje 1110, 1111, 1112

5 Elemento de separación Para formar zonas de presión 1113

6 Tapón ciego – 1113

7 Racor rápido roscado Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior 1113

8 Silenciador Para el montaje en conexiones de escape 1113

9 Bloque de conexión Para alimentación de aire adicional y para el escape de aire a través de una posición de válvula 1113

aJ Placa ciega Para tapar posiciones de válvulas no utilizadas 1114

aA Junta iluminada Para la indicación del estado 1114

aB Cable con conector tipo zócalo Para electroválvulas VUVS 1114

aC Conector tipo zócalo Para electroválvulas VUVS 1114

aD Electroválvula Válvula de 5/2 vías, con bobina 1097

aE Perfil DIN – –

– Bobina Para electroválvulas VUVS 1116

– Tapa ciega Para accionamiento manual auxiliar VAMC 1116

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ Batería de válvulas VTUS

Accesorios – Montaje en batería de electroválvulas en perfil distribuidor P
Perfil distribuidor P para montaje en ambos lados Perfil distribuidor P para montaje en un lado

9

aC

aD

aB

aJ

aA

8

5

6

7

7

7

7

7

aD

aD

aF

7

7

aB

68

9

aJ

aA

aD

aC

5

aF

7

7
7

7

7

7

aD

aD

7

Denominación Descripción resumida � Página/online

5 Elemento de separación Para formar zonas de presión 1113

6 Tapón ciego – 1113

7 Racor rápido roscado Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior 1113

8 Silenciador Para el montaje en conexiones de escape 1113

9 Bloque de conexión Para la alimentación de aire adicional a través de una posición de válvula 1113

aJ Placa ciega Para tapar posiciones de válvulas no utilizadas 1114

aA Junta iluminada Para la indicación del estado 1114

aB Cable con conector tipo zócalo Para electroválvulas VUVS 1114

aC Conector tipo zócalo Para electroválvulas VUVS 1114

aD Electroválvula Con bobina 1097

aF Perfil distribuidor P – 1115

– Bobina Para electroválvulas VUVS 1116

– Tapa ciega Para accionamiento manual auxiliar VAMC 1116

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

1 Montaje en perfil DIN

Para el montaje de la batería de válvulas en un perfil DIN estándar

TH 35-7,5 o TH 35-15, según EN 60715

Para tamaño 20 569998 VAME-T-M4

Para tamaño 25 2636436 VAME-T-M5

Para tamaño 30 3488412 VAME-T-M6

2 Bloque de conexión compacto, tamaño 20,

para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576465 VABM-B10-20S-G14-2-P3

3 posiciones de válvula 576466 VABM-B10-20S-G14-3-P3

4 posiciones de válvula 576467 VABM-B10-20S-G14-4-P3

6 posiciones de válvula 576469 VABM-B10-20S-G14-6-P3

8 posiciones de válvula 576471 VABM-B10-20S-G14-8-P3

10 posiciones de válvula 576473 VABM-B10-20S-G14-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576417 VABM-B10-20S-G14-2

3 posiciones de válvula 576418 VABM-B10-20S-G14-3

4 posiciones de válvula 576419 VABM-B10-20S-G14-4

6 posiciones de válvula 576421 VABM-B10-20S-G14-6

8 posiciones de válvula 576423 VABM-B10-20S-G14-8

10 posiciones de válvula 576425 VABM-B10-20S-G14-10

3 Bloque de conexión estándar, tamaño 20,

para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576441 VABM-B10-20E-G38-2-P3

3 posiciones de válvula 576442 VABM-B10-20E-G38-3-P3

4 posiciones de válvula 576443 VABM-B10-20E-G38-4-P3

6 posiciones de válvula 576445 VABM-B10-20E-G38-6-P3

8 posiciones de válvula 576447 VABM-B10-20E-G38-8-P3

10 posiciones de válvula 576449 VABM-B10-20E-G38-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576339 VABM-B10-20E-G38-2

3 posiciones de válvula 576340 VABM-B10-20E-G38-3

4 posiciones de válvula 576341 VABM-B10-20E-G38-4

6 posiciones de válvula 576343 VABM-B10-20E-G38-6

8 posiciones de válvula 576345 VABM-B10-20E-G38-8

10 posiciones de válvula 576347 VABM-B10-20E-G38-10

4 Bloque de conexión, módulo de ampliación para bloque de conexión estándar, tamaño 20

Para válvulas de 3/2 vías, incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576490 VABM-B10-20EEE-G38-2-P3

Para válvulas de 5/2 vías y 5/3 vías, incl. juntas y tornillos para el

montaje

2 posiciones de válvula 576489 VABM-B10-20EEE-G38-2

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

2 Bloque de conexión compacto, tamaño 25,

para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026297 VABM-B10-25S-G38-2-P3

3 posiciones de válvula 8026298 VABM-B10-25S-G38-3-P3

4 posiciones de válvula 8026299 VABM-B10-25S-G38-4-P3

6 posiciones de válvula 8026301 VABM-B10-25S-G38-6-P3

8 posiciones de válvula 8026303 VABM-B10-25S-G38-8-P3

10 posiciones de válvula 8026305 VABM-B10-25S-G38-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026261 VABM-B10-25S-G38-2

3 posiciones de válvula 8026262 VABM-B10-25S-G38-3

4 posiciones de válvula 8026263 VABM-B10-25S-G38-4

6 posiciones de válvula 8026265 VABM-B10-25S-G38-6

8 posiciones de válvula 8026267 VABM-B10-25S-G38-8

10 posiciones de válvula 8026269 VABM-B10-25S-G38-10

3 Bloque de conexión estándar, tamaño 25,

para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026279 VABM-B10-25E-G12-2-P3

3 posiciones de válvula 8026280 VABM-B10-25E-G12-3-P3

4 posiciones de válvula 8026281 VABM-B10-25E-G12-4-P3

6 posiciones de válvula 8026283 VABM-B10-25E-G12-6-P3

8 posiciones de válvula 8026285 VABM-B10-25E-G12-8-P3

10 posiciones de válvula 8026287 VABM-B10-25E-G12-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026243 VABM-B10-25E-G12-2

3 posiciones de válvula 8026244 VABM-B10-25E-G12-3

4 posiciones de válvula 8026245 VABM-B10-25E-G12-4

6 posiciones de válvula 8026247 VABM-B10-25E-G12-6

8 posiciones de válvula 8026249 VABM-B10-25E-G12-8

10 posiciones de válvula 8026251 VABM-B10-25E-G12-10

4 Módulo de ampliación para bloque de conexión estándar, tamaño 25

Para válvulas de 3/2 vías, incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026316 VABM-B10-25EEE-G12-2-P3

Para válvulas de 5/2 vías y 5/3 vías, incl. juntas y tornillos para el

montaje

2 posiciones de válvula 8026315 VABM-B10-25EEE-G12-2

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

2 Bloque de conexión compacto, tamaño 30,

para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026413 VABM-B10-30S-G12-2-P3

3 posiciones de válvula 8026414 VABM-B10-30S-G12-3-P3

4 posiciones de válvula 8026415 VABM-B10-30S-G12-4-P3

6 posiciones de válvula 8026417 VABM-B10-30S-G12-6-P3

8 posiciones de válvula 8026419 VABM-B10-30S-G12-8-P3

10 posiciones de válvula 8026421 VABM-B10-30S-G12-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026377 VABM-B10-30S-G12-2

3 posiciones de válvula 8026378 VABM-B10-30S-G12-3

4 posiciones de válvula 8026379 VABM-B10-30S-G12-4

6 posiciones de válvula 8026381 VABM-B10-30S-G12-6

8 posiciones de válvula 8026383 VABM-B10-30S-G12-8

10 posiciones de válvula 8026385 VABM-B10-30S-G12-10

3 Bloque de conexión estándar, tamaño 30,

para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026395 VABM-B10-30E-G34-2-P3

3 posiciones de válvula 8026396 VABM-B10-30E-G34-3-P3

4 posiciones de válvula 8026397 VABM-B10-30E-G34-4-P3

6 posiciones de válvula 8026399 VABM-B10-30E-G34-6-P3

8 posiciones de válvula 8026401 VABM-B10-30E-G34-8-P3

10 posiciones de válvula 8026403 VABM-B10-30E-G34-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026359 VABM-B10-30E-G34-2

3 posiciones de válvula 8026360 VABM-B10-30E-G34-3

4 posiciones de válvula 8026361 VABM-B10-30E-G34-4

6 posiciones de válvula 8026363 VABM-B10-30E-G34-6

8 posiciones de válvula 8026365 VABM-B10-30E-G34-8

10 posiciones de válvula 8026367 VABM-B10-30E-G34-10

4 Módulo de ampliación para bloque de conexión estándar, tamaño 30

Para válvulas de 3/2 vías, incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026432 VABM-B10-30EEE-G34-2-P3

Para válvulas de 5/2 vías y 5/3 vías, incl. juntas y tornillos para el

montaje

2 posiciones de válvula 8026431 VABM-B10-30EEE-G34-2

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

5 Elemento de separación

Para formar zonas de presión, para conexiones roscadas G1/8 569995 VABD-8-B

G1/4 569996 VABD-10-B

G3/8 574483 VABD-14-B

G1/2 8022483 VABD-17.5-B

6 Tapón ciego

Con rosca de conexión G G1/8 3568 B-1/8

G1/4 3569 B-1/4

G3/8 3570 B-3/8

G1/2 3571 B-1/2

G3/4 3572 B-3/4

7 Racor rápido roscado, 

con hexágono interior

Rosca de conexión M5 para diámetro exterior del tubo flexible de: 4 mm 153315 QSM-M5-4-I

Rosca de conexión G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 4 mm 186106 QS-G1/8-4-I

6 mm 186107 QS-G1/8-6-I

8 mm 186109 QS-G1/8-8-I

Rosca de conexión G1/4 para diámetro exterior del tubo flexible de: 8 mm 186110 QS-G1/4-8-I

10 mm 186112 QS-G1/4-10-I

Rosca de conexión G3/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 8 mm 186111 QS-G3/8-8-I

10 mm 186113 QS-G3/8-10-I

12 mm 186114 QS-G3/8-12-I

Acodado, con hexágono exterior

Rosca de conexión G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 4 mm 186116 QSL-G1/8-4

6 mm 186117 QSL-G1/8-6

8 mm 186119 QSL-G1/8-8

Rosca de conexión G1/4 para diámetro exterior del tubo flexible de: 8 mm 186120 QSL-G1/4-8

10 mm 186122 QSL-G1/4-10

12 mm 186351 QSL-G1/4-12

Rosca de conexión G3/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 8 mm 186121 QSL-G3/8-8

10 mm 186123 QSL-G3/8-10

12 mm 186124 QSL-G3/8-12

16 mm 186348 QSL-G3/8-16

Acodado, largo, con hexágono exterior

Rosca de conexión G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 4 mm 186127 QSLL-G1/8-4

6 mm 186128 QSLL-G1/8-6

8 mm 186130 QSLL-G1/8-8

10 mm 186134 QSLL-G3/8-10

8 Silenciador

Con rosca de conexión G G1/8 2307 U-1/8

G1/4 2316 U-1/4

G3/8 6843 U-3/8-B

G1/2 6844 U-1/2-B

9 Placa de alimentación

Para tamaño 20

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 576493 VABF-B10-20-P1A4-G18-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 576492 VABF-B10-20-P1A4-G18

Para tamaño 25

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 8026319 VABF-B10-25-P1A4-G14-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 8026318 VABF-B10-25-P1A4-G14

Para tamaño 30

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 8026435 VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 8026434 VABF-B10-30-P1A4-G38

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

9 Placa de alimentación,

Para tamaño 20

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 576491 VABF-B10-20-P1-G18

Para tamaño 25

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 8026317 VABF-B10-25-P1-G14

Para tamaño 30

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 8026433 VABF-B10-30-P1-G38

aJ Placa ciega

Para tamaño 20

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 576411 VABB-B10-20-E-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 576410 VABB-B10-20-E

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 576409 VABB-B10-20-A

Para tamaño 25

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 8026210 VABB-B10-25-E-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 8026209 VABB-B10-25-E

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 8026208 VABB-B10-25-A

Para tamaño 30

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 8026336 VABB-B10-30-E-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 8026335 VABB-B10-30-E

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 8026334 VABB-B10-30-A

aA Junta iluminada

Forma C, según EN 175301-803 24 V DC 151717 MEB-LD-12-24DC

230 V AC 151718 MEB-LD-230AC

aB Cable de conexión con conector tipo zócalo

Patrón de conexiones forma C, según EN 175301-803

Conector tipo zócalo acodado, 3 pines, 

cable, extremo abierto, 3 hilos, 24 V DC, LED

2,5 m 151688 KMEB-1-24-2,5-LED

5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED

10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

Conector tipo zócalo acodado, 3 pines, 

cable, extremo abierto, 3 hilos, 0 … 230 V AC

2,5 m 151690 KMEB-1-230AC-2,5

5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

Patrón de conexiones forma B, estándar industrial

Conector tipo zócalo acodado, 3 pines, 

cable, extremo abierto, 3 hilos, 24 V DC, LED

2,5 m 30935 KMF­1­24DC­2,5­LED

5 m 30937 KMF­1­24DC­5­LED

10 m 193458 KMF­1­24­10­LED

Conector tipo zócalo acodado, 3 pines, 

cable, extremo abierto, 3 hilos, 0 … 230 V AC

2,5 m 30936 KMF­1­230AC­2,5

5 m 30938 KMF­1­230AC­5

aC Conector tipo zócalo

Patrón de conexiones forma C, según EN 175301-803

3 pines, para diámetro del cable 4 … 6 mm, IP65 0 … 230 V AC/DC 539712 MSSD­EB­M12

3 pines, para diámetro del cable 6 … 8 mm, IP65 0 … 250 V AC/DC 151687 MSSD-EB

4 pines, para diámetro del cable 6 … 8 mm, IP67 0 … 230 V AC/DC 192745 MSSD­EB­S­M14

3 pines, conector recto tipo clavija, M12, 2 pines, IP65 12 … 24 V AC/DC 188024 MSSD-EB-M12-MONO

Patrón de conexiones forma B, estándar industrial

3 pines, para diámetro del cable 6 … 8 mm, IP65 0 … 250 V AC/DC 34431 MSSD-F

4 pines, para diámetro del cable 5,5 … 8 mm, IP67 0 … 230 V AC/DC 192746 MSSD­F­S­M16
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

aF Perfil distribuidor P, 

tamaño 20

Para fijación en ambos lados, incl. juntas y tornillos para montar

las válvulas

2 posiciones de válvula 576363 VABM-B10-20-G38-2-P53

3 posiciones de válvula 576364 VABM-B10-20-G38-3-P53

4 posiciones de válvula 576365 VABM-B10-20-G38-4-P53

6 posiciones de válvula 576367 VABM-B10-20-G38-6-P53

8 posiciones de válvula 576369 VABM-B10-20-G38-8-P53

10 posiciones de válvula 576371 VABM-B10-20-G38-10-P53

Para fijación en un lado, incl. juntas y tornillos para montar las

válvulas

2 posiciones de válvula 576414 VABM-B10-20-G38-2-P53-E

3 posiciones de válvula 576415 VABM-B10-20-G38-3-P53-E

4 posiciones de válvula 576416 VABM-B10-20-G38-4-P53-E

Tamaño 25

Para fijación en ambos lados, incl. juntas y tornillos para montar

las válvulas

2 posiciones de válvula 8026219 VABM-B10-25-G12-2-P53

3 posiciones de válvula 8026220 VABM-B10-25-G12-3-P53

4 posiciones de válvula 8026221 VABM-B10-25-G12-4-P53

6 posiciones de válvula 8026223 VABM-B10-25-G12-6-P53

8 posiciones de válvula 8026225 VABM-B10-25-G12-8-P53

10 posiciones de válvula 8026227 VABM-B10-25-G12-10-P53

Para fijación en un lado, incl. juntas y tornillos para montar las

válvulas

2 posiciones de válvula 8026237 VABM-B10-25-G12-2-P53-E

3 posiciones de válvula 8026238 VABM-B10-25-G12-3-P53-E

4 posiciones de válvula 8026239 VABM-B10-25-G12-4-P53-E

Tamaño 30

Para fijación en ambos lados, incl. juntas y tornillos para montar

las válvulas

2 posiciones de válvula 8026338 VABM-B10-30-G34-2-P53

3 posiciones de válvula 8026339 VABM-B10-30-G34-3-P53

4 posiciones de válvula 8026340 VABM-B10-30-G34-4-P53

6 posiciones de válvula 8026342 VABM-B10-30-G34-6-P53

8 posiciones de válvula 8026344 VABM-B10-30-G34-8-P53

10 posiciones de válvula 8026346 VABM-B10-30-G34-10-P53

Para fijación en un lado, incl. juntas y tornillos para montar las

válvulas

2 posiciones de válvula 8026356 VABM-B10-30-G34-2-P53-E

3 posiciones de válvula 8026357 VABM-B10-30-G34-3-P53-E

4 posiciones de válvula 8026358 VABM-B10-30-G34-4-P53-E
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

Bobina para válvulas,

Para tamaño 20

Patrón de conexiones forma C, según EN 175301-803 12 V DC 8025331 VACS-C-C1-5

24 V DC 8025330 VACS-C-C1-1

48 V DC 8025336 VACS-C-C1-7

24 V AC 8025335 VACS-C-C1-1A

48 V AC 8025337 VACS-C-C1-7A

110/120 V AC 8025334 VACS-C-C1-16B

230/240 V AC 8025338 VACS-C-C1-3W

Para tamaños 25 y 30

Patrón de conexiones forma B, estándar industrial 12 V DC 8030801 VACF-B-B2-5

24 V DC 8030802 VACF-B-B2-1

48 V DC 8030803 VACF-B-B2-7

24 V AC 8030804 VACF-B-B2-1A

48 V AC 8030805 VACF-B-B2-7A

110/120 V AC 8030806 VACF-B-B2-16B

230/240 V AC 8030808 VACF-B-B2-3W

Patrón de conexiones forma C, según EN 175301-803 12 V DC 8030810 VACF-B-C1-5

24 V DC 8030811 VACF-B-C1-1

48 V DC 8030812 VACF-B-C1-7

24 V AC 8030813 VACF-B-C1-1A

48 V AC 8030814 VACF-B-C1-7A

110/120 V AC 8030815 VACF-B-B2-16B

230/240 V AC 8030817 VACF-B-C1-3W

Tapa

Para el accionamiento manual auxiliar de las válvulas VUVS-LK Tamaño 20 8049538 VAMC-B10-20-CH2-S

Tamaño 25

Tamaño 30

8049539 VAMC-B10-25-CH2-S
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