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+ Conexión multipolo variable
+ Interfaz I-Port para nodo de bus CTEU
+ Modo IO-Link para la conexión directa de un master IO-Link
+ Componentes metálicos robustos y duraderos
+ Excelente relación precio-rendimiento
+ Conexiones M5, M7, G1/8
+ Racor de conexión: 3, 4, 6, 8 mm
+ Grado de protección IP40/IP67
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Terminales de válvulas

VTUG
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Cuadro general del producto
Función Ejecución Código Tamaño � Página/online

10 mm 14 mm 18 mm

Función de la posición

0-23

Válvula de 5/2 vías, monoestable, muelle mecánico A � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/2 vías, monoestable, muelle neumático/mecánico P � – � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/3 vías, centro a presión B � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga E � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado G � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 3/2 vías, muelle neumático/mecánico, normalmente cerrada VX � – –

Válvula de 3/2 vías, muelle neumático, normalmente cerrada VX – � –

Válvula de 3/2 vías, muelle neumático/mecánico, normalmente abierta VW � – –

Válvula de 3/2 vías, muelle neumático, normalmente abierta VW – � –

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada, 

muelle neumático

H � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula biestable de 5/2 vías J � � � 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, muelle neumático K � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/2 vías, monoestable, muelle neumático M – � – 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, muelle neumático N � � � 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, 

muelle mecánico

VH � � � 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, muelle mecánico VK � � � 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, muelle mecánico VN � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Alimentación adicional S � � � 1076, 1078, 1080,
1082

Posición de reserva L � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Importante

Los terminales de válvulas pueden pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Características
Solución innovadora Fiabilidad

� Interfaz I-Port específica de Festo, para nodo de bus (CTEU)

� Modo IO-Link para la conexión directa de un master IO-Link de nivel superior

� Interfaz I-Port específica de Festo, con Interlock

� Conector multipolo variable con conector Sub-D tipo clavija o cable plano

� Válvulas de corredera reversibles, hasta 24 posiciones de válvula

� Consumo más bajo

� Excelente relación precio-rendimiento

� Componentes metálicos robustos y duraderos

– Válvulas

– Perfiles distribuidores

� Localización rápida de fallos mediante LED

� Tipo de accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento o cubierto, a elegir

Versatilidad Montaje sencillo

� Selección de racores de conexión rápida

� Posibilidad de varias zonas de presión

� Variante Sub-D y conexión de bus de campo con grado de protección IP67

� Aire de pilotaje interno o externo con el mismo perfil distribuidor utilizando 

tapones ciegos

� Válvulas para placa base con conexiones en la parte inferior, 

para el montaje en armarios de maniobra

� Montaje sencillo mediante tornillos y juntas imperdibles

� Conexiones de sustitución sencilla

� Portaetiquetas para rotulación

Válvulas para placas base y válvulas semi en-línea

VUVG-S…1T1

Válvula semi en-línea

VUVG-B…1T1 

Válvula para placa base

Terminal de válvulas VTUG 

con conexión eléctrica variable

Vista general

Conexión eléctrica variable, 

cable plano o Sub-D

Nodo de bus CTEU

Conexión eléctrica variable, 

interfaz I-Port

Equipamientos posibles

Funciones de la válvula

� 2 válvulas de 3/2, 5/2, 5/3 vías

� Válvulas de corredera reversibles, hasta 24 posiciones de válvula

� Modo IO-Link para la conexión directa de un master IO-Link de nivel superior

� Interfaz I-Port específico de Festo, para nodo de bus (CTEU)

� Conector multipolo variable con conector Sub-D tipo clavija o cable plano

� Interfaz I-Port específica de Festo, con Interlock (para válvulas del tamaño 10 mm)

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Características
Válvulas básicas VUVG

� Tamaños de 10 y 14 mm

� Válvulas semi en-línea

� Válvulas para placa base

� 2 válvulas de 3/2, 5/2 y 5/3 vías

Conexión eléctrica

Conexión multipolo

La transmisión de señales entre la

unidad de mando y el terminal de válvu­

las se realiza a través de un cable de va­

rios hilos preconfeccionado o mediante

un cable de confección propia para 

conexión multipolo.

De esta manera, la instalación resulta

mucho más sencilla. El terminal puede

equiparse con un máx. de 48 bobinas.

Ejecuciones:

� Conexión Sub-D

� Cable plano

Interfaz I-Port

Interfaz específica de Festo para nodo 

de bus (CTEU) o en modo IO-Link para la

conexión directa de un master IO-Link

de nivel superior.

La comunicación y la alimentación 

de tensión se realizan mediante una 

conexión M12 común en el terminal de

válvulas.

Conexiones:

� Como interfaz I-Port para nodo de bus

(CTEU)

� Modo IO-Link para la conexión directa

de un master IO-Link

Cuadro general del sistema IO-Link

PLC

Bus de campo

Nodo CTEU

IO-Link

Interfaz I-Port

� Comunicación con la unidad de control de nivel superior a través de bus de campo

� Utilizar el nodo de bus CTEU correspondiente al protocolo de bus de campo

� Hasta 64 entradas/salidas (bobinas), dependiendo del terminal de válvulas

� Sin procesamiento previo

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Válvula semi en-línea M5/M7
Tamaño: 10 mm

Caudal

130 … 330 l/min

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Función de la válvula T32-A T32-M M52-R B52 M52-M P53

Posición de reposo C1) U2) H4) C1) U2) H4) – – – C1) U2) E3)

Reposición por muelle neumático sí no sí5) – no –

Reposición por muelle mecánico no sí sí5) – sí sí

Comportamiento Monoestable Bi-

estable

Monoestable

Conexión 1, 3, 5 Sobre perfil distribuidor

Conexión 2, 4 VUVG-S10-…-M5 M5

VUVG-S10-…-M7 M7

Conexión 12, 14 Sobre perfil distribuidor

Caudal en perfil distribuidor M5 [l/min] 150 130 230 230 230 210

Caudal en perfil distribuidor M7 [l/min] 160 140 330 330 290 280

Funcionamiento con vacío en conexión 1 no Con alimentación de aire de pilotaje externa

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Sobre perfil distribuidor

Conexión eléctrica Mediante placa base

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, cubierto, sin/con enclavamiento o con enclavamiento, a elegir

Grado de protección según EN 60529 Válvula individual IP67/IP65

Terminal de válvulas IP40, IP67/IP65

1) C = normalmente cerrado
2) U = normalmente abierto/centro a presión
3) E= centro a descarga
4) H = 2 válvulas de 3/2 vías en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta
5) Forma combinada de reposición

Condiciones de funcionamiento

Función de la válvula T32-A6) T32-M7) M52-R8) B52 M52-M7) P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento Alimentación interna del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Alimentación externa del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 8 –0,9 … 10

Presión de mando9) 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +60

6) Muelle neumático
7) Muelle mecánico
8) Muelle neumático/mecánico
9) Presión mínima de pilotaje de 50 % de la presión de funcionamiento

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Juntas HNBR, NBR

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto– Válvula semi en-línea M5/M7
VUVG – S 10 – –

Diseño de la válvula

Válvula semi en-línea S

Tamaño

10 mm 10

Función de la válvula

Válvula de 5/2 vías, monoestable M52

Válvula de 5/2 vías, biestable B52

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado P53C

Válvula de 5/3 vías, centro a presión P53U

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga P53E

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas T32C

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 

1 normalmente cerrada

T32H

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas T32U

Z – – 1 T1 L

Indicación

L LED

Conexión eléctrica

T1 Plug-in

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión neumática

M5 M5

M7 M7

Q3 Racor de conexión de 3 mm

Q4 Racor de conexión de 4 mm

Q4H Racor de conexión de 4 mm

Q6 Racor de conexión de 6 mm

Q6H Racor de conexión de 6 mm

T14 Racor de conexión de 1/4"

T14H Racor de conexión de 1/4"

T18 Racor de conexión de 1/8"

T316 Racor de conexión de 3/16"

T316H Racor de conexión de 3/16"

T532 Racor de conexión de 5/32"

Accionamiento manual auxiliar

H Sin enclavamiento

S Cubierto

T Sin enclavamiento, con enclavamiento

Y Con enclavamiento, sin accesorios

Aire de pilotaje

Z Externo

Tipo de reposición

A Muelle neumático con T32

M Muelle mecánico con T32 y M52

R Muelle neumático/mecánico con M52

– Con B52 y P53

Ejemplo de pedido:

VUVG-S10-T32C-MZT-M5-1T1L

Electroválvula universal VUVG - Válvula semi en-línea, tamaño de 10 mm - 2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas - Reposición por muelle mecánico, alimentación externa

del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento - Conexión neumática M5 - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, conexión eléctrica tipo 

plug-in, indicación mediante LED

Pedido – Opciones del producto

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Válvula semi en-línea G1/8
Tamaño 14 mm

Caudal

520 … 630 l/min

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Función de la válvula T32-A T32-M M52-A B52 M52-M P53

Posición de reposo C1) U2) H4) C1) U2) H4) – – – C1) U2) E3)

Reposición por muelle neumático sí no sí – no –

Reposición por muelle mecánico no sí no – sí sí

Comportamiento Monoestable Bi-

estable

Monoestable

Conexión 1, 3, 5 Sobre perfil distribuidor

Conexión 2, 4 G1/8

Conexión 12, 14 Sobre perfil distribuidor

Caudal en perfil distribuidor G1/8 [l/min] 610 520 620 630 620 590

Funcionamiento con vacío en conexión 1 no Únicamente con alimentación externa del aire de pilotaje

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Sobre perfil distribuidor

Conexión eléctrica Mediante placa base

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, cubierto, sin/con enclavamiento o con enclavamiento, a elegir

Grado de protección según EN 60529 Válvula individual IP67/IP65

Terminal de válvulas IP40, IP67/IP65

1) C = normalmente cerrado
2) U = normalmente abierto/centro a presión
3) E= centro a descarga
4) H = 2 válvulas de 3/2 vías en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta

Condiciones de funcionamiento

Función de la válvula T32-A5) T32-M6) M52-A5) B52 M52-M6) P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento Alimentación interna del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Alimentación externa del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 8 –0,9 … 10

Presión de mando7) 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +60

5) Muelle neumático
6) Muelle mecánico
7) Presión mínima de pilotaje de 50 % de la presión de funcionamiento

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Juntas HNBR, NBR

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto – Válvula semi en-línea Gx
VUVG – S 14 – –

Diseño de la válvula

Válvula semi en-línea S

Tamaño

14 mm 14

Función de la válvula

Válvula de 5/2 vías, monoestable M52

Válvula de 5/2 vías, biestable B52

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado P53C

Válvula de 5/3 vías, centro a presión P53U

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga P53E

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas T32C

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 

1 normalmente cerrada

T32H

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas T32U

Z – – 1 T1 L

Indicación

L LED

Conexión eléctrica

T1 Plug-in

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión neumática

G18 G1/8

T14 Racor de conexión de 1/4"

T516 Racor de conexión de 5/16"

Q4 Racor de conexión de 4 mm

Q6 Racor de conexión de 6 mm

Q8 Racor de conexión de 8 mm

Accionamiento manual auxiliar

H Sin enclavamiento

S Cubierto

T Sin enclavamiento, con enclavamiento

Y Con enclavamiento, sin accesorios

Aire de pilotaje

Z Externo

Tipo de reposición

A Muelle neumático con M53 y T32

M Muelle mecánico con M53 y T32

– Con B52 y P53

Ejemplo de pedido:

VUVG-S14-T32U-AZT-G18-1T1L

Electroválvula universal VUVG - Válvula semi en-línea, tamaño de 14 mm - 2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas - Reposición por muelle neumático, alimentación

externa del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento - Conexión neumática G1/8 - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, conexión eléctrica

tipo plug-in, indicación mediante LED

Pedido – Opciones del producto

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Válvula para placa base M5/M7
Tamaño 10 mm

Caudal

130 … 300 l/min

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Función de la válvula T32-A T32-M M52-R B52 M52-M P53

Posición de reposo C1) U2) H4) C1) U2) H4) – – – C1) U2) E3)

Reposición por muelle neumático sí no sí5) – no –

Reposición por muelle mecánico no sí sí5) – sí sí

Comportamiento Monoestable Bi-

estable

Monoestable

Conexión 1, 3, 5 Sobre perfil distribuidor

Conexión 2, 4 Sobre perfil distribuidor

Conexión 12, 14 Sobre perfil distribuidor

Caudal nominal normal M5/M7 [l/min] 160 140 300 300 260 260

Caudal en perfil distribuidor M5, delante [l/min] 150 130 220 220 220 200

Caudal en perfil distribuidor M7, delante [l/min] 160 140 270 270 240 250

Caudal en perfil distribuidor M7, abajo [l/min] 160 140 300 300 260 260

Funcionamiento con vacío en conexión 1 no Únicamente con alimentación externa del aire de pilotaje

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Sobre perfil distribuidor

Conexión eléctrica Mediante placa base

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, cubierto, sin/con enclavamiento o con enclavamiento, a elegir

Grado de protección según EN 60529 Válvula individual IP67/IP65

Terminal de válvulas IP40, IP67/IP65

1) C = normalmente cerrado
2) U = normalmente abierto/centro a presión
3) E= centro a descarga
4) H = 2 válvulas de 3/2 vías en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta
5) Forma combinada de reposición

Condiciones de funcionamiento

Función de la válvula T32-A6) T32-M7) M52-R8) B52 M52-M7) P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento Alimentación interna del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Alimentación externa del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 8 –0,9 … 10

Presión de mando9) 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +60

6) Muelle neumático
7) Muelle mecánico
8) Muelle neumático/mecánico
9) Presión mínima de pilotaje de 50 % de la presión de funcionamiento

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Juntas HNBR, NBR

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto – Válvula para placa base M5/M7
VUVG – B 10 – –

Diseño de la válvula

Válvula para placa base B

Tamaño

10 mm 10

Función de la válvula

Válvula de 5/2 vías, monoestable M52

Válvula de 5/2 vías, biestable B52

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado P53C

Válvula de 5/3 vías, centro a presión P53U

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga P53E

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas T32C

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 

1 normalmente cerrada

T32H

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas T32U

Z – F – 1 T1 L

Indicación

L LED

Conexión eléctrica

T1 Plug-in

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión neumática

F Brida/placa base

Accionamiento manual auxiliar

H Sin enclavamiento

S Cubierto

T Sin enclavamiento, con enclavamiento

Y Con enclavamiento, sin accesorios

Aire de pilotaje

Z Externo

Tipo de reposición

A Muelle neumático con T32

M Muelle mecánico con M52 y T32

R Muelle neumático/mecánico con M52

– Con B52 y P53

Ejemplo de pedido:

VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L

Electroválvula universal VUVG - Válvula para placa base, tamaño de 10 mm - 2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas - Reposición por muelle mecánico, alimentación

externa del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento - Conexión neumática brida/placa base - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, 

conexión eléctrica tipo plug-in, indicación mediante LED

Pedido – Opciones del producto

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Válvula para placa base G1/8
Tamaño 14 mm

Caudal

440 … 560 l/min

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Función de la válvula T32-A T32-M M52-A B52 M52-M P53

Posición de reposo C1) U2) H4) C1) U2) H4) – – – C1) U2) E3)

Reposición por muelle neumático sí no sí – no –

Reposición por muelle mecánico no sí no – sí sí

Comportamiento Monoestable Bi-

estable

Monoestable

Conexión 1, 3, 5 Sobre perfil distribuidor

Conexión 2, 4 Sobre perfil distribuidor

Conexión 12, 14 Sobre perfil distribuidor

Caudal nominal normal G18 [l/min] 530 470 550 560 550 510

Caudal en perfil distribuidor G18, delante [l/min] 490 440 500 510 500 470

Caudal en perfil distribuidor G18, abajo [l/min] 530 470 550 560 550 510

Funcionamiento con vacío en conexión 1 no Únicamente con alimentación externa del aire de pilotaje

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Sobre perfil distribuidor

Conexión eléctrica Mediante placa base

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, cubierto, sin/con enclavamiento o con enclavamiento, a elegir

Grado de protección según EN 60529 Válvula individual IP67/IP65

Terminal de válvulas IP40, IP67/IP65

1) C = normalmente cerrado
2) U = normalmente abierto/centro a presión
3) E= centro a descarga
4) H = 2 válvulas de 3/2 vías en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta

Condiciones de funcionamiento

Función de la válvula T32-A5) T32-M6) M52-A5) B52 M52-M6) P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento Alimentación interna del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 8 3,5 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Alimentación externa del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 8 –0,9 … 10

Presión de mando7) 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +60

5) Muelle neumático
6) Muelle mecánico
7) Presión mínima de pilotaje de 50 % de la presión de funcionamiento

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Juntas HNBR, NBR

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto – Válvula para placa base G1/8
VUVG – B 14 – –

Diseño de la válvula

Válvula para placa base B

Tamaño

14 mm 14

Función de la válvula

Válvula de 5/2 vías, monoestable M52

Válvula de 5/2 vías, biestable B52

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado P53C

Válvula de 5/3 vías, centro a presión P53U

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga P53E

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas T32C

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 

1 normalmente cerrada

T32H

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas T32U

Z – F – 1 T1 L

Indicación

L LED

Conexión eléctrica

T1 Plug-in

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión neumática

F Brida/placa base

Accionamiento manual auxiliar

H Sin enclavamiento

S Cubierto

T Sin enclavamiento, con enclavamiento

Y Con enclavamiento, sin accesorios

Aire de pilotaje

Z Externo

Tipo de reposición

A Muelle neumático con M52 y T32

M Muelle mecánico con M52 y T32

– Con B52 y P53

Ejemplo de pedido:

VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L

Electroválvula universal VUVG - Válvula para placa base, tamaño de 14 mm - Válvula monoestable de 5/2 vías - Reposición por muelle neumático, alimentación externa del aire

de pilotaje, accionamiento manual auxiliar con sin/con enclavamiento - Conexión neumática brida/placa base - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, conexión eléctrica

tipo plug-in, indicación mediante LED

Pedido – Opciones del producto

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Perfil distribuidor VABM
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tipo VABM-L1-10 VABM-L1-14

Conexión 12/14 M5

82/84 M5

2, 4 M5 o M7 G1/8

1, 3, 5 G1/8 G1/4

Cantidad máx. de posiciones de válvula 24

Materiales Descargar datos CAD � 

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Hoja de datos – Conexión multipolo VAEM
Para el terminal de válvulas VTUG puede

elegirse entre los siguientes tipos de 

conectores multipolo:

� Sub-D (25 pines)

� Sub-D (44 pines)

� Cable plano (26 pines)

� Cable plano (50 pines)

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tipo VAEM-L1-S-M1-25 VAEM-L1-S-M1-44

Número de pines 25 pines 44 pines

Conexión eléctrica Conector Sub-D

Cantidad máx. de posiciones de válvula 24

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tipo VAEM-L1-S-M3-26 VAEM-L1-S-M3-50

Número de pines 26 pines 50 pines

Conexión eléctrica Conector tipo clavija para cable plano

Cantidad máx. de posiciones de válvula 24

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Interfaz I-Port/IO-Link
Interfaz específica y uniforme de Festo

para la conexión directa al bus de

campo mediante montaje del nodo de

bus CTEU o con cable conectado a un

master IO-Link (en modo IO-Link).

Con el nodo CTEU apropiado pueden uti­

lizarse los siguientes protocolos de bus

de campo:

� CANopen

� DeviceNet

� PROFIBUS

� CC-Link

� EtherCAT

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tipos de comunicación IO-Link

Conexión eléctrica � Conector tipo clavija M12, 5 pines

� Codificación A

� Rosca metálica para apantallamiento

Velocidad de transmisión COM3 [kbit/s] 230,4

COM2 [kbit/s] 38,4

Cantidad máx. de bobinas VAEM-L1-S-8-PT 16

VAEM-L1-S-16-PT 32

VAEM-L1-S-24-PT 48

Cantidad máx. de posiciones de válvula VAEM-L1-S-8-PT 8

VAEM-L1-S-16-PT 16

VAEM-L1-S-24-PT 24

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Hoja de datos – Placa de conexión eléctrica CAPC
Aplicaciones

� Técnica de conexión M12 

(dos interfaces)

� Posibilidad de conectar terminales 

de válvulas u otras unidades a una

distancia de 20 metros

� La utilización del accesorio CAFM 

permite montar la placa base eléctrica

en un perfil DIN

Función

La utilización de la placa base eléctrica

CAPC permite la instalación descentrali­

zada de nodos de bus CTEU para más

terminales de válvulas o módulos de 

entrada con interfaces I-Port.

Especificaciones técnicas

Tipo CAPC-F1-E-M12

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 50 x 148 x 28

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo, M12, 5 pines, codificación A

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 18 … 30

Alimentación máx. de corriente [A] 2

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Longitud del cable [m] 20

Ocupación de clavijas, alimentación de tensión/interfaces IO-Link

Pin Denominación Función

1 24VEL/SEN Alimentación de la tensión de funcionamiento (electrónica, sensores/entradas)

2 24VVAL/OUT Alimentación de la tensión de carga (válvulas/salidas)

3 0VEL/SEN Alimentación de la tensión de funcionamiento (electrónica, sensores/entradas)

4 C/Q Comunicación de datos

5 0VVAL/OUT Alimentación de la tensión de carga (válvulas/salidas)

Cuerpo, tierra funcional Tierra funcional

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto – Perfil distribuidor VABM
VABM – L1 – –

Asignación

Perfil distribuidor L1

Tamaño

Para válvulas del tamaño 10 mm 10

Para válvulas del tamaño 14 mm 14

Ejecución

Estándar –

Gran caudal H1)

Tipo de conexión

Semi en-línea G

Placa base W

Sentido de la conexión

Lateral –

Abajo B2)

Conexión neumática 1, 3 y 5

Rosca G1/8 G183)

Rosca G1/4 G144)

1) Solo en combinación con tamaño 10 (M5/M7),
solo en combinación con tipo de conexión: placa base

2) Solo en combinación con tipo de conexión: placa base,
para tamaño 10 (M5/M7), solo en combinación con ejecución de mayor caudal

– – G R

Cableado

R Circuito protector con reducción de la corriente

de mantenimiento

Conexión eléctrica

G Preparación de la conexión eléctrica

Conexión para funcionamiento de la válvula

– En todas las posiciones de válvula se pueden instalar 2 bobinas

M5) No se pueden instalar 2 bobinas en todas las posiciones de válvula

Posiciones de válvula

4 4 posiciones de válvula

5 5 posiciones de válvula

6 6 posiciones de válvula

7 7 posiciones de válvula

8 8 posiciones de válvula

9 9 posiciones de válvula

10 10 posiciones de válvula

12 12 posiciones de válvula

16 16 posiciones de válvula

20 20 posiciones de válvula

24 24 posiciones de válvula

3) Solo en combinación con tamaño 10 (M5/M7)
4) Solo en combinación con tamaño 14 (G1/8)
5) Solo en combinación con 16 … 24 posiciones para válvulas

Ejemplo de pedido:

VABM-L1-10G-G18-4-GR

Perfil distribuidor VABM - Perfil distribuidor - Tamaño de 10 mm, ejecución estándar, conexión semi en-línea, conexión lateral - Conexión neumática G1/8 - 4 posiciones de

válvula - Conexión para función de válvula de 5/2 vías - Preparación de conexión eléctrica, reducción de la corriente de mantenimiento con circuito protector

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Accesorios

1

2

5

6

7

4

3

8

9
aJ

aB

aA

aA

aB

aA

aAaC

aE

bE

aH

aI

bA

bB

bC

aF

aG

bD bC

aD

bF

bJ

Accesorios � Página/online

1 Perfil distribuidor VABM-L1, para 4 hasta 10, 12, 14, 16, 20 y 24 posiciones de válvulas 1086

2 Elemento para montaje en perfil DIN VAME-T-M4, 2 unidades para el montaje del terminal de válvulas en perfil DIN 1088

3 Perfil DIN NRH-35-2000, para montaje del terminal de válvulas 1088

4 Elemento de separación VABD, para crear zonas de presión 1088

5 Placa ciega VABB-L1, para cubrir una posición no ocupada 1088

6 Placa de alimentación VABF-L1, para alimentación de aire, conexión 1 y conexiones 3 y 5 1088

7 Electroválvula VUVG, válvula semi en-línea 1076

8 Tapa VMPA-HB, para accionamiento manual auxiliar 1088

9 Portaetiquetas ASLR-D-L1, para placa de identificación y tapa del tornillo de fijación / accionamiento manual auxiliar 1088

aJ Tapa VAMC, para accionamiento manual auxiliar 1088

aA Silenciador UC, para conexiones 3 y 5 1088

aB Racor rápido roscado QS, para alimentación de aire, conexión 1 1088

aC Racor rápido roscado QS, para conexiones 2 y 4 1088

aD Tapón ciego B para aire de pilotaje interno/externo 1088

aE Conexión eléctrica VAEM-L1-S-M3, cable plano 1088

aF Conexión eléctrica VAEM-L1-S-M1, Sub-D 1088

aG Interfaz I-Port VAEM-L1-S 1088

aH Cable NEBV, conector Sub-D 1089

aI Conector recto tipo clavija SEA-M12-5GS-PG7, para adaptador en T FB-TA 1089

bJ Adaptador en T FB-TA-M12-5-POL, para IO-Link y alimentación de tensión de carga 1089

bA Portaetiquetas ASCF-H-L1, para la identificación de válvulas 1089

bB Placa base eléctrica CAPC-F1-E-M12, para la conexión de una segunda unidad a la interfaz I-Port 1090

bC Elemento para montaje en perfil DIN CAFM-F1-H, para placa base eléctrica CAPC 1090

bD Nodo de bus CTEU 1090

bE Cable de conexión NEBU 1090

bF Conector de alimentación NTSD, alimentación de tensión del nodo de bus CTEU
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Accesorios – Referencias de pedido
Nº art. Tipo

2 Elemento para montaje en perfil DIN

– 569998 VAME-T-M4

3 Perfil DIN

– 35430 NRH-35-2000

4 Elemento de separación

10 mm 569994 VABD-6-B

10 mm 569995 VABD-8-B

14 mm 569996 VABD-10-B

5 Placa ciega

10 mm 573422 VABB-L1-10-T

14 mm 573488 VABB-L1-14-T

6 Placa de alimentación

10 mm 573924 VABF-L1-10-P3A4-M7-T1

14 mm 573925 VABF-L1-14-P3A4-G18-T1

8 Tapa para accionamiento manual auxiliar

Cubierto 540898 VMPA-HBV-B

Sin 
enclava­
miento

540897 VMPA-HBT-B

Con 
enclava­
miento
(sin ac­
cesorios)

8002234 VAMC-L1-CD

9 Portaetiquetas

10 unida­
des

570818 ASLR-D-L1

aA Silenciador Hojas de datos � página 1661

M5 1205858 AMTE-M-LH-M5

M7 161418 UC-M7

G1/8 161419 UC-1/8

G1/4 165004 UC-1/4

aB/aC   Racor rápido roscado, Hojas de datos � página 1443

recto

Rosca M5

3 mm 153313 QSM-M5-3-I

4 mm 153315 QSM-M5-4-I

Rosca M7

4 mm 153319 QSM-M7-4-I

Rosca G1/8

4 mm 186106 QS-G1/8-4-I

6 mm 186107 QS-G1/8-6-I

8 mm 186109 QS-G1/8-8-I

10 mm 190647 QS-1/8-10-I

Rosca G1/4

8 mm 153016 QS-1/4-8-I

10 mm 153018 QS-1/4-8-I

12 mm 190649 QS-1/4-12-I

Nº art. Tipo

aB/aC Racor rápido roscado, Hojas de datos � página 1443

acodado

Rosca M5

Diámetro de
3 mm

153331 QSML-M5-3

Diámetro de
4 mm

153333 QSML-M5-4

Rosca M7

Diámetro de
4 mm

186352 QSML-M7-4

Rosca G1/8

Diámetro de
6 mm

186117 QSL-G1/8-6

Diámetro de
8 mm

186119 QSL-G1/8-8

acodado, largo

Rosca M5

Diámetro de
3 mm

130838 QSMLL-M5-3

Diámetro de
4 mm

153339 QSMLL-M5-4

Rosca M7

Diámetro de
4 mm

186354 QSMLL-M7-4

Rosca G1/8

Diámetro de
6 mm

186128 QSLL-G1/8-6

Diámetro de
8 mm

186130 QSLL-G1/8-8

aD Tapón ciego Hojas de datos online:  � 

M5 174308 B-M5-B

M7 174309 B-M7

G1/8 3568 B-1/8

G1/4 3569 B-1/4

Conexión eléctrica

aE Conector tipo clavija para cable plano

26 pines 573452 VAEM-L1-S-M3-26

50 pines 573451 VAEM-L1-S-M3-50

aF  Sub-D

25 pines 573445 VAEM-L1-S-M1-25

573447 VAEM-L1-S-M1-25V1

573448 VAEM-L1-S-M1-25V2

573449 VAEM-L1-S-M1-25V3

573450 VAEM-L1-S-M1-25V4

44 pines 573446 VAEM-L1-S-M1-44

aG Interfaz I-Port, salida superior

8 PV1) 573384 VAEM-L1-S-8-PT

16 PV2) 573939 VAEM-L1-S-16-PT

24 PV3) 573940 VAEM-L1-S-24-PT

Interfaz I-Port, salida lateral

8 PV1) 574207 VAEM-L1-S-8-PTL

16 PV2) 574208 VAEM-L1-S-16-PTL

24 PV3) 574209 VAEM-L1-S-24-PTL

1) Accionamiento de hasta 8 posiciones de válvulas biestables
2) Accionamiento de hasta 16 posiciones de válvulas biestables
3) Accionamiento de hasta 24 posiciones de válvulas biestables
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Accesorios – Referencias de pedido
Nº art. Tipo

aH Cable para conexión multipolo

25 pines, IP40, recto Hojas de datos online: � 

2,5 m 575417 NEBV­S1G25­K­2.5­N­LE25­S6

5 m 575418 NEBV­S1G25­K­5­N­LE25­S6

44 pines, IP40, recto Hojas de datos online: � 

2,5 m 575113 NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE44-S6

5 m 575114 NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6

10 m 575115 NEBV-S1G44-K-10-N-LE44-S6

25 pines, IP65, acodado Hojas de datos online: � 

2,5 m 575423 NEBV­S1WA25­K­2.5­N­LE25­S9

5 m 575424 NEBV­S1WA25­K­5­N­LE25­S9

44 pines, IP65, recto

2,5 m 575420 NEBV­S1WA44­K­2.5­N­LE44­S9

5 m 575421 NEBV­S1WA44­K­5­N­LE44­S9

aI Conector recto tipo clavija para I-Port/IO-Link, 5 pines Hojas de datos online: �

M12 175487 SEA-M12-5GS-PG7

bJ Adaptador en T, para IO-Link y alimentación de tensión de carga

M12 de 5 pines 171175 FB-TA-M12-5POL

bA Portaetiquetas para terminal de válvulas

Para válvulas del tamaño 10 mm

Para 4 posiciones de válvulas 573453 ASCF-H-L1-10-4V

Para 5 posiciones de válvulas 573454 ASCF-H-L1-10-5V

Para 6 posiciones de válvulas 573455 ASCF-H-L1-10-6V

Para 7 posiciones de válvulas 573456 ASCF-H-L1-10-7V

Para 8 posiciones de válvulas 573457 ASCF-H-L1-10-8V

Para 9 posiciones de válvulas 573458 ASCF-H-L1-10-9V

Para 10 posiciones de válvulas 573459 ASCF-H-L1-10-10V

Para 12 posiciones de válvulas 573460 ASCF-H-L1-10-12V

Para 16 posiciones de válvulas 573461 ASCF-H-L1-10-16V

Para 20 posiciones de válvulas 573462 ASCF-H-L1-10-20V

Para 24 posiciones de válvulas 573463 ASCF-H-L1-10-24V

Para válvulas del tamaño 14 mm

Para 4 posiciones de válvulas 573511 ASCF-H-L1-14-4V

Para 5 posiciones de válvulas 573512 ASCF-H-L1-14-5V

Para 6 posiciones de válvulas 573513 ASCF-H-L1-14-6V

Para 7 posiciones de válvulas 573514 ASCF-H-L1-14-7V

Para 8 posiciones de válvulas 573515 ASCF-H-L1-14-8V

Para 9 posiciones de válvulas 573516 ASCF-H-L1-14-9V

Para 10 posiciones de válvulas 573518 ASCF-H-L1-14-10V

Para 12 posiciones de válvulas 573519 ASCF-H-L1-14-12V

Para 16 posiciones de válvulas 573520 ASCF-H-L1-14-16V

Para 20 posiciones de válvulas 573521 ASCF-H-L1-14-20V

Para 24 posiciones de válvulas 573522 ASCF-H-L1-14-24V
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Accesorios – Referencias de pedido
Nº art. Tipo

bB Placa de conexión eléctrica Hojas de datos � página 1085

– 570042 CAPC-F1-E-M12

bC Elemento para montaje en perfil DIN

Para placa de conexión eléctrica CAPC 570043 CAFM-F1-H

bD Nodo de bus Hojas de datos online: � 

CANopen 570038 CTEU-CO

CC-Link 1544198 CTEU-CC

PROFIBUS 570040 CTEU-PB

DeviceNet 570039 CTEU-DN

EtherCAT 572556 CTEU-EC

bE Cable para interfaz I-Port/IO-Link Hojas de datos � página 1543

5 m 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5

7,5 m 574322 NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

10 m 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

Terminales de válvulas universales >

09

Te
rm

in
al

es
 d

e 
vá

lv
ul

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

