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Modularidad y 
materiales ligeros
+ Tres tamaños de válvula libremente

combinables
+ Peso reducido gracias a placas base

de polímero
+ Altamente modular
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+ Placa base de polímero
+ Utilización en numerosos sectores industriales
+ Solución modular y variada
+ Combinación de válvulas de tres tamaños, ampliable paulatinamente
+ Grado de protección IP65
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Terminales de válvulas

MPA-L
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Terminales de válvulas MPA-L

Cuadro general del producto
Función Ejecución Código Tamaño �

Página/

online

10 mm

(MPA1)

14 mm

(MPA14)

20 mm

(MPA2)

Función de la posición

1-32

Válvula de 5/2 vías, monoestable M � � � 1122

Válvula biestable de 5/2 vías J � � � 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas N � � � 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas K � � � 1122

2 válvulas des 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta H � � � 1122

Válvula de 5/3 vías, centro a presión B � � � 1122

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado G � � � 1122

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga E � � � 1122

2 válvulas de 2/2 vías, normalmente cerradas D � � � 1122

Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, alimentación externa del aire X � � � 1122

Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta, alimentación externa del aire W � � � 1122

2 válvulas de 2/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, reversible I � � � 1122

Válvula de 5/2 vías, monoestable, con reposición por muelle MS � – �

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, con reposición por muelle NS � � � 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, con reposición por muelle KS � � � 1122

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, 

con reposición por muelle

HS � � � 1122

2 válvulas de 2/2 vías, apropiadas para baja presión DS � � � 1122

Válvula de 5/2 vías, monoestable, válvula de asiento de polímero MU � – – 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, válvula de asiento de polímero NU � – – 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, válvula de asiento de polímero KU � – – 1122

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, 

válvula de asiento de polímero

HU � – – 1122

Posición de reserva L � � �
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Terminales de válvulas MPA-L

Características
Solución innovadora Versatilidad Fiabilidad Montaje sencillo

� Válvulas planas de alto rendimiento

con robusto cuerpo metálico

� Caudal hasta 870 l/min

� Diversos tipos de conexión eléctrica

para multipolo: Sub-D, cable plano o

regleta de bornes

� Conexión de la periferia eléctrica CPX

con diversas posibilidades de comuni­

cación

� Interfaz I-Port/IO-Link

� Conexiones enchufables de configura­

ciones diversas

� Sistema modular con numerosas 

configuraciones posibles

� Sistema ampliable indistintamente

con placas base individuales y tiran­

tes modulares

� Hasta 32 bobinas

� Posibilidad de modificación y amplia­

ción posterior

� Alimentación de aire ampliable me­

diante zonas de presión adicionales

con módulos de alimentación

� Amplio margen de presión

–0,9 … 10 bar

� Numerosas funciones de válvulas

� Grandes reservas de rendimiento gra­

cias a secciones de gran tamaño de

los tubos neumáticos y gran caudal de

escape

� Componentes de polímeros ligeros y

económicos

� Localización rápida de fallos me­

diante LED en la válvula

� Mantenimiento sencillo mediante vál­

vulas y grupos eléctricos substituibles

� Accionamiento manual auxiliar sin

enclavamiento, con enclavamiento o

protegido (cubierto)

� Larga vida útil gracias a válvulas de

corredera de eficacia probada

� Montaje propio rápido y fiable de co­

mponentes individuales o suministro

de la unidad completa y probada,

lista para el montaje

� Selección, pedido, montaje y puesta

en funcionamiento sencillos

� Sólido montaje en la pared o en perfil

DIN

Opciones de conexión eléctrica

Conexión multipolo

La transmisión de señales entre el con­

trolador y el terminal de válvulas se rea­

liza a través de un cable de varios hilos

preconfeccionado o mediante una cone­

xión multipolo de confección propia. 

De esta manera, la instalación resulta

mucho más sencilla.

El terminal puede equiparse con un máx.

de 32 bobinas. Esto equivale a 2 hasta

32 válvulas.

Ejecuciones

� Conexión Sub-D

– Cable multipolo preconfeccionado

– Cable multipolo para confección

propia

� Conexión de cable plano

� Conexión de regleta de bornes

Conexión de bus de campo desde el sistema CPX

La comunicación con un PLC de orden

superior está a cargo de un nodo de bus

de campo. De esta manera es posible

realizar una solución de dimensiones

compactas en su parte neumática y elec­

trónica.

Los terminales de válvulas con interfa­

ces de bus de campo pueden estar

equipados con hasta 32 posiciones de

válvulas.

Además, el terminal CPX permite la inte­

gración de entradas y salidas eléctricas

digitales y analógicas, sensores de pre­

sión y controladores para ejes de posi­

cionamiento neumáticos y eléctricos.

En la documentación del terminal CPX se

incluye una descripción detallada de las

numerosas funciones.

� Página 1597

Variantes CPX/protocolos de bus de

campo:

� PROFIBUS-DP

� PROFINET

� INTERBUS

� DeviceNet

� CANopen

� CC-Link

� EtherNet/IP

� Controlador de unidad frontal

I/O remotas

� Modbus/TCP

� EtherCAT

� POWERLINK

� Sercos III

Conexión a bloque de control del sistema CPX

Los controladores integrados en los ter­

minales de válvulas de Festo permiten la

creación de unidades de control in­

dependientes (stand alone) con IP65 y

sin armario de maniobra.

En su modo de funcionamiento como

slave, estos terminales de válvulas pue­

den utilizarse para un procesamiento

previo inteligente, lo que hace que sean

los módulos idóneos para la realización

de sistemas de control descentralizados.

En su modo de funcionamiento como

master, es posible configurar grupos de

terminales con múltiples posibilidades y

funciones, capaces de controlar una má­

quina o una instalación de tamaño me­

dio de modo totalmente independiente.

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-L

Características
Opciones de conexión eléctrica

Interfaz I-Port/IO-Link, sistema de instalación CTEL

Un sistema CTEL esta compuesto por el

master CTEL y los dispositivos con in­

terfaz I-Port, conectados entre sí me­

diante cables especiales. De este

modo es posible obtener una con­

figuración descentralizada. Los termi­

nales de válvulas y módulos I/O con

interfaz I-Port (dispositivos) pueden

montarse muy cerca de los cilindros

que deben controlar. De esta manera,

los tubos neumáticos pueden ser más

cortos, lo que reduce los tiempos ne­

cesarios para la alimentación y el es­

cape del aire.

La interfaz I-Port de Festo se basa en

IO-Link y, en determinadas aplicacio­

nes, es compatible con este sistema.

El tipo de conexión se corresponde con

una topología de estrella. Esto sig­

nifica que en cada I-Port únicamente

puede conectarse un módulo o un ter­

minal de válvulas.

Además de la comunicación de datos,

a través de las interfaces I-Port tam­

bién fluye la alimentación de tensión.

La longitud máxima de un ramal es de

20 m.

Algunas limitaciones en comparación

con IO-Link:

� Velocidad de transmisión fija de

230,4 kbit/s

� El modo SIO no es compatible.

� Máximo 32 bytes de datos de en­

trada y 32 bytes de datos de salida

� Solo se utiliza una parte de los co­

mandos master.

� Festo plug & work, no es posible la

configuración a través de IODD.

Conexión a bus de campo desde el sistema CTEU

CTEU es un sistema que ocupa poco

espacio, apropiado para conectar 

un terminal de válvulas a diversos 

estándares de bus de campo, como

PROFIBUS y DeviceNet.

El nodo de bus de campo se monta di­

rectamente sobre la interfaz I-Port del

terminal de válvulas.

De esta manera es más sencillo cam­

biar entre protocolos de bus de

campo. Sin embargo, no es posible co­

nectar módulos I/O al nodo de bus de

campo.

Compatible con los siguientes protoco­

los de bus de campo:

� DeviceNet

� PROFIBUS-DP

� CANopen

� CC-Link

� EtherCAT

� AS-Interface

� PROFINET

� EtherNet/IP

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-L

Hoja de datos
Terminal de válvulas con conexión multipolo o bus de campo

Caudal

Hasta 870 l/min

Ancho de válvulas

10 mm

14 mm

20 mm

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Cantidad máx. de posiciones de válvula 32

Cantidad máx. de zonas de presión 20

Lubricación No necesita lubricación; libre de sustancias que afectan el proceso de pintura

Tipo de fijación Montaje en la pared

En perfil DIN según NE 60715

Accionamiento manual auxiliar Sin/con enclavamiento

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación 

(lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] –0,9 … +10

Presión de mando [bar] 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Consumo de corriente por bobina con tensión nominal

Ancho

10 mm 14 mm 20 mm

Corriente nominal de arranque [mA] 50 50 110

Corriente nominal con reducción de corriente [mA] 10 10 23

Tiempo hasta la reducción de corriente [ms] 20 20 20

Datos eléctricos – MPA-L con conexión eléctrica para terminal CPX

Consumo interno de corriente del terminal de válvulas (electrónica interna, sin válvulas)

Con 24 V UEL/SEN 1) [mA] típ. 13

Con 24 V Uval 2) [mA] típ. 35

Mensaje de diagnosis

Subtensión UOUT 3) [V] 17,7 … 17,8

1) Alimentación de tensión para la electrónica y los sensores
2) Alimentación de tensión de carga para válvulas
3) Tensión de carga fuera del rango de funcionamiento

Datos eléctricos – MPA-L con interfaz I-Port/IO-Link

Consumo interno de corriente del terminal de válvulas (electrónica interna, sin válvulas)

Conexión de alimentación de la tensión de funcionamiento [mA] 30

Alimentación de la tensión de carga [mA] 30

Terminales de válvulas universales >

09

Te
rm

in
al

es
 d

e 
vá

lv
ul

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Terminales de válvulas MPA-L

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – Válvulas de 10 mm de ancho

Código de función de posición 1-32 M J N K H B G E X W D I

Tiempos 

de conmutación

Conexión [ms] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

Descone­

xión

[ms] 20 – 20 20 20 35 35 35 20 20 20 20

Conmuta­

ción

[ms] – 15 – – – 15 15 15 – – – –

Presión 

de funcionamiento

[bar] –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 360 360 300 230 300 300 320 240 255 255 230 260

Forma constructiva Válvula de corredera

Materiales Fundición inyectada de aluminio

Especificaciones técnicas – Válvulas de 10 mm de ancho

Código de función de posición 1-32 NS KS HS DS MU NU KU HU

Tiempos 

de conmutación

Conexión [ms] 14 14 14 14 10 8 8 8

Descone­

xión

[ms] 16 16 16 16 12 8 10 10

Conmuta­

ción

[ms] – – – – – – – –

Presión 

de funcionamiento

[bar] –0,9 … +8 –0,9 … +10

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 300 230 300 230 190 190 160 190

Forma constructiva Válvula de corredera Válvula de asiento con retorno por muelle

Materiales Fundición inyectada de aluminio Reforzado con PPA

Especificaciones técnicas – Válvulas de 14 mm de ancho

Código de función de posición 1-32 M J N K H B G E X W D I NS KS HS DS

Tiempos 

de conmutación

Conexión [ms] 13 9 12 12 12 16 13 13 12 12 12 10 12 12 12 10

Descone­

xión

[ms] 30 – 38 38 38 50 52 50 20 20 30 28 23 23 23 25

Conmuta­

ción

[ms] – 24 – – – 26 26 26 – – – – – – – –

Presión 

de funcionamiento

[bar] –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 670 670 650 600 650 630 610 480 400 400 650 670 520 560 520 570

Forma constructiva Válvula de corredera

Materiales Fundición inyectada de aluminio

Especificaciones técnicas – Válvulas de 20 mm de ancho

Código de función de posición 1-32 M J N K H B G E X W D I NS KS HS DS

Tiempos 

de conmutación

Conexión [ms] 15 9 8 8 8 11 10 11 13 13 7 7 12 12 12 12

Descone­

xión

[ms] 28 – 28 28 28 46 40 47 22 22 25 23 25 25 25 25

Conmuta­

ción

[ms] – 22 – – – 23 21 23 – – – – – – – –

Presión 

de funcionamiento

[bar] –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +8

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 700 860 610 550 550 550 750 700 480 480 840 680 620 500 550 820

Forma constructiva Válvula de corredera

Materiales Fundición inyectada de aluminio

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-L

Hoja de datos
Conexiones neumáticas

Placa final derecha

Alimentación 1 Rosca G1/4 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,

5/16", 3/8")

Conexión de escape de aire 3 Rosca G1/4 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5/16",

3/8")

5 Rosca G1/4 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5/16",

3/8")

Alimentación del aire de pilotaje 12/14 Rosca M7 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm; racor rápido roscado

recto, para diámetro exterior del tubo flexible de 3/16", 1/4")

Escape del pilotaje 82/84 Rosca M7 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm; racor rápido roscado

recto, para diámetro exterior del tubo flexible de 3/16", 1/4")

Módulo de alimentación con placa de escape

Alimentación 1 Cartucho de 20 mm (cartucho recto, para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 5/16", 3/8", 1/2"; 

adaptador para rosca G1/4), silenciador plano

Conexión de escape de aire 3/5 Cartucho de 20 mm (cartucho recto, para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 5/16", 3/8", 1/2"; 

adaptador para rosca G1/4), silenciador plano

Placa base, ancho de 10 mm

Conexiones de trabajo 2 Cartucho de 10 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm, 5/32", 1/4"; 

adaptador para rosca M7)

4 Cartucho de 10 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm, 5/32", 1/4"; 

adaptador para rosca M7)

Placa base, ancho de 14 mm

Conexiones de trabajo 2 Cartucho de 14 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 1/4", 5/16"; 

adaptador para rosca G1/8)

4 Cartucho de 14 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 1/4", 5/16"; 

adaptador para rosca G1/8)

Placa base, ancho de 20 mm

Conexiones de trabajo 2 Cartucho de 18 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm, 10 mm, 5/16", 3/8"; 

adaptador para rosca G1/4)

4 Cartucho de 18 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm, 10 mm, 5/16", 3/8"; 

adaptador para rosca G1/4)

Materiales

Placa base PA

Módulo de alimentación PPA

Placa final Fundición inyectada de aluminio, PA, PBT

Juntas NBR

Placa de descarga PA

Silenciador plano PE

Módulo distribuidor eléctrico PBT, PA, aleación de cobre

Tirante Acero inoxidable de aleación fina
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Terminales de válvulas MPA-L

Accesorios

3

1

6

7

8

2

5

4

Accesorios � Página/online

1 Placa final con conexión multipolo VMPAL-EPL 1122

2 Cable para conexión multipolo VMPAL-KM 1122

3 Placa final con interfaz I-Port/IO-Link VMPAL-EPL-IPO32 1122

4 Nodo de bus de campo CTEU

5 Cable para interfaz I-Port/IO-Link NEBU-M12G5 1127

6 Placa final con interfaz neumática para terminal CPX VMPAL-EPL-CPX 1122

7 Módulo para terminal CPX 1597

8 Terminal de válvulas, parte neumática 1122
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Accesorios

aD

aI

aC

aG

bD

bC

9

aJ

aA

aB

aE

aF

bJ

bA

bB

9

aJ

aB

aC

aH

aH

bB

bB

Accesorios � Página/online

9 Electroválvula VMPA 1122

aJ Tapa para accionamiento manual auxiliar VMPA-HB o portaetiquetas ASLR-D-L1

aA Encadenamiento vertical VMPA1-B8/VMPA2-B8

aB Placa final derecha, con tapa codificada para determinar la alimentación de aire de pilotaje (interna o externa) VMPAL-EPR

aC Tirante VMPAL-ZA

aD Portaetiquetas VMPAL-ST-AP

aE Placa de identificación IBS-6x10

aF Placa base, 4 unidades combinadas VMPAL-AP-4X

aG Placa base VMPAF-AP

aH Módulo distribuidor eléctrico VMPAL-EVAP

aI Módulo de alimentación VMPAL-SP

bJ Placa de descarga VMPA2-B8

bA Elemento de fijación VMPAL-BD

bB Cartucho QSPKG

bC Estrangulador fijo VMPA1-FT o válvula de antirretorno VMPA1-RV/VMPA14-RV/VMPA2-RV

bD Módulo distribuidor eléctrico para cuatro placas base VMPAL-EVAP-4
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Terminales de válvulas MPA-L

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

5 Cable para interfaz I-Port/IO-Link

– Cable de conexión 5 m 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5

7,5 m 574322 NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

10 m 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

aD Portaetiquetas

TM Para placa base, 10 unidades Ancho de 10 mm 561109 VMPAL-ST-AP-10

Ancho de 14 mm 561112 VMPAL-ST-AP-14

Ancho de 20 mm 561115 VMPAL-ST-AP-20

aE Placa de identificación

– 6 mm x 10 mm, 64 unidades en marco 18576 IBS-6x10

bA Fijación

– Escuadra de fijación (debería montarse cada 13 cm como máximo), 

10 unidades

560949 VMPAL-BD

H Elemento para montaje en perfil DIN para MPA-L con conexión multipolo, 

3 unidades

526032 CPX-CPA-BG-NRH

H Elemento para montaje en perfil DIN para MPA-L con conexión de bus de campo, 

2 unidades

560798 VMPAF-FB-BG-NRH

bB Cartucho Hojas de datos online: � 

– Cartucho de 10 mm, material sintético, 

para conexiones de trabajo, 10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

4 mm 132622 QSPKG10-4

6 mm 132623 QSPKG10-6

3/16" 132625 QSPKG10-3/16-U

1/4" 132626 QSPKG10-1/4-U

Cartucho de 14 mm, material sintético, 

para conexiones de alimentación, 10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

6 mm 132930 QSPKG14-6

8 mm 132931 QSPKG14-8

1/4" 132932 QSPKG14-1/4-U

5/16" 132933 QSPKG14-5/16-U

Cartucho de 18 mm, material sintético, 

para conexiones de alimentación, 10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

8 mm 132649 QSPKG18-8

10 mm 132650 QSPKG18-10

5/16" 132651 QSPKG18-5/16-U

3/8" 132652 QSPKG18-3/8-U

Cartucho de 20 mm, material sintético, 

para conexiones de alimentación, 10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

10 mm 132634 QSPKG20-10

12 mm 132635 QSPKG20-12

3/8" 132637 QSPKG20-3/8U

1/2" 132638 QSPKG20-1/2-U

AGG Adaptador para la conexión del cartucho, de 10 mm para rosca M7, 10 unidades 572380 VMPAL-F10-M7

BGG Adaptador para la conexión del cartucho, de 14 mm para rosca G1/8, 10 unidades 574084 VMPAL-F14-G1/8

CGG Adaptador para la conexión del cartucho, de 18 mm para rosca G1/4, 10 unidades 573914 VMPAL-F20-G1/4

– Adaptador para la conexión del cartucho, de 20 mm para rosca G1/4, 10 unidades 572381 VMPAL-FSP-G1/4

1) Letra de identificación incluida en el código de referencia de una configuración de un terminal de válvulas
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