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Aplicación universal
+ Válvulas de cinco tamaños 

en un terminal
+ Amplias funciones neumáticas
+ Caudal de hasta 4000 l/min

Terminales de válvulas normalizados >

Terminales de válvulas, ISO 15407-2,
ISO 5599-2

VTSA
VTSA-CPX
VTSA-MP
VTSA-ASI

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

+ Terminal de válvulas robusto y flexible
+ Combinación de anchos de 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm y 65 mm 

en un mismo terminal de válvulas
+ Gama de válvulas completa
+ Amplio encadenamiento vertical: reguladores de presión, 

placas de estrangulación y verticales de bloqueo, entre otras.
+ Funciones de seguridad integrables

Terminales de válvulas normalizados >

Terminales de válvulas, ISO 15407-2, ISO 5599-2

VTSA
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Cuadro general del producto
Función Ejecución Código Tamaño �

Página/

online

18 mm

(ISO 02)

26 mm

(ISO 01)

42 mm

(ISO 1)

52 mm

(ISO 2)

65 mm

(ISO 3)

Función de la posición

1-32

Válvula monoestable de 5/2 vías con reposición por muelle 

neumático

M � � � � � 1145

Válvula monoestable de 5/2 vías con reposición por muelle O � � � � � 1145

Válvula biestable de 5/2 vías J � � � � � 1145

Válvula biestable de 5/2 vías, prioritaria D � � � � � 1145

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas N � � � � – 1145

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas K � � � � – 1145

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada,

1 normalmente abierta

H � � � � – 1145

Válvula de 5/3 vías, centro a presión B � � � � � 1145

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado G � � � � � 1145

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga E � � � � � 1145

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, 

funcionamiento inverso

P � � � � – 1145

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas,

funcionamiento inverso

Q � � � � – 1145

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada,

1 normalmente abierta, funcionamiento inverso

R � � � � – 1145

2 válvulas de 2/2 vías, normalmente cerradas VC � � � � – 1145

2 válvulas de 2/2 vías, normalmente cerradas,

funcionamiento con vacío

VV � � � – – 1145

Bloque de control 5/2 con conector individual, conector forma C

y detección de posición de conmutación, sensor PNP, 

conector M8

SP – � – – – 1145

Bloque de control 5/2 con conector individual, conector 

en forma de C y detección de posición de conmutación, 

sensor NPN, conector M8

SN – � – – – 1145

Válvula de 5/3 vías, centro abierto desde 1 hacia 2, cerrado en 4 VG – – � � –

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga, posición de conmutación

14 con enclavamiento, 12 muelle mecánico

SA � � – – –

Válvula de 5/3 vías, conexión 2 de posición central a presión,

conexión 4 a descarga, posición de conmutación 14 con 

enclavamiento, 12 muelle mecánico

SB � � – – –

Válvula de 5/3 vías, conexión 4 de posición central a presión,

conexión 2 a descarga, posición de conmutación 14 con 

enclavamiento, 12 muelle mecánico

SD � � – – –

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga, posición de conmutación

12 con enclavamiento, 14 muelle mecánico

SE � � – – –

Válvula monoestable de 5/2 vías, con reposición por muelle y

detección de posición de conmutación, sensor PNP, conector

tipo clavija M8

SO � � – – –

Válvula monoestable de 5/2 vías, con reposición por muelle y

detección de posición de conmutación, sensor NPN, conector

tipo clavija M8

SQ � � – – –

Válvula monoestable de 5/2 vías, con reposición por muelle y

detección de posición de conmutación, sensor PNP, cable 

de 0,5 m y conector tipo clavija M12

SS � � – – –

Generador de vacío con impulso de expulsión y función ajustable

de ahorro de aire (placa para 2 posiciones de la válvula, sensor

SDE3 con display y conexión M12)

VB – � – – –

Posición de reserva L � � � � �

Importante

Terminales de válvulas normalizados >

09

Te
rm

in
al

es
 d

e 
vá

lv
ul

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

1142

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Características
Solución innovadora Versatilidad Fiabilidad Montaje sencillo

� Válvulas de alto rendimiento con ro­

busta carcasa metálica

� Cinco tamaños de válvula en un

mismo terminal (ancho de 65 mm con

adaptador)

� Gama completa, desde conexión mul­

tipolo hasta conexión de bus de

campo y bloque de control

� Solución óptima: terminal de válvulas

con conexión de bus de campo, apro­

piado para periféricos eléctricos CPX.

Esto significa:

– Un sistema de comunicación in­

terno innovador para la activación

de válvulas y grupos CPX

– Válvulas de cuatro tamaños en un

solo terminal y sin adaptador

� Funciones de válvulas para la integra­

ción en sistemas de control de catego­

ría superior, según EN ISO 13849-1

� Sistema modular con numerosas con­

figuraciones posibles

� Ampliable hasta 32 bobinas magnéti­

cas

� Posibilidad de modificación y amplia­

ción posterior sencillas

� Placas de enlace ampliables uti­

lizando cuatro tornillos, robustas

separaciones de canales sobre sopo­

rte metálico

� Integración posible de innovadores

módulos funcionales

� Alimentación versátil del aire y posibi­

lidad de disponer de diversas zonas

de presión mediante placas de ali­

mentación

� Funcionamiento inverso

� Amplio margen de presión

–0,9 … 10 bar, margen de caudal de

550 … 4000 l/min

� Numerosas funciones de válvulas

� Válvulas de 24 V DC o 110 V AC

� Componentes metálicos robustos y

duraderos

– Válvulas

– Placas de enlace

– Juntas

� Rápida localización de averías gracias

a indicación por LED en la válvula y

diagnóstico mediante bus de campo

� Sustitución sencilla y rápida de las

válvulas en caso necesario

� Accionamiento manual auxiliar opcio­

nalmente sin enclavamiento, con/sin

enclavamiento o cubierto

� Larga vida útil gracias a válvulas de

corredera de eficacia probada

� Sistema de rotulación duradero sobre

placas de gran superficie

� Factor de utilización del 100 %

� Unidades comprobadas y completas,

listas para el montaje

� Selección, pedido, montaje y puesta

en funcionamiento sencillos

� Sólido montaje en la pared o en perfil

DIN

Opciones de conexión eléctrica

Conexión multipolo

La transmisión de señales entre el con­

trolador y el terminal de válvulas se rea­

liza a través de un cable de varios hilos

preconfeccionado o mediante una cone­

xión multipolo de confección propia. De

esta manera, la instalación resulta

mucho más sencilla.

El terminal de válvulas puede equiparse

con un máximo de 32 válvulas y un

máximo de 32 bobinas.

Ejecuciones

� Conexión multipolo con regleta 

de bornes (borne de muelle)

� Cable preconfeccionado para conexio­

nes multipolo (Sub-D)

� Conector Sub-D de confección propia,

de 37 contactos

� Conector redondo tipo clavija, M23,

19 contactos

Conexión AS-Interface

El AS-Interface se distingue por permitir

la transmisión simultánea de datos y

energía a través de un cable de 2 hilos.

La forma codificada del cable impide

confundir los polos.

Versiones disponibles del terminal de

válvulas con AS-Interface:

� Con 1 hasta 8 posiciones modulares

de válvulas (máximo 8 bobinas). Esto

equivale a 1 hasta 8 válvulas VTSA.

� Con todas las funciones de válvulas

disponibles

Conexiones a elegir para las entradas,

igual que en el caso del CPX: M8, M12,

conector rápido, Sub-D, borne de muelle

(bornes IP20).

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Características
Conexiones eléctricas

Conexión a bus de campo, del sistema CPX

La transmisión de datos a un PLC de or­

den superior está a cargo de un nodo de

bus de campo. De esta manera, es po­

sible obtener una solución de dimensio­

nes compactas en su parte neumática y

electrónica.

Los terminales de válvulas con conexión

a bus de campo pueden estar dotados

con hasta 16 placas de enlace. 

Con 2 bobinas por conexión es posible

activar hasta 32 bobinas.

Ejecuciones:

� PROFIBUS

� INTERBUS

� DeviceNet

� CANopen

� CC-Link

� EtherNet/IP

� EtherCAT

� Modbus TCP

� PROFINET

� POWERLINK

� Sercos III

Conexión a bloque de control desde el sistema CPX

Un control integrado en un terminal de

válvulas de Festo permite la creación de

unidades de mando independientes

(stand alone) con dos modalidades de

funcionamiento, IP65 y sin armario de

maniobra.

En el modo de funcionamiento slave, 

estos terminales de válvulas pueden 

utilizarse para un preprocesamiento in­

dependiente y, en consecuencia, consti­

tuyen un módulo ideal para la creación

de sistemas de control distribuido.

En funcionamiento como master, es 

posible configurar grupos de terminales

con muchas posibilidades y funciones,

capaces de controlar una máquina o un

sistema mediano de modo totalmente

independiente.

Ampliación del ramal CP

Con la ampliación opcional del ramal CP

es posible conectar a 4 ramales CP más

terminales de válvulas y módulos I/O al

nodo de bus de campo del CPX. Es po­

sible conectar diversos módulos de en­

tradas y salidas, así como terminales de

válvulas MPA-S y CPV.

La longitud máxima del ramal de amplia­

ción CP es de 10 metros, con lo que es

posible montar los módulos de amplia­

ción directamente en el lugar de su uti­

lización. El cable CP transmite todas las

señales eléctricas necesarias, con lo que

se simplifica la instalación del módulo

de ampliación.

Características del ramal CP:

� 32 señales de entrada

� 32 señales de salida para módulos 

de salida de 24 V DC o bobinas mag­

néticas

� Alimentación de los sensores y de la

lógica de los módulos de entrada

� Alimentación de tensión de carga 

para los terminales de válvulas

� Alimentación de señales lógicas para

el módulo de salida

Bloque de control con función de seguridad, ancho de 26 mm

Estas válvulas se utilizan en aplicacio­

nes especiales, por ejemplo:

� Protección contra arranque imprevisto

� Inversión segura del movimiento

� Accionamientos en sistemas 

de alimentación manual de piezas

Este bloque de control puede utilizarse

como válvula de seguridad de prensas

según EN 962.

Esta válvula es un componente de segu­

ridad según la directiva de máquinas

2006/42/CE.

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Características
La neumática modular

La estructura modular del terminal VTSA/

VTSA-F ofrece un alto grado de versati­

lidad, una ventaja que se pone de ma­

nifiesto desde la fase de planificación y

que también permite simplificar el man­

tenimiento cuando el sistema está en

funcionamiento.

El sistema se compone de placas 

de enlace y de válvulas.

Las placas de enlace están unidas entre

sí mediante tornillos y forman el sistema

portante para las válvulas.

Contienen los conductos necesarios para

la alimentación de la presión y para la

descarga del terminal de válvulas, ade­

más de contar con las conexiones de tra­

bajo en cada válvula para los cilindros

neumáticos.

Cada placa de enlace está unida a la

siguiente mediante cuatro tornillos.

Aflojando estos tornillos se puede sepa­

rar una parte del terminal para intercalar

más bloques con facilidad. De esta ma­

nera es posible ampliar el terminal de

válvulas de modo muy sencillo y rápido.

La periferia eléctrica modular

El accionamiento de las válvulas varía

según se trate de un terminal multipolo

o de bus de campo.

La interfaz entre VTSA-F y CPX está cons­

tituida por un sistema de bus interno del

terminal CPX. Este sistema de comunica­

ción se utiliza para todas las bobinas y

para una gran cantidad de funciones

eléctricas de entrada y salida.

El encadenamiento en paralelo permite

lo siguiente:

� Transmisión de las señales 

de conmutación

� Estructura compacta

� Diagnóstico sencillo

� Alimentación independiente 

de las válvulas

� Modificaciones sin cambiar 

las direcciones

� Transmisión de datos de estado, 

parámetros y diagnóstico

VTSA con periferia eléctrica CPX Periferia eléctrica modular CPX

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos
Caudal

hasta 2900 l/min

Ancho de válvulas

18 mm

26 mm

42 mm

52 mm

Tensión

24 V DC

110 V AC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Forma constructiva Corredera

Ancho [mm] 18/26/42/52

Lubricación Lubricación de por vida

Tipo de fijación Montaje en la pared

En perfil DIN según NE 60715

Accionamiento manual auxiliar Con/sin enclavamiento, cubierto

Conexión neumática Mediante placa de enlace

Conexión de alimentación 1 Rosca G1/2, racor para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm/16 mm

Conexión de escape de aire 3,5 Rosca G1/2, racor para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm/16 mm

Conexiones de trabajo

(en función del tipo de conexión elegido)

Ancho de 18 mm (ISO 02) 2,4 Rosca G1/8

Ancho de 26 mm (ISO 01) 2,4 Rosca G1/4

Ancho de 42 mm (ISO 1) 2,4 Rosca G3/8

Ancho de 52 mm (ISO 2) 2,4 Rosca G1/2

Conexión de pilotaje externo 12, 14 Rosca G1/4

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Función de válvula/código del producto N K H P Q R M O J D B G E VC VV

Tiempo de respuesta de la válvula [ms]

Ancho de 18 mm (ISO 02)

Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC/ 110 V AC

Conexión 12 12 12 25 25 25 22 12 – – 15 15 15 12 12

Desconexión 30 30 30 12 12 12 28 38 – – 44 44 44 30 30

Conmutación – – – – – – – – 11 13 – – – – –

Ancho de 26 mm (ISO 01)

Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC/ 110 V AC

Conexión 20 20 20 32 32 32 25 20 – – 22 22 22 20 20

Desconexión 38 38 38 30 30 30 45 65 – – 65 65 65 38 38

Conmutación – – – – – – – – 18 21 – – – – –

Ancho de 42 mm (ISO 1)

Tensión nominal de alimentación 24 V DC

Conexión 20 20 20 34 34 34 27 22 – – 22 22 22 20 20

Desconexión 38 38 38 28 28 28 45 60 – – 65 65 65 38 38

Conmutación – – – – – – – – 16 19 38 38 38 – –

Ancho de 42 mm (ISO 1)

Tensión nominal de funcionamiento 110 V AC

Conexión 22 22 22 34 34 34 20 20 – – 22 22 22 22 22

Desconexión 46 46 46 38 38 38 55 55 – – 68 68 68 46 46

Conmutación – – – – – – – – 16 19 41 41 41 – –

Ancho de 52 mm (ISO 2)

Tensión nominal de alimentación 24 V DC

Conexión 20 20 20 20 20 20 40 20 – – 23 23 23 14 –

Desconexión 35 35 35 35 35 35 45 60 – – 60 60 60 35 –

Conmutación – – – – – – – – 18 18 38 38 38 – –

Ancho de 52 mm (ISO 2)

Tensión nominal de funcionamiento 110 V AC

Conexión 35 35 35 50 50 50 70 25 – – 30 30 30 35 –

Desconexión 70 70 70 65 65 65 90 110 – – 100 100 100 70 –

Conmutación – – – – – – – – 35 42 60 60 60 – –

Caudal nominal normal en el terminal de válvulas [l/min]

Ancho de 18 mm (ISO 02) 400 550 450 500

Ancho de 26 mm (ISO 01) 900 1100 1000 1000

Ancho de 42 mm (ISO 1) 1200 1300 1200 1400

Ancho de 52 mm (ISO 2) 2400 2900 2800 2800

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Función de válvula/código del producto N K H P Q R M O J D B G E VC VV

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluido de mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación 

(lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50

Presión de funcionamiento [bar] 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10

Presión de funcionamiento del terminal de válvulas 

con alimentación interna de aire de pilotaje

[bar] 3 … 10

Presión de mando [bar] 3 … 10

Datos, parte eléctrica: VTSA con terminal CPX

Función de válvula/código del producto N K H P Q R M O J D B G E VC VV

Alimentación de tensión para la electrónica (UEL/SEN)

Tensión de funcionamiento [V DC] 24 ± 10 %

Consumo propio de corriente máximo con 24 V DC [mA] 20

Factor de utilización FU 100 %

Alimentación de tensión de carga, válvulas (Uval)

Tensión de funcionamiento [V DC] 24 ± 10 %

Grado de protección según EN 60529 IP65, NEMA 4 (para todas las variantes de transmisión de señales, equipo montado)

Tamaño de las conexiones neumáticas

Placa final derecha (canal 12, 14) Código V, X Rosca G1/4

Código V1, V3, X1, X3 Rosca G1/4

Placa final derecha (canal 1, 3, 5) Código V, X Rosca G1/2

Código V1, V3, X1, X3 Rosca G3/4

Placa de alimentación izquierda (canal 1, 3, 5) Rosca G1/2

Placa de enlace (canal 2, 4) Ancho de 18 mm Rosca G1/8

Ancho de 26 mm Rosca G1/4

Ancho de 42 mm Rosca G3/8

Ancho de 52 mm Rosca G1/2

Materiales

Placa de enlace Fundición inyectada de aluminio

Válvula Fundición inyectada de aluminio, PA

Juntas FPM, NBR, HNBR

Placa de alimentación Fundición inyectada de aluminio

Placa final derecha Fundición inyectada de aluminio

Conexión neumática para CPX Fundición inyectada de aluminio

Regulador de caudal Fundición inyectada de aluminio

Placa reguladora de presión Fundición inyectada de aluminio, PA

Bloque de alimentación multipolo Fundición inyectada de aluminio

Tapa de la conexión neumática y de la conexión multipolo PA

Nota sobre los materiales Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos – Bloque de control, VOFA
Caudal

hasta 950 l/min

Tensión

24 V DC

Presión de funcionamiento

3 … 10 bar

Descripción

El bloque de control se utiliza para el

accionamiento de componentes neumá­

ticos a través de dos canales (por ejem­

plo, cilindros lineales de doble efecto) y

puede emplearse para aplicar las

siguientes medidas de seguridad:

� Protección contra puesta en marcha

involuntaria (EN 1037)

� Inversión de movimiento peligrosos,

siempre que tal inversión no genere

peligros adicionales

El bloque de control tiene características

técnicas apropiadas para la aplicación

de medidas de seguridad con las que es

posible alcanzar un nivel de prestacio­

nes e.

El bloque de control ha sido desarro­

llado y fabricado conforme a los princi­

pios básicos de seguridad de eficacia

probada de la norma EN ISO 13849-1 y

EN ISO 13849-2.

Si se tiene la intención de utilizar el co­

mponente en aplicaciones que deben

cumplir los criterios de categorías supe­

riores (2 a 4), deben cumplirse los requi­

sitos de las normas EN ISO 13849-1 y

EN ISO 13849-2 (por ejemplo CCF, DC).

Cuando se utilice este producto en má­

quinas o equipos industriales para los

que se aplican las normas específicas C,

se deben tener en cuenta los requisitos

allí mencionados.

El bloque de control con función de se­

guridad está previsto para su montaje

en máquinas y equipos con técnica de

automatización, y debe utilizarse única­

mente en instalaciones industriales

(high-demand-mode).

El bloque de control con función de se­

guridad puede utilizarse como válvula

de seguridad en prensas según la norma

EN 962.

Información detallada y especificaciones

técnicas

� Internet: documentación para el

usuario

Variante de conexión individual descentralizada Ejecución para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F

Dos electroválvulas en placas de enlace,

con conectores rectangulares tipo clavija

según EN 175301-803, forma C y sis­

tema integrado de consulta de la posi­

ción del émbolo.

Dos electroválvulas en placas de enlace

para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F,

con conectores rectangulares tipo clavija

y sensores integrados para detección de

la posición del émbolo.

La conexión eléctrica es independiente

del tipo de terminal de válvulas 

(conexión individual, multipolo, bus de

campo / bloque de control) y se realiza

mediante un conector rectangular nor­

malizado según EN 175301-803, 

forma C.

Función de encadenamiento neumático/eléctrico

La función de seguridad se obtiene me­

diante un encadenamiento neumático de

dos canales de dos electroválvulas mo­

noestables de 5/2 vías dentro del bloque

de control: en la conexión 4 únicamente

se aplica presión si ambas válvulas elec­

tromagnéticas se encuentran en la posi­

ción de conmutación (14).

En la conexión 2 siempre se aplica pre­

sión si por lo menos una de las dos elec­

troválvulas se encuentra en posición de

reposo. La reposición se realiza me­

diante un muelle mecánico.

La operación de conmutación de las elec­

troválvulas puede controlarse (detección

de la posición de conmutación) mediante

los sensores de proximidad de las elec­

troválvulas.

Estableciendo una relación lógica entre

la señal de accionamiento y el cambio de

la señal del sensor, se comprueba si las

correderas de las electroválvulas han al­

canzado su posición normal o si la están

abandonando.

Las correderas de las electroválvulas 

están diseñadas de modo que quedan

excluidos los cortocircuitos neumáticos

entre las conexiones 2 y 4 (sin solapa­

miento).

El accionamiento de las dos electroválvu­

las debe realizarse a través de dos cana­

les independientes para obtener la cate­

goría 4 deseada (nivel de prestaciones e

según EN ISO 13849-1).

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos – Bloque de control, VOFA
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tipo VOFA-L26-T52-M-G14-1C1

(placa base sencilla)

VOFA-B26-T52-M-1C1

(en terminal de válvulas)

Forma constructiva Válvula de corredera

Tipo de junta Blanda

Tipo de accionamiento Eléctrico

Tipo de mando Servopilotaje

Alimentación del aire de pilotaje Interna Mediante terminal de válvulas

Tipo de fijación Mediante taladro pasante en placa de enlace

Posición de montaje Indistinta

Accionamiento manual auxiliar No

Indicación de estado de conmutación de la válvula Con accesorios

Caudal nominal normal de la válvula [l/min] 950 830

Nivel de prestaciones (PL) Seguridad contra manipulación indebida, protección contra arranque imprevisto,

hasta categoría 4, nivel de prestaciones e

Inversión del movimiento, hasta categoría 4, nivel de prestaciones e

Tiempos de respuesta [ms]

Tiempo de respuesta de la válvula Conexión 22 22

Desconexión 56 59

Tiempo de respuesta del sensor de la válvula1) Conexión 60 60

Desconexión 11 11

1) Tiempo de desconexión válvula/sensor: tiempo que transcurre desde la aplicación de corriente en la bobina hasta la desconexión del sensor, utilizando un sensor PNP.
Tiempo de respuesta de válvula/sensor: tiempo que transcurre desde la conexión de la corriente en la bobina hasta el flanco 0-L del sensor, utilizando un sensor PNP.

Condiciones de funcionamiento

Tipo VOFA-L26-T52-M-G14-1C1

(placa base sencilla)

VOFA-B26-T52-M-1C1

(en terminal de válvulas)

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación 

(lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50

Presión de funcionamiento [bar] 3 … 10 0 … 10

Presión de mando [bar] 3 … 10

Pulso de control positivo máximo con señal 0 [μs] 1000

Pulso de control negativo máximo con señal 1 [μs] 800

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos – Bloque de control, VOFA
Datos eléctricos – Bloque de control

Conexión eléctrica Conector tipo clavija según EN 175301-803, forma C sin conductor de protección

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24 

Consumo [W] 1,8

Campo máximo de interferencia magnética [mT] 60

Detección de la posición de conmutación Posición de reposo mediante sensor

Factor de utilización FU [%] 100

Grado de protección según EN 60529 IP65, NEMA 4 (para todas las variantes de transmisión de señales, equipo montado)

Datos eléctricos – Sensor

Conexión eléctrica Cable de 3 hilos

Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos

Longitud del cable [m] 2,5

Salida PNP o NPN

Función del elemento de conmutación Normalmente cerrado

Indicación del estado de señal LED amarillo

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente del sensor en reposo [mA] Máx. 10

Corriente de salida máxima [mA] 200

Caída de tensión [V] Máx. 2

Frecuencia máx. de conmutación [Hz] 5000

Principio de medición Inductivo

Tamaños de las conexiones neumáticas

Tipo VOFA-L26-T52-M-G14-1C1

(placa base sencilla)

VOFA-B26-T52-M-1C1

(en terminal de válvulas)

Alimentación 1 Rosca G1/4 A través de placa de enlace del terminal

de válvulasEscape de aire 3/5, 33 Rosca G1/4

Conexiones de trabajo 2/4 Rosca G1/4

Alimentación del aire de pilotaje 14 –

Manómetro Rosca G1/4 Rosca G1/4

Materiales

Placa base/placa de enlace Aleación de forja de aluminio

Válvula Fundición inyectada de aluminio, PA

Juntas FPM, NBR, HNBR

Tornillos Acero, galvanizado

Carcasa del sensor Acero de alta aleación, inoxidable

Cubierta aislante del cable del sensor PUR

Nota sobre los materiales Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Accesorios

aH

aF

1

aB
aC

5

1

6 aG

9

9

aF

aC

aG

8

aI

aF

8

bA

bB

bC

7

aB
aC

9

aE

aC

aC

9

aH
aH

aH

aH

aH

aH

aH

4

2

aJ

aA

3

aD

bJ

aE

aE

Accesorios � Página/online

1 Electroválvula VSVA 1145

2 Placa reguladora VABF

3 Accesorios para placa reguladora 

(manómetro PAGN, cartucho QSP)

4 Otros componentes para encadenamiento vertical (placa

estranguladora, placa vertical de alimentación o placa

reguladora vertical) VABF

5 Placa ciega VABB para posiciones de reserva

6 Placa final del lado derecho VABE, con conexiones para

aire de trabajo/escape

7 Placa final del lado derecho VABE, con tapa codificada

8 Placa de enlace VABV

9 Separación de canales VABD

aJ Conexión eléctrica VABE para AS-Interface

(suministro con módulo AS-Interface VAEM)

aA Módulo AS-Interface VAEM

aB Tapa para accionamiento manual auxiliar VAMC, 

sin enclavamiento/cubierto

aC Placa de identificación ASCF 1153

Accesorios � Página/online

aD Bloque de conexión CPX-AB para AS-Interface

aE Placa de alimentación VABF con escape recuperado,

conexiones 3 y 5 separadas o unidas

aF Silenciador U

aG Tapón ciego B

aH Racor rápido roscado QS

aI Interfaz neumática VABA

bJ Conexión multipolo NEBV/NECV con cable o tapa 

para la confección propia

bA Interfaz de bus de campo CPX-FB

bB Conexión multipolo mediante regleta de bornes 

(borne de muelle) VABE

bC Conexión multipolo con cable para conexiones 

multipolo VABE

– Bloque de control VOFA

– Elemento para montaje en la pared VAME

– Placa base con conexiones laterales VABF 1154

– Documentación para el usuario P.BE-VTSA 1154

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Accesorios individuales, válvula individual conectada
En el caso de aplicaciones con determi­

nadas condiciones para una desconexión

de emergencia, puede ser necesario po­

der activar una o varias válvulas por

separado, independientemente del con­

trol del terminal de válvulas. Con ese fin

pueden montarse válvulas normalizadas

(VSVA-) con conexión eléctrica simple

(conector redondo o rectangular) 

en el terminal de válvulas.

Para obtener el grado de protección

IP65, debe cerrarse la conexión eléctrica

no utilizada en la placa base.

Para ello se ofrecen tapones de 18 y 26

milímetros de ancho. Para cumplir el

grado de protección IP utilizando las 

placas de enlace y las placas base indivi­

duales, es necesario que las válvulas 

de ancho de 42 y 52 mm se utilicen 

con una junta.

Esta posición de válvula hace las veces

de puesto de reserva para el control cen­

tral del terminal de válvulas a través de

conexión multipolo o de bus de campo.

Esto significa que las direcciones asigna­

das en el nodo de bus de campo o la co­

nexión en el multipolo están ocupadas.

bE

bF

bD

bG

bH

bF

Accesorios � Página/online

bD Tapón VABD

bE Electroválvula según ISO15407-1 VSVA

bF Cable de conexión NEBU

bG Junta VABD-S2

bH Electroválvula según ISO5599-1 VSVA

– Bloque de control VOFA

– Elemento para montaje en la pared VAME

– Placa base con conexiones laterales VABF

– Documentación para el usuario P.BE-VTSA

Terminales de válvulas normalizados >
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Válvula en placa base individual, accesorios

aC

aB

1

aF aH

aC

bI

Accesorios � Página/online

1 Electroválvula VSVA 1145

aB Tapa para accionamiento manual auxiliar VAMC 1153

aC Placa de identificación ASCF 1153

aF Silenciador U 1153

aH Racor rápido roscado QS 1153

bI Placa base sencilla VABS

– Bloque de control VOFA 1154

– Elemento para montaje en la pared VAME 1154

– Placa base con conexiones laterales VABF 1154

– Documentación para el usuario P.BE-VTSA 1154
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

3 Accesorios para placa reguladora

Manómetro para anchos de 18 mm y 26 mm Hojas de datos online: � 

U 6 bar

Placa reguladora, código ZF,

ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN

Anchos de 18 mm y 26 mm 543488 PAGN-26-10-P10

Anchos de 42 mm y 52 mm 548009 PAGN-40-10-P10

T 10 bar

Para placa reguladora, có­

digo ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK,

ZL

Anchos de 18 mm y 26 mm 543487 PAGN-26-16-P10

Anchos de 42 mm y 52 mm 548010 PAGN-40-16-P10

Cartucho Hojas de datos online: � 

– Adaptador para manómetro

(permite el montaje de productos con conexión roscada G1/8 en la conexión del

cartucho)

565811 QSP10-G1/8

– Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm 172972 QSP10-4

aB Tapa para accionamiento manual auxiliar

N Sin enclavamiento 10 unidades 541010 VAMC-S6-CH

V Cubierto 10 unidades 541011 VAMC-S6-CS

aC Placa de identificación

B Para colocar a presión en la tapa de la válvula 5 unidades 540888 ASCF-T-S6

T Para bloques de conexión 5 unidades 540889 ASCF-M-S6

aF Silenciador Hojas de datos � página 1661

– Para rosca G1/8 2307 U-1/8

– Para rosca G1/4 2316 U-1/4

– Para rosca G1/2 6844 U-1/2-B

aG Tapón ciego Hojas de datos online: � 

– Para rosca G1/8 10 unidades 3568 B-1/8

– Para rosca G1/4 10 unidades 3569 B-1/4

aH Racor rápido roscado Hojas de datos � página 1443

– Rosca de conexión G1/8 Para diámetro exterior del tubo

flexible de 6 mm

10 unidades 186096 QS-G1/8-6

– Para diámetro exterior del tubo

flexible de 8 mm

10 unidades 186098 QS-G1/8-8

– Rosca de conexión G1/4 Para diámetro exterior del tubo

flexible de 8 mm

10 unidades 186099 QS-G1/4-8

– Para diámetro exterior del tubo

flexible de 10 mm

10 unidades 186101 QS-G1/4-10

– Rosca de conexión G3/8 Para diámetro exterior del tubo

flexible de 10 mm

10 unidades 186102 QS-G3/8-10

– Para diámetro exterior del tubo

flexible de 12 mm

10 unidades 186114 QS-G3/8-12-I

– Rosca de conexión G1/2 Para diámetro exterior del tubo

flexible de 12 mm

1 unidad 186104 QS-G1/2-12

– Para diámetro exterior del tubo

flexible de 16 mm

1 unidad 186105 QS-G1/2-16

1) Letra de identificación incluida en el código de referencia de una configuración de un terminal de válvulas

Terminales de válvulas normalizados >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

Bloque de control, variante de conexión individual Hojas de datos online: � 

– Salida PNP 569819 VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP

– Salida NPN 569820 VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP

Montaje en la pared

– Escuadra de fijación con taladro para tornillo M5 (5 unidades) 539214 VAME-S6-10-W

U Escuadra de fijación con un taladro para tornillo M4 y un taladro para tornillo M6

(1 unidad)

567038 VAME-S6-W-M46

Placa base con conexiones laterales

P Ancho de 18 mm, rosca de conexión G1/8 539719 VABF-S4-2-A2G2-G18

Ancho de 26 mm, rosca de conexión G1/4 539721 VABF-S4-1-A2G2-G14

Ancho de 42 mm, rosca de conexión G3/8 546097 VABF-S2-1-A1G2-G38

Ancho de 52 mm, rosca de conexión G1/2 555702 VABF-S2-2-A1G2-G12

Documentación para el usuario

D Alemán 538922 P.BE-VTSA-44-DE

E Inglés 538923 P.BE-VTSA-44-EN

S Español 538924 P.BE-VTSA-44-ES

F Francés 538925 P.BE-VTSA-44-FR

I Italiano 538926 P.BE-VTSA-44-IT

1) Letra de identificación incluida en el código de referencia de una configuración de un terminal de válvulas

Terminales de válvulas normalizados >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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