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Válvulas distribuidoras universales

Tipo

Electroválvulas, 

para conexión individual

VUVG =
Electroválvulas, plug-in

VUVG =
Válvulas neumáticas

VUWG 
Electroválvulas

VUVS =
Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico Neumático Eléctrico

Conexión neumática 1 G1/4, G1/8, M3, M5, M7 G1/8, G1/4, M3, M5, M7 G1/8, G1/4, G3/8

Conexión de trabajo neumática G1/4, G1/8, M3, M5, M7, QS-1/4,
QS-1/8, QS-10, QS-3, QS-3/16, QS-3/8,
QS-4, QS-5/16, QS-5/32, QS-6, QS-8,
brida

G1/4, G1/8, M5, M7, brida G1/4, G1/8, M3, M5, M7, QS-1/4,
QS-1/8, QS-10, QS-3, QS-3/16, QS-3/8,
QS-4, QS-5/16, QS-5/32, QS-6, QS-8

G1/4, G1/8, G3/8, NPT1/4-18,
NPT1/8-27, QS-1/4, QS-10, QS-12,
QS-3/8, QS-4, QS-5/16, QS-5/32, QS-6,
QS-8

Caudal nominal normal 90 ... 1380 l/min 130 ... 1200 l/min 80 ... 1380 l/min 600 ... 2400 l/min

Función de la válvula 2x3/2 normalmente cerrada, monoesta­
ble, 2x3/2 normalmente abierta, mo­
noestable, 2x3/2 normalmente abierta/
cerrada, monoestable, 5/2 biestable,
5/2 monoestable, 5/3 centro a presión,
5/3 centro a descarga, 5/3 normal­
mente cerrada

2x3/2 normalmente cerrada monoesta­
ble, 2x3/2 normalmente abierta mo­
noestable, 2x3/2 normalmente abierta/
cerrada monoestable, 3/2 normalmente
cerrada monoestable, 3/2 normalmente
abierta monoestable, 5/2 biestable,
5/2 monoestable, 5/3 centro a presión,
5/3 centro a descarga, 5/3 normal­
mente cerrada

2x3/2 normalmente cerrada, monoesta­
ble, 2x3/2 normalmente abierta, 
monoestable, 2x3/2 normalmente
abierta/cerrada, monoestable, 
5/2 biestable, 5/2 monoestable, 
5/3 centro a presión, 5/3 centro 
a descarga, 5/3 normalmente cerrada

3/2 normalmente cerrada, monoesta­
ble, 3/2 normalmente abierta, monoes­
table, 5/2 biestable, 5/2 monoestable,
5/3 centro a presión, 5/3 centro a des­
carga, 5/3 normalmente cerrada

Conexión eléctrica Conector tipo clavija, mediante placa de
conexión eléctrica, patrón de conexio­
nes H, conexión horizontal, M8x1, 
codificación A, según EN 61076-2-104,
2 pines, 3 pines

Mediante placa base Forma B, forma C, según
EN 175301-803

Descripción � Válvula universal de pequeñas 
dimensiones

� Conexiones mediante placa base
eléctrica (E-Box)

� Elevado caudal en relación a su 
tamaño

� Válvulas con conexiones roscadas,
utilizables como válvulas individua­
les o para montaje en batería

� Válvula para placas base
� Para terminal de válvulas VTUG,

plug-in

� Válvula universal de pequeñas 
dimensiones

� Accionamiento neumático
� Elevado caudal en relación a su 

tamaño
� Válvulas con conexiones roscadas,

utilizables como válvulas individua­
les o para montaje en batería

� En perfil distribuidor combinable con
válvulas eléctricas individuales

� Válvula universal, robusta y duradera
� Pleno rendimiento y, a la vez, coste

ventajoso
� VTUS, utilizables como válvulas indi­

viduales o para montaje en batería

� Página/online 923 923 1091

Válvulas distribuidoras universales

Tipo

Válvulas neumáticas

VUWS

Electroválvulas

VMPA1, VMPA14, VMPA2

Electroválvulas

CPE10, CPE14, CPE18, CPE24

Tipo de accionamiento Neumático Eléctrico Eléctrico, mediante conexión ISO 15218 de servo-
pilotaje

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8 G1/8, M7 G1/8, G1/4, G3/8, M5, M7, QS­4, QS­6, QS­8, QS­10,
QS­12

Conexión de trabajo neumática G1/4, G1/8, G3/8, NPT1/4-18, NPT1/8-27, QS-1/4,
QS-10, QS-3/8, QS-4, QS-5/16, QS-5/32, QS-6, QS-8,
QS-12

G1/8, M7 G1/8, G1/4, G3/8, M5, M7, QS­4, QS­6, QS­8,
QS­10, QS­12

Caudal nominal normal 600 ... 2400 l/min 160 ... 900 l/min 180 ... 3200 l/min

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada, monoestable, 3/2 normal­
mente abierta, monoestable, 5/2 biestable, 5/2 mo­
noestable, 5/3 centro a presión, 5/3 centro a des­
carga, 5/3 normalmente cerrada

2x2/2 normalmente cerrada, monoestable, 2x3/2
normalmente cerrada, monoestable, 2x3/2 normal­
mente abierta, monoestable, 2x3/2 normalmente
abierta/cerrada, monoestable, 3/2 normalmente ce­
rrada, monoestable, 3/2 normalmente abierta, mo­
noestable, 5/2 biestable, 5/2 monoestable, 5/3 cen­
tro a presión, 5/3 centro a descarga, 5/3 normal­
mente cerrada

3/2 normalmente cerrada, monoestable, 3/2 normal­
mente abierta, monoestable, 5/2 biestable, 5/2 mo­
noestable, 5/3 centro a presión, 5/3 centro a des­
carga, 5/3 normalmente cerrada

Conexión eléctrica 4 pines, M8x1, conector tipo clavija según
EN 60947-5-2

2 pines, 4 pines, forma C, M8x1

Descripción � Válvula universal, robusta y duradera
� Accionamiento neumático
� VTUS, utilizables como válvulas individuales o

para montaje en batería

� Para terminal de válvulas MPA
� Montaje en placa base como válvula individual
� Amplio programa de válvulas

� Válvula individual de uso universal
� Elevado caudal en relación a su tamaño

� Página/online 
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Válvulas distribuidoras universales

Tipo

Electroválvulas, válvulas neumáticas,

Tiger 2000

MFH, MVH, JMFH, JMVH, VL, J 

Electroválvulas, válvulas neumáticas,

Tiger Classic

MFH, MOFH, JMFH, JMFDH, VL/O, VL,

JH, JDH

Electroválvulas, válvulas neumáticas,

neumática midi

MEBH, MOEBH, MEH, MOEH, JMEBH,

JMEH, VL, J 
Válvulas de cartucho

C, CJ, CJM, CL, CM

Tipo de accionamiento Eléctrico, neumático Eléctrico, neumático Eléctrico, neumático Neumático

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8 G1/8, G1/4, G1/2, G3/4, NPT1/8-27 Placa base, G1/8 Placa base, G1/4, G1/2

Conexión de trabajo neumática G1/8, G1/4, G3/8 G1/8, G1/4, G1/2, G3/4 Placa base, G1/8 Placa base, G1/4, G1/2

Caudal nominal normal 750 ... 2600 l/min 500 ... 7500 l/min 300 ... 700 l/min 1400 l/min

Función de la válvula 5/2 biestable, 5/2 normalmente ce­
rrada, monoestable, 5/2 monoestable,
5/3 centro a presión, 5/3 centro a des­
carga, 5/3 normalmente cerrada

3/2 normalmente cerrada, monoesta­
ble, 3/2 normalmente abierta, monoes­
table, 5/2 biestable, 5/2 biestable prio­
ritaria, 5/2 normalmente cerrada, mo­
noestable, 5/2 monoestable, 5/3 centro
a presión, 5/3 centro a descarga, 
5/3 normalmente cerrada

3/2 normalmente cerrada, monoesta­
ble, 3/2 normalmente abierta, monoes­
table, 5/2 biestable, 5/2 monoestable,
5/3 centro a presión, 5/3 centro a des­
carga, 5/3 normalmente cerrada

5/2 biestable, 5/2 monoestable

Conexión eléctrica Terminales de lengüeta para conectores
tipo zócalo MSSD-F, KMF; mediante 
bobina F, debe pedirse por separado;
bobina V según EN 175301-803, 
forma B

Mediante bobina F, debe pedirse por
separado

Conector cuadrado tipo clavija, según
EN 175301­803, forma C; conector tipo
clavija, forma cuadrada, patrón de cone­
xiones forma C, según estándar indus­
trial de 9,4 mm

Descripción � Robustas y fiables
� Gran variedad de tensiones 

mediante bobinas individuales
� Con tubo de guía para el inducido

� Robustas y fiables
� Válvula de asiento
� Ejecución completamente de metal
� Con tubo de guía para el inducido

� Válvula para placa base, válvula semi
en-línea

� Montaje individual o montaje en 
batería para 2 ... 10 válvulas

� Tensión de funcionamiento de 24 V
DC, 110/230 V AC (50 … 60 Hz)

� Robustas
� Montaje directo en placa base
� Con y sin accionamiento manual

auxiliar

� Página/online 

Válvulas distribuidoras universales

Tipo

Serie adicional de electroválvulas

JMC, JMF, MC, MCH, MF, MFH, MOCH

Serie adicional de válvulas neumáticas

A, VL

Válvulas básicas

LC, LOCB

Tipo de accionamiento Eléctrico Neumático, eléctrico

Conexión neumática 1 M5, G1/8, G1/4, G1/2 G1/4 G1/8, G1/4

Conexión de trabajo neumática M5, G1/8, G1/4, G1/2 G1/4

Caudal nominal normal 46 ... 300 l/min 700 l/min 80 ... 600 l/min

Función de la válvula 2/2 normalmente cerrada monoestable, 2x3/2 nor­
malmente cerrada monoestable, 3/2 normalmente
cerrada monoestable, 3/2 normalmente abierta mo­
noestable, 3x3/2 normalmente cerrada monoestable,
4/2 biestable, 4/2 monoestable

5/2 biestable, 5/4 normalmente cerrada 3/2 de accionamiento directo, 5/4 de accionamiento
indirecto

Conexión eléctrica Conector tipo clavija

Descripción � Ejecución para montaje en batería o válvula indivi­
dual

� Especialmente apropiada para el posicionamiento,
parada de emergencia, y retención de cilindros de
doble efecto en cualquier posición

� Con y sin accionamiento manual auxiliar

� Para el accionamiento de cilindros con carrera 
individual o movimientos oscilantes

� Para el posicionamiento, la detención en caso de
parada y la retención de cilindros de doble efecto
en cualquier posición

� Para controlar funciones de unidades de avance
(movimientos de avance y fijación alterna)

� El accionamiento puede ser manual mediante 
palanca, mecánico mediante leva o neumático

� Cabezales de accionamiento enroscables
� Para el posicionamiento, la detención en caso de

parada y la retención de cilindros de doble efecto
en cualquier posición

� Página/online 
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Válvulas distribuidoras normalizadas

Tipo

Electroválvulas

VSNC =
Electroválvulas 

con conector central

VSVA­R5, VSVA-R2 =
Electroválvulas 

con conector individual

VSVA­C1, VSVA-P1 =
Electroválvulas, plug-in

VSVA­T1

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Conexión neumática 1 G1/4, NPT 1/4-18 En placa base, tamaño 1
según ISO 5599-1, tamaño 2 según
ISO 5599-1

Placa base de 18 mm ISO 15407-1, 
tamaño 26 mm ISO 15407-1

Placa base tamaño 1 ISO 5599-2, 
tamaño 2 ISO 5599-2, tamaño 18 mm
ISO 15407-2, tamaño 26 mm
ISO 15407-2

Caudal nominal normal 800 ... 1350 l/min 400 ... 2800 l/min 400 ... 1400 l/min 370 ... 2900 l/min

Función de la válvula 5/2 biestable, 5/2 o 3/2 conmutable,
5/3 centro a presión, 5/3 centro a des­
carga, 5/3 normalmente cerrada

5/2 biestable, 5/2 biestable prioritaria,
5/2 monoestable, 5/3 normalmente ce­
rrada, 5/3 centro a descarga, 5/3 centro
a presión, 2x3/2 normalmente cerrada
monoestable, 2x3/2 normalmente
abierta/cerrada monoestable, 2x3/2
normalmente abierta monoestable

5/2 biestable, 5/2 biestable prioritaria,
5/2 monoestable, 5/3 normalmente ce­
rrada, 5/3 centro a descarga, 5/3 centro
a presión, 2x3/2 normalmente cerrada
monoestable, 2x3/2 normalmente
abierta/cerrada monoestable, 2x3/2
normalmente abierta monoestable

5/2 monoestable, 5/2 biestable, 5/2
biestable prioritaria, 5/3, conexión 2 a
presión, 4 a descarga, 5/3 normalmente
cerrada, 5/3 centro a descarga, 5/3 cen­
tro a presión 1 hacia 2, 4 hacia 5 ce­
rrado, 5/3 centro a presión, 2x2/2 nor­
malmente cerrada, monoestable, 2x3/2
normalmente cerrada, monoestable,
2x3/2 normalmente abierta, monoesta­
ble, 2x3/2 normalmente abierta/
cerrada, monoestable

Conexión eléctrica Conector tipo clavija de 3 pines, forma B
según estándar industrial (11 mm), 
según EN 175301-803

3 pines, 4 pines, M12x1, M8x1, 
conector central redondo tipo clavija

Forma C, con conductor de protección,
según DIN EN 175301-803, sin conduc­
tor de protección

2 pines, 4 pines, según ISO 15407­2,
según ISO 5599­2, Plug-in, conector
tipo clavija

Descripción � Patrón de conexiones NAMUR según
VDI/VDE 3845

� Juntas intercambiables para válvulas
de 3/2 o 5/2 vías

� Múltiples sistemas magnéticos con
protección contra explosiones

� Robustas y potentes
� Margen ampliado de temperatura
� Excelente relación precio/rendi­

miento
� Todas las bobinas de válvulas pue­

den utilizarse en un núcleo de bo­
bina

� La variante VSNC-...FN obtiene una
eficiencia energética mayor gracias a
un menor consumo.

� Corresponde a ISO 5599-1
� Conexión eléctrica mediante conector

central tipo clavija
� Cuerpo metálico robusto
� Posibilidad de montaje en batería 

combinando diferentes tamaños

� Corresponde a ISO 15407-1 y cone­
xión de la válvula auxiliar de servo-
pilotaje según ISO 15218

� Conexión eléctrica mediante conector
tipo clavija, forma C

� Cuerpo metálico robusto
� Posibilidad de montaje en batería 

combinando diferentes tamaños

� Para terminal de válvulas 
VTSA/VTSA-F

� Cuerpo metálico robusto

� Página/online 967 981 981
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Válvulas distribuidoras normalizadas

Tipo

Válvulas neumáticas, ISO 15407­1

VSPA

Electroválvulas, ISO 5599­1

MN1H, MFH, MDH, MEBH, JMN1H, JMN1DH, JMFH,

JMFDH, JMDH, JMEBH, JMEBDH, JMDDH

Válvulas neumáticas, ISO 5599­1

VL, J, JD 

Tipo de accionamiento Neumático Eléctrico Neumático

Conexión neumática 1 Placa base de 18 mm ISO 15407-1, tamaño 26 mm
ISO 15407-1

Placa base tamaño 1 ISO 5599-1, tamaño 2
ISO 5599-1, tamaño 3 mm 5599-1, tamaño 4 mm
ISO 5599-1

Placa base tamaño 1 ISO 5599-1, tamaño 2
ISO 5599-1, tamaño 3 mm 5599-1, tamaño 4 mm
ISO 5599-1

Caudal nominal normal 400 ... 1100 l/min 1200 ... 6000 l/min 1200 ... 6000 l/min

Función de la válvula 2x3/2 normalmente cerrada monoestable, 2x3/2
normalmente abierta monoestable, 2x3/2 normal­
mente abierta/cerrada monoestable, 5/2 biestable,
5/2 biestable prioritaria, 5/2 monoestable, 5/3 cen­
tro a presión, 5/3 centro a descarga, 5/3 normal­
mente cerrada

5/2 biestable, 5/2 biestable prioritaria, 5/2 monoes­
table, 5/3 centro a presión, 5/3 centro a descarga,
5/3 normalmente cerrada

5/2 biestable, 5/2 biestable prioritaria, 5/2 monoes­
table, 5/3 centro a presión, 5/3 centro a descarga,
5/3 normalmente cerrada

Conexión eléctrica M12x1, conector central tipo clavija, a través de 
bobina F pedir por separado, a través de bobina N1
pedir por separado, forma redonda, según
DIN EN 175301-803

Descripción � Corresponde a ISO 15407-1
� Accionamiento neumático
� Posibilidad de montaje en batería combinando

diferentes tamaños

� Corresponde a ISO 5599-1
� Cuerpo metálico robusto
� Posibilidad de montaje en batería combinando

diferentes tamaños ISO 1, 2, 3
� Gran variedad de conectividad eléctrica
� Amplio encadenamiento vertical: reguladores de

presión, placas de estrangulación y verticales de
bloqueo, entre otras.

� Disponible también como terminal de válvulas

� Corresponde a ISO 5599-1
� Accionamiento neumático

� Página/online 981 999

Válvulas distribuidoras normalizadas

Tipo

Válvulas normalizadas ISO 15218 (CNOMO)

MDH, MGXDH, MGXIAH, VSCS

Electroválvulas, NAMUR (VDI/VDE 3845)

NVF3

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico

Conexión neumática 1 Placa base G1/4

Caudal nominal normal 13,5 ... 50 l/min 900 l/min

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada monoestable 5/2 o 3/2 monoestable

Conexión eléctrica Forma A, forma C, M12x1, según DIN EN 175301­803, según CEI 61076­2­101 Conector tipo clavija, 3 pines, o cable de 3 hilos

Descripción � Patrón de conexiones CNOMO, según ISO 15218
� Con y sin accionamiento manual auxiliar

� Patrón de conexiones NAMUR según VDI/VDE 3845
� Accionamiento eléctrico, servopilotaje
� Con reposición mecánica por muelle
� Protección antideflagrante según ATEX
� Conmutable de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías

� Página/online 
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Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación

Tipo

Bloques de control

VOFA

Electroválvulas

VOFD

Electroválvulas

VOFC

Electroválvulas

VOVG

Forma constructiva Corredera Válvula de asiento, de accionamiento
directo

Válvula de corredera,
válvula de asiento servopilotada

Corredera

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada monoestable,
5/2 monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable 3/2 normalmente cerrada monoestable,
5/2 biestable, 5/2 monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable,
3/2 normalmente abierta monoestable,
5/2 monoestable

Presión de funcionamiento 3 ... 10 bar 0 ... 12 bar 0 ... 8 bar -0,9 ... 8 bar

Temperatura ambiente -5 ... 50 °C -25 ... 60 °C -25 ... 60 °C -5 ... 50 °C

Conexión neumática 1 G1/4 G1/4, M5, NPT1/4­18, NAMUR
Patrón de conexiones

G1/2, G1/4, M5, NPT1/4­18, patrón de
conexiones NAMUR

Placa base, M5, M7

Caudal nominal normal 950 ... 1050 l/min 49 ... 1888 l/min 766 ... 2686 l/min 180 ... 200 l/min

Descripción � Bloque de válvulas redundante, para
invertir fiablemente el sentido de un
movimiento que causa peligro

� Disponible como variante de cone­
xión individual descentralizada con
conexión eléctrica y neumática, 
o como función integrada en un 
terminal de válvulas VTSA/VTSA-F

� Equipado con válvulas VSVA
� Detección de la posición de conmuta­

ción mediante sensores
� Componente de seguridad de

acuerdo con la Directiva de la 
UE 2006/42/CE (máquinas)

� Puede utilizarse como válvula de 
seguridad de prensas según EN 692

� Apropiada para la automatización de
procesos continuos, para aplicacio­
nes en la industria química y petro­
química

� Para exteriores, en condiciones 
industriales difíciles

� Con patrón de conexiones NAMUR,
especialmente apropiadas para 
actuadores giratorios

� Variantes con certificados TÜV hasta
SIL4 conforme IEC 61508

� Apropiada para la automatización de
procesos continuos, para aplicacio­
nes en la industria química y petro­
química

� Para exteriores, en condiciones in­
dustriales difíciles

� Con patrón de conexiones NAMUR,
especialmente apropiadas para ac­
tuadores giratorios

� Válvula con selector entre el aire de
pilotaje interno y externo

� Variantes con certificados TÜV hasta
SIL3 conforme a IEC 61508

� Válvula muy compacta, para solucio­
nes con alto grado de integración

� Para aplicaciones en la industria
electrónica y de ensamblaje ligero

� Válvula en-línea, válvula semi en-
línea y válvula para placa base

� Perfil distribuidor para 2 ... 10 válvu­
las

� Página/online 

Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación

Tipo

Electroválvulas

MHA1, MHP1

Electroválvulas

MHE2, MHP2, MHA2, MHE3, MHP3, MHA3, MHE4,

MHP4, MHA4 
Electroválvulas

CDVI5.0

Forma constructiva Válvula de asiento con retorno por muelle Válvula de asiento con descarga Corredera

Función de la válvula 2/2 normalmente cerrada, monoestable, 2x2/2 nor­
malmente cerrada, monoestable, 3/2 normalmente
cerrada, monoestable, 3/2 normalmente abierta, 
monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable, 3/2 normal­
mente abierta monoestable, 5/2 monoestable

2/2 normalmente cerrada, monoestable, 2/2 normal­
mente abierta, monoestable, 2x3/2 normalmente
cerrada, monoestable, 2x3/2 normalmente abierta,
monoestable, 3/2 normalmente cerrada, monoesta­
ble, 3/2 normalmente abierta, monoestable, 5/2
biestable, 5/2 monoestable, 5/3 centro a presión,
5/3 centro a descarga, 5/3 normalmente cerrada

Presión de funcionamiento -0,9 ... 8 bar -0,9 ... 8 bar -0,9 ... 10 bar

Temperatura ambiente -5 ... 50 °C -5 ... 60 °C -5 ... 50 °C

Conexión neumática 1 Placa base, QS3, QS4,
preparada para QSP10

Placa base, G1/4, G1/8, M7, QS4, QS6, QS8 Placa base

Caudal nominal normal 10 ... 30 l/min 90 ... 400 l/min 300 ... 650 l/min

Descripción � Válvula de asiento, de accionamiento directo
� Válvula miniaturizada: patrón de 10 mm
� Tiempos de respuesta de hasta 4 ms
� Válvula para placa base
� Bloque de batería para 2 … 10 válvulas
� Utilización como válvula servopilotada
� Certificación UL; mismas conexiones y cables como

para VUVG

� Válvula de asiento, de accionamiento directo
� Válvula de respuesta rápida: tiempos de conmuta­

ción de hasta 2 ms
� Montaje directo, placa base individual, montaje de

la batería
� Bloque de batería para 2 … 10 válvulas

� Válvula para placa base en Clean Design
� Diseño fácil de limpiar
� Válvula individual para Clean Design
� Utilizable en el sector alimentario (sobre la base

de la norma EN 1672-2)

� Página/online 
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Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación

Tipo

Válvulas de respuesta rápida

MHJ9, MHJ10

Válvulas neumáticas y electroválvulas, sistema compacto M5

J, JD, JMFH, MFH, MUFH, VD, VL/O, VL, VLL

Forma constructiva Válvula de asiento sin muelle recuperador Válvula de corredera, asiento de plato

Función de la válvula 2/2 normalmente cerrada monoestable 3/2 biestable, 3/2 normalmente cerrada monoestable, 3/2 normalmente abierta
monoestable, 5/2 biestable, 5/2 biestable prioritaria, 5/2 monoestable

Presión de funcionamiento 0,5 ... 8 bar -0,9 ... 8 bar

Temperatura ambiente -5 ... 60 °C -10 ... 60 °C

Conexión neumática 1 Placa base, QS4, QS6 PK-3

Caudal nominal normal 50 ... 160 l/min 50 ... 105 l/min

Descripción � Válvula de asiento, de accionamiento directo
� Válvula individual con racor QS integrado
� Frecuencias de conmutación de hasta 1000 Hz
� Vida útil >5000 millones de ciclos de conmutación
� Alta reproducibilidad
� Utilización: clasificación rápida con función de soplado

� Elementos de control con todas las funciones para mandos secuenciales
neumáticos

� Para el montaje en armarios de maniobra
� Intercambio rápido de elementos

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento manual: válvulas de palanca basculante

Tipo

Válvulas de palanca manual

VHEF-HS

Válvula de palanca

VHER

Válvulas de palanca manual

H­3­1/4­B, H­5­1/4­B

Función de la válvula 3/2 biestable, 3/2 normalmente abierta/cerrada mo­
noestable, 5/2 biestable, 5/2 monoestable, 5/3 cen­
tro a descarga, 5/3 normalmente cerrada

4/3 centro a descarga, 4/3 normalmente cerrada, 4/3
centro a presión

3/2 biestable, 5/2 biestable

Tipo de mando Directo Directo Directo

Caudal nominal normal 530 ... 1200 l/min 170 ... 3800 l/min 550 ... 600 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/8, G1/4 G1/8, G1/4, G1/2, M5 G1/4

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 10 bar 0 ... 10 bar ­0,95 ... 10 bar

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Con palanca lateral
� Construcción robusta

� Palanca en versión en metal o polímero
� Montaje en panel frontal, taladros pasantes o de

fijación

� Versión en fundición inyectada de aluminio

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento manual: válvulas con pulsador

Tipo

Válvulas con pulsador

VHEM­P

Válvulas con pulsador

K/O­3­PK

Válvulas con pulsador

K­3­M5

Función de la válvula 5/2 biestable, 5/2 monoestable, 3/2 normalmente
cerrada, monoestable, 3/2 normalmente abierta, 
monoestable

3/2 normalmente abierta/cerrada monoestable 3/2 normalmente cerrada monoestable

Tipo de mando Directo, servopilotaje Directo Directo

Caudal nominal normal 500 ... 1000 l/min 80 l/min 80 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/8, G1/4 PK­3 M5

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 10 bar 0 ... 8 bar ­0,95 ... 8 bar

Descripción � Con pulsador de botón
� Funcionamiento reversible posible

� Con pulsador de botón
� Ejecución en polímero
� Aire de escape recuperado

� Con pulsador de botón
� Apropiada para el funcionamiento en vacío
� Versión robusta en fundición inyectada de cinc

� Página/online 
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Válvulas distribuidoras de accionamiento manual: válvulas con pulsador

Tipo

Válvulas con pulsador

T­5/3­1/4

Válvulas con pulsador

F­3­M5

Función de la válvula 5/3 normalmente cerrada 3/2 normalmente cerrada monoestable

Tipo de mando Servopilotaje Directo

Caudal nominal normal 680 l/min 80 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/4 M5

Presión de funcionamiento 2 ... 10 bar ­0,95 ... 8 bar

Descripción � Con pulsador
� Para el posicionamiento, la detención en caso de parada y la retención de un

cilindro de doble efecto en una posición determinada
� Ejecución en aluminio

� Con pedal
� Apropiada para el funcionamiento en vacío
� Versión robusta en fundición inyectada de cinc

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento manual: válvulas de palanca

Tipo

Válvulas de palanca

VHEF­L

Válvulas de palanca

TH/O­3­PK­3

Válvulas de palanca

TH­3­M5, TH­3­1/4­B,

TH­5­1/4­B, THO­3­1/4­B

Válvulas de palanca

H­4/3-M5

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada monoestable,
3/2 normalmente abierta monoestable,
5/2 monoestable

3/2 normalmente abierta/cerrada 
monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable,
3/2 normalmente abierta monoestable,
5/2 monoestable

4/3 centro a descarga

Tipo de mando Directo Directo Directo Servopilotaje

Caudal nominal normal 750 ... 1200 l/min 80 l/min 80 ... 600 l/min 125 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/8, G1/4 PK­3 G1/4, M5 M5

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 10 bar 0 ... 8 bar ­0,95 ... 10 bar 0 ... 8 bar

Descripción � Con pulsador de palanca
� Construcción robusta

� Con pulsador de palanca
� Ejecución en polímero
� Aire de escape recuperado

� Con pulsador de palanca
� Versión en fundición inyectada de

cinc o aluminio

� Con pulsador de palanca 
inmovilizable

� Montaje en panel frontal o sobre
placa base

� Ejecución en aluminio

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento manual: válvulas de palanca basculante

Tipo

Válvulas de palanca basculante

KH/O­3­PK­3

Válvulas de palanca basculante

H­5/3­1/4

Función de la válvula 3/2 normalmente abierta/cerrada monoestable 5/3 normalmente cerrada

Tipo de mando Directo Servopilotaje

Caudal nominal normal 80 l/min 680 l/min

Conexión de trabajo neumática PK­3 G1/4

Presión de funcionamiento 0 ... 8 bar 2 ... 10 bar

Descripción � Con palanca basculante
� Ejecución en polímero
� Aire de escape recuperado

� Con palanca basculante
� Para el posicionamiento, la detención en caso de parada y la retención de

cilindros de doble efecto en cualquier posición
� Ejecución en aluminio

� Página/online 
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Válvulas distribuidoras de accionamiento manual: válvulas de pedal

Tipo

Válvulas de pedal

F­3­1/4­B, FO­3­1/4­B, F­5­1/4­B

Válvulas de pedal con enclavamiento

FP­3­1/4­B, FPB­3­1/4, FP­5­1/4­B 

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada monoestable, 3/2 normalmente abierta monoestable,
5/2 monoestable

3/2 biestable, 5/2 biestable

Tipo de mando Directo Directo

Caudal nominal normal 550 ... 600 l/min 550 ... 600 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/4 G1/4

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 10 bar ­0,95 ... 10 bar

Descripción � Con pedal
� Versión robusta en fundición inyectada de cinc

� Con pedal y mecanismo enclavable
� Versión robusta en fundición inyectada de cinc

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento manual: conmutadores selectores

Tipo

Válvulas de selector

VHEF-ES

Selector

HW­6­38

Función de la válvula 3/2 biestable, 3/2 normalmente abierta/cerrada monoestable, 5/2 biestable, 
5/2 monoestable, 5/3 centro a descarga, 5/3 normalmente cerrada

8/6 biestable

Tipo de mando Directo Directo

Caudal nominal normal 530 ... 1200 l/min 180 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/4, G1/8 M5

Presión de funcionamiento -0,95 ... 10 bar 0 ... 8 bar

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Con selector lateral
� Construcción robusta

� Con cabezal bloqueable y flecha de señalización
� Montaje en panel frontal o sobre placa base
� Con seis posiciones de conmutación

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento manual: válvulas para panel frontal

Tipo

Válvulas para panel frontal

SV/O­3­PK­3x2

Válvulas para panel frontal

SVS­3­1/8, SVS­4­1/8, SVSO­3­1/8

Válvulas para panel frontal

SV­3­M5, SV­5­M5­B

Función de la válvula 2x3/2 normalmente cerrada monoestable 3/2 normalmente cerrada monoestable, 3/2 normal­
mente abierta monoestable, 4/2 monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable, 5/2 monoes­
table

Tipo de mando Directo Directo, servopilotaje Directo

Caudal nominal normal 70 l/min 120 l/min 65 ... 95 l/min

Conexión de trabajo neumática PK­3 G1/8 M5

Presión de funcionamiento 0 ... 8 bar 3,5 ... 8 bar ­0,95 ... 8 bar

Descripción � Para cabezales de accionamiento como interrupto­
res basculantes o selectores

� Un sistema de acoplamiento seguro facilita un
montaje y desmontaje rápidos

� Ejecución en polímero

� Para cabezales de accionamiento como presosta­
tos, pulsadores, teclas de selección, interruptores
basculantes, interruptores con llave

� Un sistema de acoplamiento seguro facilita un
montaje y desmontaje rápidos

� Para cabezales de accionamiento como pulsado­
res, pulsadores con enclavamiento, selectores o
interruptores basculantes

� Un sistema de acoplamiento seguro facilita un
montaje y desmontaje rápidos

� Ejecución en polímero

� Página/online 
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Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico: válvulas de leva

Tipo

Válvulas de leva

VMEF-S

Válvulas de leva

V/O­3­PK­3, V/O­3­1/8

Microválvulas de leva

S­3­PK­3­B, SO­3­PK­3­B

Válvulas de leva

VS­3­1/8, VS­4­1/8, VOS­3­1/8

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada, monoesta­
ble, 5/2 monoestable

3/2 normalmente abierta/cerrada mo­
noestable

3/2 normalmente cerrada, monoesta­
ble, 3/2 normalmente abierta, monoes­
table

3/2 normalmente cerrada monoestable,
3/2 normalmente abierta monoestable,
4/2 monoestable

Tipo de mando Directo, servopilotaje Directo Directo Servopilotaje

Caudal nominal normal 750 ... 1200 l/min 80 ... 140 l/min 60 l/min 140 ... 161 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/8, G1/4 PK­3, G1/8 PK­3 G1/8

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 10 bar ­0,95 ... 8 bar ­0,95 ... 8 bar 3,5 ... 8 bar

Descripción � Tamaño pequeño y compacto, 
numerosas aplicaciones neumáticas

� Alto rendimiento neumático para
múltiples tareas

� Solución ligera
� Reducidas fuerzas de accionamiento

� Taladros pasantes en el cuerpo
� Versión en polímero o aluminio

� Dimensiones conforme DIN 41635
forma A

� Ejecución en polímero
� Diversos cabezales de accionamiento

� Ejecución en aluminio
� Reducidas fuerzas de accionamiento

mediante servopilotaje

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico: válvulas de leva

Tipo

Válvulas de leva

V­3­1/4­B, V­5­1/4­B, VO­3­1/4­B

Válvula de bola con tope, con boquilla de conexión

SDK­3­PK­3, SDK­4­PK­3

Válvula de leva con tope, con boquilla de conexión

SDV­2­B, SDV­3

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada monoestable, 3/2 normal­
mente abierta monoestable, 5/2 monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable 3/2 normalmente cerrada monoestable

Tipo de mando Directo Directo Directo

Caudal nominal normal 550 ... 600 l/min 16 l/min 8 ... 16 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/4 PK­3 PK­3

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 10 bar 0 ... 8 bar 0 ... 8 bar

Descripción � Versión en fundición inyectada de aluminio � Para la detección de las posiciones finales y el
control de la posición

� Gran precisión
� Ejecución en acero inoxidable

� Para la detección de las posiciones finales y el
control de la posición

� Gran precisión y sin fuerzas de accionamiento
� Ejecución robusta

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico: válvulas con rodillo

Tipo

Válvulas con rodillo

VMEF-R

Válvulas con rodillo

R/O­3­PK­3

Válvulas con rodillo

RS­3­1/8, RS­4­1/8, ROS­3­1/8 

Válvulas con rodillo

R­3­M5, R­3­1/4­B, R­5­1/4­B,

RO­3­1/4­B

Función de la válvula 3/2 monoestable, 5/2 monoestable 3/2 normalmente abierta/cerrada mo­
noestable

3/2 normalmente cerrada monoestable,
3/2 normalmente abierta monoestable,
4/2 monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable,
3/2 normalmente abierta monoestable,
5/2 monoestable

Tipo de mando Directo Directo Servopilotaje Directo

Caudal nominal normal 750 ... 1200 l/min 80 l/min 128 ... 169 l/min 80 ... 600 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/8, G1/4 PK­3 G1/8 G1/4, M5

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 10 bar 0 ... 8 bar 3,5 ... 8 bar ­0,95 ... 10 bar

Descripción � Tamaño pequeño y compacto, 
numerosas aplicaciones neumáticas

� Alto rendimiento neumático para
múltiples tareas

� Solución ligera
� Reducidas fuerzas de accionamiento

� Con palanca y rodillo
� Ejecución en polímero
� Aire de escape recuperado

� Con palanca y rodillo abatible
� Ejecución en aluminio
� Reducidas fuerzas de accionamiento

mediante servopilotaje

� Con palanca y rodillo abatible
� Versión en fundición inyectada de

aluminio

� Página/online 
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Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico: válvulas de palanca con rodillo abatible

Tipo

Válvulas con rodillo abatible

VMEF-K

Válvulas con rodillo abatible

L/O­3­PK­3

Válvulas con rodillo abatible

LS­3­1/8, LS­4­1/8, LOS­3­1/8 

Válvulas con rodillo abatible

L­3­M5, L­3­1/4­B, L­4­1/4­B,

LO­3­1/4­B 

Función de la válvula 3/2 monoestable, 5/2 monoestable 3/2 normalmente abierta/cerrada 
monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable,
3/2 normalmente abierta monoestable,
4/2 monoestable

3/2 normalmente cerrada monoestable,
3/2 normalmente abierta monoestable,
5/2 monoestable

Tipo de mando Directo Directo Servopilotaje Directo

Caudal nominal normal 750 ... 1200 l/min 80 l/min 128 ... 175 l/min 80 ... 600 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/8, G1/4 PK­3 G1/8 G1/4, M5

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 10 bar 0 ... 8 bar 3,5 ... 8 bar ­0,95 ... 10 bar

Descripción � Tamaño pequeño y compacto, 
numerosas aplicaciones neumáticas

� Alto rendimiento neumático para
múltiples tareas

� Solución ligera
� Reducidas fuerzas de accionamiento

� Con palanca y rodillo abatible
� Ejecución en polímero
� Aire de escape recuperado

� Con palanca basculante
� Ejecución en aluminio
� Reducidas fuerzas de accionamiento

mediante servopilotaje

� Con palanca y rodillo abatible
� Versión en fundición inyectada de

aluminio

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico: válvulas de palanca basculante

Tipo

Válvula de palanca basculante

RW/O­3­1/8

Final de carrera neumático

RWN/O­3­1/8­B

Válvula de palanca basculante

RW­3­M5

Función de la válvula 3/2 normalmente abierta/cerrada monoestable 3/2 normalmente abierta/cerrada monoestable 3/2 normalmente cerrada monoestable

Tipo de mando Directo Directo Directo

Caudal nominal normal 140 l/min 120 l/min 80 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/8 G1/8 M5

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 8 bar ­0,95 ... 8 bar ­0,95 ... 8 bar

Descripción � Válvula básica para cabezales de accionamiento
como palanca basculante corta, larga, varilla 
ajustable basculante

� Ejecución en aluminio

� Accionamiento directo en un lado
� Ejecución en aluminio

� Con palanca basculante
� Versión robusta en fundición inyectada de cinc
� Diversos cabezales de accionamiento

� Página/online 

Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico: válvulas de antena

Tipo

Válvulas de antena

FVS­3­1/8, FVSO­3­1/8

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada, monoestable, 3/2 normalmente abierta, monoestable

Tipo de mando Servopilotaje

Caudal nominal normal 146 ... 175 l/min

Conexión de trabajo neumática G1/8

Presión de funcionamiento 3,5 ... 8 bar

Descripción � Con varilla elástica
� Para la detección de piezas irregulares o que no se sitúen con precisión en su posición
� Ejecución en aluminio
� Reducidas fuerzas de accionamiento mediante servopilotaje

� Página/online 
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Válvulas de antirretorno y válvulas de escape rápido

Tipo

Válvulas de antirretorno, desbloqueables

HGL =
Válvulas de antirretorno, desbloqueables

VBNF

Válvulas de escape rápido

VBQF

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, M5, QS­4, QS­6, QS­8,
QS­10, QS­12

QS­6, QS­8 G1/8, G1/4, QS­6, QS­8

Caudal nominal normal

Caudal normal 

de escape 6­>0 bar

1300 ... 2500 l/min

Caudal nominal normal

Alimentación de aire 6­>5 bar

350 ... 960 l/min

Caudal nominal normal

1­>2 de 6 a 5 bar

130 ... 1600 l/min 260 ... 620 l/min

Presión de funcionamiento 0,5 ... 10 bar 0,2 ... 10 bar

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

0,2 ... 10 bar

Descripción � Función de la válvula: antirretorno desbloqueable
� Desbloqueable neumáticamente
� Enroscable con rosca exterior
� Conexiones del aire de pilotaje: M5, G1/8, G1/4,

G3/8, QS-4
� Descarga de aire manual posible con accesorios

complementarios

� Poca altura
� Gran caudal
� Una vez montada, giro de 360° en el plano 

horizontal
� Posibilidad de descarga de aire manual

� Poca altura
� Gran caudal
� Menor nivel de ruidos
� Con o sin silenciador, a elegir
� Con aire de escape recuperado o no recuperado, 

a elegir
� Para tiempos de ciclo muy cortos

� Página/online 1021

Válvulas de antirretorno y válvulas de escape rápido

Tipo

Válvulas de antirretorno

H, HA, HB

Accionamientos manuales auxiliares

HAB

Válvulas de escape rápido

SE, SEU

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, M5, QS­4, QS­6, QS­8,
QS­10, QS­12, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4

Caudal nominal normal 115 ... 2230 l/min

Caudal normal 

de escape 6­>0 bar

165 l/min 1000 ... 6500 l/min

Caudal nominal normal

Alimentación de aire 6­>5 bar

300 ... 4560 l/min

Caudal nominal normal

1­>2 de 6 a 5 bar

1000 ... 5900 l/min

Presión de funcionamiento ­1 ... 12 bar 0 ... 10 bar 0,2 ... 10 bar

Presión de funcionamiento en

todo el margen de temperatura

Descripción � Función de la válvula: antirretorno
� Enroscable o montaje en línea
� Con rosca en ambos lados, conexión enchufable en

ambos lados, rosca/conexión enchufable

� Función de la válvula: elemento de escape
� Para válvulas antirretorno HGL
� Para el escape manual del aire contenido en la

cámara del cilindro

� Función de la válvula: escape rápido
� Válvula de cierre, accionamiento manual
� Enroscable
� Con o sin silenciador

� Página/online 
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Válvulas de bola y válvulas de cierre

Tipo

Válvulas de corredera manual

VBOH

Válvulas de cierre

HE

Válvulas de bola

QH, QHS

Función de la válvula 3/2 biestable 2/2 biestable, 3/2 biestable 2/2 biestable

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, M5 QS­6, QS­8, QS­10, QS­12, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/2, QS­4, QS­6,
R1/8

Caudal nominal normal 236 ... 7691 l/min 270 ... 840 l/min 148 ... 84000 l/min

Presión de funcionamiento ­0,95 ... 12 bar ­0,95 ... 10 bar ­1 ... 10 bar

Descripción � Se utiliza para bloquear la alimentación o el es­
cape de aire comprimido, por ejemplo en combina­
ciones de unidades de mantenimiento o en pisto­
las sopladoras de aire, así como para abrir el es­
cape de aire de cilindros neumáticos

� Sin solapamiento y, por lo tanto, sin pérdida de
presión durante el proceso de conmutación

� Instalación sencilla

� Válvula de cierre, accionamiento manual
� Conexión: rosca en ambos lados, racor de conexión

en ambos lados, rosca/racor de conexión
� Diferentes variantes de fijación

� Válvula de cierre, accionamiento manual
� Montaje en línea, enroscable, racores pasamuros
� Variantes: rosca en ambos lados, racor de conexión

en ambos lados, rosca/racor de conexión

� Página/online 1021 1021 1021

Válvulas lógicas

Tipo

Válvulas O

OS

Módulos amplificadores

VK

Módulos NO

VLO

Módulos Y

ZK

Función de la válvula Función lógica O Función lógica Y

Conexión neumática 1 G1/2, G1/4, G1/8, PK­3, PK­4 M5 M5 G1/8, PK­3, PK­4

Caudal nominal normal 100 ... 5000 l/min 80 l/min 80 l/min 100 ... 550 l/min

Presión de funcionamiento 0,001 ... 10 bar 0,001 ... 6 bar 0,001 ... 6 bar 0,001 ... 10 bar

Descripción � Unidad de control neumática
� Fijación mediante taladro pasante

� Para sensores neumáticos � Para sensores neumáticos � Válvula de doble presión
� Enlaza dos señales de entrada en la

función lógica de Y
� Fijación mediante taladro pasante

� Página/online 

Válvulas de presión

Tipo

Reguladores de presión

LR­QS, LRMA­QS

Válvulas reguladoras de presión diferencial

LRL, LRLL

Margen de regulación 

de la presión

1 ... 8 bar 2 ... 6 bar

Caudal nominal normal 22 ... 150 l/min

Caudal nominal, cerrado 30 ... 730 l/min

Caudal nominal, abierto 30 ... 760 l/min

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, M5, QS­4, QS­6, QS­8 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, M5

Conexión neumática 2 QS­4, QS­6, QS­8 QS­4, QS­6, QS­8, QS­10, QS­12

Descripción � Válvula reguladora de émbolo con presión continua
� Manómetro opcional
� Control directo
� Conexiones: rosca de conexión en ambos lados, rosca/conexión roscada
� Con rosca de conexión orientable en 360°
� Gran eficiencia energética mediante adaptación de la presión al movimiento

específico

� Válvula reguladora de émbolo con presión continua
� Sin manómetro
� Conexiones: rosca/racor en la parte superior o lateral
� Con rosca de conexión orientable en 360°

� Página/online 
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Válvulas de estrangulación y antirretorno

Tipo

Válvulas de estrangulación y 

antirretorno

GRLA, GRLZ

=
Válvulas de estrangulación y 

antirretorno

VFOH

Válvulas de estrangulación y 

antirretorno

VFOF

Válvulas de estrangulación y 

antirretorno

VFOC

Función de la válvula Función de estrangulación y antirretorno
del aire de escape, función de estrangu­
lación y antirretorno, Función de estran­
gulación y antirretorno del aire de ali­
mentación

Función de estrangulación y antirretorno
del aire de escape

Función de estrangulación y antirretorno
del aire de escape

Función de estrangulación y antirretorno
del aire de alimentación

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, M3, M5,
PK3, PK3 con tuerca de unión, PK4, PK4
con tuerca de unión, PK6 con tuerca de
unión, QS3, QS4, QS6, QS8, QS10,
QS12

QS-4, QS­6, QS­8, QS-10 QS­6, QS­8 QS­4, QS­6

Caudal nominal normal en

el sentido de la estrangulación

0 ... 4320 l/min 180 ... 530 l/min 250 ... 650 l/min 0 ... 270 l/min

Elemento de ajuste Hexágono interior, tornillo moleteado,
tornillo de cabeza ranurada

Hexágono exterior Hexágono interior Tornillo de cabeza ranurada

Descripción � Válvula reguladora, estrangulación
en un lado

� Ejecución en polímero, metal o acero
inoxidable

� Variantes estándar, miniaturizadas,
en línea, con niveles diferentes de
caudal

� Combinación de funciones con una
válvula reguladora y una válvula 
antirretorno desbloqueable

� Conexiones: rosca en ambos lados,
racor de conexión en ambos lados,
rosca/racor de conexión

� Limpieza sencilla
� Mayor protección contra la corrosión
� Una vez montada, giro de 360° en el

plano horizontal

� Gran caudal
� Una vez montada, giro de 360° en el

plano horizontal
� Combinación de funciones con una

válvula reguladora y una válvula 
antirretorno desbloqueable

� Dimensiones compactas y manejo
lateral

� Válvula de cierre, estrangulación en
un lado

� Ejecución de metal
� Ajuste preciso para velocidades

bajas y medianas
� Racor/casquillo

� Página/online 1029 1029 1029

Válvulas de estrangulación y antirretorno

Tipo

Válvulas de estrangulación y 

antirretorno

GR, GRA

Válvulas de estrangulación y 

antirretorno

GG, GGO, GRR

Válvulas de estrangulación y 

antirretorno de precisión

GRP

Válvulas de estrangulación y 

antirretorno, sistema compacto M5

GRF

Función de la válvula Función de estrangulación y antirretorno Función de estrangulación y antirretorno Función de estrangulación y antirretorno Función de estrangulación y antirretorno

Conexión neumática 1 G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, M3, M5,
QS­3, QS­4, QS­6, QS­8

G1/2, G1/4 G1/8, PK­3, PK­4 PK­3

Caudal nominal normal en

el sentido de la estrangulación

29,5 ... 3300 l/min 870 ... 1300 l/min 3,8 ... 75,8 l/min 45 l/min

Elemento de ajuste Tornillo moleteado Palanca con rodillo Botón giratorio con escala Tornillo moleteado

Descripción � Regulador de caudal con antirretorno
� Instalación en la tubería

� Válvulas de cierre y reguladoras de
caudal

� Con palanca y rodillo

� Regulador de caudal con antirretorno
� Montaje sobre placa base o en panel

frontal

� Sistema completo con elementos de
mando; todas las funciones para con­
troles secuenciales neumáticos

� Para el montaje en armarios de 
maniobra

� Intercambio rápido de elementos

� Página/online 1029

08

Vá
lv

ul
as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Guía de productos

Válvulas reguladoras de caudal

Tipo

Estrangulador-silenciador

VFFK

Válvulas reguladoras de caudal

GRLO

Válvulas reguladoras de caudal, 

conexiones de estrangulación en Y

GRO, Y-PK3 

Función de la válvula Función de estrangulador y silenciador Función de estrangulación Función de estrangulación

Conexión neumática 1 M5, M7, R1/8, R1/4 M3, M5 G1/4, G1/8, M5, QS­3, QS­4, QS­6

Caudal normal en sentido 

de la estrangulación 6 ­> 0 bar

33 ... 169 l/min

Caudal normal en sentido 

de la estrangulación

18 ... 95 l/min 85 ... 350 l/min

Caudal normal 6 ­> 0 bar 0 ... 420 l/min

Elemento de ajuste Tornillo moleteado Tornillo de cabeza ranurada Tornillo moleteado

Descripción � Con silenciador de polímero � Válvula reguladora de caudal, estrangulación en
ambos lados

� Válvula reguladora de caudal estándar o miniaturi­
zada

� Ajuste preciso para velocidades bajas y medianas
� Conexiones: rosca de conexión en ambos lados,

rosca/conexión enchufable
� Conexiones: salida en L o salida paralela
� Ejecución de metal

� Válvula reguladora de caudal, estrangulación en
ambos lados

� Estrangulador en línea
� Conexiones: conexión enchufable en ambos lados
� Conexiones: rectas, en Y
� Ejecución en polímero

� Página/online 1029

Válvulas reguladoras de caudal

Tipo

Válvulas reguladoras de caudal de precisión

GRPO

Estranguladores de escape, estrangulador-silenciador

GRE, GRU

Función de la válvula Función de estrangulación Función de estrangulador y silenciador

Conexión neumática 1 G1/8, PK­3, PK­4 G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4

Caudal nominal normal 

en sentido de estrangulación 

6 ­> 0 bar

5,2 ... 129 l/min

Caudal nominal normal en

el sentido de la estrangulación

3,8 ... 75,8 l/min 520 ... 3600 l/min

Caudal normal 6 ­> 0 bar 0 ... 8000 l/min

Elemento de ajuste Botón giratorio con escala Tornillo de cabeza ranurada

Descripción � Ejecución de metal
� Conexiones: conexión roscada en ambos lados, conexión enchufable en ambos

lados

� Estrangulador de escape GRE: metal sinterizado
� Estrangulador-silenciador GRU: material sintético

� Página/online 

Válvulas temporizadoras

Tipo

Válvulas temporizadoras, gama compacta M5

VZO, VZ, VLK

Conexión neumática PK­3

Caudal nominal normal 60 ... 90 l/min

Tiempo de retardo regulable 0,25 ... 5 s

Presión de funcionamiento 2,5 ... 8 bar

Tipo de fijación A elegir: montaje en placa frontal o sobre bastidor

Descripción � Sistema completo con elementos de mando; todas las funciones para controles secuenciales neumáticos
� Para el montaje en armarios de maniobra
� Intercambio rápido de elementos

� Página/online 

08

Vá
lv

ul
as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Guía de productos

Válvulas proporcionales

Tipo

Reguladores de presión proporcionales

VEAA

Reguladores de presión proporcionales

VEAB

Válvulas reguladoras 

de caudal proporcional

VPCF

Reguladores de presión proporcionales

VPPX

Función de la válvula Regulador de presión proporcional 
de 3 vías

Regulador de presión proporcional 
de 3 vías

Válvula reguladora de caudal proporcio­
nal de 3 vías

Regulador de presión proporcional 
de 3 vías

Conexión neumática 1 QS-4, brida QS-4, brida G3/8 Placa base, G1/8, G1/4, G1/2,

Margen de regulación 

de la presión

0,01 … 10 bar -1 ... 6 bar 0,1 ... 10 bar

Presión de funcionamiento 

posicionar/ Soft Stop

Presión de funcionamiento 1 ... 10 bar

Caudal nominal normal ≥7 l/min ≥4,5 l/min 20 ... 1500 l/min 1400 ... 7000 l/min

Descripción � Funcionamiento silencioso
� Consumo de energía muy bajo
� Alta precisión
� Tecnología piezoeléctrica integrada
� Larga vida útil
� Fijación: con taladros pasantes, 

montaje en perfil DIN, en placa 
base o de montaje

� Funcionamiento silencioso
� Consumo de energía muy bajo
� Alta precisión
� Tecnología piezoeléctrica integrada
� Tiempos de conmutación cortos
� Fijación: con taladros pasantes, 

montaje en perfil DIN

� Curva característica lineal para una
sencilla programación

� Certificación ATEX
� Alta dinámica
� Corredera con sensor integrado
� Conexión eléctrica mediante conector

tipo clavija M12x1, 8 pines

� Regulador de presión con entrada
adicional para sensor

� Control de sensor múltiple (regula­
ción en cascada)

� Característica de regulación ajusta­
ble mediante software de ingeniería
FCT (Festo Configuration Tool)

� Sensor de presión integrado, 
con salida propia

� Mantenimiento de la presión en caso
de fallo del control

� Página/online 1041 1047

Válvulas proporcionales

Tipo

Reguladores de presión proporcionales

VPPM

Válvulas proporcionales de vías

VPWP

Reguladores de presión proporcionales

MPPES

Función de la válvula Regulador de presión proporcional de 3 vías Válvula proporcional de 5/3 vías, normalmente 
cerrada

Regulador de presión proporcional de 3 vías, 
normalmente cerrado

Conexión neumática 1 Placa base, G1/8, G1/4, G1/2 G1/4, G1/8, G3/8 G1/8, G1/4, G1/2

Margen de regulación 

de la presión

0,02 ... 10 bar 0 ... 10 bar

Presión de funcionamiento 

posicionar/ Soft Stop

4 ... 8 bar

Presión de funcionamiento 0 ... 10 bar ≤12 bar

Caudal nominal normal 380 ... 7000 l/min 350 ... 2000 l/min 230 ... 8500 l/min

Descripción � Regulador de presión servopilotado
� Control de sensor múltiple (regulación en cascada)
� Integración en el terminal de válvulas MPA
� Superficie de mando con indicadores LED, display

LCD, teclas de ajuste/selección
� Sensor de presión integrado
� Conexión eléctrica mediante conector M12 re­

dondo de 8 pines o placa de enlace de terminales

� Válvula de corredera regulada
� Control digital
� Sensores de presión integrados, para monitoriza­

ción y regulación de la fuerza
� Con autoidentificación
� Salida digital integrada, por ejemplo para una

unidad de bloqueo/frenado
� Apropiada para aplicaciones servoneumáticas con

CPX-CMAX y CPX-CPMX

� Accionamiento directo (G1/8), servopilotaje (G1/4,
G1/2)

� Entrada del valor nominal como señal analógica de
tensión o corriente

� Con opción de márgenes de regulación de presión
� Módulo del punto de consigna opcional
� Conexión eléctrica mediante conector redondo tipo

clavija según DIN 45326, M16 x 0,75, 8 pines
� Con solenoide proporcional

� Página/online 1053
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Válvulas proporcionales

Tipo

Reguladores de presión proporcionales

VPPE

Válvulas proporcionales de vías

MPYE

Válvulas proporcionales de vías

VPPL

Función de la válvula Regulador de presión proporcional de 3 vías, regula­
dor de presión proporcional de 3 vías, normalmente
cerrado

5/3 normalmente cerrada Regulador de presión proporcional de 3 vías, 
normalmente cerrado

Conexión neumática 1 G1/8 G1/8, G1/4, G3/8, M5 Brida , G1/4

Margen de regulación 

de la presión

0,02 ... 10 bar 0,2 ... 40 bar

Presión de funcionamiento 

posicionar/ Soft Stop

Presión de funcionamiento 0 ... 10 bar 0 … 50 bar

Caudal nominal normal 310 ... 1250 l/min 100 ... 2000 l/min 300 l/min

Descripción � Regulador de presión servopilotado
� Entrada del valor nominal como señal analógica de

tensión (0 ... 10 V)
� Conexión eléctrica mediante M12x1, 4 pines
� Módulo del punto de consigna opcional
� Para tareas de regulación sencillas

� Válvula de corredera regulada
� Control proporcional
� Entrada del valor nominal como señal analógica de

tensión (0 ... 10 V)
� Apropiada para aplicaciones servoneumáticas con

SPC11

� Para aplicaciones de alta presión
� Válvula reguladora de émbolo, de accionamiento

directo
� Disponible en tres variantes: válvula con brida,

válvula con brida con alimentación de aire de pilo­
taje externa, válvula con conexiones roscadas

� Página/online 

Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico

Tipo

Electroválvulas

VZWD =
Electroválvulas

VZWF =
Electroválvulas

VZWM =
Forma constructiva Válvula de asiento, de accionamiento directo Válvula de diafragma de accionamiento forzado Válvula de asiento con junta de diafragma

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Paso nominal 1 ... 6 mm 13,5 ... 50 mm 13 ... 50 mm

Caudal Kv 0,06 ... 0,4 m³/h 1,8 ... 28 m³/h 1,6 ... 39 m³/h

Temperatura del fluido -10 ... 80 °C -10 ... 80 °C -10 ... 60 °C

Presión del medio 0 ... 90 bar 0 ... 10 bar

Conexión de las válvulas 

de proceso

G1/8, G1/4, NPT1/4, NPT1/8 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2, G2 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2

Descripción � Amplio margen de presión
� Válvula de asiento, de accionamiento directo
� No hay necesidad de presión diferencial
� Utilización posible en la técnica de vacío

� Gran caudal
� Grandes pasos nominales, con bobinas pequeñas
� No hay necesidad de presión diferencial
� Utilización posible en la técnica de vacío

� Versión en latón o acero inoxidable
� Conexión eléctrica con núcleo para bobina 

magnética
� Amplia gama de bobinas
� Bobina disponible también por separado

� Página/online 
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Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico

Tipo

Válvulas de impulsos

VZWE­E, VZWE­F

Electroválvulas

VZWP

Electroválvulas

MN1H­2

Forma constructiva Ejecución angular, ejecución recta con brida, 
válvula de diafragma

Válvula de émbolo servopilotada Válvula de diafragma

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Paso nominal 20 ... 76 mm 13 ... 25 mm 13 ... 40 mm

Caudal Kv 15 ... 210 m³/h 1,5 ... 11,5 m³/h 2000 ... 30500 l/min

Temperatura del fluido -20 ... 60 °C -10 ... 80 °C -10 ... 60 °C

Presión del medio 0,35 ... 8 bar 0,5 ... 40 bar 0,5 ... 10 bar

Conexión de las válvulas 

de proceso

G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/2

Descripción � Gran caudal
� Para limpiar mecánicamente sistemas de filtración

de polvo
� Apertura y cierre rápidos
� Sistema de servopilotaje robusto

� Para todas las aplicaciones con una presión 
diferencial de mín. 0,5 bar

� Para altas presiones y grandes caudales con 
bobinas relativamente pequeñas

� Para el control de fluidos tanto gaseosos como
líquidos en circuitos abiertos

� Válvula de diafragma servopilotada
� Ejecución en latón
� Únicamente para fluidos gaseosos
� Montaje en línea o con taladros pasantes
� Tensión de funcionamiento de 24 V DC, 

110/230 V AC (50 … 60 Hz)

� Página/online 

Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico

Tipo

Válvulas de asiento inclinado

VZXF =
Válvulas de asiento inclinado

VZXA

Válvulas aprisionadoras

VZQA

Válvulas de bola

VZBD

Forma constructiva Válvula de asiento con retorno por 
muelle

Válvula de asiento con accionamiento
por émbolo

Válvula aprisionadora con acciona­
miento neumático

Válvula de bola de 2 vías

Función de la válvula 2/2 normalmente cerrada monoestable 2/2 2/2 normalmente cerrada monoestable,
2/2 normalmente abierta monoestable

2/2

Tipo de accionamiento Neumático Neumático Neumático Mecánico

Paso nominal 12 ... 45 mm

Paso nominal DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 1/2" … 2", DN13 … DN50 6, 15, 25 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

Conexión de las válvulas 

de proceso

G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2,
NPT1, NPT1 1/2, NPT1 1/4, NPT1/2,
NPT2, NPT3/4

Clamp según ASME-BPE, Clamp según
DIN 32676, G1, G1/2, G1/4, NPT1/2,
NPT1/4

Final de soldadura según ISO 1127,
final de soldadura según ASME-BPE,
Clamp según DIN 32676-B, Clamp 
según ASME-BPE

Caudal Kv 3,3 ... 43 m³/h 6 ... 50,1 m³/h 0,7 ... 18 m3/h 3,5 … 436,3 m3/h

Caudal nominal normal

Temperatura del fluido -40 ... 200 °C –10 … +180 °C -5 ... 100 °C –20 … +200 °C

Presión del medio -0,9 bar, 0 ... 40 bar 4,4 ... 30 bar 0 ... 6 bar

Presión nominal de válvula 

de proceso PN

63 bar

NOVEDAD � Otras ejecuciones

Descripción � Construcción robusta
� Válvulas de acero inoxidable y de

bronce, con actuadores de acero ino­
xidable, latón o aluminio

� Para presiones del fluido de hasta
40 bar

� Posición de seguridad "para cerrar"
� Actuadores de diversos tamaños y

cuerpos de varios materiales
� Selección de juntas de asiento y de

vástago
� Sentido del caudal a elegir
� Para líquidos, gases y otros fluidos

ligeramente contaminados con 
suciedad

� Diseño fácil de limpiar

� Máxima flexibilidad, gran caudal
� Gran duración
� Estructura modular
� Diseño higiénico insensible a la

suciedad
� Mantenimiento rápido y sencillo
� Rápidas y robustas: perfectamente

adecuadas para casi todos los
fluidos hasta una viscosidad de 
600 mm2/s

� Alta resistencia química y térmica

� Estructura modular
� Sustitución rápida y sencilla del 

diafragma
� Diversos materiales para el cuerpo y

la culata
� Diversas ejecuciones de culatas 

(roscas G y NPT, bornes según
DIN32676 y ASME-BPE)

� Para fluidos críticamente abrasivos y
viscosos

� Hasta 2 millones de ciclos de con­
mutación

� Materiales de conformidad con 
la FDA

� Diseño fácil de limpiar
� Sentido del caudal a elegir

� Superficies con pulido electrolítico
� Ejecución en acero inoxidable
� Juntas PFTE sin espacios muertos
� La válvula de bola perfecta para la

industria farmacéutica y cosmética
� Junta conforme con FDA según 

FDA 21 CFR 177.1550

� Página/online 
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Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico

Tipo

Válvulas de bola

VZBE

Válvulas de bola

VZBF

Válvulas de bola

VZBM

Válvulas de bola

VAPB

Forma constructiva Válvula de bola de 2 vías, válvula de
bola de 3 vías con taladro en L o taladro
en T

Válvula de bola de 2 vías Válvula de bola de 2 vías, válvula de
bola de 2 vías con palanca, válvula de
bola de 3 vías con taladro en L o taladro
en T

Válvula de bola de 2 vías

Función de la válvula 2/2, 3/2 2/2 2/2, 3/2

Tipo de accionamiento Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Paso nominal DN 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80,
100

15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100,
150, 200

8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Conexión de las válvulas 

de proceso

NPT 1/4 ... NPT4 Brida según ANSI 150 Rp1/4 … Rp2 Rp1/4, Rp3/8, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2,
Rp1/2, Rp3/4, Rp2, Rp2 1/2

Caudal Kv 5 … 435,2 m³/h 8,5 … 2078,3 m³/h 5,9 … 292 m³/h 5,9 ... 535 m³/h

Caudal nominal normal

Temperatura del fluido –20 … +200 °C –20 … +200 °C –15 … +130 °C -20 ... 150 °C

Presión del medio

Presión nominal de válvula 

de proceso PN

63 20 25 ... 50 25 … 40

NOVEDAD � Con actuador giratorio DFPD

Descripción � 2 vías o manuales de 2 vías, 
con palanca cerrable con llave

� 3 vías, taladro en L o en T como 
ejecución horizontal

� Ejecución en acero inoxidable
� Rosca para tubos según ASME

B1.20.1

� Rosca según ANSI B 16.5. class 150
� Descarga estática garantizada
� Ejecución en acero inoxidable
� Certificación API 607 Fire Safe
� Fácil mantenimiento

� 2 vías con palanca
� Rosca para tubos según EN 10226-1
� Ejecución en latón

� Válvula de bola de 2 vías, 
automatizable

� Ejecución en latón
� Eje interior protegido
� Accionamiento manual mediante 

palanca manual
� Rosca de conexión según DIN 2999 o

DIN ISO 228-1
� Conexión abridada según la norma

ISO 5211

� Página/online 

Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico

Tipo

Válvulas de bola

VZBC

Unidades actuadoras de válvula de bola

VZBC

Válvulas de bola

VZBA

Forma constructiva Válvula de bola de 2 vías Válvula de bola de 2 vías, actuador giratorio Válvula de bola de 2 vías, válvula de bola de 3 vías,
taladro en L, taladro en T

Función de la válvula 2/2 2/2, 3/2

Tipo de accionamiento Mecánico Neumático Mecánico

Paso nominal DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

Conexión de las válvulas 

de proceso

Cuerpo circular con brida roscada Cuerpo circular con brida roscada Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2,
Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4, extremos de soldadura/ext­
remos de soldadura

Caudal Kv 19,4 ... 1414 m³/h 19,4 ... 1414 m³/h 7 ... 1414 m³/h

Caudal nominal normal

Temperatura del fluido -10 ... 200 °C -10 ... 200 °C -10 ... 200 °C

Presión del medio 6 ... 8,4 bar

Presión nominal de válvula 

de proceso PN

16 … 40 16 … 40 63

Descripción � Válvula de bola de brida compacta, de 2 vías, 
automatizable

� Ejecución en acero inoxidable
� Poca longitud necesaria para el montaje
� Eje interior protegido
� Accionamiento manual mediante palanca manual
� Rosca de conexión según DIN 2999 o 

DIN ISO 228-1
� Conexión abridada según la norma ISO 5211
� Certificación ATEX para zonas 1, 21, 2, 22

� Válvula de bola con actuador giratorio de doble o
simple efecto

� Válvula de bola con actuador de acero inoxidable,
forma compacta

� Conexión NAMUR para electroválvula/cajas de 
sensores según VDI/VDE 3845

� El caudal se cierra o abre por completo en ambos
sentidos

� Certificación ATEX para zonas 1, 21, 2, 22

� Válvula de bola de 2 o 3 vías, automatizable
� Ejecución en acero inoxidable
� Eje interior protegido
� Accionamiento manual mediante palanca manual
� Rosca de conexión según DIN 2999 o 

DIN ISO 228-1
� Conexión abridada según la norma ISO 5211
� Certificación ATEX para zonas 1, 21, 2, 22

� Página/online 
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Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico

Tipo

Unidades actuadoras de válvula de bola

VZBA

Unidades actuadoras de válvula de bola

VZPR

Válvulas neumáticas

VLX

Forma constructiva Válvula de bola de 2 vías, válvula de bola de 3 vías,
taladro en L, actuador giratorio, taladro en T

Válvula de bola de 2 vías, actuador giratorio Válvula de diafragma

Función de la válvula 2/2 normalmente cerrada monoestable

Tipo de accionamiento Neumático Eléctrico, neumático Neumático

Paso nominal 13 ... 25 mm

Paso nominal DN 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Conexión de las válvulas 

de proceso

Rp1, Rp1 1/2, Rp1 1/4, Rp1/2, Rp1/4, Rp2, Rp2 1/2,
Rp3, Rp3/4, Rp3/8, Rp4, extremos de soldadura/
extremos de soldadura

Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2,
Rp2, Rp2 1/2

G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G2

Caudal Kv 7 ... 1414 m³/h 5,9 ... 535 m³/h

Caudal nominal normal 2400 ... 14000 l/min

Temperatura del fluido -10 ... 200 °C -20 ... 150 °C �10 ... 80 °C

Presión del medio 6 ... 8,4 bar 1 ... 8,4 bar 1 ... 10 bar

Presión nominal de válvula 

de proceso PN

63 25 … 40

Descripción � Válvula de bola con actuador giratorio de doble o
simple efecto

� Válvula de bola de acero inoxidable
� Conexión NAMUR para electroválvula/cajas de 

sensores según VDI/VDE 3845
� El caudal se cierra o abre por completo en ambos

sentidos
� Certificación ATEX para zonas 1, 21, 2, 22

� Válvula de bola con actuador giratorio de doble
efecto

� Válvula de bola, ejecución en latón
� Conexión NAMUR para electroválvula/cajas de

sensores según VDI/VDE 3845
� El caudal se cierra o abre por completo en ambos

sentidos

� Válvula de asiento
� Control indirecto
� Ejecución en latón
� Montaje en línea o con taladros pasantes

� Página/online 

Válvulas piezoeléctricas

Tipo

Válvulas piezoeléctricas

VEMP

Válvulas

VEVM

Función de la válvula 2/2 vías normalmente cerrada monoestable, 
3/3 vías normalmente cerrada monoestable

Asignable mediante Motion App

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico

Caudal nominal normal 19 ... 28 l/min 480 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 1,7 bar 3 … 8 bar

Conexión neumática 1 Brida G3/8

Paso nominal 1,3 ... 1,6 mm 4,2 mm

Tensión nominal 

de funcionamiento DC

250 ... 310 V 24 V

Conexión eléctrica

Tipo de fijación En placa base En placa base

Temperatura del fluido -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Consumo de energía muy bajo
� Alta precisión
� Tecnología piezoeléctrica integrada

� Funcionalidad asignable mediante Motion App

� Página/online 
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Sistemas de mando neumáticos

Tipo

Microsecuenciador

FSS

Bloques de control bimanuales

ZSB

Contador aditivo, sistema compacto M5

PZA, PZV

Forma constructiva Secuenciador con 12 pasos (adición) Válvula de asiento con reposición por muelle, accio­
namiento forzado según EN ISO 12100

Contador mecánico con actuador neumático

Conexión neumática Boquilla enchufable de 3 mm, boquilla enchufable de
4mm

G1/8 M5

Presión de funcionamiento 2 ... 6 bar 4 ... 8 bar 2 ... 8 bar

Tipo de fijación Sobre bastidor 2n, montaje en placa frontal Rosca de fijación, a elegir: con taladro pasante, con
rosca interior

Montaje en panel frontal con taladro pasante

Descripción � Secuenciador neumático-mecánico con 12 pasos y
conexión de activación

� Control secuencial listo para la instalación
� Desarrollo del movimiento después de confirma­

ción
� Sustitución rápida; no es necesario cambiar los

tubos flexibles

� Se utiliza en aplicaciones en las que el operario
podría sufrir un accidente en caso de acciona­
miento manual

� Componente de seguridad según la Directiva de
máquinas de la UE

� Sistema completo con elementos de mando; 
todas las funciones para controles secuenciales
neumáticos

� Para el montaje en armarios de maniobra
� Intercambio rápido de elementos
� Caperuza de protección opcional

� Página/online 

Sistemas de mando neumáticos

Tipo

Temporizador, sistema compacto M5

PZVT

Contador aditivo

CCES

Forma constructiva Contador mecánico con actuador neumático Contador aditivo eléctrico con batería

Conexión neumática Rosca interior M5

Presión de funcionamiento 2 ... 6 bar

Tipo de fijación En panel frontal En panel frontal

Descripción � Sistema completo con elementos de mando; todas las funciones para controles
secuenciales neumáticos

� Para el montaje en armarios de maniobra
� Intercambio rápido de elementos
� Contador mecánico con actuador neumático
� Tiempo de retardo ajustable
� Caperuza de protección opcional

� Indicación mediante LCD de 8 caracteres
� Fuente de alimentación propia
� Conexión mediante regleta de bornes
� Tecla de reposición

� Página/online 

08

Vá
lv

ul
as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >
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Guía de productos

Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente

Válvulas configuradas según las especificaciones 

del cliente

¿Necesita una válvula y no la encuentra en nuestro 
catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que cumplen 
sus requisitos: desde modificaciones de productos 
existentes hasta productos completamente nuevos.

Modificaciones frecuentes de productos:
� Recubrimientos resistentes a condiciones 

específicas del entorno
� Ejecución de cables según especificaciones 

del cliente: longitud, ocupación de pines, 
con conector tipo clavija

� Elementos de accionamiento modificados
� Roscas de conexión modificadas
� Placas base modificadas
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