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Satisfacen todos P o e ool et
IOS deseos Electrovalvulas, 1ISO 5599-1

+ Posibilidad de montaje en bateriay
combinando diferentes tamanos M N 1 H

+ Interfaces neumaticas normalizadas
en todo el mundo mediante tamanos VSVA
IS0 1,2,3y4
+ Amplia gama de funciones de valvula M FH
y accesorios
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Servicio de Att. al Cliente

O] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio > Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion » valvulas >
posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1

MN1H, VSVA, MFH

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/5599-1 /

[ ﬁ[ ” Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
== = www.festo.com/sp/5599-1

+  Robusta ejecucion metalica

Tamanos S0 1, 2,3y 4

Posibilidad de montaje en bateria combinando diferentes tamafos
ISO1,2y3

MN1H: bobina N1

VSVA: con conector central

MFH: bobina F

Amplio encadenamiento vertical: reguladores de presion,

placas de estrangulacion y verticales de bloqueo, etc.

+ También disponible como bateria de valvulas

+ + 4+ =+
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Cuadro general del producto

1) Labobina debe pedirse por separado.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Tipo Tipo Funcion de la valvula gnN [l/min] Alimenta- | =
de accionamiento Ancho cion del | Pagina/
airede | online
42 mm 52 mm 65 mm 76 mm pilotaje
MN1H-5/2 Bobina N1V Valvula de 5/2 vias, monoestable 1200 2300 4500 - Interna/ | 1003
JMN1H-5/2 12,24V DC Valvula de 5/2 vias, biestable 4500 externa | 1003
JMN1DH-5/2 24,110,230 VAC |Valvula de 5/2 vias, biestable, predominante en 14 4500 5599-1
MN1H-5/3G Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 4100 1003
MN1H-5/3B Vaélvula de 5/3 vias, normalmente abierta 4000 5599-1
MN1H-5/3E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga 4600
MEBH-5/2 Bobina EB Valvula de 5/2 vias, monoestable - - 4500 - Interna | 5599-1
JMEBH-5/2 24V DC Valvula de 5/2 vias, biestable 4500 5599-1
JMEBDH-5/2 Valvula de 5/2 vias, biestable, predominante en 14 4500 5599-1
MEBH-5/3G Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 4100 5599-1
MEBH-5/3B Valvula de 5/3 vias, normalmente abierta 4000 5599-1
MEBH-5/3E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga 4600
VSVA-B-T22C Bobina con 2 valvulas de 2/2 vias, 2 normalmente cerradas 1300 2800 - - Interna/ | 5599-1
VSVA-B-T32C conector central 2 valvulas de 3/2 vias, 2 normalmente cerradas 1100 2200 - - externa | 1005
VSVA-B-T32U tipo clavija M12 2 vélvulas de 3/2 vias, 2 normalmente abiertas
VSVA-B-T32H 24V DC 2 valvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, 08
1 normalmente cerrada
VSVA-B-M52 Vilvula de 5/2 vias, monoestable 1300 2800 1006
VSVA-B-B52 Vélvula de 5/2 vias, biestable
VSVA-B-D52 Valvula de 5/2 vias, biestable, predominante en 14
VSVA-B-P53C Vilvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 2700 1007
VSVA-B-P53U Valvula de 5/3 vias, normalmente abierta
VSVA-B-P53E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga
MFH-5/2 Bobina F Vilvula de 5/2 vias, monoestable 1200 2300 4500 - Interna/ | 1011
JMFH-5/2 12, 24, 42, Valvula de 5/2 vias, biestable 4500 externa | 1012
JMFDH-5/2 48V DC Valvula de 5/2 vias, biestable, predominante en 14 4500 5599-1
MFH-5/3G 24,42, 48,110, Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 4100
MFH-5/3B 230 VAC Valvula de 5/3 vias, normalmente abierta 4000
MFH-5/3E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga 4600 1012
MDH-5/2...-M12 Bobina D Valvula de 5/2 vias, monoestable 1200 2300 4500 - Interna/ | 5599-1
24V DC externa
JMDH-5/2...-M12 Valvula de 5/2 vias, biestable 4500 Interna
JMDDH-5/2...-M12 Valvula de 5/2 vias, biestable, predominante en 14 4500 é
MDH-5/3G...-M12 Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 4100 E
MDH-5/3B...-M12 Valvula de 5/3 vias, normalmente abierta 4000
MDH-5/3E...-M12 Valvula de 5/3 vias, centro a descarga 4600
MDH-5/2-3/4 Bobina D Valvula de 5/2 vias, monoestable - - - 6000 Interna | 5599-1
JMDH-5/2-3/4 24V DC Valvula de 5/2 vias, biestable
MDH-5/3G-3/4 42,110, 230 VAC | Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 4800
MDH-5/3E-3/4 Valvula de 5/3 vias, centro a descarga
VL-5/2 Neumatico Valvula de 5/2 vias, monoestable 1200 2300 4500 6000 Ninguna |5599-1
J-5/2 Valvula de 5/2 vias, biestable
JD-5/2 Valvula de 5/2 vias, biestable, predominante en 14 -
VL-5/3G Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 4100 4800
VL-5/3B Vélvula de 5/3 vias, normalmente abierta -
VL-5/3E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga 4800
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Servicio de Att. a

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Vélvulas de vias normalizadas »
Electrovalvulas, 1SO 5599-1 J&
Hoja de datos - MN1H/JMN1H
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
Ancho 42 mm 52 mm
Funcion de la valvula 5/2 5/2 5/3 5/2 5/2 5/3
Monoestable | Biestable | Normalmente | Monoestable | Biestable | Normalmente
cerrada cerrada
Placa base 1,2,3,4,5 G1/4 G3/8
Aire de pilotaje 12, 14 G1/8 G1/8
Tipo de fijacion Con taladro pasante en placa base
Datos eléctricos, bobina N1
Conexion eléctrica Lengiietas, 3 contactos, con distribucién de conexiones segiin EN 175301-803,
forma A
Tension de funcionamiento vD(] 12,24
[VAC] 24,110, 230 (50 ... 60 Hz)
Consumo DC W] 2,5
AC [VA] Excitacion: 7,5
Mantenimiento: 5
Grado de proteccion segiin EN 60529 Con conector tipo zécalo, IP65
Condiciones de funcionamiento
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [eq] -5...+50
Temperatura del fluido [°q] -5...+50

Materiales

Cuerpo Fundicion inyectada de aluminio

Juntas HNBR, NBR
1002 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Hoja de datos - Valvula de 5/2 vias MN1H, monoestable

1% 4 2 12
5i1] I3
14 & 2
14 511l 13 12

14 &4 2
vVl
sl1 3
14 4 2
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Servicio de Att. al Clien

20 21
Sistemas con Servicios>  Apéndice >
funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
Ancho 42 mm 52 mm
Tipo de reposicion Mecénica Neumatica Mecanica Neumatica
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 3..10 2..10 3..10 2..10
del aire de pilotaje
Alimentacion externa [bar] -0,9..+16
del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 3..10 |2..10 3..10 |2..10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1200 2300
Tiempo de conmutacion Conexion/desconexion [ms] 17/39 \ 23/32 24162 \ 46/69
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 128/42/74 | 118/42/74 [ 162/54/84 | 148/54/84
08
Hoja de datos — Valvula de 5/2 vias JMN1H, biestable
14 &4 2 12
51 I3
1% 4 2 12
14| 5l1] I3 12
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD <> www.festo.com
Ancho 42 mm | 52 mm
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 2..10
del aire de pilotaje
Alimentacion externa [bar] -0,9...+16
del aire de pilotaje "
Presion de mando [bar] 2..10 =
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1200 2300 =
Tiempo de conmutacion Conmutacion [ms] 18 21 =
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 148/42/74 | 165/54/84

Hoja de datos - Valvulas de 5/3 vias MN1H, normalmente cerrada

14 4 2 12
si1] I3
14 4 2 12
14 sl1] (3 12

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD > www.festo.com
Ancho 42 mm 52 mm
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 3..10

del aire de pilotaje

Alimentacion externa [bar] -0,9...+16

del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 3..10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1200 2300
Tiempo de conmutacién Conexion/desconexion [ms] 20/44 33/82
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 148/42[74 [ 165/54/84

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos>  controladores »
posicionamiento >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Codigo de pedido — MN1H/JMN1H

Servicio de

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
manipulacion » valvulas »

Electrovalvulasin bobina

MN1H Vélvula de 5/2 vias, monoestable
Valvula de 5/3 vias

JMN1H Valvula de 5/2 vias, biestable

Funcion de la valvula

5/2 Valvula de 5/2 vias

5/3G Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada

Identificacion normalizada

D Identificacidon normalizada D

Tamaiio

1 Ancho de 42 mm

2 Ancho de 52 mm

Tipo de reposicion para vélvula de 5/2 vias, monoestable

- Muelle neumatico
FR Muelle mecanico

Alimentacion del aire de pilotaje

- Interna
S Externa
Generacion

C Serie C

Unicamente para valvulas de 5/2
vias, monoestables.

Ejemplo de pedido:
MN1H-5/2-D-2-FR-S-C

Electrovalvula sin bobina MN1H - Valvula de 5/2 vias, monoestable - Identificacién normalizada D - Tamafio 52 m - Reposicion por muelle mecénico - Alimentacion externa de

aire de pilotaje - Serie C

Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

D D D Producto

configurable

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

1004

= www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Valvulas de vias normalizadas »
Electrovalvulas, 1SO 5599-1 Y&
Hoja de datos - VSVA
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
Ancho 42 mm 52mm
Funcion de la valvula 2x3/2 | 5/2 5/2 5/3 2x3/2 | 5/2 5/2 5/3
Mono- | Mono- | Biestable| Mono- | Mono- | Mono- | Biestable| Mono-
estable |estable estable |estable |estable estable
Placa base 1,2,3,4,5 G1/4 G3/8
12,14 M5 G1/8
Tipo de fijacién En placa base

Datos eléctricos, bobina

Conexion eléctrica

Conector central redondo tipo clavija M12x1, 3 pines,

Tension de funcionamiento [vDQ

24

Consumo DC W]

1,3 16 46

Grado de proteccion

Con conector tipo zdcalo IP65 (segiin EN 60529) y NEMA4

Circuito protectory LED

Integrado en la valvula

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo

Aire comprimido segin IS0 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)

Temperatura ambiente [°C] =5...+50
Materiales
Cuerpo Fundici6n inyectada de aluminio, PA
Tornillos Acero galvanizado
Juntas FPM, NBR
Hoja de datos — 2 valvulas de 3/2 vias VSVA
4 2 | 2
\ |
prp ; # i
5 3 12'/14 15 3
4 2 a) 2
N AN RaAN B AN =
: T o > 1{ T 7 I T o T T
! ; !
15 3 12/14 1 5 3
(14)
4| 2 ql 2
" S| [T RNk
L T T | | Tl7 : o T
s == j
15 3 12/14 15 3
(14)
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
Ancho 42 mm 52 mm
Tipo de reposicion Neumatica
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 3..10
del aire de pilotaje
Alimentacion externa [bar] 3..10
del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 3..10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1100 2200
Tiempo de conmutacién Conexion/desconexion [ms] 20/38 20/35
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm]  [138/42/59 1160/52/60

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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neumaticos »

Valvulas de vias normalizadas »

WWW.ro

03 04 05

Sistemas Actuadores Motores y
servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Hoja de datos — Valvula de 5/2 vias VSVA, monoestable

14 4 2
513
14 4 2
513

Especificacionestécnicas

14 4 2
14 54,3

14 4 2
14 513

06
Sistemas de
manipulacion »

07
Técnica de vacio »

Servicio de Att. a

08 09 10 11
Terminales de
valvulas »

Valvulas > Motion Terminal > Sensores >

Descargar datos CAD = www.festo.com

Ancho 42 mm 52 mm
Tipo de reposicion Mecanica Neumatica Mecanica Neumatica
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 3..10 3..10

del aire de pilotaje

Alimentacion externa [bar] -09...+16 -09...+16

del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 3...10 3..10
Caudal nominal normal qnN [l/min] 1300 2800
Tiempo de conmutacién Conexion/desconexidn [ms] 22/60 [ 27/45 20/60 | 40/45
Forma constructiva Corredera Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 138/42/59 160/52/60

Hoja de datos — Valvula biestable de 5/2 vias VSVA, biestable

14 4 2 43
513

14 4 2 1

14 513

Especificacionestécnicas

14 4 2 12
513

14 4 2 12

14 513

Descargar datos CAD = www.festo.com

Ancho 42 mm 52 mm
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 3...10 3...10
del aire de pilotaje
Alimentacion externa [bar] -09...+16 -09...+16
del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 3..10 3..10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1300 2800
Tiempo de conmutacion Predominancia en 12 sefial [ms] 16 18
Predominancia en 14 19 18
Forma constructiva Corredera Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 138/42/59 160/52/60
1006 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Hoja de datos - Valvula de 5/3 vias VSVA

14 4 2 12 14 4 2 12
T TTT T T T 1T T
51 13 12/14] 511113
14 4 2 12 14 4 2 12
T T T
511 13 12/14] 501 13

Automatizacion de
procesos continuos >

Servicio de

19 20 21 @
Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
para instalar » funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Ancho 42 mm 52 mm
Tipo de reposicion Mecénica -
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 3..10 3..10
del aire de pilotaje
Alimentaci6n externa [bar] -09...+16 -09...+16
del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 3..10 3...10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1300 2700 a3
Tiempo de conmutacién Conexidn/desconexion [ms] 22/65 23/60
Forma constructiva Corredera Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 138/42/59 160/52/60
wv
<
=
w©
>
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Cddigo de pedido - Valvulas VSVA de 2x 3/2 vias
L VSVA |-[ B |-[ T [ 3 - A D |- -1 [R5 L

Serie de valvulas
VSVA ‘ Vélvulas normalizadas 1SO 5599-1

Ejecucién de vélvulas

B l Valvula para placa base

Funcion de la valvula

T 2 valvulas monoestables en una misma
carcasa

Conexiones / posiciones de conmutacion
32 ’ Vélvula de 3/2 vias

Posicion normal / funcién adicional

C Normalmente cerrada
U Normalmente abierta
08 H 1 normalmente abierta,
1 normalmente cerrada
Tipo de reposicion
A Muelle neumatico
Alimentacion del aire de pilotaje
- Interna
z Externa
Accionamiento manual auxiliar
D | Sin/con enclavamiento
Norma
D1 Tamafio ISO 1, ancho de 42 mm
D2 Tamafio ISO 2, ancho de 52 mm
wv
<
3 Tension de funcionamiento
©
>

1 | 24VDC

Conexion eléctrica

R5 ‘ Conector central tipo clavija M12x1

Indicacion del estado de seial
L ‘ LED (integrado)

Ejemplo de pedido:

VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L

Valvula normalizada VSVA - Valvula para placa base - Funcidn, 2 valvulas monoestables en un mismo cuerpo - Valvula de 3/2 vias — Normalmente cerrada - Reposicidn por
muelle neumético — Alimentacion externa de aire de pilotaje — Accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento — Tamafio 42 mm - Tensi6n de funcionamiento 24 V DC -
Conexion eléctrica, conector central tipo clavija M12x1 - LED de indicacion de estado de sefial

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.

1008 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Cddigo de pedido - Valvulas de 5/2 vias VSVA

www.rodavi

€

Servicio de Att. al

20
Sistemas con
funcion especifica >

21
Servicios »

@

Apéndice >

16
Tecnologia de
control y software »

17
Otros equipos
neumaticos >

18
Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

VSVA 52

R5

Serie de valvulas

VSVA ‘ Valvulas normalizadas 1SO 5599-1

Ejecucion de vélvulas

B ‘ Valvula para placa base

Funcion de la valvula

M Monoestable
B Biestable
D Biestable, predominante en 14

Conexiones / posiciones de conmutacion

52 | Valvula de 5/2 vias

RS | Conector central tipo clavija M12x1

Indicacion del estado de seiial

Tipo de reposicion

A Muelle neumatico

M Muelle mecénico 0

- Valvula biestable

Alimentacion del aire de pilotaje

- Interna

z Externa

Accionamiento manual auxiliar

D ‘ Sin/con enclavamiento

Norma

D1 Tamano ISO 1, ancho de 42 mm

D2 Tamafo ISO 2, ancho de 52 mm

Tension de funcionamiento

1 |24V DC
wv
<

Conexion eléctrica E
w©
>

L ‘ LED (integrado)

Ejemplo de pedido:
VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

Valvula normalizada VSVA - Valvula para placa base - Funcién, biestable — Valvula de 5/2 vias — Alimentacion externa de aire de pilotaje — Accionamiento manual auxiliar

sin/con enclavamiento — Tamafo 42 mm — Tension de funcionamiento 24 V DC - Conexidn eléctrica, conector central tipo clavija M12x1 - LED de indicacion de estado de sefial

Pedido — Opciones del producto

U

D Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

* Pedidos sencillos y rapidos?

N2art. Tipo
Valvula monoestable de 5/2 vias Reposicion por muelle neumatico 561362 VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L
Reposicion por muelle mecéanico 561363 VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L
Vélvula biestable de 5/2 vias Predominancia: 12 sefial 561364 VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

1)  Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Cddigo de pedido - Valvulas de 5/3 vias VSVA

06
Sistemas de
manipulacion »

Servicio de Att.

| VSVA

07 08 09 10 11
Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »
- D - - 1 R5 L

Serie de valvulas
VSVA ‘ Vélvulas normalizadas 1SO 5599-1

Ejecucién de vélvulas

B l Valvula para placa base

Funcion de la vlvula

P \ Monoestable, posicidn central

Conexiones / posiciones de conmutacion

53 ‘ Valvula de 5/3 vias

Posicion normal / funcion adicional

C Normalmente cerrada
U Normalmente abierta
E Centro a descarga

Alimentacion del aire de pilotaje

- Interna
z Externa

Accionamiento manual auxiliar

D | Sin/con enclavamiento

Norma

D1 Tamafio ISO 1, ancho de 42 mm
D2 Tamafio ISO 2, ancho de 52 mm

Tension de funcionamiento

1 | 24VDC

Conexion eléctrica

R5 ‘ Conector central tipo clavija M12x1

Indicacion del estado de seial

L ‘ LED (integrado)

Ejemplo de pedido:
VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L

Valvula normalizada VSVA - Valvula para placa base - Funcion, monoestable — Vélvula de 5/3 vias — Normalmente cerrada - Alimentacion externa de aire de pilotaje -
Accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento — Tamafio 42 mm - Tension de funcionamiento 24 V DC — Conexion eléctrica, conector central tipo clavija M12x1 -

LED de indicacion de estado de sefial

Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

D D D Producto

configurable

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

1010
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Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Valvulas de vias normalizadas »
Electrovalvulas, 1SO 5599-1 Y&
Hoja de datos — MFH/JMFH
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
Ancho 42 mm 52mm
Funcién de la vélvula 5/2 5/2 5/3 5/2 5/2 5/3
Monoestable | Biestable | Centro Monoestable | Biestable | Centro
a descarga a descarga
Placa base 1,2,3,4,5 G1/4 G3/8
Tipo de fijacion Con taladro pasante en placa base

Datos eléctricos, bobina F

Conexion eléctrica

Lengiietas, 3 pines, con distribucién de conexiones segiin estandar de Festo para
MSSD-F

Tension de funcionamiento Tension continua [vDQ 12, 24, 42, 48

Tension alterna [VAC] 24, 42, 48,110, 230, 240 (50 ... 60 Hz)
Valores caracteristicos de la bobina Tension continua W] 4,5

Tension alterna [VA] Excitacion: 9

Mantenimiento: 7

Grado de proteccion segiin EN 60529 Con conector tipo zocalo IP65
Condiciones de funcionamiento
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C] =5... +40
Temperatura del fluido [°C] -10... +60

Materiales
Cuerpo Fundicidn inyectada de aluminio
Juntas HNBR, NBR
Hoja de datos - Valvula de 5/2 vias MFH, monoestable
14 4 2 12 14 4 2|
5/1] 3 ﬂzms[ 1l 3
14 4| 2 14 4 2
14/ 5(1 13 12 14 51| I3
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
Ancho 42 mm 52 mm
Tipo de reposicion Mecénica Neumatica Mecanica Neumatica
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 3..10 2...10 3..10 2..10
del aire de pilotaje
Alimentacion externa [bar] -09...+16 -09...+16 -09...+16 -09...+16
del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 2..10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1200 2300
Tiempo de conmutacién Conexion/desconexion [ms] 16/45 ‘ 23/35 27173 ‘ 48/71
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] | 126/42/70 | 115/42/70 1160/54/80 | 142/54/80

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas >
neumaticos »

Valvulas de vias normalizadas »

www.roda

03 04 05 06

Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de
servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >
posicionamiento >

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Hoja de datos — Valvula de 5/2 vias JMFH, biestable

% 4 2| 12
sl1l 3

% 4 2 12

14| 511 3 |12

Especificacionestécnicas

07
Técnica de vacio »

Servicio de Att. a

08 09 10 11
Terminales de
valvulas »

Valvulas > Motion Terminal > Sensores >

Descargar datos CAD = www.festo.com

Ancho 42 mm 52 mm
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 2...10
del aire de pilotaje
Alimentacion externa [bar] -09...+16
del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 2..10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1200 2300
Tiempo de conmutacion Conmutacion [ms] 16 18
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 143/42/70 ‘ 160/54/80
Hoja de datos - Valvula de 5/3 vias MFH, centro a descarga
1% W 4 2 MWy 12
v AN [ AN
BEIRE)
u W 4 2 Wy 12
v | AN
14] 5[] 13 l12
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Ancho 42 mm 52 mm
Presion de funcionamiento Alimentacion interna [bar] 3..10
del aire de pilotaje
Alimentacion externa [bar] -09...+16
del aire de pilotaje
Presion de mando [bar] 2...10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 1200 2300
Tiempo de conmutacion Conexion/desconexion [ms] 18/36 35/67
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 143/42/70 ‘ 160/54/80
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Cddigo de pedido — MFH/JMFH

- - D - - - - C
Electrovalvula
MFH Monoestable, para bobina F
JMFH Biestable, para bobina F
Funcion de la valvula
5/2 Valvula de 5/2 vias
5/3E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga
Identificacion normalizada

D Identificacién normalizada D
Tamaiio

1 Ancho de 42 mm

2 Ancho de 52 mm

Tipo de reposicion para valvula de 5/2 vias, monoestable

- Muelle neumatico
FR Muelle mecanico

Alimentacion del aire de pilotaje

- Interna
S Externa
Generacion

C | Serie

Unicamente para valvulas
de 5/2 vias, monoestables.

Ejemplo de pedido:

JMFH-5/2-D-1-C
Electrovalvula biestable sin bobina JMFH - Valvula de 5/2 vias - Identificacion normalizada D - Tamaiio 42 mm - Serie C

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion »

posicionamiento >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Accesorios — Montaje individual

Servicio de

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

=> Pagina/online

Conector acodado tipo zocalo MSSD, forma rectangular 1017
Conector tipo zdcalo SIE para conector tipo clavija M12x1 1017
Cable de conexion KMC para conector tipo clavija, forma A 1017
Cable de conexion NEBU-M12 para conector tipo clavija M12x1 1017
Junta iluminada MC-LD para bobina N1 1017
[6] Accionamiento manual auxiliar AHB 1017
Electrovalvula MN1H 1003
Electrovalvula VSVA 1005
[9] Placa base individual NAS (conexiones neumaticas laterales), NAU (conexiones neumaticas inferiores) 1017
Silenciador U 1017
Racor répido roscado QS 1018
- BobinaN1 1019
Bobina F 1019

- Placa de identificacion IBS-9x17 1019

1014 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Accesorios — Montaje en bateria

08

wv
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>
=
©
>

=> Pagina/online

—

Electrovalvula MN1H 1003
Electrovélvula VSVA 1005
Conjunto de placas finales NEV 1018
Placa de enlace NAV 1018
Disco de aislamiento NSC 1018
Placa ciega NDV 1018
Placa estranguladora VABF-S1-1-F1B1 1018
Placa de alimentacion vertical VABF-S1-1-P1A3 1018
Placa vertical de blogueo de presion VABF-S1-1-L1D1 1018
[19] Placa reguladora VABF-S1-1-R 1019
- BobinaN1 1019
- BobinaF 1019
- Placa deidentificacion IBS-9x17 1019
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Valvulas

© 01 02 03 04
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos >

posicionamiento >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Accesorios

WWW.

Servicio de Att.

Motion Terminal >

11
Sensores >

=>» Pagina/online

Conector acodado tipo z6calo MSSD, forma rectangular 1017
Conector tipo zdcalo SIE para conector tipo clavija M12x1 1017
Cable de conexién KMC para conector tipo clavija, forma A 1017
Cable de conexion NEBU-M12 para conector tipo clavija M12x1 1017
Junta iluminada MC-LD para bobina N1 1017
Silenciador U 1017
Racor rapido roscado QS 1018
[20] Tapén ciego B 1019
Mandmetro PAGN-26-10-P10 1019
- BobinaN1 1019
- BobinaF 1019
- Placa de identificacion IBS-9x17 1019

1016 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Accesorios — Referencias de pedido

| Descripcion NCart. Tipo
Conector acodado tipo zécalo Hojas de datos online: = mssd
\’ Para conector tipo clavija, forma A | Racor de cable Pg9 Borne 34583 MSSD-C
) atornillado
ﬁ Racor de cables M16 Borne 539709  MSSD-C-M16
atornillado
- Autocortante 192748 MSSD-C-S-M16
y autoaislante
Para bobina F Racor de cable Pg9 Borne Y 34431 MSSD-F
atornillado
Conector tipo zdcalo para conector tipo clavija M12x1 Hojas de datos online: = necu
Conector acodado tipo zécalo M12, 4 pines Borne 12956 SIE-WD-TR
atornillado
Cable para conector tipo clavija, forma A Hojas de datos online: =» kmc
24V DC Con LED 2,5m 30931 KMC-1-24DC-2,5-LED
5m 30933 KMC-1-24DC-5-LED
10m 193459  KMC-1-24DC-10-LED .
= Hasta 230 V Sin LED 2,5m 30932 KMC-1-230AC-2,5
5m 30934  KMC-1-230AC-5
Cable para conector tipo clavija M12x1 Hojas de datos online: = nebu
Extremo libre, 4 hilos Conector recto tipo zocalo, 2,5m Y 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
5 pines 5m Y 541328  NEBU-M12G5-K-5-LE4
Conector acodado tipo zdcalo, 5m 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4
5 pines
Junta iluminada para bobina N1
Junta iluminada Para bobinas N1 12..24VDC 19145 MC-LD-12-24DC
230V DC/VAC 19146 MC-LD-230AC
[6] Accionamiento manual auxiliar -
Herramienta para accionamiento manual auxiliar Valvulas 157651  AHB-MD/MF/MV g
@ MN1H/MFH ©
[9] Placa base individual
Paravélvulas de 42 mm de ancho | Conexiones laterales * 9484 NAS-1/4-1A-1SO
Conexiones inferiores * 9485 NAU-1/4-1B-1SO
Para valvulas de 52 mm de ancho Conexiones laterales 11310 NAS-3/8-2A-1SO
Conexiones inferiores 11416 NAU-3/8-2B-1SO
Hojas de datos = pagina 1661
<3 Silenciador para reducir el nivel de | Para rosca G1/4 Y 6842 U-1/4-B
' ruido en las conexiones de escape | Para rosca G3/8 * 6843 U-3/8-B
Q Para rosca G1/2 * 6844 U-1/2-B
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Servicio de Att. a

®© 01 02 03 04 05 06 07 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Vilvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Valvulas de vias normalizadas »
Electrovalvulas, 1SO 5599-1 J&
Accesorios — Referencias de pedido
| Descripcion N2art. Tipo
[—
Racor rapido roscado Hojas de datos <> pagina 1443
Rosca de conexion G1/8 Didmetro exterior de 8 mm 10 unidades * 186098 QS-G1/8-8
@ Rosca de conexion G1/4 Diametro exterior de 8 mm 10 unidades * 186099 QS-G1/4-8
Rosca de conexion G3/8 Diametro exterior de 10 mm 10 unidades * 186102 QS-G3/8-10
Anillo extractor de material sintético
Rosca de conexion G1/2 Didametro exterior de 12 mm 1 unidad * 186104 QS-G1/2-12
Conjunto de placas finales
Placa final izquierda y derecha Para valvulas de 42 mm de ancho * 10174 NEV-1DA/DB-ISO
Para valvulas de 52 mm de ancho 11306 NEV-2DA/DB-ISO
Placa de enlace
Una posicion de valvula Para vélvulas de 42 mm de ancho | Conexiones * 10173 NAV-1/4-1C-1SO
inferiores
Conexiones Y 152789  NAVW-1/4-1-1SO
laterales
e inferiores
Para valvulas de 52 mm de ancho | Conexiones 11305 NAV-3/8-2C-ISO
inferiores
Disco de aislamiento
@ Para la separacion de zonas Para vélvulas de 42 mm de ancho * 11550 NSC-1/4-1-1SO
de presion Para valvulas de 52 mm de ancho 11908 NSC-3/8-2-1S0
Placa ciega
p Con juntay tornillos de fijacion Para valvulas de 42 mm de ancho * 9489 NDV-1-1SO
Para valvulas de 52 mm de ancho 11308 NDV-2-1SO
Placa de estrangulacion
Para estrangular el aire Para valvulas de 52 mm de ancho 555788  VABF-S1-2-F1B1-C
de escape en las conexiones 3y
5 de la valvula
Placa de alimentacion vertical
Para la alimentacion de aire Para valvulas de 52 mm de ancho 555785  VABF-S1-2-P1A3-G12
de trabajo independiente
de una valvula
Placa vertical de bloqueo de presion
Para aislar una valvula Para valvulas de 52 mm de ancho 555790  VABF-S1-2-L1D1-C

de la presion de alimentacion
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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas, 1ISO 5599-1 *

Accesorios — Referencias de pedido

| Descripcion NCart. Tipo
E Placa reguladora para valvulas de 52 mm de ancho
Para conexion 1 p 0,5...10 bar 555758 VABF-S1-2-R1C2-C-10
0,5 ... 6 bar 555757  VABF-S1-2-R1C2-C-6
Para conexion 2 B 0,5 ... 10 bar 555760 VABF-S1-2-R2C2-C-10
0,5 ... 6 bar 555759  VABF-S1-2-R2C2-C-6
Para conexion 4 A 0,5 ... 10 bar 555762  VABF-S1-2-R3C2-C-10
0,5 ... 6 bar 555761  VABF-S1-2-R3C2-C-6
Para conexiones 2y 4 AB 0,5... 10 bar 555764  VABF-S1-2-R4C2-C-10
0,5 ... 6 bar 555763 VABF-S1-2-R4C2-C-6
Para conexiones 2y 4, reversible AB 0,5 ... 10 bar 555766 VABF-S1-2-R5C2-C-10
0,5 ... 6 bar 555765  VABF-S1-2-R5C2-C-6
Para conexion 2, reversible B 0,5 ... 10 bar 555768 VABF-S1-2-R6C2-C-10
0,5... 6 bar 555767  VABF-S1-2-R6C2-C-6
Para conexion 4, reversible A 0,5 ... 10 bar 555770  VABF-S1-2-R7C2-C-10
0,5 ... 6 bar 555769  VABF-S1-2-R7C2-C-6
Tapon ciego Hojas de datos online: = b-1
Para cerrar posiciones libres Rosca de conexion G1/4 10 unidades Y 3569 B-1/4
Rosca de conexion G3/8 10 unidades Y 3570 B-3/8 08
Mandmetro Hojas de datos online: = pagn
Con conexidn para cartucho para placa reguladora 0...10 bar 543488 PAGN-26-10-P10
Bobina N1 para valvulas MN1H, JMN1H
s 24V DC 123060  MSN1G-24DC-0D
I’ 12V DCy 24 VAC, 50 ... 60 Hz 170152  MSN1W-24AC/12DC
110 VAC, 50 ... 60 Hz 123061  MSN1W-110AC-0D
230 VAG, 50... 60 Hz 123062  MSN1W-230AC-0D
Bobina F para valvulas MFH, JMFH
® 12V DC 34410 MSFG-12DC-0D
2 N 24V DCy 42 VAC, 50 ... 60 Hz, lengiietas del conector con distribucion segiin estandar 4527 MSFG-24/42-50/60
. de Festo para MSSD-F 34411 MSFG-24/42-50/60-0D "
| 42VDC 34413 MSFG-42DC-0D E
24VAC 34415  MSFG-24AC-0D <
48 VAC, 50 ... 60 Hz 34418 MSFW-48AC-0D
110 VAC, 50 ... 60 Hzy 120 V AC, 60 Hz 34420 MSFW-110AC-0D
230 VAG, 50 ... 60 Hzy 240 V AC, 60 Hz 34422 MSFW-230AC-0D
240V AG, 50... 60 Hz 34424 MSFW-240AC-0D
Placa de identificacion
Placa de identificacion para valvulas 24 unidades 161937 IBS-9x17
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