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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica Técnica de conexiones Tecnologia de Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
vision > comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos » procesos continuos > para instalar » funcion especifica »

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico »

DIStrI bUClén Valvulas de vias normalizadas »
de conexiones NAMUR Electrovalvulas NAMUR
+ ...seg(in VDE/VDI 3845 *
+ Miltiples sistemas magnéticos VS N C

con proteccion contra explosiones,

IEC Ex, FM EX

+ Conmutable de funcion de 5/2 vias
a funcion de 3/2 vias
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Servicio de Att. al Cliente

® 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >
posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas NAMUR

Cuadro general, configuracion y pedido / ‘4

=> www.festo.com/catalogue/vsnc

/u[] Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /

— = www.festo.com/sp/vsnc

Pedido rapido de tipos basicos J
=> pagina 972, 974

Conexion G1/4, NPT 1/4

Caudal 900 ... 1350 |/min

Tension 12, 24, 48V DC, 24, 48, 120, 230 V AC

Patron de conexiones NAMUR segiin VDI/VDE 3845

Accionamiento eléctrico, servopilotaje

Con reposicion mecanica por muelle

Maltiples sistemas magnéticos con proteccion contra explosiones,
|EC Ex, FM EX

+  Conmutable de funcion de 5/2 vias a funcion de 3/2 vias

+ + + + + + +
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 @
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas >

Electrovalvulas VSNC *

Cuadro general del producto
VSNC-F8

* Material de la tapa de la valvula: material sintético/metal
o Material del inducido: laton
o Aire de pilotaje (aire de entrada en el nlicleo de la bobina), sin protec-

cion
Ejecucion Tipo Conexion neumatica | Conexion neumatica 2, 4, Caudal nominal | <> pagina
1,3,5 basada en norma normal [l/min]

Valvula conmutable de 5/2 o 3/2 vias, monoestable
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8 G1/4 VDI/VDE 3845 NAMUR 1/4 1250 971
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8 NPT1/4
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1 G1/4

Valvula de 5/2 vias, biestable
VSNC-F-B52-D-G14-F8 G1/4 VDI/VDE 3845 NAMUR 1350 vsnc
VSNC-F-B52-D-N14-F8 G1/4 08
VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 G1/4 VDI/VDE 3845 NAMUR 1250 vsnc
VSNC-F-P53U-MD-G14-F8 G1/4 950
VSNC-F-P53E-MD-G14-F8 G1/4 1050
VSNC-F-P53C-MD-N14-F8 NPT1/4 1250
VSNC-F-P53-U-MD-N14-F8 NPT1/4 950
VSNC-F-P53-E-MD-G14-F8 NPT1/4 1050

Valvulas
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Servicio de Att. a

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas >
Electrovalvulas VSNC H¢
Cuadro general del producto
VSNC-F ... -FN - Corredera
e Forma constructiva de la corredera
o Material de la tapa de la valvula: aluminio/metal
o Material del inducido: acero inoxidable
o Aire de pilotaje (aire de entrada en el niicleo de la bobina), protegido
Ejecucion Tipo Conexion Conexion neumatica 2, 4, basada en norma Caudal nominal | =» pagina
neumitica 1, 3,5 normal [l/min]
Valvula-...-FN conmutable de 5/2 o 3/2 vias, monoestable
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN G1/4 VDI/VDE 3845 NAMUR 1250 973
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NPT1/4-18
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A G1/4
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A NPT1/4-18
VSNC-FC-M52-MD-G14-GN-1A1+G G1/4
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G G1/4
Valvula-...-FN de 5/2 vias, biestable
VSNC-F-B52-D-G14-FN G1/4 VDI/VDE 3845 NAMUR 1350 vsnc
VSNC-F-B52-D-N14-FN NPT1/4-18
VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A G1/4
VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A NPT1/4-18
Vilvula-...-FN de 5/3 vias
VSNC-F-P53C-MD-G14-FN G1/4 VDI/VDE 3845 NAMUR 1250 vsnc
VSNC-F-P53U-MD-G14-FN 950
VSNC-F-P53E-MD-G14-FN 1050
VSNC-F-P53C-MD-N14-FN NPT1/4-18 1250
VSNC-F-P53U-MD-N14-FN 950
VSNC-F-P53E-MD-N14-FN 1050
Cuadro general del producto
VSNC-FT ... -FN - Asiento de plato
e Forma constructiva: asiento de plato
o Material de la tapa de la valvula: aluminio/metal
o Material del inducido: acero inoxidable
o Aire de pilotaje (aire de entrada en el niicleo de la bobina), protegido
Ejecucion Tipo Conexion Conexion neumatica 2, 4, basada en norma | Caudal nominal | =» pagina
neumatica 1, 3,5 normal [l/min]
Valvula-...-FN conmutable de 5/2 0 3/2 vias, monoestable
VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN G1/4 VDI/VDE 3845 NAMUR 800 vsnc
VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NPT1/4-18
VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN-1A1 G1/4
Valvula-...-FN de 5/2 vias, biestable
VSNC-FT-B52-D-G14-FN G1/4 VDI/VDE 3845 NAMUR 1000 vsnc
VSNC-FT-B52-D-N14-FN NPT1/4-18
VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1 G1/4
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Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

12 13 14 15 16 17 18
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos >

Hoja de datos VSNC-F8

WWW.

Servicio de Att.

20 21 (©)
Sistemas con Servicios>  Apéndice >
funcion especifica >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas >

Electrovalvulas VSNC *

Funcion” - I'| - Tension
Valvula de 5/2 vias 24V DC
5
12 2
EZ‘K[[ - é ~ Presién de funcionamiento
5/2 31 g 2,5...10 bar
Valvula de 3/2 vias - 1 - Margen de temperatura
Con recuperacion del escape 220 ... +60°C
4
12 2
3/2 31 5
1) Cambio de funcion de la valvula
sustituyendo la placa obturadora
Especificaciones técnicas generales
VSNC-FC- ... -G14-F8 VSNC-FC- ... -G14-F8-1B2 VSNC-FC- ... -G14-F8-1A1
VSNC-FC- ... -N14-F8
Funcion de la valvula 5/2 0 3/2 vias, conmutable 08
Ancho [mm] 32
Forma constructiva Corredera
Tipo de reposicion Muelle mecénico
Tipo de mando Servopilotaje
Accionamiento manual auxiliar Con enclavamiento, sin enclavamiento
Tipo de fijacion Con taladro pasante
Posicion de montaje Indistinta
Par de apriete maximo, fijacion de la valvula [Nm] 3,5 -
Sin solapamiento St
Caudal nominal 132 [l/min] 1250
normal [l/min] 110
de la valvula
Conexion G1/4, NPT1/4-18 [G1/4 [G1/4
neumatica Esquema de conexiones NAMUR
Conforme a la norma VDI/VDE 3845 NAMUR
Peso del producto lg] 335 1390 1335 @
S
s
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Valvulas

® 01 02 03

Editorial » Pinzas »

po:

Sistemas
neumaticos de
ionamiento >

04 05 06
Sistemas de
manipulacion »

Actuadores
electromecanicos >

Motores y
controladores »

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas »

Flectrovalvulas VSNC Y&

Hoja de datos VSNC-F8

Condiciones de funcionamiento y del entorno

VSNC-FC- ... -G14-F8
VSNC-FC- ... -N14-F8

www.rodavigo.net

07 08
Técnica de vacio » Valvulas >

VSNC-FC- ... -G14-F8-1B2

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

10 11

Motion Terminal » Sensores >

VSNC-FC- ... -G14-F8-1A1

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)

para la desconexion

Presion de funcionamiento [bar] 2,5...10
Temperatura ambiente [°q -20... +60
Temperatura del fluido [°C] -20...+60
Datos eléctricos
VSNC-FC- ... -G14-F8 VSNC-FC- ... -G14-F8-1B2 VSNC-FC- ... -G14-F8-1A1
VSNC-FC- ... -N14-F8
Conexion eléctrica - Conector tipo clavija de 3 contactos, Segiin EN 175301-801, forma A
forma B segiin estandar indus-
trial (11 mm)
Caracteristicas de la bobina, 24 V DC W] Consultar bobina, pedir por separado | 3,3 2,6
Fluctuacion de tension admisible [%)] - +10 +10
Tiempo de funcionamiento [%] - 100 100
Grado de proteccion - IP65, IP67 IP65, IP67 seglin IEC 60529,
con conector tipo z6calo
Tiempo de conmutacion [ms] 11 11 11
para la conexion
Tiempo de conmutacion [ms] 38 48 48

Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Juntas NBR

Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Referencias - Valvulas
Valvula de vias sin bobina

* Pedidos sencillos y rapidos?

N art. Tipo

Valvula de vias con bobina 24 V DC, sin conector tipo zdcalo

NC art. Tipo

577257

VSNC-FC-M52-MD-G14-F8

577295

VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2

1) Enestatabla, todos los productos son de fécil seleccion y pedido rapido.

Referencias — Valvulas
Valvula de vias sin bobina

N2 art. Tipo

Valvula de vias con bobina 24 V DC, sin conector tipo zdcalo

N2 art. Tipo

577262

VSNC-FC-M52-MD-N14-F8

8074945

VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1

972 = www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica
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Técnica de conexiones

vision > comprimido > de conexiones > eléctricas »
Hoja de datos VSNC-FN
Funcién I Iy

Vaélvula conmutable
de 3/2 0 5/2 vias

Servicio de Att. a

16 17 18 19 20 21
Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios »
control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas >

Electrovalvulas VSNC *

Presion de funcionamiento

2,5... 8 bar

Margen de temperatura

Apéndice »

-20...+60°C

Especificaciones técnicas generales
VSNC- ... -G14-FN VSNC- ... -N14-FN
Funcion de la vélvula 5/2 0 3/2 vias, conmutable
Ancho [mm] 32
Forma constructiva Corredera
Tipo de reposicion Muelle mecanico
Tipo de mando Servopilotaje
Alimentacion del aire de pilotaje Interna
Accionamiento manual auxiliar Con enclavamiento, sin enclavamiento
Posicion de montaje Indistinta
Sin solapamiento St
Funcion de escape Estrangulable
Conexidn para el orificio de barrido Sin escape comin
Caudal nominal 132 [l/min] 1250
normal Recuperacion del escape [/min] {110
de la valvula 4z 3
Conexién 1,3,5 G1/4 | NPT1/4-18
neumatica 2,4 Esquema de conexiones NAMUR
Conforme a la norma VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Peso del producto [g] 415
Condiciones de funcionamiento y del entorno
VSNC- ... -G14-FN | VSNC-... -N14-FN

Fluido de trabajo Aire comprimido segiin IS0 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)
Presion de funcionamiento [bar] 2,5..8
Temperatura ambiente [°C] -20... +60
Temperatura del fluido [°q] -20...+60

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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© 01 02 03 04 05 06 07
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >
posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas VSNC *

Hoja de datos VSNC-FN

Datos eléctricos

Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11

Terminales de Motion Terminal >

valvulas »

Sensores >

para la desconexion

VSNC- ... -G14-FN VSNC- ... -N14-FN
Caracteristicas de la bobina, 24 V DC W] Consultar bobina, pedir por separado
Tiempo de conmutacion [ms] 32
para la conexion
Tiempo de conmutacién [ms] 92

Materiales
Cuerpo Aleacidn de forja de aluminio
Juntas NBR

- Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

* Pedidos sencillos y rapidos?
Referencias - Valvulas

Vélvula de vias sin bobina

N2 art. Tipo

577267  VSNC-FC-M52-MD-G14-FN

1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

Referencias — Valvulas
Valvula de vias sin bobina
NQart. Tipo

577272 VSNC-FC-M52-MD-N14-FN

974 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas >

Electrovalvulas VSNC *

Cddigo de pedido

VSNC |- F |- - e - - - S E

Tipo
VSNC [ Electrovalvulas

Tipo de valvula de vias

F | Valvula con brida

Principio constructivo

- Corredera
T Asiento de plato

Funcion adicional

- Ninguna

C Funcion de valvula reversible

Funcion de la valvula

B52 Valvula de 5/2 vias, biestable

M52 Vilvula de 5/2 vias, monoestable

P53C Valvula de 5/3 vias, centro cerrado 08
P53E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga

P53U Valvula de 5/3 vias, centro a presion

Tipo de reposicion de las valvulas monoestables

- Ninguna
M Muelle mecanico

Accionamiento manual auxiliar

D Sin enclavamiento, con enclavamiento
H Sin enclavamiento, con reposicion
S Cubierto

Conexion neumatica

Q6 Racor de conexion de 6 mm

Q8 Racor de conexion de 8 mm

G14 G1/4 @
N14 N1/4 E
Q10 Racor de conexién de 10 mm =
T14 Racor de conexion de 1/4

T38 Racor de conexion de 3/8

T516 Racor de conexion de 5/16

Escape de aire

- Sin racor

QN Con racor

U1 Silenciador con cuerpo metalico
u3 Silenciador con cuerpo de polimero

Conexion de accionamiento de la valvula

F8 Con niicleo de bobina de 8 mm, largo
FN Con niicleo de bobina de 9 mm, largo

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 975
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecdnicos >
posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas >

Electrovalvulas VSNC *

Codigo de pedido

Sistemas de

controladores > manipulacion »

06 07 08

Técnica de vacio »

Valvulas >

Servicio de

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Tension nominal de funcionamiento

- Ninguna

1A 24V AC/50-60 Hz

3A 230 V AC/50-60 Hz

3W 230V AC/240V AC/50-60 Hz

16B 120 VAC/60 Hzy 110 V AC/50-60 Hz
1 24V DC

5 12VvDC

Conexion eléctrica

- Ninguna

Al Cable, forma A, seglin EN 175301
B2 Cable, forma B, estandar industrial
a Cablede3m

K11 Cable con conexion de tubo aislante

Grado de proteccion eléctrica

- Estandar

S8 P67

Certificacion UE

- No

EX2 11 3GD

EX4 11 2GD

Certificacion

- Ninguna

U4 Clase 1 div. 1, segiin NEC 500

Tipo de proteccién contra explosion

Ninguna
Intrinsecamente seguro
Encapsulado

Sin chispas

=z =|>

Accesorios eléctricos para valvulas

- Ninguno
G Zécalo del dispositivo sin LED

Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

D D D Producto

configurable

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=>» www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

976 = www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas >

Electrovalvulas VSNC *

Accesorios — Referencias — VSNC-F8

=> Pagina/
online

Electrovalvulas VSNC- ... -F8

Valvula de 3/2'y 5/2 vias monoestable con junta intercambia- | 971
ble, tapa de material sintético, nicleo de bobina de laton para
el control de actuadores de simple o doble efecto

Valvula de 5/2 vias, biestable con tapa de material sintético, vsnc
nlcleo de bobina de laton para el control de actuadores de
doble efecto

Vélvula de 5/3 vias, monoestable, normalmente abierta, vsnc
cerrada o a descarga, con tapa de material sintético, nicleo de
bobina de latdn para el control de actuadores de doble efecto

Valvula de 3/2'y 5/2 vias monoestable con junta intercambia- | 971
ble, tapa de material sintético, nicleo de bobina de latony
bobina de 24 V DC para el control de actuadores de simple o
doble efecto

Valvula de 5/2 vias, biestable con tapa de material sintético, vsnc
niicleo de bobina de laton y bobina de 24 V DC para el control
de actuadores de doble efecto

@ Valvula de 5/3 vias, monoestable, normalmente abierta, vsnc 08
cerrada o a descarga, con tapa de material sintético, niicleo de
bobina de laton y bobina de 24 V DC para el control de actua-
dores de doble efecto

pd
a
o
@
I
o
=
o
@

Racor rapido roscado QS 980
Silenciador U 980
[9] Proteccion de escape VABD-D3-SN-G14 980
Juego de conexion VABS-S7-5-G14 979
Escuadra de fijacion VAME-S7-Y 979
Bobina VACF-A 979
Bobina VACF-B 979
Junta iluminada MC-LD 980
Junta iluminada MF-LD 980
Cable de conexién KMC 980
Conector tipo zocalo MSSD-C 980
Conector tipo zécalo MSSD-F 980 é
Conector tipo zocalo MSSD-F-S 980 E
Cable de conexion KMF 980

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 977



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

© 01 02 03 04 05
Editorial » Actuadores Pinzas >
neumaticos »

servoneumaticos de electromecdnicos >

posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas >

Electrovalvulas VSNC *

Accesorios - Referencias — VSNC-...-FN

T~
s
¢ e
N
b

/
/

VA
yA

08

wv
<
=
=
©
>

978 > www.festo.com/catalogue/...

Sistemas Actuadores Motores y
controladores »

Servicio de

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
manipulacion » valvulas »
=> Pégina/
online
Electrovélvulas VSNC-F- ... -FN - Corredera
Valvula de 3/2'y 5/2 vias monoestable con junta intercambia- | 973
ble, tapa de aluminio, niicleo de bobina de acero inoxidable
Valvula de 5/2 vias, biestable con tapa de aluminio, niicleo de | vsnc
bobina de acero inoxidable
Valvula de 5/3 vias, monoestable, normalmente abierta, vsnc
cerrada o a descarga, con tapa de aluminio, niicleo de bobina
de acero inoxidable
Valvula de 3/2y 5/2 vias monoestable con junta intercambia- | 973
ble, tapa de aluminio, niicleo de bobina de acero inoxidable y
bobina Ex ia
Valvula de 5/2 vias, biestable con tapa de aluminio, niicleo de | vsnc
bobina de acero inoxidable y bobina Ex ia
[6] Valvula de 5/3 vias, monoestable, normalmente abierta, vsnc
cerrada 0 a descarga, con tapa de aluminio, nicleo de bobina
de acero inoxidable y bobina Ex ia
Valvula de 3/2'y 5/2 vias monoestable con junta intercambia- | vsnc
ble, tapa de aluminio, niicleo de bobina de acero inoxidable
Electrovalvulas VSNC-F- ... -FN — Asiento de plato
Valvula de 3/2 'y 5/2 vias monoestable con junta intercambia- | vsnc
ble, tapa de aluminio, niicleo de bobina de acero inoxidable
Valvula de 5/2 vias, biestable con tapa de aluminio, nicleo de | vsnc
bobina de acero inoxidable
[9] Valvulade 3/2y 5/2 vias monoestable con junta intercambia- | vsnc
ble, tapa de aluminio, niicleo de bobina de acero inoxidable y
bobina de 24V DC
Valvula de 5/2 vias, biestable con tapa de aluminio, niicleo de | vsnc
bobina de acero inoxidable y bobina de 24 V DC
Accesorios
Racor rapido roscado QS 980
Silenciador U 980
Proteccion de escape VABD-D3-SN-G14 980
Juego de conexion VABS-S7-S-G14 979
Escuadra de fijacion VAME-S7-Y 979
Bobina VACN-N 979
Bobina VACN-N- ... -Ex2-N 979
Bobina VACN-N- ... -Ex4-A 979
[19] Bobina VACN-N- ... -Ex4-M 979
[20] Bobina VACN-N- ... -U4-M 979
Junta iluminada MC-LD 980
Cable de conexion KMC 980
Conector tipo zocalo MSSD-C -

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Véalvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas VSNC *

Accesorios — Referencias — VSNC-F8
| Descripcion NQ art. Tipo
Bobina VACF-B Hojas de datos online = vacf
A A Patron de conexiones eléctricas segtn el estandar de Festo para MSSD-F 8030801  VACF-B-B2-5

8030802 VACF-B-B2-1
Y

8030803  VACF-B-B2-7
8030804 VACF-B-B2-1A
8030805 VACF-B-B2-7A
8030806 VACF-B-B2-16B
8030808  VACF-B-B2-3W

Bobina VACF-A

Forma A segiin EN 175301-803 8030821 VACF-A-A1-5

Y 8030822 VACF-A-A1-1
8030823 VACF-A-A1-7
8030824 VACF-A-A1-1A
8030825 VACF-A-A1-7A
8030826 VACF-A-A1-16B
8030828 VACF-A-A1-3W

Accesorios — Referencias — VSNC-FN 08
‘ Descripcion N2 art. Tipo
Bobina VACN-N Hojas de datos online = vacn
Tipo de proteccion contra explosion intrinsecamente seguro EX-IA 8029139  VACN-N-A1-1-EX-4-A
Tipo de proteccion contra explosion sin chispa EX-NA 8029136  VACN-N-A1-1-EX2-N

8029137  VACN-N-A1-16B-EX2-N
8029138  VACN-N-A1-3A-EX2-N

Grado de proteccion IP65 con conector tipo zocalo * 8029144  VACN-N-A1-1
8029134 VACN-N-A1-16B
8029135 VACN-N-A1-3A

Tipo de proteccion contra explosion encapsulado EX-ME 8029141  VACN-N-K1-3A-EX4-M
8029142  VACN-N-K1-16B-EX4-M
8029143  VACN-N-K1-1-EX4-M

Valvulas

Tipo de proteccidn contra explosion encapsulado AEX-M, clase 1 div. 1 seglin NEC 500 8029140  VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
8029145 VACN-N-K11-16B-0,5-U4-M
8029146  VACN-N-K11-1-0,5-U4-M

Accesorios - Referencias
‘ Descripcion N2art. Tipo

Placa base VABS Hojas de datos online = vacf
563396 VABS-S7-S-G14

Escuadra de fijacion VAME

i; 563403  VAME-S7-Y
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posicionamiento >
Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas »
Electrovalvulas VSNC H¢
Accesorios - Referencias
| Descripcion N2 art, Tipo
Conector tipo z6calo Hojas de datos online =» mssd
Conector acodado tipo zdcalo, 3 pines, forma rectangular, patrén de conexiones forma B, 539710 MSSD-F-M16
seglin estandar industrial de 11 mm
Conector acodado tipo zdcalo, 3 pines, forma rectangular, patrén de conexiones forma A, 539709 MSSD-C-M16
seglin DIN EN 175301-803, forma A
Conector tipo zdcalo, 3 pines, IP67 segln [EC 60529, forma B 192746  MSSD-F-S-M16
Conector tipo zocalo, 4 pines, IP67 segln IEC 60529, forma A 192748 MSSD-C-S-M16
Conector acodado tipo zdcalo, 3 pines, forma rectangular, IP65 segiin DIN EN 175301-803, 34583 MSSD-C
forma A
Racores rapidos roscados QS Hojas de datos online < gs
% Rosca exterior G con hexagono interior * 186108 QS-G1/4-6-1
@'@“ * 186110  Q5-G1/4-8-
Y 186112  QS-G1/4-10-l
Silenciador U Hojas de datos online = u
Rosca exterior G con ejecucion de polimero 534223 U-1/4-20
Y 2316 U-1/4
Rosca exterior G con ejecucion de fundicion inyectada * 6842 U-1/4-B
Cable de conexion Hojas de datos online =» kmc
2 Para valvulas con bobinas Dy N1 30931 KMC-1-24 DC-2,5-LED
ﬁ 30932 KMC-1-230AC-2,5
30933 KMC-1-24 DC-5-LED
30934 KMC-1-230 AC-5
Para vélvulas con bobinas F +* 30935 KMF-1-24DC-2,5-LED
h Para valvulas con bobinas Dy N1 3579466  NEBV-A1W3-K-0,6-N-LE3
.?E' 3679776  NEBV-A1W3-P-K-0,6-LE3
( 3579461  NEBV-A1W3-K-0,3-N-M12W3
3579462  NEBV-A1W3-K-0,6-N-M12W3
3679771  NEBV-A1W3-P-0,3-N-M12W3
3679772  NEBV-A1W3-P-0,6-N-M12W3
Junta iluminada Hojas de datos online = mc-Id
N Para bobinas F 19143 MF-LD-12-24 DC
ﬁ\/u 19144 MF-LD-230AC
N Para vélvulas con bobinas Dy N1 19145 MC-LD-12-24 DC
N
rDQDJ 19146 MC-LD-230 AC
XY
Tapa
@ Para vélvulas 8028240 VAMC-B10-20-CH2
Proteccion de escape
Para valvulas 563400  VABD-D3-SN-G14

Q
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