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ECO n 6 m i Cas y CO m p a Cta S Valvulas distribuidoras universales »

+ Montaje en un espacio minimo Electrovalvulas
mediante una disefio compacto

+ Maximo caudal en minimo espacio VUVG *

+ Uso universal gracias a las multiples
funciones de las valvulas
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Electrovalvulas

VUVG Y

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/vuvg

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ < www.festo.com/sp/vuvg

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 931, 938, 944, 951, 958

Conexiones mediante placa base eléctrica (E-Box)

Interfaz I-Port especifica de Festo, para nodo de bus de campo

Modo 10-Link para la conexion directa de un master 10-Link de nivel superior
Conector multipolo variable con conector Sub-D tipo clavija o cable plano
Componentes metalicos robustos y duraderos

Valvulas de corredera reversibles

Hasta 24 posiciones de valvulas

+ + + + + + +
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Electrovalvulas VUVG *

Tipo Forma Conexion | ynciones y caudal [I/min] >
constructiva de trabajo Péagina/
T32C-A | T32U-A | T32H-A | T32C-M | T32U-M | T32H-M | M52-A | M52-M | M52-R | B52 |P53C | P53U | P53E online
Valvulas con conexiones roscadas
VUVG-LK | Corredera M5 180 - - - - - 195 - - 195 |- - - 927
con junta anular | M7 280 - - - - - 340 - - 340 |- - - 927
G1/8 570 - - - - - 660 - - 660 |- - - 934
VUVG-L | Corredera M3 - - - - - - - 80 100 100 |90 90 90 vuvg
con cartucho M5 150 150 150 135 125 125 - 190 220 220 | 210 |210 (210 |927
de hermetizado | M7 190 190 190 150 140 140 - 320 380 380 320 |320 320 |927
G1/8 650 600 650 550 500 500 780 780 - 780 | 650 [600 |600 |934
G1/4 1000 [1000 [1000 |1000 1000 1000 - 1300 [1300 |[1380|1200 | 1000 | 1000 | 940
Valvulas semi en-linea para el montaje en bateria
VUVG-S | Corredera M3 - - - - - - - 80 100 100 |90 90 90 vuvg
con cartucho M5 150 150 150 135 125 125 - 190 220 220 | 210 |[210 (210 |927
de hermetizado | M7 170 170 170 140 130 130 - 290 340 340 300 |300 {300 |927
G1/8 620 580 580 520 480 480 730 730 - 730 | 620 [580 |580 |934
G1/4 1000 [1000 |[1000 |1000 1000 1000 - 1300 [1300 |[1380|1200 | 1000 | 1000 | 940
Valvulas para placa base
VUVG-BK | Corredera M5 160 - - - - - 160 - - 160 |- - - 947 0
con junta anular | M7 160 - - - - - 160 - - 160 |- - - 947
G1/8 350 - - - - - 380 - - 380 |- - - 954
VUVG-B | Corredera M3 - - - - - - - 80 100 100 |90 90 90 vuvg
con cartucho M5 150 150 150 130 120 120 - 180 210 210 |200 |200 |200 |947
de hermetizado | M7 160 160 160 140 130 130 - 230 270 270 | 250 |[250 |250 |947
G1/8 540 510 540 430 410 410 580 580 - 580 | 540 |[510 |510 |954
G1/4 800 800 800 800 800 800 - 1000 [1000 [1000|950 |950 [950 |960
Funciones de las valvulas:
T32C-A 2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas, muelle neumatico
T32U-A 2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas, muelle neumatico
T32H-A 2 valvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada, muelle neumético
T32C-M 2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas, muelle mecanico
T32U-M 2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas, muelle mecanico
T32H-M 2 valvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada, muelle mecanico
M52-A  Valvula de 5/2 vias, monoestable, muelle neumatico 8
M52-M  Valvula de 5/2 vias, monoestable, muelle mecanico %
M52-R  Valvula de 5/2 vias, monoestable, muelle neumatico/mecanico =
B52 Valvula de 5/2 vias, biestable
P53C  Valvula de 5/3 vias, centro cerrado
P53U  Valvula de 5/3 vias, centro a presion
P53E  Vdlvula de 5/3 vias, centro a escape

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas M5/M7

Hoja de datos

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-LK

Funcion de la valvula T32-A M52-A B52

Posicion de reposo cv - -

Forma constructiva Corredera con junta anular

Reposicion por muelle neumatico si -

Conexidn: valvula 1,2,3,4,5 M5, M7

con conexiones roscadas

Tipo de fijacion Con taladros pasantes®) o en perfil distribuidor

Conexion eléctrica Mediante placa base eléctrica

Tension nominal de funcionamiento [vD(] 24 £10%

Potencia W] 0,7

Factor de utilizacion FU [%)] 100

Grado de proteccion seglin EN 60529 IP40 (con conector tipo zocalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com

VUVG-L
Funcion de la valvula T32-A 32-M M52-R | B52 |M52-M | P53
08 | Posicion de reposo RIS - |- SEREE

Forma constructiva Corredera con cartucho de hermetizado

Reposicion por muelle neumatico si no 51 - no -
Reposicion por muelle mecanico no si si%) - si si
Conexidn: valvula 1,2,3,4,5 M5, M7

con conexiones roscadas 12,14 M3

Funcionamiento con vacio en conexion 1 no Unicamente con alimentacion externa del aire de pilotaje
Tipo de fijacion Con taladros pasantes®) o en perfil distribuidor

Conexidn eléctrica Mediante placa base eléctrica

Tension nominal de funcionamiento VUVG-L [vD(] 5,12y24+10%

Potencia VUVG-L (W] 1, con reduccion de la corriente de mantenimiento a 0,35

Factor de utilizacién FU [%] 100

Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
1)  C=normalmente cerrado
2) U= normalmente abierto/centro a presion

)

E= centro a descarga

H = 2 valvulas de 3/2 vias en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta

Forma combinada de reposicion

Si se forma un bloque con varias valvulas unidas a través de los taladros pasantes, deben utilizarse distanciadores para obtener una distancia minima de 0,3 mm.

SoLEsE e

Valvulas
)

Condiciones de funcionamiento

VUVG-LK | VUVG-L
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°q] -5...+50 -5...+50,

-5... +60, con reduccidn de la corriente
de mantenimiento

Temperatura del fluido [°q] -5...+50 -5...+50,

-5... +60, con reduccidn de la corriente
de mantenimiento

Materiales
Cuerpo Aleacién de forja de aluminio
Juntas HNBR, NBR
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Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas M5/M7

Hoja de datos — 2 valvulas de 3/2 vias

Alimentacion interna o externa del aire

4 2
14 12 de pilotaje
[pepp—— o Epupny S Spnpp—— Yy p—
11 Ts 3 ~
4 2 d .&’5-
10 (14) 10 (12) Y
= =N
VAN —Tkﬂ /D= —T}Z
\ \
11 7s 3!
4 2
14 10(12)
11 Ts 31
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-LK VUVG-L
Funcion de la valvula T32-A T32-A T32-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5...7 1,5...8 2,5...8
Externa [bar] - 1,5..10 -0,9...+10
Presion de mando?) [bar] . 1,5..8 2.8
Caudal nominal normal M5 [l/min] 180 150 125...135
Caudal nominal normal M7 [l/min]  |280 190 140 ... 150
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 12/14 6/16 8/11

1)  Presion minima de mando de 50 % de la presion de funcionamiento

Hoja de datos - Valvula de 5/2 vias, monoestable

14 4] 2| Alimentaci6n interna o externa del aire
s /= feplorae
5[1] I3
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-LK VUVG-L
Funcion de la valvula M52-A M52-R M52-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 2,5..7 2,5..8 3..8
Externa [bar] - -09 ... +10 -09... +8
Presion de mando?) [bar] - 2,5..8 3.8
Caudal nominal normal M5 [l/min] 195 220 190
Caudal nominal normal M7 [l/min] | 340 380 320
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 14/17 7/19 8/24

1)  Presion minima de mando de 50 % de la presion de funcionamiento

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas M5/M7

Hoja de datos — Valvula biestable de 5/2 vias

14 4] 2 12 Alimentacion interna o externa del aire
E A I A= de pilotaje
WAGSES I <[\

5[1] [3
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-LK VUVG-L
Funcion de la valvula B52 B52
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5...7 1,5...8
Externa [bar] - -09...+10
Presion de mando? [bar] - 1,5..8
Caudal nominal normal M5 [l/min] 195 220
Caudal nominal normal M7 [l/min] 340 380
Tiempo de conmutacién [ms] 7 7

1)  Presion minima de mando de 50 % de la presion de funcionamiento

Hoja de datos - Valvula de 5/3 vias

14 4 2| 12 Alimentacion interna o externa del aire
[:' T T ;:' . .
AN A depioa
s[1] 13 -
s .
| -5 ‘ »

1 é' 4] 2| g : }

s ] AR
51 13

14 4| 2 12

= H
\ T <]\

51 13
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-L
Funcion de la valvula P53
Presion de funcionamiento Interna [bar] 3..8
Externa [bar] -09...+10

Presion de mando?) [bar] 3..8

Caudal nominal normal M5 [l/min] 210

Caudal nominal normal M7 [l/min] 320

Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 11/30

Tiempo de conmutacion [ms] 14

1)  Presion minima de mando de 50 % de la presidn de funcionamiento
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Electrovalvulas VUVG & , valvulas con conexiones roscadas M5/M7

Cddigo de pedido VUVG-LK

VUVG - L |k |10 |- T -l -1 L - |s

Tipo de valvula de vias Ejecucion

Valvula con conexiones L S Caracteristicas especificas
roscadas

Indicacion
Principio constructivo L LED
Corred junt | K
orredera con junta anular Cableado
- —  Sinreduccion de la corriente de mantenimiento
Tamaiio
(HSA)
10 mm 10
Conexion eléctrica

Funcion de la valvula H2 Patrdn de conexiones H, conector horizontal tipo

2 vélvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C clavija

Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 R8 Conector individual M8, 3 pines

Valvula de 5/2 vias, biestable B52

Tipo de reposicion

Tension nominal de funcionamiento
1 24VDC

Muelle neumatico con T32 y M52

ConB52yP53

Escape de aire

Alimentacion del aire de pilotaje

- Rosca M5/M7 0

Conexion neumatica

Interna

Accionamiento manual auxiliar

Sin enclavamiento, con enclavamiento

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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M5 Rosca M5

Q3 Racor de 3 mm / M5

Q4 Racor de conexion de 4 mm / M5
T Q6 Racor de conexion de 6 mm / M5

m7 Rosca M7

Q4H Racor de conexion de 4 mm / M7
Q6H Racor de conexion de 6 mm / M7

Valvulas
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Electrovalvulas VUVG ¥ , valvulas con conexiones roscadas M5/M7
Codigo de pedido VUVG-L
VuvG - 10 |- | - -l - L - -
Tipo de valvula de vias Ejecucion
Valvula con conexiones L - Caracteristicas
roscadas avanzadas
Valvula semi en-linea S
Accesorios valvula/cable de conexion
Principio constructivo W1...46)  Patron de conexiones H,
Corredera con cartucho - sin recubrimiento, 1 =0,5m,
de hermetizado 2=1m,3=2,5m,4=5m
C1...48)  Patron de conexiones H,
Tamaiio con recubrimiento,
10 mm 10 1=0,5m,2=1m,
3=2,5m,4=5m
Funcion de la valvula N1..45)  M8x1, 3 pines,

2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C recto: 1=2,5m,2=5m;
2 vélvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas T32U acodado:3=2,5m,4=5m
2 vélvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, T32H
1 normalmente cerrada Indicacion
Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 L LED
Valvula de 5/2 vias, biestable B52
- - Cableado
Valvula de 5/3 vias, centro cerrado P53C - — - —
- - - Sinreduccidn de la corriente de mantenimiento
Valvula de 5/3 vias, centro a descarga P53E
Valvula de 5/3 vias, centro a presion P53U (HSH)
? R%  Con reduccién de la corriente
i L de mantenimiento (HSA)
Tipo de reposicion
Muelle neumatico con T32 A Conexién eléctrica
Muelle mecénico con T32y M52 M H2 Patron de conexiones H,
Muelle neumatico/mecénico con M52 R conector horizontal tipo clavija
Con B52y P53 - H3 Patron de conexiones H, conector vertical tipo clavija
11..43) Con2hilos:1=0,5m,2=1m,3=2,5m,4=5m
Alimentacion del aire de pilotaje R83)  Conector individual M8, 3 pines
Interna -
Externa z Tension nominal de funcionamiento
1 24VDC
Accionamiento manual auxiliar 5 12VDC
Sin enclavamiento, con enclavamiento T 4 5VDC
Con enclavamiento, sin accesorios Y
Escape de aire
QN2 Racor rapido roscado
UY  Silenciador
- Rosca M5/M7
Conexion neumatica
M5 Rosca M5
Q3  Racorde3mm/M5
Q4 Racor de conexion de 4 mm / M5
Q6  Racor de conexion de 6 mm / M5
M7  Rosca M7
Q4H Racorde 4 mm /M7
Q6H  Racor de conexion de 6 mm / M7
1) No con tipo de valvula de vias S 4)  Unicamente con tension nominal de funcionamiento 1, 6) W1/C1=0,5m;W2/C2=1m;
2) Nocontipodevalvula S, no en combinacion con conexion eléctrica R8 WB/CB =2,5m;W4/C4=5m
no en combinacién con conexién neumatica M5 o M7 5) Recto:N1=2,5m,N2=5m Unicamente en combinacién con conexion eléctrica H2 o H3

3)  No con tensién nominal de funcionamiento 4

930 > www.festo.com/catalogue/...

Acodado:N3=2,5m,N4=5m

Unicamente en combinacion con conexién eléctrica R8

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas M5/M7

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.

* Pedidos sencillos y rapidos!)
Nedeart. Tipo

N2 art. Tipo

2 valvulas M5 de 3/2 vias, con conexiones roscadas

2 valvulas M7 de 3/2 vias, con conexiones roscadas

8042542  VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S

8042550  VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S

8042538  VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S

8042546 VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S

Valvula monoestable M5 de 5/2 vias, con conexiones roscadas

Valvula monoestable M7 de 5/2 vias, con conexiones roscadas

8042543  VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S

8042551  VUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S

8042539  VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S

8042547 VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S

Valvula biestable M5 de 5/2 vias, con conexiones roscadas

Vilvula biestable M7 de 5/2 vias, con conexiones roscadas

8042544  VUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S

8042552  VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S

8042540 VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S

8042548  VUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-S

08
Nedeart. Tipo N2 art. Tipo
2 valvulas M5 de 3/2 vias, con conexiones roscadas 2 valvulas M7 de 3/2 vias, con conexiones roscadas
577347  VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L 574218  VUVG-L10-T32C-AT-M7-1R8L
Valvula monoestable M5 de 5/2 vias, con conexiones roscadas Valvula monoestable M7 de 5/2 vias, con conexiones roscadas
572634  VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L 574221  VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L
Valvula biestable M5 de 5/2 vias, con conexiones roscadas Valvula biestable M7 de 5/2 vias, con conexiones roscadas
576664  VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L 574222  VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L
Valvula M5 de 5/3 vias, con conexiones roscadas Valvula M7 de 5/3 vias, con conexiones roscadas
577346  VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L 574223  VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L
1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.
wv
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posicionamiento >
Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »
Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas con conexiones roscadas M5/M7
Accesorios — Referencias de pedido
Codigo de pedido - Perfiles distribuidores
VABM -1 - 10 |S -1618 -
Piezas para el montaje en bateria Cantidad de posiciones de valvula
Perfil distribuidor VABM 2hastal0y 12,14y 16
Serie de valvulas Conexiones 1, 3,5
VUVG L1 G18 Rosca G1/8
Tamaiio
10 mm 10
Perfil distribuidor con conexiones 1, 3, 5
Para valvulas con conexiones roscadas M5y M7 S
Montaje en bateria | N@ art. Tipo
Perfil distribuidor
08 Para M5/M7 |+ 566558  VABM-L1-10S-G18-2
> 566559  VABM-L1-10S-G18-3
* 566560  VABM-L1-10S-G18-4
566561 VABM-L1-10S-G18-5
* 566562  VABM-L1-10S-G18-6
566563  VABM-L1-10S-G18-7
> 566564  VABM-L1-10S-G18-8
566565 VABM-L1-10S-G18-9
> 566566  VABM-L1-10S-G18-10
566567 VABM-L1-10S-G18-12
566568  VABM-L1-10S-G18-14
566569  VABM-L1-10S-G18-16
8 2 3 Placa ciega
@/ Para M5/M7 |4 566462  VABB-L1-10-S
5 &
)
wv I
= |
= 017 Tapén de cierre
% Elemento de 569995  VABD-8-B
= @ separacion
de zonas de
presion
Placa de alimentacion
Para M5 569991  VABF-L1-10-P3A4-M5
% Para M7 569992  VABF-L1-10-P3A4-M7
Juntas para valvulas con conexiones roscadas (10 unidades, con 20 tornillos)
Para VUVG-LK
\@ Para M5 > 8043718  VABD-L1-10XK-S-M5-S
%~>\ Para M7 * 8043719  VABD-L1-10XK-S-M7-S
Para VUVG-L
Para M5 * 566672  VABD-L1-10X-S-M5
Para M7 > 566673  VABD-L1-10X-S-M7
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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »
Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas con conexiones roscadas G1/8
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
VUVG-LK
Funcion de la valvula T32-A M52-A B52
Posicidn de reposo cv - -
Forma constructiva Corredera con junta anular
Reposicion por muelle neumatico si s -
Conexion: valvula con conexiones 2,4 G1/8
roscadas
Tipo de fijacion Con taladros pasantes® o en perfil distribuidor
Conexion eléctrica Mediante placa base eléctrica
Tension nominal de funcionamiento [vD(] 24 +10%
Potencia W] 0,7
Factor de utilizacion FU [%] 100
Grado de proteccion seglin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-L
Funcion de la vélvula T32-A T32-M M52-A | B52 |M52-M |P53
Posicion de reposo A U2 (W9 [ U2 W |- - - SHREE 08
Forma constructiva Corredera con cartucho de hermetizado
Reposicion por muelle neuméatico st no si - no -
Reposicion por muelle mecénico no si no - si si
Conexion: valvula con conexiones 1,2,3,4,5 G1/8
roscadas 12,14 M5
Funcionamiento con vacio en conexion 1 no Unicamente con alimentacidn externa del aire de pilotaje
Tipo de fijacién Con taladros pasantes®)
Conexidn eléctrica Mediante placa base eléctrica
Tension nominal de funcionamiento [vDQ 5,12y24+10%
Potencia W] 1, con reduccion de la corriente de mantenimiento a 0,35
Factor de utilizacién FU [%] 100
Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
1) C=normalmente cerrado
2) U=normalmente abierto/centro a presion
3) E=centroadescarga
4)  H=2valvulas de 3/2 vias en un cuerpo, 1 normalmente cerraday 1 normalmente abierta
5)  Siseforma un blogue con varias valvulas unidas a través de los taladros pasantes, deben utilizarse distanciadores para obtener una distancia minima de 0,3 mm. E
=
;:

Condiciones de funcionamiento

VUVG-LK | VUVG-L

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)

Temperatura ambiente [°C] -5...+50 -5...+50,
-5... +60, con reduccion de la corriente
de mantenimiento

Temperatura del fluido [°C] -5...+50 -5...+50

-5.... +60, con reduccion de la corriente
de mantenimiento

Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Juntas HNBR, NBR
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& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

= www.festo.com/catalogue/...

933



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

08

wv
<
=
=
©
>

WWW.ro

© 01 02 03 04 05
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >

posicionamiento >
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Sistemas de
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Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/8

Hoja de datos — 2 valvulas de 3/2 vias

Alimentacion interna o externa del aire

08
Valvulas >

Servicio de Att. a
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Terminales de
valvulas »

10 11
Motion Terminal >

Sensores >

4 2 X X
4 de pilotaje
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Especificaciones técnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-LK VUVG-L
Funcién de la valvula T32-A T32-A T32-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5...7 1,5..8 3..8
Externa [bar] - 1,5..10 -09...+10

Presion de mando? [bar] - 1,5..8 3,5..8
Caudal nominal normal de la vélvula [l/min] 570 560 ... 590 500 ... 550
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 13/20 12/25 11/18

1)  Presion minima de mando de 50 % de la presion de funcionamiento

Hoja de datos - Valvula monoestable de 5/2 vias

Alimentacion interna o externa del aire

14 4 2
T T

Especificaciones técnicas

Descargar datos CAD = www.festo.com

VUVG-LK VUVG-L
Funcion de la valvula M52-A M52-A M52-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 2,5...7 2,5...8 3..8
Externa [bar] - -0,9...+10 -09..+8
Presion de mando?) [bar] - 2,5..8 3.8
Caudal nominal normal de la valvula [l/min] 660 730 730
Tiempo de conmutacién conexion/desconexion [ms] 14/24 14/22 13/37

1)  Presion minima de mando de 50 % de la presion de funcionamiento
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/8

Hoja de datos — Valvula biestable de 5/2 vias

14 4] 2 12 Alimentaci6n interna o externa del aire
N I F— de pilotaje
WAGE: T <\]

5[1] [3
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
VUVG-LK VUVG-L
Funcion de la valvula B52 B52
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5...7 1,5..8
Externa [bar] - -09 ... +10
Presion de mando? [bar] - 1,5..8
Caudal nominal normal de la valvula [l/min] 660 780
Tiempo de conmutacién [ms] 8 8
08
1)  Presion minima de mando de 50 % de la presion de funcionamiento
Hoja de datos - Valvula de 5/3 vias
14 4 2| 12 Alimentacion interna o externa del aire
[:' T T ;:| . .
va N | AN depilotaje
5[1 13
1[;' 4] 2| 51:2l
v A iael | AR
5[] I3
14 4 2 12
= =
ra= || WA
501 [3
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com @
VUVG-L E
Funcion de la véalvula P53C =
Presion de funcionamiento Interna [bar] 3.8
Externa [bar] -0,9...+10
Presion de mando? [bar] 3..8
Caudal nominal normal de la vélvula [l/min] 550 ... 650
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 12/40
Tiempo de conmutacién [ms] 14

1) Presion minima de mando de 50 % de la presion de funcionamiento
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas con conexiones roscadas G1/8

Codigo de pedido VUVG-LK

VuvG - LK 1 |- - T - 1 L - |s

Tipo de valvula de vias Ejecucion

Valvula con conexiones L S Caracteristicas especificas
roscadas

Indicacion
Principio constructivo L LED
Corredera con junta anular K
) Cableado
- - Sinreduccion de la corriente de mantenimiento
Tamaiio
(HSA)
14 mm 14
Conexion eléctrica

Funcidn de la valvula H2 Patrdn de conexiones H,

2 vélvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C conector horizontal tipo clavija

Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 R8 Conector individual M8, 3 pines

Valvula de 5/2 vias, biestable B52

Tipo de reposicion

Tension nominal de funcionamiento
1 24VDC

Muelle neumatico con T32 y M52

Con B52yP53

Escape en VUVG-L

Alimentacion del aire de pilotaje

- Rosca G1/8

Conexion neumatica

Interna

Accionamiento manual auxiliar

Sin enclavamiento, con enclavamiento

G18 Rosca G1/8

Q4 Racor de conexion de 4 mm

Q6 Racor de conexién de 6 mm
T Q8 Racor de conexion de 8 mm

936 > www.festo.com/catalogue/...
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vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/8

Cddigo de pedido VUVG-L

VUVG |- 14 |- - -l - L - -
Tipo de valvula de vias Ejecucion
Valvula con conexiones L - Caracteristicas
roscadas avanzadas
Valvula semi en-linea S
Accesorios valvula/
Principio constructivo cable de conexion
Corredera con cartucho - W1...49)  Patron de conexiones
de hermetizado H, sin recubrimiento,
1=0,5m,2=1m,
Tamaiio 3=2,5m,4=5m
14 mm 14 C1...45)  Patron de conexiones
H, con recubrimiento,
Funcion de la valvula 1=0,5m,2=1m,
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C 3=2,5m,4=5m
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas 32U N1..45  M8x1,3 pines,
2 valvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, T32H recto: 1=2,5m,
1 normalmente cerrada 2=5m;
Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 acodado: 3=2,5m, 0
Valvula de 5/2 vias, biestable B52 4=5m
Vilvula de 5/3 vias, centro cerrado P53C
Valvula de 5/3 vias, centro a descarga P53E Indicacion
Valvula de 5/3 vias, centro a presion P53U L LED
. Cableado
Tipo de reposicion - — -
Muelle neumatico con T32 y M52 A - S redu“ﬁo'f de la corriente
Muelle mecénico con 732y M52 M 7 de manteanlento (HSA),
Con B52y P53 - RY Con reducc.lop de la corriente
de mantenimiento (HSA)
Alimentacion del aire de pilotaje Conexién eléctrica
Interna - H2 Patron de conexiones H,
Externa z conector horizontal tipo clavija
H3 Patrdn de conexiones H,
Accionamiento manual auxiliar conector vertical tipo clavija
Sin enclavamiento, con enclavamiento T 11..49 Con2hilos:1=0,5m,2=1m,3=2,5m, "
Con enclavamiento, sin accesorios Y 4b=5m g
R8 Conector individual M8, 3 pines §
Tension nominal de funcionamiento
1 24VDC
5 12VDC
4 5VDC
Escape de aire
QN2 Racor rapido roscado
UY  Silenciador
- Rosca G1/8
Conexion neumatica
G18 Rosca G1/8
Q4 Racor de conexion de 4 mm
Q6 Racor de conexion de 6 mm
Q8 Racor de conexién de 8 mm
1) No con tipo de valvula de vias S 4)  Onicamente con tension nominal de funcionamiento 1, 6) W1/C1=0,5m;W2/C2=1m;
2) Nocon tipodevalvula S, no en combinacion con conexion eléctrica R8 \{V3/C3 =2,5m; W4/C4=5m
no en combinacion con conexion neumatica G1/8 5) Recto:N1=2,5m,N2=5m Unicamente en combinacion con conexion eléctrica H2 o H3

3)  No con tension nominal de funcionamiento 4 Acodado:N3=2,5m,N4=5m
Unicamente en combinacién con conexion eléctrica R8
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos >

posicionamiento >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

www.roda

06 07 08 09 10
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal >
manipulacion > valvulas »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/8

Pedido — Opciones de productos

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

D D D Producto Este producto y todas sus variantes
configurable pueden pedirse mediante el
configurador.

blsqueda.

* Pedidos sencillos y rapidos?
N9 art. Tipo

N9 art. Tipo

2 valvulas de 3/2 vias con conexiones roscadas, G1/8

Valvula biestable de 5/2 vias con conexiones roscadas, G1/8

8042566  VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S

8042568 VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S

8042562  VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S

8042564 VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S

Valvula monoestable de 5/2 vias con conexiones roscadas, G1/8

8042567 VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S

8042563  VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S

N2 art. Tipo

N2 art. Tipo

2 valvulas de 3/2 vias con conexiones roscadas, G1/8

Valvula biestable de 5/2 vias con conexiones roscadas, G1/8

574226  VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L

574230  VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L

Valvula monoestable de 5/2 vias con conexiones roscadas, G1/8

Valvula de 5/3 vias con conexiones roscadas, G1/8

574229  VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L

574231  VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L

1) Enestatabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/8

Accesorios — Referencias de pedido
Codigo de pedido - Perfiles distribuidores

VABM - n - 14 |S -|Gl4 -
Piezas para el montaje en bateria Cantidad de posiciones de valvula
Perfil distribuidor VABM 2hastal10y 12,14y 16
Serie de valvulas Conexiones 1, 3, 5
VUVG L1 G14 Rosca G1/4
Tamaiio
14 mm 14
Perfil distribuidor con conexiones 1, 3, 5
Para vélvulas con conexiones roscadas G1/8 S
Montaje en bateria | Neart. Tipo
Perfil distribuidor
Para G1/8 D ¢ 566618  VABM-L1-14S-G14-2 08
Y 566619  VABM-L1-14S-G14-3
Y 566620  VABM-L1-14S-G14-4
566621 VABM-L1-14S-G14-5
Y 566622  VABM-L1-145-G14-6
566623  VABM-L1-14S-G14-7
Y 566624  VABM-L1-14S-G14-8
566625  VABM-L1-14S-G14-9
Y 566626  VABM-L1-14S-G14-10
566627 VABM-L1-14S-G14-12
566628  VABM-L1-14S-G14-14
566629  VABM-L1-14S-G14-16
Placa ciega
@ Para G1/8 * 569989 VABB-L1-14
<
=
Tapon de cierre E
Elemento de 569996 VABD-10-B
@ separacion
de zonas de
presion
Placa de alimentacion
% Para G1/8 569993  VABF-L1-14-P3A4-G18

Juntas para valvulas con conexiones roscadas (10 unidades, con 20 tornillos)
Para VUVG-LK

ParaGl/8 [J 8043720 VABD-L1-14XK-S5-618-S
Para VUVG-L

ParaGl/8 [J 566675  VABD-L1-14X-S-G18

Y
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posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/4

Hoja de datos

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-L

Funcion de la valvula T32-A T32-M M52-R | B52 |M52-M |P53

Posicion de reposo SRR - - SHREE
Forma constructiva Corredera con cartucho de hermetizado

Reposicion por muelle neumatico si no si%) - no -

Reposicion por muelle mecanico no si si%) - si st

Conexion: valvula con conexiones 1,2,3,4,5 G1/4

roscadas 12, 14 M5

Funcionamiento con vacio en conexion 1 no Unicamente con alimentacion externa del aire de pilotaje

Tipo de fijacion Con taladros pasantes®) o en perfil distribuidor

Conexidn eléctrica Mediante placa base eléctrica

Tension nominal de funcionamiento [vD(] 5,12y24+10%

Potencia W] 1, con reduccion de la corriente de mantenimiento a 0,35

Factor de utilizacién FU [%] 100

Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
1) C=normalmente cerrado
2) U= normalmente abierto/centro a presion

E= centro a descarga

SoERre

4)  H=2valvulas de 3/2 vias en un cuerpo, 1 normal cerraday 1 normal abierta
5) Forma combinada de reposicion
6)  Siseforma un bloque con varias vélvulas unidas a través de los taladros pasantes, deben utilizarse distanciadores para obtener una distancia minima de 0,3 mm.

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido segiin ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°q] -5...+50,
-5 ... +60, con reduccion de la corriente de mantenimiento
Temperatura del fluido [°q] -5...+50,
-5 ... +60, con reduccion de la corriente de mantenimiento

Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Juntas HNBR, NBR

940 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.roda

Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/4

Hoja de datos — 2 valvulas de 3/2 vias

4 2 Alimentacion interna o externa del aire
14 12 de pilotaje
[pepp—— o Epupny S Spnpp—— Yy p—
1 | | 5 3 |
4 2
10 (14) 10 (12)
= =N
VAN —Tkﬂ /D= —T}Z
\ \
11 7s 3!
4 2
14 10(12)
11 Ts 31
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-L
Funcion de la valvula T32-A T32-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5..8 3.8
Externa [bar] 1,5..10 -09...+10
Presion de mando? [bar] 1,5..8 2..8 08
Caudal nominal normal de la valvula [l/min] 880 ...970 870 ... 990
Caudal en perfil distribuidor [l/min]  |780... 980 780 ... 820
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 13/27 15/22
1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
Hoja de datos - Valvula de 5/2 vias, monoestable
14 4] 2| Alimentaci6n interna o externa del aire
= \ I | / de pilotaje
/D> 1r =
5[1] I3
w
s -
Y 5
o 7 w0
| <
=
=
w©
>
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-L
Funcion de la valvula M52-R M52-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 2,5..8 3.8
Externa [bar] -09 ... +10 -09...+10
Presion de mando?) [bar] 2,5..8 3.8
Caudal nominal [l/min] 1300 1300
Caudal en perfil distribuidor [I/min] | 1300 1300
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 15/31 10/45

1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
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Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/4

Hoja de datos — Valvula biestable de 5/2 vias

1é' 4| 2 ;1:|2
de pilotaj
aNIIVARN e pronae

511] [3

Alimentacion interna o externa del aire

a

06
Sistemas de
manipulacion »

Servicio de Att. a

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-L
Funcion de la valvula B52
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5..8
Externa [bar] -09...+10
Presion de mando? [bar] 1,5..8
Caudal nominal [l/min] 1380
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 1370
08 Tiempo de conmutacién [ms] 11
1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
Hoja de datos - Valvula de 5/3 vias
1é| 4 2| g Alimentacion interna o externa del aire
v | ARG de pilotaje
51 13
14 4] 2 12
H -
WARNE: Tl [ <\
501 13
14 4] 2 12
8 = =]
=
= T
© 501 13
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-L
Funcion de la valvula P53
Presion de funcionamiento Interna [bar] 3..8
Externa [bar] -09...+10
Presion de mando?) [bar] 3..8
Caudal nominal normal de la valvula [l/min]  |910...1200
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 1050 ... 1220
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 15/48
Tiempo de conmutacion [ms] 29

1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/4

Cddigo de pedido VUVG-L

VUVG |- 18 |- - -l - L - -
Tipo de valvula de vias Ejecucion
Valvula con conexiones L - Caracteristicas
roscadas avanzadas
Valvula semi en-linea S
Accesorios valvula/
Principio constructivo cable de conexion
Corredera con cartucho - W1...49)  Patron de conexiones
de hermetizado H, sin recubrimiento,
1=0,5m,2=1m,
Tamaiio 3=2,5m,4=5m
18 mm 18 C1...45)  Patron de conexiones
H, con recubrimiento,
Funcién de la valvula?) 1=0,5m,2=1m,
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C 3=2,5m,4=5m
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas 32U N1..45  M8x1,3 pines,
2 valvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, T32H recto: 1=2,5m,
1 normalmente cerrada 2=5m;
Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 acodado: 3=2,5m, 0
Valvula de 5/2 vias, biestable B52 4=5m
Vilvula de 5/3 vias, centro cerrado P53C
Valvula de 5/3 vias, centro a descarga P53E Indicacion
Valvula de 5/3 vias, centro a presion P53U L LED
. Cableado
Tipo de reposicion - — -
Muelle neumatico con T32y M52 A - S redu“ﬁo'f dela corriente
- de mantenimiento (HSA)
Muelle mecénico con 732y M52 M — -
- — R4 Con reduccién de la corriente
Muelle neumatico/mecanico con M52 R .
de mantenimiento (HSA)
Con B52yP53 -
Conexion eléctrica
Alimentacion del aire de pilotaje H2 Patron de conexiones H,
Interna - conector horizontal tipo clavija
Externa z H3 Patron de conexiones H,
conector vertical tipo clavija
Accionamiento manual awxiliar 1149 Con2hilos:1=0,5m,2=1m,3=25m, v
Sin enclavamiento, con enclavamiento T 4=5m g
Con enclavamiento, sin accesorios Y R8d Conector individual M8, 3 pines ©
Tension nominal de funcionamiento
1 24VDC
5 12VDC
4 5VDC
Escape de aire
QN2 Racor rapido roscado
U?  Silenciador
- Rosca G1/4
Conexion neumatica
G14 Rosca G1/4
Q6 Racor de 6 mm
Q8 Racor de 8 mm
Q10 Racor de 10 mm
2)  No con tipo de valvula de vias T 5 Recto:N1=2,5m,N2=5m 6) W1/C1=0,5m;W2/C2=1m;
3)  No con tension nominal de funcionamiento 4 Acodado:N3=2,5m,N4=5m W3/C3=2,5m;W4/C4=5m
4)  Unicamente con tension nominal de funcionamiento 1, Unicamente en combinacion con conexion eléctrica R8 Unicamente en combinacién con conexion eléctrica H2 o H3

no en combinacion con conexién eléctrica R8
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos > servoneumaticos de electromecdnicos >

posicionamiento >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Servicio de

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
manipulacion » valvulas »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/4

Pedido — Opciones de productos

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo =>» www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
* Pedidos sencillos y rapidos? |
N9 art. Tipo N9 art. Tipo

Valvula de 3/2 vias con conexiones roscadas, G1/4

Valvula de 5/3 vias con conexiones roscadas, G1/4

8031525 VUVG-L18-T32C-AT-G14-1R8L

8031534  VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L

Valvula monoestable de 5/2 vias con conexiones roscadas G1/4

8031531 VUVG-L18-M52-RT-G14-1R8L

8031532  VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L

1) Enestatabla, todos los productos son de fcil seleccion y pedido rapido.
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG * , valvulas con conexiones roscadas G1/4

Accesorios — Referencias de pedido
Codigo de pedido - Perfiles distribuidores

VABM - un - 18 |S -/G38 -

Piezas para el montaje en bateria Cantidad de posiciones de valvula
Perfil distribuidor VABM 2hastal10y 12,14y 16

Serie de valvulas Conexiones 1, 3, 5
VUVG L1 G38 Rosca G3/8

Tamaiio
18 mm 18

Perfil distribuidor con conexiones 1, 3, 5
Para vélvulas con conexiones roscadas G1/4 S

Montaje en bateria NQ art. Tipo

Perfil distribuidor

Para G1/4 * 574455 VABM-L1-18S-G38-2 w0
> 574456 VABM-L1-185-G38-3
* 574457 VABM-L1-18S-G38-4
574458 VABM-L1-18S-G38-5
* 574459 VABM-L1-185-G38-6
574460 VABM-L1-18S-G38-7
Y 574461 VABM-L1-185-G38-8
574462 VABM-L1-18S-G38-9
Y 574463 VABM-L1-185-G38-10
574464 VABM-L1-185-G38-12
574465 VABM-L1-18S-G38-14
574466 VABM-L1-185-G38-16
Placa ciega
% Para G1/4 > 574482 VABB-L1-18
3
=
Tapén de cierre E
Elemento de 574483  VABD-14-B
@ separacion
de zonas de
presion
Placa de alimentacién
% Para G1/4 574481 VABF-L1-18-P3A4-G14

Juntas para valvulas con conexiones roscadas (10 unidades, con 20 tornillos)
Para G1/4 * 574479  VABD-L1-18X-S-G14

Y
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Vilvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacién » valvulas »
posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovélvulas VUVG ¥, valvulas para placa base M5/M7

Hoja de datos

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com

VUVG-BK

Funcion de la valvula T32-A M52-A B52

Posicion de reposo c - -

Forma constructiva Corredera con junta anular

Reposicion por muelle neumatico si si -

Conexion 2,4

M5 o M7 en perfil distribuidor

Tipo de fijacion

Sobre perfil distribuidor

Conexion eléctrica

Mediante placa base eléctrica

Tension nominal de funcionamiento [vD(] 24 £10%

Potencia W] 0,7

Factor de utilizacién FU [%] 100

Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com

VUVG-B

Funcion de la valvula T32-A T32-M M52-R | B52 |M52-M | P53

Posicién de reposo A Ju2 [HY [ Jud R |- - |- SECEE
Forma constructiva Corredera con cartucho de hermetizado

Reposicion por muelle neumatico si no si%) - no -

Reposicion por muelle mecanico no si 51 - si si

Conexion 1,3,5 G1/8 en perfil distribuidor

2,4 M5 0 M7 en perfil distribuidor
12/14, 82/84 M5 en perfil distribuidor

Funcionamiento con vacio en conexion 1 no Unicamente con alimentacién externa del aire de pilotaje

Tipo de fijacion Sobre perfil distribuidor

Conexidn eléctrica Mediante placa base eléctrica

Tension nominal de funcionamiento [vD(] 5,12y24+10%

Potencia (W] 1, con reduccion de la corriente de mantenimiento a 0,35

Factor de utilizacién FU [%] 100

Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
1) C=normalmente cerrado
2) U= normalmente abierto/centro a presion
3) E=centroadescarga
4)  H=2valvulas de 3/2 vias en un cuerpo, 1 nor cerraday 1 nor abierta
5) Forma combinada de reposicion

Condiciones de funcionamiento

VUVG-BK | VUVG-B

Fluido de trabajo Aire comprimido segiin ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°q] -5...+50 -5...+50,

-5.... +60, con reduccidn de la corriente
de mantenimiento
Temperatura del fluido [eq] -5...+50 -5...+50,

-5.... +60, con reduccidn de la corriente
de mantenimiento

Materiales
Cuerpo Aleacién de forja de aluminio
Juntas HNBR, NBR
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¥ , valvulas para placa base M5/M7

Hoja de datos — 2 valvulas de 3/2 vias

Alimentacion interna o externa del aire

de pilotaje
4 2
1'0:14) 10(12)
TN AT ﬁ
10(14) 8‘2/84 1 5 3
4 | 2
14 10(12)
=
14/10 8‘2/84 1 5 3‘
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-BK VUVG-B
Funcion de la vélvula T32-A T32-A T32-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5..7 1,5..8 3.8
Externa [bar] - 1,5..10 -09..+10 08
Presion de mando?) [bar] - 1,5..8 2..8
Caudal en perfil distribuidor M5 [l/min] 160 150 120...130
Caudal en pefrfil distribuidor M7 [l/min] 160 160 130... 140
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 12/14 6/16 8/11

1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento

Hoja de datos - Valvula monoestable de 5/2 vias

14 4 2 Alimentacion interna o externa del aire
ﬁg{ \ 1 ‘ / de pilotaje
\ ~ 1T =]
14 *34 5 1‘ +3
wv
<
=
=
w©
>
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-BK VUVG-B
Funcion de la véalvula M52-A M52-R M52-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 2,5..7 2,5...8 3..8
Externa [bar] - -09...+10 -09...+8
Presion de mando? [bar] - 2,5..8 3..8
Caudal en pefrfil distribuidor M5 [l/min] 160 210 180
Caudal en perfil distribuidor M7 [l/min] 160 270 230
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 14/17 7/19 8/24

1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion »

posicionamiento >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base M5/M7

Hoja de datos — Valvula biestable de 5/2 vias

1% 4 2 12 Alimentacion interna o externa del aire

ﬁ_m de pilotaje

T
14| s s[1] 3

Servicio de Att. a

09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-BK VUVG-B
Funcion de la valvula B52 B52
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5...7 1,5...8
Externa [bar] - -09...+10
Presion de mando? [bar] - 1,5..8
Caudal en perfil distribuidor M5 [l/min] 160 210
Caudal en perfil distribuidor M7 [l/min] 160 270
Tiempo de conmutacién [ms] 7 7
1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
Hoja de datos - Valvula de 5/3 vias
14 & 2 12 Alimentacion interna o externa del aire
de pilotaje
14| (84 51 I3
15 4| 2| 12
14| (84 5/1] I3
N A
14 Ia: 5 1T 3 *
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-B
P53
Presion de funcionamiento Interna [bar] 3.8
Externa [bar] -0,9...+10
Presion de mando?) [bar] 3.8
Caudal en perfil distribuidor M5 [l/min] 200
Caudal en perfil distribuidor M7 [l/min] | 250
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 11/30
Tiempo de conmutacion [ms] 14

1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
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vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »
Electrovalvulas VUVG H¢ , valvulas para placa base M5/M7
Cddigo de pedido VUVG-BK
VuvG |- B K |10 |- - A T F -1 L - |s
Tipo de valvula de vias Ejecucion
Placa base, valvula de bateria B S (Caracteristicas especificas
con juntas y tornillos
Indicacion
Principio constructivo L LED
Corredera con junta anular K
J Cableado
- - Sinreduccion de la corriente de mantenimiento (HSA)
Tamaiio
10 mm 10 Conexion eléctrica
H2 Patrdn de conexiones H, conector horizontal tipo clavija
Funcion de la valvula R8 Conector individual M8, 3 pines
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C
Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 Tension nominal de funcionamiento
Valvula de 5/2 vias, biestable B52 1 24VDC
Tipo de reposicion Conexion neumatlc? -
Muelle neumatico con T32 y M52 A F En perfil distribuidor
Con B52 - 08
Alimentacion del aire de pilotaje
Interna -
Accionamiento manual auxiliar
Sin enclavamiento, con enclavamiento T
wv
<
=
[
>

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Servicio de

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »
Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base M5/M7
Codigo de pedido VUVG-B
VuvG - B 10 |- | - z F - L - -
Tipo de valvula de vias Ejecucion
Placa base, valvula de bateria B - Caracteristicas
con juntas y tornillos avanzadas
Principio constructivo Accesorios valvula/
Corredera con cartucho - cable de conexion
de hermetizado W1...45)  Patron de conexiones
H, sin recubrimiento,
Tamaiio 1=0,5m,2=1m,
10 mm 10 3=2,5m,4=5m
C1..45)  Patron de conexiones
Funcién de la valvula?) H, con recubrimiento,
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C 1=0,5m,2=1m,
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas T32U 3=2,5m,4=5m
2 valvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, T32H N1..4%  M8x1,3 pines,
1 normalmente cerrada recto:
Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 1=2,5m,2=5m;
Valvula de 5/2 vias, biestable B52 acodado: 3=2,5m,
Valvula de 5/3 vias, centro cerrado P53C 4=5m
Valvula de 5/3 vias, centro a descarga P53E
Valvula de 5/3 vias, centro a presion P53U Indicacion
L LED
Tipo de reposicion
P P — Cableado
Muelle neumatico con T32 y M52 A - — -
— - Sinreduccion de la corriente
Muelle mecénico con T32y M52 M .
pyn — de mantenimiento (HSA)
Muelle neumatico/mecanico con M52 R — -
ConB52v P53 R3)  Con reduccion de la corriente
y de mantenimiento (HSA)
Alimentacion del aire de pilotaje Conexién eléctrica
Externa z H2 Patron de conexiones H,
conector horizontal tipo clavija
Accionamiento manual auxiliar H3 Patrén de conexiones H
Sin enclavamiento, con enclavamiento T conector vertical tipo clavija
Con enclavamiento, sin accesorios Y 11..42) Con2hilos:1=0,5m,2=1m,3=2,5m
4=5m
R82) Conector individual M8, 3 pines

2)  No con tension nominal de funcionamiento 4
3)  Unicamente con tension nominal de funcionamiento 1,
no en combinacion con conexidn eléctrica R8

950 > www.festo.com/catalogue/...

4)  Recto:N1=2,5m,N2=5m
Acodado:N3=2,5m,N4=5m

Unicamente en combinacion con conexién eléctrica R8

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Tension nominal de funcionamiento
1 24VDC

5 12VDC

4 5VDC

Conexion neumatica

F En perfil distribuidor

5 W1/C1=0,5m;W2/C2=1m;
W3/C3=2,5m;W4/C4=5m

Unicamente en combinacion con conexidn eléctrica H2 o H3
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software »

Pedido — Opciones de productos

Servicio de

17 18 19 20 21 (©)
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¥ , valvulas para placa base M5/M7

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

D D Producto
D configurable

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

* Pedidos sencillos y rapidos?
N2 art. Tipo

N2 art. Tipo

Valvula para placa base M5/M7, valvula de 3/2 vias

Valvula biestable para placa base M5/M7, valvula de 5/2 vias

8042558  VUVG-BK10-T32C-AT-F-1R8L-S

8042560 VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S

8042554  VUVG-BK10-T32C-AT-F-1H2L-S

8042556 VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S

Valvula monoestable para placa base M5/M7, valvula de 5/2 vias

8042559  VUVG-BK10-M52-AT-F-1R8L-S

8042555 VUVG-BK10-M52-AT-F-1H2L-S

1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

www.rodavigo.net

04 05
Actuadores Motores y
electromecanicos >

controladores >

Servicio de Att. al Clie|

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
manipulacion > valvulas »

Electrovalvulas VUVG ¥ , valvulas para placa base M5/M7

Accesorios — Referencias de pedido
Codigo de pedido - Perfiles distribuidores

VABM - 11 - 10 - /618 -
Piezas para el montaje en bateria Cantidad de posiciones de valvula
Perfil distribuidor VABM 2hastal0y 12,14y 16
Serie de valvulas Conexiones 1, 3,5
VUVG L1 G18 Rosca G1/8
Tamaiio
10 mm 10
Perfil distribuidor con conexiones 1, 2, 3, 4, 5, 12/14, 82/84
Conexion 2y 4 con rosca M5 w
Conexion 2y 4 con rosca M7 HW
Montaje en bateria | N2 art. Tipo
Perfil distribuidor
Para tamafio | J¢ 566606  VABM-L1-10HW-G18-2
10mm (M7) | J 566607  VABM-L1-10HW-G18-3
Y 566608  VABM-L1-10HW-G18-4
566609  VABM-L1-10HW-G18-5
* 566610  VABM-L1-10HW-G18-6
566611  VABM-L1-10HW-G18-7
Y 566612  VABM-L1-10HW-G18-8
566613  VABM-L1-10HW-G18-9
Y 566614  VABM-L1-10HW-G18-10
566615  VABM-L1-10HW-G18-12
566616  VABM-L1-10HW-G18-14
566617  VABM-L1-10HW-G18-16
Placa ciega
Para tamafio | ¢ 566495  VABB-L1-10-W
% 10 mm
Tapén de cierre
Elemento de 569994  VABD-6-B
@ separacion
de zonas de
‘ N2 art. Tipo presion
|—
(1] Perfil distribuidor Placa de alimentacion
Para tamafio | 566582  VABM-L1-10W-G18-2 ) Para M5 569991  VABF-L1-10-P3A4-M5
1omm(M5 |J 566583  VABM-L1-10W-G18-3 %
* 566584  VABM-LL-10W-G18.4 ) Para M7 569992  VABF-L1-10-P3A4-M7
566585  VABM-L1-10W-G18-5
* 566586 VABM-L1-10W-G18-6 Juntas para valvulas con conexiones roscadas (10 unidades, con 20 tornillos)
566587  VABM-L1-10W-G18-7 \g Para tamaiio 566674  VABD-L1-10B-S-M7
J 566588  VABM-L1-10W-G18-8 %é} 10mm
566589 VABM-L1-10W-G18-9
* 566590  VABM-L1-10W-G18-10
566591  VABM-L1-10W-G18-12
566592  VABM-L1-10W-G18-14
566593  VABM-L1-10W-G18-16

= www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »
Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/8
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
VUVG-BK
Funcion de la valvula T32-A M52-A B52
Posicidn de reposo cv - -
Forma constructiva Corredera con junta anular
Reposicion neumatica si s -
Conexion 2,4 G1/8 en perfil distribuidor
Tipo de fijacién Sobre perfil distribuidor
Conexidn eléctrica Mediante placa base eléctrica
Tension nominal de funcionamiento [vD(] 24 +10%
Potencia W] 0,7
Factor de utilizacién FU [%] 100
Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-B
Funcion de la vélvula T32-A T32-M M52-A |B52 |M52-M | P53
Posicion de reposo v | v ‘ HA) [ cD | u2 | HE) |- - - &) ‘ v ‘ 3
Forma constructiva Corredera con cartucho de hermetizado 08
Reposicion neumatica st no si - no -
Reposicion mecanica no si no - si si
Conexion 1,3,5 G1/4 en perfil distribuidor
2,4 G1/8 en perfil distribuidor
12/14, 82/84 M5 en perfil distribuidor
Funcionamiento con vacio en conexion 1 no Unicamente con alimentacidn externa del aire de pilotaje
Tipo de fijacién Sobre perfil distribuidor
Conexidn eléctrica Mediante placa base eléctrica
Tension nominal de funcionamiento [vDQ 5,12y24+10%
Potencia W] 1, con reduccion de la corriente de mantenimiento a 0,35
Factor de utilizacién FU [%] 100
Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
1) C=normalmente cerrado
2) U=normalmente abierto/centro a presion
3) E=centroadescarga
4)  H=2valvulas de 3/2 vias en un cuerpo, 1 normalmente cerraday 1 normalmente abierta
wv
E
w©
Condiciones de funcionamiento =
VUVG-BK | VUVG-B
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C] -5...+50 -5...+50,
-5.... +60, con reduccidn de la corriente
de mantenimiento
Temperatura del fluido [°C] -5...+50 -5...+50,

-5... +60, con reduccion de la corriente
de mantenimiento

Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Juntas HNBR, NBR

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

= www.festo.com/catalogue/... 953



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

Valvulas

WWW.ro
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >

posicionamiento >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/8

Hoja de datos — 2 valvulas de 3/2 vias

Alimentacion interna o externa del aire

a

06
Sistemas de
manipulacion »

Valvulas >

09
Terminales de
valvulas »

Servicio de Att. a

Motion Terminal >

11
Sensores >

de pilotaje
12/14 B‘Z/M l‘ ‘5
4 2
10 (14) 10 (12)
=
vax
10(14)
4, 2
14 10(12)
=
VA
14/10 8‘2/8‘0 I‘. ‘5 3‘
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-BK VUVG-B
Funcion de la valvula T32-A T32-A T32-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5...7 1,5..8 3..8
Externa [bar] - 1,5..10 -09..+10
Presion de mando?) [bar] - 1,5..8 3..8
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 350 510 410 ... 430
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 13/20 12/25 11/18
1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
Hoja de datos - Valvula monoestable de 5/2 vias
14 4 2 Alimentacion interna o externa del aire
= de pilotaje
a3 ;le,
T UL
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-BK VUVG-B
Funcion de la valvula M52-A M52-A M52-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 2,5...7 2,5..8 3..8
Externa [bar] - -0,9...+10 -0,9...+8
Presion de mando? [bar] - 2,5..8 3..8
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 380 520 570
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 1424 14/24 13/37

1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento

954 = www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software »

Hoja de datos — Valvula biestable de 5/2 vias

Servicio de Att. a

17 18 19 20 21 (©)
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/8

14 4 2 12 Alimentaci6n interna o externa del aire
= de pilotaje
14| Jles  s[1] 3
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
VUVG-BK VUVG-B
B52 B52
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5...7 1,5..8
Externa [bar] - -09 ... +10
Presion de mando? [bar] - 1,5..8
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 380 570
Tiempo de conmutacién [ms] 8 8
1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
Hoja de datos - Valvula de 5/3 vias
% 4 2 12 Alimentacion interna o externa del aire
de pilotaje
14| |84 51| I3
14 4 2 12
14| |84 51| I3
w W 4 2 W 12
v | AR
1] Tss  slal 3
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-B
P53
Presion de funcionamiento Interna [bar] 3.8
Externa [bar] -0,9...+10
Presion de mando? [bar] 3..8
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 460 ... 520
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 12/40
Tiempo de conmutacién [ms] 14

1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos > servoneumaticos de

posicionamiento >

Servicio de

04 05 06 07 08 09 10 11
Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/8

Codigo de pedido VUVG-BK

VuvG - B K |14 |- - T F -1 L - |s
Tipo de valvula de vias Ejecucion
Placa base, vélvula de bateria B S Caracteristicas especificas

con juntas y tornillos

Principio constructivo

Corredera con junta anular K

Tamaiio

14 mm 14

Funcion de la valvula

Indicacion

L LED

Cableado
- Sinreduccion de la corriente de mantenimiento (HSA)

Conexion eléctrica
H2 Patrdn de conexiones H, conector horizontal tipo clavija
R8 Conector individual M8, 3 pines

2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas

T32C

Valvula de 5/2 vias, monoestable

M52

Tension nominal de funcionamiento

Valvula de 5/2 vias, biestable

B52

1 24VDC

Tipo de reposicion

Conexion neumatica

Muelle neumatico con T32 y M52

A F En perfil distribuidor

Con B52

Alimentacion del aire de pilotaje

Interna

Accionamiento manual auxiliar

Sin enclavamiento, con enclavamiento

956 > www.festo.com/catalogue/...
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12 13 14
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica
vision » comprimido » de conexiones >

Cddigo de pedido VUVG-B

15

Técnica de conexiones
eléctricas »

16
Tecnologia de
control y software >

Servicio de

17 18 19 20 21 (©)
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/8

VUVG - B 14 - z F - L - -
Tipo de valvula de vias Ejecucion
Placa base, valvula de bateria B - Caracteristicas
con juntas y tornillos avanzadas
Principio constructivo Accesorios valvula/cable de co-
Corredera con cartucho - nexion
de hermetizado W1...45  Patron de conexiones
H, sin recubrimiento,
Tamaiio 1=0,5m,2=1m,
14 mm 14 3=25m,4=5m
C1..4%)  Patron de conexiones
Funcion de la valvula?) H, con recubrimiento,
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C 1=0,5m,2=1m,
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas 32U 3=2,5m,4=5m
2 valvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, T32H N1..4%  M8x1,3 pines,
1 normalmente cerrada recto:
Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 1=25m,2=5m;
Valvula de 5/2 vias, biestable B52 acodado: 3=2,5m, w0
Valvula de 5/3 vias, centro cerrado P53C 4=5m
Valvula de 5/3 vias, centro a descarga P53E
Valvula de 5/3 vias, centro a presién P53U Indicacion
L LED
Tipo de repos‘lc.lon Cableado
Muelle neumatico con T32 y M52 A - — -
Muelle mecanico con T32'y M52 M - S reducc!on. dela corriente
Con B52y P53 - de mantenimiento (HSA)
R3)  Con reduccion de la corriente
Alimentacion del aire de pilotaje de mantenimiento (HSA)
Externa 4 Conexion eléctrica
H2 Patron de conexiones H,
Accionamiento manual auxiliar conector horizontal tipo clavija
Sin enclavamiento, con enclavamiento T H3 Patron de conexiones H,
Con enclavamiento, sin accesorios Y conector vertical tipo clavija
11..42) Con2hilos:1=0,5m,2=1m,3=2,5m, -
4=5m El
R82 Conector individual M8, 3 pines §
Tension nominal de funcionamiento
1 24VDC
5 12VDC
4 5VDC

2)  No con tension nominal de funcionamiento 4
3)  (Unicamente con tension nominal de funcionamiento 1,
no en combinacion con conexion eléctrica R8

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

4)  Recto:N1=2,5m,N2=5m
Acodado:N3=2,5m,N4=5m

Unicamente en combinacidn con conexidn eléctrica R8

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Conexion neumatica

F En perfil distribuidor

5 W1/C1=0,5m;W2/C2=1m;
W3/C3=2,5m;W4/C4=5m
Unicamente en combinacion con conexion eléctrica H2 o H3
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Servicio de

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »

posicionamiento >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/8

Pedido -

Opciones de productos

U

Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
D configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo =>» www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.

* Pedidos sencillos y rapidos?

N9 art. Tipo N9 art. Tipo

Valvulas para placas base G1/8, valvula de 3/2 vias Valvulas para placas base G1/8, valvula de 5/2 vias
8042574  VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S 8042576  VUVG-BK14-B52-T-F-1R8L-S

8042570 VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S 8042572 VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S

Valvulas monoestables para placas base G1/8, valvula de 5/2 vias

8042575

VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S

8042571

VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S

1) Enestatabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.
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Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/8

Accesorios — Referencias de pedido
Codigo de pedido - Perfiles distribuidores

VABM - 11 - 14 (W - 614 -
Piezas para el montaje en bateria Cantidad de posiciones de valvula
Perfil distribuidor VABM 2hastal10y 12,14y 16
Serie de valvulas Conexiones 1, 3, 5
VUVG L1 G14 Rosca G1/4
Tamaiio
14 mm 14
Perfil distribuidor con conexiones 1, 2, 3, 4, 5, 12/14, 82/84
Para valvulas para placa base G1/8 w
Montaje en bateria | N2 art. Tipo
Perfil distribuidor
Para G1/8 * 566642  VABM-L1-14W-G14-2 08
* 566643  VABM-L1-14W-G14-3
* 566644  VABM-L1-14W-G14-4
566645  VABM-L1-14W-G14-5
* 566646  VABM-L1-14W-G14-6
566647  VABM-L1-14W-G14-7
* 566648  VABM-L1-14W-G14-8
566649  VABM-L1-14W-G14-9
Y 566650  VABM-L1-14W-G14-10
566651  VABM-L1-14W-G14-12
566652  VABM-L1-14W-G14-14
566653  VABM-L1-14W-G14-16
Placa ciega
@ Para G1/8 * 569989 VABB-L1-14
&
=
Tapon de cierre E
Elemento de 569996  VABD-10-B
@ separacion
de zonas de
presion
Placa de alimentacion
% Para G1/8 569993  VABF-L1-14-P3A4-G18

Juntas para valvulas con conexiones roscadas (10 unidades, con 20 tornillos)
Para G1/8 566676  VABD-L1-14B-S-G18

Y
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » ser\{opeumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »
Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/4
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-B
Funcion de la valvula T32-A T32-M M52-R | B52 |M52-M |P53
Posicion de reposo SRR - - SHREE
Forma constructiva Corredera con cartucho de hermetizado
Reposicion por muelle neumatico Si No Sid) - No -
Reposicion por muelle mecanico No Si 55 - Si Si
Conexion 1,3,5 G3/8 en perfil distribuidor
2,4 G1/4 en perfil distribuidor
12/14,82/84 M5 en perfil distribuidor
Funcionamiento con vacio en conexion 1 No Unicamente con alimentacién externa del aire de pilotaje
Tipo de fijacion Sobre perfil distribuidor
Conexion eléctrica Mediante placa base eléctrica
Tension nominal de funcionamiento [vD(] 5,12y24:10%
Potencia W] 1, con reduccion de la corriente de mantenimiento a 0,35
Tiempo de utilizacion [%] 100
Grado de proteccion seglin EN 60529 IP40 (con conector tipo zdcalo), IP65 (con conector tipo clavija M8x1)
1)  C=normalmente cerrado
2) U= normalmente abierto/centro a presion
3) E=centroadescarga
4)  H=2valvulas de 3/2 vias en un cuerpo, 1 normalmente cerraday 1 normalmente abierta
5) Forma combinada de reposicion
Condiciones de funcionamiento
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [eq] -5...+50,
-5.... +60, con reducci6n de la corriente de mantenimiento
Temperatura del fluido [°q] -5...+50,

-5.... +60, con reduccién de la corriente de mantenimiento

Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Juntas HNBR, NBR

960 = www.festo.com/catalogue/...

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

12 13 14 15 16
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software »

Hoja de datos — 2 valvulas de 3/2 vias

Alimentacion interna o externa del aire

www.roda

Servicio de Att. a

17 18 19 20 21 (©)
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/4

de pilotaje
4 2
1'0:14) 10(12)
CRNIBECEAY ﬁ
10(14) B‘Z/BQ 1 5 3
4 | 2
14 10(12)
=
14/10 8‘2/84 1 5 3‘
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-B
Funcion de la vélvula T32-A T32-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5..8 3,5..8
Externa [bar] 1,5...10 -09...+10
Presion de mando?) [bar] 1,5..8 3.8
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 800 800
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 13/27 15/22
1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
Hoja de datos - Valvula monoestable de 5/2 vias
14 4 2 Alimentacion interna o externa del aire
E;{ \ 1 ‘ / de pilotaje
\ > T | IZ
14 84 51 3
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
VUVG-B
Funcion de la vélvula M52-R M52-M
Presion de funcionamiento Interna [bar] 2,5...8 3..8
Externa [bar] -09...+10 -09..+8
Presion de mando? [bar] 2,5..8 3..8
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 1000 1000
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 15/31 10/45

1) Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >

posicionamiento >

Vélvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/4

Hoja de datos — Valvula biestable de 5/2 vias

1% 4 2 12 Alimentacion interna o externa del aire

ﬁ_m de pilotaje

T
14| s s[1] 3

06
Sistemas de
manipulacion »

07
Técnica de vacio »

Servicio de Att. a

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-B
Funcion de la valvula B52
Presion de funcionamiento Interna [bar] 1,5..8
Externa [bar] -09...+10
Presion de mando? [bar] 1,5..8
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 1000
Tiempo de conmutacion [ms] 11
1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
Hoja de datos - Valvula de 5/3 vias
1% 4 2| 12 Alimentacion interna o externa del aire
de pilotaje
14| |84 51| 3
14 4 2| 12
14| |84 511 3
u W 4 2 MWy 12
v N | PGS
1] Tas s[4 I3
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
VUVG-B
Funcion de la valvula P53
Presion de funcionamiento Interna [bar] 3.8
Externa [bar] -09...+10
Presion de mando? [bar] 3..8
Caudal en perfil distribuidor [l/min] 950
Tiempo de conmutacion conexion/desconexion [ms] 15/48
Tiempo de conmutacion [ms] 29
1)  Presion minima de pilotaje de 50 % de la presion de funcionamiento
962 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »
Electrovalvulas VUVG ¢ , valvulas para placa base G1/4
Cddigo de pedido VUVG-B
VUVG - B 18 - z F - L - -
Tipo de valvula de vias Ejecucion
Placa base, valvula de bateria B - Caracteristicas
con juntas y tornillos avanzadas
Principio constructivo Accesorios valvula/
Corredera con cartucho - cable de conexion
de hermetizado W1...45  Patron de conexiones
H, sin recubrimiento,
Tamaiio 1=0,5m,2=1m,
18 mm 18 3=25m,4=5m
C1..4%)  Patron de conexiones
Funcion de la valvula?) H, con recubrimiento,
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas T32C 1=0,5m,2=1m,
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas 32U 3=2,5m,4=5m
2 valvulas de 3/2 vias, 1 normalmente abierta, T32H N1..4%  M8x1,3 pines,
1 normalmente cerrada recto:
Valvula de 5/2 vias, monoestable M52 1=25m,2=5m;
Valvula de 5/2 vias, biestable B52 acodado: 3=2,5m, w0
Valvula de 5/3 vias, centro cerrado P53C 4=5m
Valvula de 5/3 vias, centro a descarga P53E
Valvula de 5/3 vias, centro a presién P53U Indicacion
L LED
Tipo de repos‘lc.lon Cableado
Muelle neumatico con T32 y M52 A - — -
Muelle mecanico con T32'y M52 M - S reducc!on. dela corriente
Muelle neumatico/mecénico con M52 R 3 de manteanlento (HSA),
Con B52y P53 - R3) Con reducc'lorl de la corriente
de mantenimiento (HSA)
Alimentacion del aire de pilotaje Conexién eléctrica
Externa z H2 Patrén de conexiones H,
conector horizontal tipo clavija
Accionamiento manual auxiliar H3 Patron de conexiones H,
Sin enclavamiento, con enclavamiento T conector vertical tipo clavija
Con enclavamiento, sin accesorios Y S2 Patron de conexiones S, "
conector horizontal tipo clavija g
11..49 Con2hilos:1=0,5m,2=1m,3=25m, s
4=5m
R82 Conector individual M8, 3 pines
Tension nominal de funcionamiento
1 24VDC
5 12VDC
4 5VDC

2)  No con tension nominal de funcionamiento 4
3)  Unicamente con tension nominal de funcionamiento 1,
no en combinacién con conexidn eléctrica R8

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

4)  Recto:N1=2,5m,N2=5m
Acodado:N3=2,5m,N4=5m

Unicamente en combinacién con conexion eléctrica R8

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Conexion neumatica

F En perfil distribuidor

5 W1/C1=0,5m;W2/C2=1m;
W3/C3 =2,5m; W4/C4 = 5m
Unicamente en combinacion con conexion eléctrica H2 o H3
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »
Electrovalvulas VUVG H¢ , valvulas para placa base G1/4
Accesorios — Referencias de pedido
Codigo de pedido - Perfiles distribuidores
VABM -1 - 18 |W -1G38 -
Piezas para el montaje en bateria Cantidad de posiciones de valvula
Perfil distribuidor VABM 2hastal0y 12,14y 16
Serie de valvulas Conexiones 1, 3,5
VUVG L1 G38 Rosca G3/8
Tamaiio
18 mm 18
Perfil distribuidor con conexiones 1, 2, 3, 4, 5, 12/14, 82/84
Conexion 2y 4 con rosca G1/4 w
Montaje en bateria | N art. Tipo
Perfil distribuidor
Para G1/4 574467  VABM-L1-18W-G38-2
574468  VABM-L1-18W-G38-3
574469  VABM-L1-18W-G38-4
574470  VABM-L1-18W-G38-5
574471  VABM-L1-18W-G38-6
574472 VABM-L1-18W-G38-7
574473  VABM-L1-18W-G38-8
574474  VABM-L1-18W-G38-9
574475  VABM-L1-18W-G38-10
574476  VABM-L1-18W-G38-12
574477  VABM-L1-18W-G38-14
574478  VABM-L1-18W-G38-16
Placa ciega
% Para G1/4 * 574482  VABB-L1-18
Tapén de cierre
Elemento de 574483  VABD-14-B
@ separacion
de zonas de
presion
Placa de alimentacién
%“ Para G1/4 574481  VABF-L1-18-P3A4-G14
=)
*’
Juntas para valvulas con conexiones roscadas (10 unidades, con 20 tornillos)
\\¥@ Para G1/4 574480  VABD-L1-18B-S-G14
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas distribuidoras universales »

Electrovalvulas VUVG*

Placas base eléctricas Accesorios — Referencias de pedido
l NCart. Tipo

Placas base eléctricas,
Patron de conexiones H, conector horizontal tipo clavija
ﬁ 12VDC * 566714  VAVE-L1-1VH2-LP

24VDC
24VDC | S 566716  VAVE-L1-1H2-LR
Patron de conexiones H, conector vertical tipo clavija

12VDC 566715  VAVE-L1-1VH3-LP
24V DC

24V DC 566717  VAVE-L1-1H3-LR
24V DC 566726  VAVE-L1-1L1-LR

566727  VAVE-L1-1L2-LR
566728  VAVE-L1-1L3-LR
566729  VAVE-L1-1L4-LR
12VDC 566722  VAVE-L1-1VL1-LP
24V DC 566723  VAVE-L1-1VL2-LP
566724  VAVE-L1-1VL3-LP
566725  VAVE-L1-1VL4-LP

Conector individual M8, 3 pines

12VDC Y 573919 VAVE-L1-1VR8-LP *
@ 24VDC
24V DC 573920  VAVE-L1-1R8-LR
Con cable
12VvDC 573941  VAVE-L1-1VK6-LP
24VDC * 573942  VAVE-L1-1VK7-LP
573943  VAVE-L1-1VK8-LP
573944  VAVE-L1-1VK9-LP
24V DC 573945  VAVE-L1-1K6-LR
573946  VAVE-L1-1K7-LR
573947  VAVE-L1-1K8-LR
573948  VAVE-L1-1K9-LR
Tapas para accionamiento auxiliar manual
@ Cubierto 540898  VMPA-HBV-B
@ Sin 540897  VMPA-HBT-B 8
= enclava- %
miento =

Elemento para montaje en perfil DIN

P 2unida- | 569998  VAME-T-M4
S

des

Cable de conexion con conector, patron de conexiones H

0,5m * 566654  NEBV-H1G2-KN-Q5-N-LE2
% im * 566655  NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
2,5m * 566656  NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2
5m 566657  NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
0,5m * 566658  NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2
% 1im Y 566659  NEBV-H1G2-P-1-N-LE2
2,5m * 566660  NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2
5m 566661  NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
Portaetiquetas
10 unida- 570818  ASLR-D-L1

des
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