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Aplicacion universal, T e e
ind estructi b IQS Electrovalvulas/valvulas neumaticas,

+ Interfaces neumaticas normalizadas 150 15407-1

en todo el mundo .
+ Gran variedad de conectividad VSVA
eléctrica
+ Gama de valvulas completa VS PA
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Valvulas de vias de accionamiento eléctrico y neumatico » Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas / valvulas neumaticas, ISO 15407-1

VSVA ¢ /VSPA

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/vsva /

I [ ” Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
== = www.festo.com/sp/vsva

4B

Pedido rapido de tipos basicos J
=> pagina 988

Corresponde a ISO 15407-1

Opcionalmente: conexion de la valvula servopilotada ISO 15218
Valvulas de alto rendimiento con robusta carcasa metalica
Posibilidad de montaje en bateria combinando diferentes tamafos
Amplio encadenamiento vertical: reguladores de presion,

placas de estrangulacion y verticales de bloqueo, etc.

+ + + + +
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Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Cuadro general del producto

Tipo Tipo Funcion de la valvula gnN [l/min] Alimentacion del | =»
de accionamiento Ancho de 18 mm Ancho de 26 mm aire de pilotaje Paglna/
online
VSVA-B-T22 Bobina magnética 2 vélvulas de 2/2 vias, normalmente cerradas 500 1000 Interna/externa | vtia
Interfaz de
VSVA-B-T32 servopilotaje segiin 2 vélvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas 400 900 Interna/externa | 985
15015218 2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas
Conector tipo clavija, |2 vélvulas de 3/2 vias, normalmente
forma C cerradas/abiertas
12,24V DC
VSVA-B-M52 24,110, 230 V AC Valvula de 5/2 vias, monoestable 550 1100 Interna/externa | 985
VSVA-B-B52 . | Valvula de 5/2 vias, biestable 550 1100 Interna/externa | 986
Conector tipo clavija
VSVA-B-D52 M12 Valvula de 5/2 vias, biestable, predominante en 14 550 1100 Interna/externa | vtia
24V DC
VSVA-B-P53C Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 450 1000 Interna/externa 986
Conector central - - - -
VSVA-B-P53U X . Valvula de 5/3 vias, normalmente abierta 450 1000 Interna/externa | vtia
redondo tipo clavija
VSVA-B-P53E M8/M12 Valvula de 5/3 vias, centro a descarga 450 1000 Interna/externa | vtia
24V DC o8
VSVA-B-D52 Bobina magnética Valvula de 5/2 vias, monoestable - 1100 Externa vtia
Interfaz de
servopilotaje segiin
1SO 15218
Con deteccion
de posiciones
VSPA-B-T32 Neumético 2 valvulas de 3/2 vias, normalmente cerradas 400 900 - 992
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente abiertas
2 valvulas de 3/2 vias, normalmente
cerradas/abiertas
VSPA-B-M52 Valvula de 5/2 vias, monoestable 550 1100 992
VSPA-B-B52 Valvulas de 5/2 vias, biestable 550 1100 993
VSPA-B-D52 Valvula de 5/2 vias, biestable, predominante en 14 550 1100 vtia
VSPA-B-P53C Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada 450 1000 993
VSPA-B-P53U Valvula de 5/3 vias, normalmente abierta 450 1000 vtia
VSPA-B-P53E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga 450 1000 vtia Fal
=
‘,;i
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Vélvulas de vias normalizadas »
Electrovalvulas/valvulas neumaticas, 1SO 15407-1 F¢
Hoja de datos - Electrovalvulas
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
Ancho 18 mm 26 mm
Funcion de la valvula 2x3/2vias | 5/2vias 5/2 vias 5/3 vias 2x3/2vias | 5/2 vias 5/2 vias 5/3 vias
monoestable | monoestable | biestable normalmente | monoestable | monoestable | biestable normalmente
cerrada cerrada
Placa base 1,2,3,4,5 G1/8 G1/4
Aire de pilotaje 12,14 M5 M5
Forma constructiva Corredera

Tipo de fijacion

Con taladro pasante en placa base

Datos eléctricos — Valvulas con conector central tipo clavija M8x1, M12x1

Tension de funcionamiento [vDC]

24

Consumo DC W]

Fase de alta corriente: 2,4; fase de baja corriente: 1

Circuito protectory LED

Integrado en la valvula

Conexion eléctrica

Conector central redondo tipo clavija, M8x1 o M12x1

Grado de proteccidn segiin EN 60529

IP65, Nema 4 (en combinacion con conector tipo zocalo)

Datos eléctricos: valvula con conector tipo clavija, forma C

Tension de funcionamiento [vD(] 24

[VAC] 24,110, 230
Consumo DC W] 1,8

AC [VA] 2,1 con 110/230V
2,3con 24V

Conexion eléctrica Conector cuadrado tipo clavija, seglin EN 175301-803, forma C
Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP65, Nema 4 (en combinacion con conector tipo zdcalo)
Condiciones de funcionamiento
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°q] -5...+50
Temperatura del fluido [°C] -5...+50

Materiales

Cuerpo Fundicion inyectada de aluminio

Juntas NBR

Tornillos Acero galvanizado
984 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Hoja de datos — 2 electrovalvulas de 3/2 vias

4| 2| 4 2|
el el [ Bl

1 Is ) 1l s [z

4 2 4 2|
1% 10 14— 12

N N vl B

| | b :
1lls ] 12/14 1l s ;]
(14)

4 2| 4 2

10 — 10 14— 10
vaa AN | = va | = i BN = vaa AN | =
12/14 1l Is 3 12/14 1l |5 3
(14) (1)
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com
Conexion eléctrica Conector tipo clavija M8x1, M12x1 Conector tipo clavija, forma C
Ancho 18 mm 26 mm 18 mm 26 mm
Presion de funcionamiento Alimentacion interna del aire de pilotaje  [bar] 3.8 2...10
Alimentacion externa del aire de pilotaje  [bar] 3..10 2..10

Presion de mando [bar] 3.8 3..10 08
Caudal nominal normal gnN [l/min] 400 900 400 900
Tiempo de conexion/ Tipos no reversibles [ms] 10/22 20/33 13/21 20/28
desconexion Tipos reversibles [ms] - - 21/13 28/20
Largo/ancho/alto [mm] 108/18/57 113/27/67 108/18/63 127/27/72

Hoja de datos — Electrovalvulas de 5/2 vias, monoestables
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Especificacionestécnicas Descargar datos CAD =» www.festo.com

Conexion eléctrica Conector tipo clavija M8x1, M12x1 Conector tipo clavija, forma C

Ancho 18 mm 26 mm 18 mm 26 mm

Tipo de reposicion Me- Neumé- | Me- Neuma- | Me- Neumé- | Me- Neuma-

canica |tica canica |tica canica |tica canica |tica
Presion de funcionamiento Alimentacion interna del aire de pilotaje  [bar] 3..8 3..8 3..10 |2..10 |3..10 |2..10
Alimentacion externa del aire de pilotaje  [bar] -0,9...+10 -09...+16 -09...+10 -09...+16

Presion de mando [bar] 3.8 3.8 3..10 3..10

Caudal nominal normal gnN [l/min] | 550 1100 550 1100

Tiempo de conexion/desconexion [ms] 12/34 | 20/25 |20/52 ‘ 25/40 | 17/35 | 21/19 | 26/56 ‘ 35/43

Largo/ancho/alto [mm] 108/18/57 113/27/67 96/18/63 114/27]72
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Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Hoja de datos — Electrovalvulas de 5/2 vias, biestables
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valvulas »

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com

Conexion eléctrica Conector tipo clavija M8x1, M12x1 Conector tipo clavija, forma C

Ancho 18 mm 26 mm 18 mm 26 mm

Presion de funcionamiento Alimentacion interna del aire de pilotaje  [bar] 3..8 3.8 2..10 2..10
Alimentacion externa del aire de pilotaje  [bar] -09...+10 -09...+16 -09...+10 -09...+16

Presion de mando [bar] 3.8 3.8 3...10 3..10

Caudal nominal normal gnN [l/min] 550 1100 550 1100

Tiempo de conmutacion [ms] 10 15 15 18

Largo/ancho/alto [mm] 108/18/57 113/27/67 108/18/63 127/27/72

Hoja de datos - Electrovalvulas de 5/3 vias, normalmente cerradas
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BENE]
14 4 2 12
TTT T
(14)] HARE)

Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Conexion eléctrica Conector tipo clavija M8x1, M12x1 Conector tipo clavija, forma C
Ancho 18 mm 26 mm 18 mm 26 mm
Presion de funcionamiento Alimentacion interna del aire de pilotaje  [bar] 3..8 3.8 3..10 3..10
Alimentacion externa del aire de pilotaje  [bar] -0,9...+10 -09...+16 -0,9...+10 -09...+16
Presion de mando [bar] 3..8 3..8 3..10 3..10
Caudal nominal normal gnN [l/min] 450 1000 450 1000
Tiempo de conexidon/desconexion [ms] 15/36 20/52 18/30 23/58
Largo/ancho/alto [mm] 108/18/57 113/27/67 108/18/63 127/27]72
986 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Cddigo de pedido - Electrovalvulas

| VSVA -] B |- - - -
Tipo
VSVA | Electrovalvula segiin 1SO 15407-1
Ejecucion
B \ Valvula para placa base
Funcion de la valvula
T32C 2 valvulas de 3/2 vias, monoestables,
normalmente cerradas
T32U 2 valvulas de 3/2 vias, monoestables,
normalmente abiertas
T32H 2 valvulas de 3/2 vias, monoestables,
1 normalmente cerrada, 1 normalmente
abierta
M52 Valvula de 5/2 vias, monoestable
B52 Valvula de 5/2 vias, biestable
P53C Valvula de 5/3 vias, normalmente cerrada
Tipo de reposicion de las valvulas monoestables 08
- Biestable y valvula de 5/3 vias
A Muelle neumatico
M Muelle mecanico
Alimentacion del aire de pilotaje
- Interna
z Externa
Accionamiento manual auxiliar
Sin vélvula servopilotada
Sin enclavamiento
Conexion neumatica

Al Patron de conexiones, tamafio ISO 26 mm
(01)

A2 Patron de conexiones, tamafio ISO 18 mm
(02)

Valvulas

Tension de funcionamiento

- Sin vélvula servopilotada

1 24V DC
1A 24V AC
2A 110V AC
3A 230 VAC
Conexion eléctrica
P1 Sin vélvula servopilotada
C1 Conector tipo clavija, forma C
R2L Conector tipo clavija, M8x1
R5L Conector tipo clavija, M12x1
Solo para valvulas de 5/2 vias Solo para conectores tipo clavija,
forma C
Ejemplo de pedido:

VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R5L

Electrovalvula seglin ISO 15407-1 VSVA - Vélvula para placa base - 2 valvulas de 3/2-vias, monoestables, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta - Reposicion por
muelle neumatico, alimentacion externa del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin enclavamiento - Tamafio ISO de 26 mm (01) - 24 V DC, conector tipo clavija,
M12x1, con indicador LED
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controladores > manipulacion »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, I1SO 15407-1 *

Pedido — Opciones del producto

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11
Terminales de Motion Terminal >
valvulas »

Producto
configurable

DDD

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
=>» www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

* Pedidos sencillos y rapidos)

N9 art. Tipo
Electrovalvula monoestable de 5/2 vias, tamaiio 1ISO 18 mm
Con servopilotaje, con conector cuadrado tipo clavija, forma C Muelle neumatico 546701  VSVA-B-M52-AH-A2-1C1
Muelle mecanico 546703 VSVA-B-M52-MH-A2-1C1
Con servopilotaje, con conector redondo tipo clavija M12x1 Muelle neumatico 546767  VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L
Muelle mecanico 546768  VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L
Electrovalvula biestable de 5/2 vias, tamaiio ISO 18 mm
Con servopilotaje, con conector cuadrado tipo clavija, forma C 546697  VSVA-B-B52-H-A2-1C1
Con servopilotaje, con conector redondo tipo clavija M12x1 546769  VSVA-B-B52-H-A2-1R5L
Electrovalvula monoestable de 5/2 vias, tamaiio ISO 26 mm
Con servopilotaje, con conector cuadrado tipo clavija, forma C Muelle neumatico 546700 VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Muelle mecanico 546702 VSVA-B-M52-MH-A1-1C1
Con servopilotaje, con conector redondo tipo clavija M12x1 Muelle neumatico 534555  VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L
Muelle mecanico 534556  VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L
Electrovalvula biestable de 5/2 vias, tamaiio 1SO 26 mm
Con servopilotaje, con conector cuadrado tipo clavija, forma C 546696 VSVA-B-B52-H-A1-1C1
Con servopilotaje, con conector redondo tipo clavija M12x1 534557  VSVA-B-B52-H-A1-1R5L
Electrovélvula de 5/3 vias, tamaiio ISO 26 mm
Con servopilotaje, con conector cuadrado tipo clavija, forma C 546706  VSVA-B-P53E-H-A1-1C1
Con servopilotaje, con conector redondo tipo clavija M12x1 534560  VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L

1)  Enestatabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.
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Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Hoja de datos — Placa de regulacion VABF-S3

- 1 - Margen detemperatura

-5...+50°C
-é' Presion de funcionamiento
0,5 ... 6 bar
0,5...10 bar
Materiales
Cuerpo Fundicién inyectada de aluminio
Elemento de mando PA

Cddigo de pedido — Placa de regulacion VABF-S3

| VABF-S3 || Q-C -
Tipo o
VABF-S3 Accesorios para valvulas,
placa funcional ISO 15407-1
Ancho
1 26 mm
2 18 mm
Funcién
R1 Regulador de presion para conexion 1
R2 Regulador de presion para conexién 2
R3 Regulador de presion para conexion 4
R4 Regulador de presion para conexiones
2y 4
R5 Regulador de presion para conexiones
2y 4, flujo inverso &
R6 Regulador de presion para conexion 2, E
flujo inverso =
R7 Regulador de presidn para conexion 4,
flujo inverso
Opciones
c2-C Conexion para mandmetro cerrada
Margen de regulacion de la presion
6 0,5a 6 bar
10 0,5a 10 bar
Ejemplo de pedido:

VABF-S3-1-R4C2-C-10
Accesorios para valvulas VABF - Placa funcional ISO 15407-1 - Ancho de 26 mm - Regulador de presion para las conexiones 2 y 4, conexién de manémetro cerrada -
Hasta 10 bar
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Accesorios — Montaje en bateria de electrovalvulas
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Accesorios => Pagina/online %

Conector redondo tipo clavija NEBU/SIE, cable/conector tipo zocalo M8/M12 997 =
Conector cuadrado tipo clavija KMEB/MSSD-EB en forma de C, cable/conector tipo zdcalo 998
Junta iluminada MEB-LD para indicacion del estado de la sefial 998
Tapdn ciego B para tapar las conexiones no necesarias 998
Silenciador U para montaje en las conexiones de escape de aire 998
Racor rapido roscado QS para tubos flexibles con calibracion exterior 998
Mandmetro PAGN-26-10-P10 enchufable a la placa reguladora de presion 998
Placas de identificacion IBS-9x20 para la identificacion de valvulas VSVA con conector redondo 997
- Placa base individual NAS 998

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 991
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Vilvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Vélvulas de vias normalizadas »
Electrovalvulas/vélvulas neumaticas, 1SO 15407-1 F&¢
Hoja de datos - Valvulas neumaticas
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Ancho 18 mm 26 mm
Funcion de la valvula 2x3/2vias | 5/2vias 5/2vias | 5/3 vias 2x3/2vias | 5/2vias 5/2vias | 5/3 vias
monoestable | monoestable | biestable | normalmente | monoestable | monoestable | biestable | normalmente
cerrada cerrada
Placa base 1,2,3,4,5 G1/8 G1/4
Aire de pilotaje 12,14 M5 M5

Tipo de fijacion

Con taladro pasante en placa base

Fluido de trabajo

Aire comprimido seglin IS0 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)

Temperatura ambiente [°q] -10 ... +60

Temperatura del fluido [°q] -10 ... +60

Materiales

Cuerpo Fundicidn inyectada de aluminio
Juntas NBR

Tornillos Acero galvanizado

Hoja de datos — 2 valvulas neumaticas de 3/2 vias

08
4 2
: 3 3 Ok
1l Is I3
4| 2|
1[5 Is
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Ancho 18 mm 26 mm
Presion de funcionamiento [bar] 2..10 2..10
Presion de mando [bar] 2...10 2..10
- Caudal nominal normal gnN [l/min] 400 900
= Tiempo de conexion/desconexion [ms] 10/15 15/28
>
§ Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 83/18/29 | 100/26/38

Hoja de datos - Valvulas neumaticas de 5/2 vias, monoestables

4 2| 12
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Especificacionestécnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Ancho 18 mm 26 mm

Tipo de reposicion Mecanica Neumatica Mecanica Neumatica

Presion de funcionamiento [bar] -09...+10 2..10 -09...+16 2..10

Presion de mando [bar] 3...10 2..10 3...10 2..10

Caudal nominal normal gnN [l/min] 550 1100

Tiempo de conexidon/desconexion [ms] 8/18 [ 11/20 10/35 [ 18/30

Forma constructiva Corredera

Largo/ancho/alto [mm] 83/18/29 \ 100/26/38
992 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Hoja de datos — Valvulas neumaticas de 5/2 vias, biestables

& 2
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&4 2

511 I3
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD <> www.festo.com
Ancho 18 mm 26 mm
Presion de funcionamiento [bar] -09...+10 -09...+16
Presion de mando [bar] 2..10 2..10
Caudal nominal normal gnN [l/min] | 550 1100
Tiempo de conmutacién [ms] 6 10
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] [83/18/29 1100/26/38

08

Hoja de datos - Valvulas neumaticas de 5/3 vias, normalmente cerradas

4 2
14 12

501
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
Ancho 18 mm 26 mm "
Presion de funcionamiento [bar] -09...+10 -09...+16 §
Presion de mando [bar] 3..10 3..10 =
Caudal nominal normal gnN [l/min] 450 1000
Tiempo de conexion/desconexion [ms] 9/18 13/32
Forma constructiva Corredera
Largo/ancho/alto [mm] 83/18/29 1100/26/38
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos > servoneumaticos de
posicionamiento >

Valvulas de vias normalizadas »

Actuadores
electromecdnicos >

05 06 07
Motores y Sistemas de
controladores > manipulacion »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, I1SO 15407-1 *

Codigo de pedido - Valvula neumatica

Técnica de vacio »

Servicio de

08 09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Valvulas >

| VSPA |- B - -

Tipo

VSPA ‘ Valvulas normalizadas 1SO 15407-1/-2

Ejecucion

B | Valvula para placa base

Funcion de la valvula

T32C 2 valvulas de 3/2 vias, monoestables,
normalmente cerradas

T320 2 valvulas de 3/2 vias, monoestables,
normalmente abiertas

T32H 2 valvulas de 3/2 vias, monoestables,
1 normalmente cerrada, 1 normalmente
abierta

M52-A Vélvula de 5/2 vias, monoestable,
reposicion por muelle neumatico

M52-M Valvula de 5/2 vias, monoestable,
reposicion por muelle mecanico

B52 Valvula de 5/2 vias, biestable

P53C Valvula de 5/3 vias, normalmente
cerrada

P53U Valvula de 5/3 vias, normalmente abierta

P53E Valvula de 5/3 vias, centro a descarga

Conexion neumatica

Al Patron de conexiones, tamafio ISO 26 mm
(01)

A2 Patrdn de conexiones, tamafio ISO 18 mm
(02)

Ejemplo de pedido:
VSPA-B-T32C-A2

Valvulas normalizadas ISO 15407-1/-2 VSPA - Valvula para placa base - 2 valvulas de 3/2 vias, monoestables, normalmente cerradas - Tamano ISO 18 mm (02)

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto
configurable

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

994 = www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Accesorios — Montaje en bateria, valvulas neumaticas

08
Variantes y accesorios => Pagina/online é
Placa de enlace NAW con conexiones laterales 2y 4 997 E
Conjunto de placas finales NEV para cerrar placas de enlace 997
Placa intermedia NZV para combinar el ancho de 18 mm con el ancho de 26 mm 997
Placa ciega NDV en posicion no ocupada o posicion de reserva 997
Valvula neumatica VSPA...A2, ancho 18 994
Valvula neumatica VSPA...A1, ancho 26 994
- Placa base individual NAS 998
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 995
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, I1SO 15407-1 *

Accesorios — Montaje en bateria, valvulas neumaticas

Accesorios => Pagina/online
Tapén ciego B para tapar las conexiones no necesarias 998

Silenciador U para montaje en las conexiones de escape de aire 998

Racor répido roscado QS para tubos flexibles con calibracion exterior 998
Portaetiquetas ASCF para denominar valvulas 998

- Placabase individual NAS 998

996 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Accesorios — Referencias de pedido

| Descripcion ‘ N2 art. Tipo
Placa de enlace con conexiones laterales 2y 4

Para electrovalvula 18 mm * 161110  NAW-1/8-02-VDMA
26 mm * 161102  NAW-1/4-01-VDMA

Para valvula neumatica 18 mm 161111 NAW-1/8-02-VDMA-VL
26 mm 161103  NAW-1/4-01-VDMA-VL

Ancho de 18 mm Y 161112  NEV-02-VDMA

Ancho de 26 mm * 161104  NEV-01-VDMA

Placa intermedia para unir el tamaiio 02 con el tamaiio 01

Ancho de 18/26 mm 161108 NZV-01/02-VDMA
08
N
Placa ciega para espacio de reserva
Ancho de 18 mm * 161114  NDV-02-VDMA
%Eg Ancho de 26 mm e 161107  NDV-01-VDMA
Placa de alimentacion vertical
Ancho de 18 mm 544435 VABF-S3-2-P1A3-G18
Ancho de 26 mm 544434  VABF-S3-1-P1A3-G14
Ancho de 18 mm 543603 VABF-S3-2-F1B1-C
wv
=
Ancho de 26 mm 543604  VABF-53-1-F1B1-C =
>

Placa vertical de bloqueo de presion

Ancho de 18 mm 543601 VABF-S3-2-L1D1-C
Ancho de 26 mm 543602 VABF-S3-1-L1D1-C
Conector redondo tipo clavija Hojas de datos =» pagina 1543

Cable Conector recto tipo zocalo 2,5m 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
de conexion 5m 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4
M8 Conector acodado tipo z6calo 2,5m 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5m 541345  NEBU-M8W4-K-5-LE4
Cable Conector recto tipo zocalo 2,5m Y 550326  NEBU-M12G5-K-2,5-LE4
de conexion 5m * 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4
m12 Conector acodado tipo zdcalo 5m 541329  NEBU-M12W5-K-5-LE4
Conector acodado tipo zocalo M12, de 4 pines, borne atornillado 12956 SIE-WD-TR

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 997
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Valvulas de vias normalizadas »

Electrovalvulas/valvulas neumaticas, ISO 15407-1 *

Accesorios — Referencias de pedido

06
Sistemas de
manipulacion >

www.rodavigo.net

Técnica de vacio »

Servicio de Att. al Clie|

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

| Descripcion ‘ N2 art. Tipo
[—
Conector cuadrado tipo clavija, forma C Hojas de datos online: = kmeb
Cable 24V DC, con LED 2,5m * 151688 KMEB-1-24-2,5-LED
=S iy
= de conexion 5m 151689  KMEB-1-24-5-LED
Eg 10m 193457  KMEB-1-24-10-LED
Hasta 240V, sin LED 2,5m 151690  KMEB-1-230AC-2,5
5m 151691 KMEB-1-230AC-5
Conector Fijacion roscada 151687  MSSD-EB
tipo z6calo Autocortante y autoaislante 192745 MSSD-EB-S-M14
Junta iluminada para conector, forma C
N 12...24VDC 151717 MEB-LD-12-24DC
230 VAC 151718  MEB-LD-230AC
Tapon ciego Hojas de datos online: = b-1
Para rosca G1/8 * 3568 B-1/8
Para rosca G3/8 * 3570 B-3/8
Para rosca G1/2 Y 3571 B-1/2
Silenciador Hojas de datos =» pagina 1661
Para rosca G1/8 * 6841 U-1/8-B
‘g@\}jﬂ Para rosca 63/8 * 6843 U-3/8-B
Para rosca G1/2 * 6844 U-1/2-B
Racor rapido roscado Hojas de datos =» pagina 1443
Para rosca G1/8 * 186098 QS-G1/8-8
@ Para rosca G3/8 * 186103 QS-G3/8-12
Para rosca G1/2 * 186104  QS-G1/2-12
Mandmetro Hojas de datos online: = pagn
Con conexidn para cartucho para regulador 543487  PAGN-26-16-P10
0...16 bar
Placa de identificacion para valvulas
El suministro incluye 24 unidades en marco 18182 1BS-9x20
Soporte para placas identificadoras
Q Para colocar a presion en la tapa de la valvula 540888  ASCF-T-S6
Placa base individual
Ancho de 18 mm * 161115  NAS-1/8-02-VDMA
Ancho de 26 mm * 161109  NAS-1/4-01-VDMA
Valvula servopilotada segiin IS0 15218 Hojas de datos online: = vscs
Conector rectangular tipo clavija, forma C 24V DC 546256  VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
Conector tipo clavija M12 24V DC 573215  VSCS-B-M32-MD-WA-1R3

998 > www.festo.com/catalogue/...
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