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funcion especifica >

Regulacion

de alta precision

+ larga vida dtil gracias a la tecnologia
piezoeléctrica

+ Amplio margen de regulacion
de la presion: 0,01 ... 10 bar

+ Optimo rendimiento mediante
tiempos de conmutacion cortos

+ Respetuosos con el medio ambiente
gracias un funcionamiento silencioso
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Servicio de

Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/veaa

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/veaa

Gran precision de regulacion

Gran precision de repeticion

Completamente silenciosos: ideales para su uso en laboratorios
Amplio margen de regulacion de la presion: 0,01 ... 10 bar

+ + + +
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VEAA

Cuadro general del producto

Tipo Funcion de la valvula Conexion Margen de regulacion de la presion Entrada de valor nominal >
neumatica [bar] Tipo de tension | Tipo de corriente | Pagina/
0..10V 4..20mA online
Regulador Valvula con conexiones roscadas
de presion Valvula de 3 vias, normalmente cerrada QS-4 0,01...2 1044
0,03..6 ] | |
0,05...10

Valvula para placa base

Vélvula de 3 vias, normalmente cerrada Brida 0,01..2 1044
0,03...6 ] | ]
0,05...10

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1043

08

%)
act

=]
=
©
=



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

08
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®

Editorial »

02 03 04 05

Motores y
icos > controladores »

posicionamiento >
Valvulas proporcionales >

Reguladores de presion proporcionales VEAA

Hoja de datos — VEAA

Caudal Margenes de regulacion de presion
7 ... 13 /min 0,01 ... 2 bar
0,03 ... 6 bar
Tension 0,05 ... 10 bar
24V DC

Especificaciones técnicas

Servicio de Att. al Cliente

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores »
manipulacion > valvulas >
-
.5'2)

Descargar datos CAD = www.festo.com

Funcion de la valvula Valvula de 3 vias
Tipo de fijacion Con taladro pasante, con accesorios
Datos eléctricos

Margen de tensién de funcionamiento [vD(] 19..29
Consumo eléctrico maximo W] 1

Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP65
Condiciones de funcionamiento

Presion de entrada 11 [bar] 0..11
Histéresis FS (Full Scale = escala completa) [%)] 0,25

Desviacion FS (Full Scale = escala completa) [%] +0,5

Precision de repeticion FS (Full Scale = escala completa) [%) +04
Temperatura ambiente [°q] 0..+50
Temperatura del fluido [°q] +5...+50

1) Lapresion de entrada 1 siempre deberia ser 1 bar mayor que la presion méaxima regulada de salida.

Materiales
Cuerpo Reforzado con PA
Juntas NBR

Ocupacion de pines, conexion eléctrica
Pin Funcion

1 1 Alimentacion de +24 V DC

+valor nominal

GND

AN
S~ W

+valor efectivo

Funcion

Un sensor de presion integrado registra
la presion en la conexion de trabajoy

2 M
’ P compara este valor con el valor nominal.

THEL

LA

1044 = www.festo.com/catalogue/...
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En caso de desviaciones, la presion se
reajusta automaticamente.

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com

+34 986 288118


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

12 13 14 15
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica

Técnica de conexiones

Servicio de

16 17 18 19 20 21 (€]

Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >

vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Valvulas proporcionales »
Reguladores de presion proporcionales VEAA
Cddigo de pedido — VEAA
VEMA |- -3 |- - - -1 R1
Tipo
VEAA Regulador de presion proporcional
Tipo de valvula
L Valvula con conexiones roscadas
B Valvula para placa base

Funcion de la valvula

3 Valvula de 3 vias, normalmente cerrada

Margen de presion

D2 0...2 bar
D9 0...6bar
D11 0...10 bar

Conexion neumatica

Q4 Racor de conexion de 4 mm

F Brida/placa base

Entrada de valor nominal

08

V1 Variante de tension 0.... 10 V

Ab4 Variante de corriente 4 ... 20 mA

Tension de funcionamiento

1 24V DC

Conexion eléctrica

R1 Conector tipo clavija M8, 4 contac-
tos

Solo para el tipo de variante:
vélvula con conexiones roscadas L

Ejemplo de pedido:
VEAA-L-3-D11-Q4-V1-1R1:

Regulador de presion proporcional - valvula con conexiones roscadas - valvula de 3 vias, normalmente cerrada - margen de presion 0 ... 10 bar - conexién neumatica: racor de
4mm - entrada de valor nominal 0 ... 10 V - tensién de funcionamiento 24 V DC - conexi6n eléctrica: conector tipo clavija M8, 4 pines

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Solo para el tipo de variante:
valvula para placa base B
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >
Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VEAA

Accesorios — Referencias de pedido

Descripcion Margen de regulacion N art. Tipo
de la presion
[bar]
Valvula con conexiones roscadas
Tipo de tension, 0... 10 V 0,05...10 8046905 VEAA-L-3-D11-Q4-V1-1R1
0,01..2 8046901  VEAA-L-3-D2-Q4-V1-1R1
0,03...6 8046903  VEAA-L-3-D9-Q4-V1-1R1
Tipo de corriente, 4 ... 20 mA 0,05...10 8046906 VEAA-L-3-D11-Q4-A4-1R1
0,01...2 8046902  VEAA-L-3-D2-Q4-A4-1R1
0,03..6 8046904  VEAA-L-3-D9-Q4-A4-1R1
Valvula para placa base
Tipo de tension, 0... 10 V 0,05...10 8046896 VEAA-B-3-D11-F-V1-1R1
0,01..2 8046892  VEAA-B-3-D2-F-V1-1R1
0,03..6 8046894  VEAA-B-3-D9-F-V1-1R1
Tipo de corriente, 4 ... 20 mA 0,05...10 8046897 VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1
0,01...2 8046893  VEAA-B-3-D2-F-A4-1R1
o 0,03...6 8046895 VEAA-B-3-D9-F-A4-1R1
Cable de conexion Hojas de datos <> pagina 1544
Conector recto tipo zocalo M8x1, 4 contactos Cablede2,5m 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
W Extremo abierto, 4 hilos - —
Cablede 5m 541343  NEBU-M8G4-K-5-LE4
Conector acodado tipo z6calo, M8x1, 4 contactos Cablede 2,5m 541344  NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
/ Extremo abierto, 4 hilos
Cable de 5m 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4
Conector recto tipo zocalo M8x1, 4 contactos Cablede 2,5m 554035  NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
W Conector recto tipo clavija, M8x1, 4 contactos
Para valvula con conexiones roscadas 4054655 VAME-P6-Y
3
2
=
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control y software >
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Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con
neumaticos > procesos continuos > para instalar >

Servicio de

18 19 20 21 (€]

Servicios>  Apéndice >
funcion especifica >

Regulacion

de alta precision

+ larga vida dtil gracias a la tecnologia
piezoeléctrica

+ Amplio margen de regulacion
de la presion: -1 ... 6 bar

+ Optimo rendimiento mediante
tiempos de conmutacion cortos

+ Respetuosos con el medio ambiente
gracias un funcionamiento silencioso
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posicionamiento >

Servicio de

Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/

Gran precision de regulacion

Gran precision de repeticion

Completamente silenciosos: ideales para su uso en laboratorios
Amplio margen de regulacion de la presion: -1 ... 6 bar

+ + + +
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VEAB

Cuadro general del producto

Tipo Funcion de la valvula Conexion Margen de regulacion de la presion Entrada de valor nominal >
neumatica [bar] Tipo de tension | Tipo de corriente | Pagina/
0..10V 4..20mA online
Regulador Valvula con conexiones roscadas
de presion Valvula de 3 vias QS-4 -1...-0,005 1050
0,001...0,2
0,005...1 n | |
0,01...2
0,03..6

Valvula para placa base
Vélvula de 3 vias Brida -1...-0,005 1050
0,001 ...0,2
0,005 ...1 u L
0,01..2
0,03...6
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Editorial » Pinzas » Sistema Actuac Motores y Sistemas de Técnica 0> Vilvulas » Terminales de Motion Terminal > Sensores >
neumaticos de icos » controladores » manipulacion > valvulas >
posicionamiento >

Valvulas proporcionales >

Reguladores de presion proporcionales VEAB

Hoja de datos — VEAB

Caudal Margenes de regulacion de presion

5...20 |/min -1...-0,005 bar

0,001 ... 0,2 bar =
Tension 0,005 ... 1 bar o
24V DC 0,01 ... 2 bar
0,03 ... 6 bar
LT
]J.‘ i':v-
1PN j 0
""JQI

Especificaciones técnicas

Funcion de la valvula Valvula de 3 vias

Tipo de fijacion Con taladro pasante, con accesorios

Datos eléctricos

Margen de tensién de funcionamiento [vD(] 19..29

Consumo eléctrico maximo W] 1

Grado de proteccidn segiin EN 60529 IP65

Condiciones de funcionamiento

Margen de regulacion de la presion -1...-0,005 |0,001...0,2 0,005...1 0,01...2 0,03...6
Presion de entrada, conexion 17 [bar] - 0..1 0..3 0..4 0..65
Presion de entrada, conexion 3 [bar] -1 - - - -
Histéresis FS (Full Scale = escala completa) [%) 0,25 0,5 0,25

Desviacion FS (Full Scale = escala completa) [%] +0,5 +0,8 +0,5

Precision de repeticion FS (Full Scale = escala completa) (%) +0,4

Temperatura ambiente [°C] 0..+50

Temperatura del fluido [°q] +5...+50

1) Lapresion de entrada 1 siempre deberia ser 1 bar mayor que la presién méaxima regulada de salida.

Materiales
Cuerpo Reforzado con PA
Juntas NBR

Ocupacion de pines, conexion eléctrica

Pin

Funcion

1

Alimentacion de +24 V DC

+valor nominal

GND

AN
W N

+valor efectivo

Funcion

2 N

1
D
1] 3’

LA

1050
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Un sensor de presion integrado registra
la presion en la conexion de trabajoy
compara este valor con el valor nominal.

En caso de desviaciones, la presion se
reajusta automaticamente.

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VEAB

Cddigo de pedido — VEAB

VEAB |- - 2% |- - - -1 R1
Tipo
VEAB Regulador de presion proporcional
Tipo de valvula
L Valvula con conexiones roscadas
B Valvula para placa base
Funcion de la valvula
26 Valvula de 3 vias, normalmente cerrada
Margen de presion
D14 -1...-0,005 bar
D12 0,001 ... 0,2 bar
D7 0,005 ... 1 bar
D2 0,01 ... 2 bar
D9 0,03 ... 6 bar
Conexion neumatica
Q4 Racor de conexion de 4 mm 08
F Brida/placa base
Entrada de valor nominal
V1 Variante de tension 0 ... 10 V
A4 Variante de corriente 4 ... 20 mA
Tension de funcionamiento
1 | 24VDC
Conexion eléctrica
R1 | Conector tipo clavija M8, 4 pines
Solo para el tipo de variante: val- Solo para el tipo de variante: val-
vula con conexiones roscadas L vula para placa base B
Ejemplo de pedido:

VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1:
Regulador de presion proporcional - valvula con conexiones roscadas - valvula de 3 vias, normalmente cerrada - margen de presion 0,03 ... 6 bar - conexion neumatica: racor de
4mm -entrada de valor nominal 0 ... 10 V - tension de funcionamiento 24 V DC - conexién eléctrica: conector tipo clavija M8, 4 pines

Valvulas
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Servicio de Att. al Clien
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servlopeuméticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Valvulas proporcionales »
Reguladores de presion proporcionales VEAB
Accesorios — Referencias de pedido
Descripcion Margen de regulacion N art. Tipo
de la presion
[bar]
Valvula con conexiones roscadas
Tipo de tension, 0... 10 V -1...-0,005 8046307 VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1
0,001...2 8046301 VEAB-L-26-D12-Q4-V1-1R1
0,005...1 8046303 VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1
0,01..2 8046305 VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1
0,03...6 8046299  VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1
Tipo de corriente, 4 ... 20 mA 0,05...10 8046308 VEAB-L-26-D14-Q4-A4-1R1
0,01..2 8046302 VEAB-L-26-D12-Q4-A4-1R1
0,005 ...1 8046304  VEAB-L-26-D7-Q4-A4-1R1
0,01...2 8046306 VEAB-L-26-D2-Q4-A4-1R1
0,03...6 8046300 VEAB-L-26-D9-Q4-A4-1R1
Valvula para placa base
Tipo de tension, 0... 10 V -1...-0,005 8046271 VEAB-B-26-D14-F-V1-1R1
0,001 ...2 8046265 VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1
0,005...1 8046265 VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
0,01..2 8046269  VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1
0,03...6 8046263  VEAB-B-26-D9-F-V1-1R1
Tipo de corriente, 4 ... 20 mA 0,05...10 8046272 VEAB-B-26-D14-F-A4-1R1
0,001 ...2 8046266 VEAB-B-26-D12-F-A4-1R1
0,005 ...1 8046268 VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1
0,01...2 8046270 VEAB-B-26-D2-F-A4-1R1
0,03...6 8046264  VEAB-B-26-D9-F-A4-1R1
| Descripcion N art. Tipo
Cable de conexion Hojas de datos <> pagina 1544
Conector recto tipo zocalo M8x1, 4 pines Cablede2,5m 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
W Extremo abierto, 4 hilos
Cablede 5m 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4
Conector acodado tipo zdcalo, M8x1, 4 pines Cablede2,5m 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
Extremo abierto, 4 hilos
/ Cable de 5 m 541345  NEBU-M8W4-K-5-LE4
Conector recto tipo zocalo M8x1, 4 pines Cablede 2,5m 554035  NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
&% Conector recto tipo clavija, M8x1, 4 pines
Para valvula con conexiones roscadas 4054656  VAME-P7-Y
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