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QC Valvulas proporcionales »
N\E!’lOI’ COm ple“dad . Reguladores de presion proporcionales
+ Ajustes de regulacion predefinidos

para una rapida puesta en

funcionamiento VPPM
+ Montaje directo en el terminal

de valvulas para reducir los trabajos

de cableado
+ Regulacion en cascada para

un preciso comportamiento
de regulacion
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posicionamiento >

Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales

Cuadro general, configuracion y pedido
=» www.festo.com/catalogue/vppm

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/vppm

+  Modulo funcional como base para una maxima versatilidad:
desde rendimiento basico hasta equipo de avanzada tecnologia

+  Disponible también como version para terminal de valvulas MPA:
costes menores mediante integracion de funciones y multiplexado

+  Tres ajustes de regulacion predefinidos para una rapida puesta
en funcionamiento

+  Control de sensor multiple y regulacion en cascada para
un comportamiento de regulacion estable y maxima precision

Servicio de Att. al
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Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VPPM

Cuadro general del producto

Tipo Margen Unidad de indicaciony | Conexion Paso nominal Introduccion del valor nominal >
de regulacion control neumatica Alimentacion/ Tipo de tension | Tipo de corriente | Digital Pagina/
de la presion escape de aire 0..10V 4...20 mA online
[mm]
Regulador de presion proporcional con interfaz analdgica
VPPM 0,02 ... 2 bar Unidad de indicaciony | G1/8 6/4,5 [ | | - 1056
0,06 ... 6 bar control con LED Placa base 6/4,5; 8/7 ] ] -
0,1...10 bar G1/4 8/7 n n -
G1/2 12/12 ] [ ] -
Unidad de indicaciony | G1/8 6/4,5 ] | ] - 1056
control con LCD, unidad | Placa base 6/4,5 [ | ] -
de presion variable G1/4 8/7 [ ] ] -
G1/2 12/12 ] ] -
Regulador de presion proporcional con interfaz 10-Link
VPPM 0,02 ... 2 bar Unidad de indicaciony | G1/8 6/4,5 - - | | 1058
0,06 ... 6 bar control LED con 10-Link | Placa base 6/4,5; 8/7 - - ]
0,1...10 bar G1/4 8/7 - - | ]
G1/2 12/12 - - |
Valvula con brida para terminal de valvulas MPA-S
VPPM 0,02 ... 2 bar Unidad de indicaciony | Placa base MPA 6/4,5, 8/7 - - | | mpas
0,06 ... 6 bar control con LED
0,1...10 bar
Opciones del producto
..L  Margen inferior alternativo ..H  Margen superior alternativo
de regulacion de la presion de regulacion de la presion
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1055
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores »
posicionamiento >

Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VPPM

Hoja de datos — VPPM con interfaz analdgica
Caudal 2

380 ... 7000 |/min N Q
/ : P
! A
Tension [ <| <J
21,6 ... 264V DC

3l I
Margenes de regulacion de presion
0,02 ...10 bar

Especificaciones técnicas

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

06 07 08 09 10 11
Terminales de
valvulas »

Sistemas de
manipulacién »

Técnica de vacio » Valvulas > Motion Terminal > Sensores >

Ty

A

Descargar datos CAD = www.festo.com

Forma constructiva

Regulador de diafragma, servopilotado

Tipo de fijacion

Con taladro pasante, con accesorios

Datos eléctricos
Tipo VPPM-6 | VPPM-8 | VPPM-12
Margen de tension de funcionamiento [vD(] 21,6... 264
Consumo eléctrico maximo W] 7 ‘ 7 ‘ 12
Grado de proteccion segiin EN 60529 IP65 (con conector tipo zdcalo)
Condiciones de funcionamiento
Margen de regulacion de la presion [bar] 0,02...2 0,06 ...6 0,1..10
Presion de entrada 19 [bar] 0..4 0..8 0..11
Histéresis maxima de la presion [mbar] |10 30 50
Desviacion FS (Full Scale = escala completa) [%] +0,5
Precision de repeticion FS (Full Scale = escala completa) (%) 0,5
Temperatura ambiente Unidad de indicacion y control con LED  [°C] 0...+60

Unidad de indicaciény control con LCD  [°C] 0..+50
Temperatura del fluido [°C] +10 ... +50

1) Lapresion de entrada 1 siempre deberia ser 1 bar mayor que la presion méaxima regulada de salida.

Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Diafragma NBR

Ocupacion de pines M12, conexion eléctrica
Pin Funcién

Entrada digital D1

Tension de alimentacion +24 V DC

Entrada anal6gica W-

Entrada analdgica W+

Entrada digital D2

Salida analdgica X

0VDCoGND

w
O N~ W[ N -

Salida digital D3
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Reguladores de presion proporcionales VPPM

Codigo de pedido — VPPM con interfaz analogica

|- --C]-C - -
Tipo
VPPM Regulador de presién proporcional modular
Paso nominal
6 6 mm
8 8 mm
12 12 mm
Tipo de construccion
L En linea, valvula con conexiones roscadas
F Valvula con brida
Clase dinamica
L | Low (baja)
Funcion de vias
1 | Valvula de 3/2 vias, normalmente cerrada
Conexion neumatica
G18 Rosca G1/8 o8
G14 Rosca G1/4
612 Rosca G1/2
F Brida/placa base
Margen de regulacion de la presion
OL2H 0,02 ... 2 bar
OL6H 0,06 ... 6 bar
OL10H 0,1...10 bar
Valor nominal para valvula individual
V1 0..10V
A4 4..20mA
Salida de conmutacion
N Conmutacion NPN
P Conmutacién PNP

8

Precision E
- 2% (estandar) =
S1 1%
Unidad de indicacién y control
- LED (estandar)
a1 Con LCD, unidad de presion variable

Solo para ejecucién como valvula L Solo para ejecucién como vélvula L Solo para ejecucién como vélvula L Solo para ejecucién como vélvula F

con conexiones roscadas y paso con conexiones roscadas y paso con conexiones roscadas y paso con brida
nominal 6 nominal 8 nominal 12 No con paso nominal 12
Ejemplo de pedido:

VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1P

Valvula modular proporcional reguladora de presion - Paso nominal de 6 mm - Ejecucion en linea, valvula con conexiones roscadas - Clase dindmica baja - Valvula de 3/2 vias,
normalmente cerrada - Conexion neumatica, rosca G%/8 - Margen de regulacion de presion 0,02 ... 2 bar - Valor nominal predeterminado 0 ... 10 V, conmutacion PNP - Precision
de 2 % - Unidad de indicacion y control con LED

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

biisqueda.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores »
posicionamiento >

Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VPPM

Hoja de datos — VPPM con interfaz 10-Link
Caudal 2

www.rodavigo.net

06 07 08 09
Valvulas >

Sistemas de Técnica de vacio »

manipulacién »

Servicio de Att. al Clien

Terminales de
valvulas »

10 11
Motion Terminal > Sensores >

380 ... 7000 |/min T Q
! P
. i <7

Tension s=-1 <| ~
18...30VDC

3l 1
Margenes de regulacion de presion
0,02 ...10 bar
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD = www.festo.com
Forma constructiva Regulador de diafragma, servopilotado
Tipo de fijacion Con taladro pasante, con accesorios
10-Link Protocolo 10-Link, I-Port

Version de protocolo Dispositivo V1.1

Tipo de puerto A

Ancho de banda de datos [byte] 2

de proceso OUT

Datos de proceso IN [byte] 2
Modo de comunicacion coM1 [kBd] 4,8

com2 [kBd] 384

CoOM3 [kBd] 2304
10-Link Duracién de ciclo minima  [ms] 0,5
Datos eléctricos
Tipo VPPM-6 | vPPM-8 | vPPM-12
Margen de tension de funcionamiento [vD(] 18...30
Consumo eléctrico maximo (W] 7 |7 |12
Grado de proteccion segiin EN 60529 IP65 (con conector tipo zdcalo)
Condiciones de funcionamiento
Margen de regulacion de la presion [bar] 0,02...2 0,06 ...6 0,1..10
Presion de entrada 11 [bar] 0.4 0..8 0..11
Histéresis maxima de la presion [mbar] 10 30 50
Desviacion FS (Full Scale = escala completa) [%] +0,5
Precision de repeticion FS (Full Scale = escala completa) [%] 0,5
Temperatura ambiente [°C] 0..+60
Temperatura del fluido [eC] +10 ... +50

1) Lapresion de entrada 1 siempre deberia ser 1 bar mayor que la presion méaxima regulada de salida.

Materiales

Cuerpo

Aleacion de forja de aluminio

Ocupacion de pines de la interfaz 10-Link

Pin Ocupacion Funcion
1 24V DC (Ugy/sen) Alimentacion de la tension de funcionamiento (PS)
/fo\ 2 n.c. No conectado
3 3 0V DC (Ugi/sen) Alimentacion de la tension de funcionamiento (PS)
\J 4 C/QI-Port Comunicacion de datos
5 n.c. No conectado
- FE Tierra funcional
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e presion proporcionales VPPM

-]~

-1 -k -] s

Loveem |-
Tipo
VPPM Regulador de presién proporcional modular
Paso nominal
6 6 mm
8 8 mm
12 12 mm
Tipo de construccion
L En linea, valvula con conexiones roscadas
F Vélvula con brida

Clase dinamica

L | Low (baja)

Funcion de vias

1 | Valvula de 3/2 vias, normalmente cerrada

Conexion neumatica

G18 Rosca G1/8
G14 Rosca G1/4
612 Rosca G1/2
F Brida/placa base

Margen de regulacion de la presion

OL2H 0,02 ...2 bar
OL6H 0,06 ... 6 bar
OL10H 0,1...10 bar

Valor nominal para valvula individual

LK | 10-Link
Precision
s1 [1%

Solo para ejecucién como valvula L
con conexiones roscadas y paso
nominal 8

Solo para ejecucion como valvula L
con conexiones roscadas y paso
nominal 6

Ejemplo de pedido:
VPPM-8F-L-1-F-0L10H-LK-S1

Solo para ejecucién como valvula L
con conexiones roscadas y paso
nominal 12

Solo para ejecucién como valvula F
con brida

Valvula modular proporcional reguladora de presion - Paso nominal de 8 mm - Ejecucion como valvula con brida - Clase dinamica baja - Vélvula de 3/2 vias, normalmente
cerrada - Conexion neumatica, brida/placa de conexion - Margen de regulacion de presion 0,1 ... 10 bar - Valor nominal predeterminado 10-Link - Precision de 1 %

Pedido — Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

DDD

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion »

posicionamiento >
Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VPPM

Cuadro general de periféricos — Montaje individual

Servicio de

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Accesorios => Pagina/online
Regulador de presion proporcional VPPM, unidad de indicacion y control con LED, 10-Link 1058
Regulador de presion proporcional VPPM, unidad de indicacién y control con LED 1056
Regulador de presion proporcional VPPM, unidad de indicacion y control con LCD 1056
Cable de conexion NEBU-M12G5 1062
Cable con conector acodado tipo zdcalo NEBU-M12W8 1062
[6] Cable con conector recto tipo zcalo SIM-M12-8GD 1062
Racor rapido roscado QS para la conexion de tubos flexibles con diametro exterior calibrado 1062
Silenciador U para montaje en las conexiones de escape de aire 1062
[9] Escuadra VAME-P1-A para la fijacion de la vélvula 1062
Elemento VAME-P1-T para montaje en perfil DIN 1062
- Modulo del punto de consigna MPZ 1063
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Valvulas proporcionales »

Reguladores de presion proporcionales VPPM

Cuadro general de periféricos — Montaje en bateria

08
AN
Accesorios => Pagina/online
—
Regulador de presion proporcional VPPM, unidad de indicacion y control con LED, 10-Link 1058
Regulador de presion proporcional VPPM, unidad de indicacion y control con LED 1056
Regulador de presion proporcional VPPM, unidad de indicacion y control con LCD 1056
Cable de conexién NEBU-M12G5 1062 "
©
Cable con conector acodado tipo zécalo NEBU-M12W8 1062 E
[6] Cable con conector recto tipo zécalo SIM-M12-8GD 1062 <
Racor rapido roscado QS para la conexion de tubos flexibles con diametro exterior calibrado 1062
Silenciador U para montaje en las conexiones de escape de aire 1062
Tapdn ciego B 1062
Placa ciega VABB-P1, para posicion no ocupada; juntay tornillos avellanados incluidos en el suministro 1062
Blogue de conexion VABM 1063
- Mddulo del punto de consigna MPZ 1063
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Valvulas proporcionales »
Reguladores de presion proporcionales VPPM
Accesorios — Referencias de pedido
| Descripcion N2art. Tipo
[—
Cable para 10-Link Hojas de datos online: = nebu
Conector recto tipo zocalo M12x1, 5 pines Cablede5m 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5
@ Grado de proteccion IP65, IP68, IP69K Cablede 7,5m 574322  NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
Cablede 10 m 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
Cable con conector acodado tipo zdcalo Hojas de datos online: = nebu
M12 de 8 pines Cablede2m 542256  NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
/ Cablede 5m 542257  NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
Cablede 10 m 570007 NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
[6] Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos online: = sim
M12 de 8 pines Cablede2m 525616  SIM-M12-8GD-2-PU
M Cablede 5m 525618  SIM-M12-8GD-5-PU
Cablede 10 m 570008  SIM-M12-8GD-10-PU
Cable de conexion Hojas de datos online: = nebv
/§ Conector recto tipo zocalo de 8 pinesy 1 conectorrecto | Cable de 2 m 553575 NEBV-M12G8-K-2-M12G4
/ tipo clavija de 4 pines Cablede 5m 553576  NEBV-M12G8-K-5-M12G4
Conector recto tipo zocalo de 8 pinesy 2 conectores Cablede 3 m 547888  NEBV-M12G8-KD-3-M12G4
% rectos tipo clavija de 4 pines
Racor rapido roscado Hojas de datos <> pagina 1443
Para rosca G1/8 Y 186098  QS-G1/8-8
@ G1/4 S 186099  QS-G1/4-8
G1/2 Y 186104  QS-G1/2-12
Silenciador Hojas de datos <> pagina 1661
Para rosca G1/8 J 6841 U-1/8-B
‘@@ G1/4 Y 6842 U-1/4-B
G1/2 Y 6844 U-1/2-B
Para la fijacion de valvulas 542251  VAME-P1-A
Elemento para montaje en perfil DIN
Para valvula individual 542255  VAME-P1-T
Tapon ciego Hojas de datos online: = b-1
Para rosca G1/8 Y 3568 B-1/8
\\ G1/4 K 3569  B-1/4
G1/2 Y 3571 B-1/2
Placa ciega
? ¥ Para una posicion de valvula 558350  VABB-P1
3
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Valvulas proporcionales :

Reguladores de presion proporcionales VPPM

Accesorios — Referencias de pedido

‘ Descripcion | N2 art. Tipo

Bloque de conexion Hojas de datos online: = vppm
2 posiciones de valvula 542252  VABM-P1-SF-G14-2-P3

3 posiciones de valvula 542253  VABM-P1-SF-G14-3-P3

4 posiciones de valvula 542254  VABM-P1-SF-G14-4-P3

de consigna Hojas de datos online: = mpz
Madulo del punto de consigna para generar 6+1 sefiales de tension analdgicas 546224  MPZ-1-24DC-SGH-6-SW
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