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Controle con seguridad el
escape de aire de sus

cilindros

+ Funcion de antirretorno de control
rapido

+ Evita que los actuadores neumaticos
desciendan en caso de fallo
de presion

Valvulas de cierre » Valvulas de antirretorno y valvulas de escape rapido »

Valvulas de antirretorno, de corredera'y
de cierre

HGL ¥
VBOH

HE
QH, QHS
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Valvulas de cierre » Valvulas de antirretorno y valvulas de escape rapido »

Valvulas de antirretorno, de correderay de cierre

HGL* , VBOH, HE, QH, QHS

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/hg|

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/hg|

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 1023

+ Rosca en ambos lados, racor de conexion en ambos lados,
rosca/racor de conexion
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Valvulas de cierre » Valvulas de antirretorno y valvulas de escape rapido »
Valvulas de antirretorno pilotadas HGL *
Hoja de datos
2
21
1
Condiciones de funcionamiento
Conexi6n neumatica 2 M5 ‘ GYs ‘ GYs | G¥/8 | G2

Fluido de trabajo/mando

Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)

Presion de funcionamiento en [bar] 0,5...10
todo el margen de temperatura
Presion de mando [bar] 2..10 | 1..10
Temperatura ambiente [oC] -10 ... +60
08
Materiales
Tipo HGL-...-B con conexidn roscada en ambos lados \ HGL-...-QS con racor de conexidn/rosca
Cuerpo Aleacion forjada de aluminio anodizado
Conexion orientable Fundicién inyectada de cinc
Anillo para soltar - ‘ POM
Retén antirretorno NBR
Juntas NBR
Referencias de pedido
Conexidn neumatica Conexidn de Caudal nominal normal | Caudal nominal normal N2 art. Tipo
aire de pilotaje | gnN en sentido de flujo | gN en sentido de flujo
con 6 bar - 5 bar con 6 bar - 0 bar
2 1 21 [l/min] [l/min]
Conexion roscada en ambos lados s
M5 M5 M5 130 200 * 530029 HGL-M5-B %
>
Gl GY8 M5 300 430 * 530030  HGL-1/8-B
GYs GYs 300 430 543253 HGL-1/8-1/8-B
GY4 GY4 GY8 550 680 * 530031  HGL-1/4-B
G3/8 G3/8 GYa 1100 1500 Y 530032  HGL-3/8-B
GY2 GY2 G¥s 1600 2100 * 530033 HGL-1/2-B
Racor de conexion/rosca
M5 QS-4 QS-4 130 200 * 530038  HGL-M5-QS-4
GY8 QS-4 M5 200 300 Y 530039  HGL-1/8-QS-4
QS-6 M5 270 400 * 530040 HGL-1/8-QS-6
GY4 Qs-8 GY8 390 640 Y 530041  HGL-1/4-QS-8
QS-10 GYs 400 670 * 530042 HGL-1/4-QS-10
G3¥8 Qs-8 GY4 830 1200 Y 530043  HGL-3/8-QS-8
QS-10 GVYa 890 1300 * 530044 HGL-3/8-QS-10
GY2 QS-12 G¥8 1400 2100 * 530045 HGL-1/2-QS-12
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Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »

posicionamiento >

Valvulas de cierre > Valvulas de bola y de cierre »

Valvulas de corredera manual VBOH

Hoja de datos

2
12 10

Especificacionestécnicas

Forma constructiva

Vélvula de corredera

Funcion de la valvula

Biestable de 3/2 vias

Tipo de mando

Directo

Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento

Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/

Funcionamiento posible con lubricacidn (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)

mando

Presion de funcionamiento [bar]  |-0,95...+12

Temperatura ambiente [°q] -10... +80

Materiales

Cuerpo Aleacion forjada de aluminio anodizado

Pivote atornillado Aleacidn forjada de aluminio anodizado

Anillo de fijacion PBT

Juntas NBR

Referencias de pedido
Conexidn neumatica Funcion de la valvula Paso nominal Caudal nominal normal | N®art. Tipo

gnN

1 2 [mm] (l/min]
M5 M5 Biestable de 3/2 vias 3,6 236 1609969  VBOH-32-M5
GV GV Biestable de 3/2 vias 5,7 777 1558073 VBOH-32-G18
GV GV Biestable de 3/2 vias 8,4 1675 1302994 VBOH-32-G14
G3/8 G3/B Biestable de 3/2 vias 99 2201 1482679 VBOH-32-G38
GY2 GY2 Biestable de 3/2 vias 12,1 3420 1587988 VBOH-32-G12
G¥4 [E7 Biestable de 3/2 vias 19,3 7691 1629664 VBOH-32-G34
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Valvulas de cierre > Valvulas de bola y de cierre »

Valvulas de cierre HE

Hoja de datos

Especificacionestécnicas

+34 986 288118

Funcion de la valvula Biestable de 2/2 vias Biestable de 3/2 vias
Forma constructiva Corredera
Tipo de mando Directo

Sentido de flujo No reversible

Funcion de escape - No estrangulable

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido segin ISO 8573-1:2010 [7:—:-]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)

Presion de funcionamiento [bar] -0,95 ... +10
Temperatura ambiente [°C] 0...+60
Materiales

Cuerpo ‘ Reforzado con PBT

Referencias de pedido

Conexion neumatica Funcion Paso nominal | Caudal nominal | N®art. Tipo
de la valvula normal gnN
1 2 3 [mm] [l/min]
Racores de conexion en ambos lados
QS-6 QS-6 - Biestable de 2/2 vias |5 278 153467 HE-2-QS-6
Sin escape com(n | Biestable de 3/2 vias |5 279 153475 HE-3-QS-6
Qs-8 Qs-8 - Biestable de 2/2 vias |5 388 153468 HE-2-QS-8
Sin escape com(in | Biestable de 3/2 vias |5 390 153476 HE-3-QS-8
QSs-10 QSs-10 - Biestable de 2/2 vias |7 761 153469 HE-2-QS-10
Sin escape com(in | Biestable de 3/2 vias |7 780 153477  HE-3-QS-10
QS-12 QS-12 - Biestable de 2/2 vias |7 831 153470 HE-2-QS-12
Sin escape com(n | Biestable de 3/2 vias |7 840 153478 HE-3-QS-12
Rosca/racor de conexion
RY8 QS-6 - Biestable de 2/2 vias |5 307 153471 HE-2-1/8-QS-6
Sin escape com(n | Biestable de 3/2 vias |5 301 153479 HE-3-1/8-QS-6
RYa QS-8 - Biestable de 2/2 vias |5 396 153472 HE-2-1/4-QS-8
Sin escape com(n | Biestable de 3/2 vias |5 380 153480 HE-3-1/4-QS-8
R3/8 QS-10 - Biestable de 2/2 vias |7 728 153473 HE-2-3/8-QS-10
Sin escape com(n | Biestable de 3/2 vias |7 733 153481 HE-3-3/8-QS-10
RY2 QS-12 - Biestable de 2/2 vias |7 776 153474 HE-2-1/2-QS-12
Sin escape com(n | Biestable de 3/2 vias |7 796 153482 HE-3-1/2-QS-12
Conexion roscada en ambos lados
RY8 RY8 Sin escape com(n | Biestable de 3/2 vias |5 301 153296 HE-3-1/8-1/8
RY4 RY4 Sin escape comiin | Biestable de 3/2 vias |7 380 153297  HE-3-1/4-1/4
R3/8 R3/8 Sin escape com(n | Biestable de 3/2 vias |7 733 153298 HE-3-3/8-3/8
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >
posicionamiento >
Valvulas de cierre > Valvulas de bola y de cierre »
Valvulas de bola QH/QHS
Cuadro general del producto
Tipo Ejecucion Conexion neumatica 1 Conexion neumética 2 >
Pagina/
online
QH Racores de conexion en ambos lados QS-4 QS-4 1026
QS-6 QS-6
Rosca/racor de conexion RYB8 QS-4
QS-6
QHS Racor de conexion en ambos lados, racor pasamuros QS-6 QS-6
QH Rosca interior en ambos lados, con palanca manual GY4 GY4 1027
G¥8 G¥8
GY2 GY2
G¥%s G¥4
G1 G1
G1%2 G1%2
Hoja de datos
<+
Especificacionestécnicas
Forma constructiva Vélvula de bola
Funcion de la valvula Biestable de 2/2 vias
Tipo de accionamiento Manual
Condiciones de funcionamiento
Medio de funcionamiento Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:~:-]
Nota sobre el medio de funcionamiento/ Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)
mando
Presion de funcionamiento [bar] -1..+10
Temperatura ambiente [°q] 0..+60
Materiales
Cuerpo | PBT
Referencias de pedido
Conexion neumatica Funcion Didametro nominal| Caudal nominal normal gnN N9 art. Tipo
1 ‘ 2 de lavélvula [mm] [l/min]
Racores de conexion en ambos lados
QS-4 QS-4 Biestable de 2/2 vias | 2,5 148 153483 QH-QS-4
QS-6 QS-6 Biestable de 2/2 vias | 4 533 153484 QH-QS-6
Rosca/racor de conexion
RY8 QS-4 Biestable de 2/2 vias | 2,5 235 153486  QH-QS-4-1/8
QS-6 Biestable de 2/2 vias | 2,5 560 153487 QH-QS-6-1/8
Racor pasamuros, racor de conexion en ambos lados
QS-6 QS-6 Biestable de 2/2 vias | 4 528 153485 QHS-QS-6
1026 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Valvulas de cierre > Valvulas de bola y de cierre »

Valvulas de bola QH/QHS

Hoja de datos — Con palanca manual

—><—

Especificacionestécnicas

Forma constructiva

Valvula de bola

Funcion de la vélvula

Biestable de 2/2 vias

Tipo de accionamiento

Manual

Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento?)

Aire comprimido segiin 1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Agua

Nota sobre el medio de funcionamiento/ Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion) &
mando
Temperatura ambiente [°C] -20...+180
1)  Otros fluidos bajo demanda.
No para gases toxicos, como gas natural, gas ciudad, etc.
Materiales
Cuerpo Laton
Palanca Aluminio
Referencias de pedido
Conexion neumatica Funcion Didmetro nominal| Caudal nominal normal gnN N2 art. Tipo
1 2 de la valvula [mm] [/min]
Rosca interior en ambos lados "
GVa GVa Biestable de 2/2 vias | 10 3400 9541 QH-1/4 =
>
G¥s G338 Biestable de 2/2 vias | 10 7500 9542 QH-3/8 ©
GY2 G2 Biestable de 2/2 vias |15 11500 9543 QH-1/2
G¥% ¥ Biestable de 2/2 vias |20 21000 9544 QH-3/4
G1 G1 Biestable de 2/2 vias | 25 33000 9545 QH-1
G1%2 G1%2 Biestable de 2/2 vias | 40 84000 6837 QH-11/2
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