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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas reguladoras de caudal »

| n n Ova d O re S e le m e n to S Valvulas de estrangulacion y antirretorno »

de control para sus Valvulas de estrangulacion y antirretorno
. y estranguladores-silenciadores
soluciones de

accionamiento neumatico  GRLA Y / GRLZ ¥«

+ Hasta 3 funciones de valvula _
integradas en un cuerpo compacto V 'O C
+ Flexibles variantes de conexion _
+ Materiales adecuados para la V 'O F
aplicacion
GR, GRA

-FK
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Vilvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >

Valvulas reguladoras de caudal » Valvulas de estrangulacion y antirretorno »
Valvulas de estrangulacion y antirretorno y estranguladores-silenciadores

GRL... % /VF.../GR

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/grla /

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=

=~ < www.festo.com/sp/srla

Pedido rapido de tipos basicos /
=> pagina 1034

P
o/
\
_ b

+  Valvulas reguladoras de caudal GR..., estrangulacion en un lado

+ Variantes estandar, miniaturizadas, en linea, con diferentes margenes
de caudaly poca altura

+  Ejecucion en polimero, metal o acero inoxidable

+  Conexiones: rosca en ambos lados, racor de conexion en ambos lados,
rosca/racor de conexion

+  VFOF: combinacion de funciones con valvula de estrangulacion y antirretorno,
y valvula antirretorno desbloqueable

+  VFFK: estrangulador-silenciador enroscable en las conexiones de escape
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12
Sistemas de
vision »

13
Preparacion del aire
comprimido »

14
Tecnologia neumatica
de conexiones »

Cuadro general del producto

Técnica de conexiones

16
Tecnologia de
control y software >

17
Otros equipos
neumaticos >

Servicio de

18 19 20 21 (€]

Sistemas con Servicios »

funcion especifica >

Automatizacion de Soluciones listas
procesos continuos > para instalar >

Apéndice »

Valvulas reguladoras de caudal » Valvulas de estrangulacion y antirretorno >

Valvulas de estrangulacion y antirretorno

1) Caudal nominal normal en el sentido de estrangulacion, con 6 bar— 5 bar.

2)  Unicamente apropiado para racor QS.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Funcién Tipo Sentido de la Conexion Conexion gnNY Elemento >
de la valvula salida de conexion | neumatica 1 neumatica 2 [l/min] de ajuste Pagina/
online
Estandar
Metal Funcion de estran- | GRLA SalidaenL QS-3,QS-4,Q5-6, | M5, GV, GV4, 100 ... 1580 Tornillo de 1033
gulacién y antirre- QS-8, QS-10, G¥s, G2 cabeza ranurada
torno del aire de QS-12 Tornillo
escape moleteado
M5, GV8, GV, M5, G/, GY4, 95 ... 4320 Tornillo de grla
G3/8, GY2, G¥4 G3/8, GY2, G¥4 cabeza ranurada
M5, GY/8, G4 M5, GY8, G4 95 ...610 Tornillo
moleteado
PK-3, PK-4, PK-6 | M5, GYB, GY4 83... 540 Tornillo de grla
cabeza ranurada
GRLSA SalidaenL QS-6,QS-8 GYB, GV4 0...450 Botdn giratorio | grlsa
con escala,
hexagono
interior
Funcién de estran- | GRLZ SalidaenL QS-3,QS5-4,Q5-6, | M5,GYs 100 ... 215 Tornillo de 1033
gulacion y antirre- Qs-8 cabeza ranurada o8
torno del aire de M5, GY8, G4 M5, GY3, G4 95...610 Tornillo de grlz
entrada cabeza ranurada
Tornillo
moleteado
PK-3, PK-4, PK-6 | M5, GY8, GV4 83 ... 540 Tornillo de grlz
cabeza ranurada
VFOC SalidaenlL QS-4,QS-6 Casquillo enchufa- | 0 ... 270 Tornillo de 1035
ble?) QS-4, QS-6 cabeza ranurada
Metal Funcion de estran- | VFOH SalidaenL QS-4,Q5-6,Q5-8, |GYs, GVa 180... 530 Hexagono vfoh
niquelado | gulaciony antirre- QS-10 exterior
torno del aire de
escape
Polimero | Funcion de estran- | GRLA SalidaenL QS-6,QS-8 GYB, GY4, G3¥/s 520 ... 650 Tornillo grla
gulacion y antirre- moleteado
torno del aire de
escape
Plana é
Polimero | Funcion de estran- | VFOF SalidaenL QS-6,Q5-8 GV, GV4 250 ... 650 Hexagono 1036 E
gulacion y antirre- interior
torno del aire de
escape
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Servicio de

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Valvulas reguladoras de caudal » Valvulas de estrangulacion y antirretorno >
Valvulas de estrangulacion y antirretorno
Cuadro general del producto
Tipo Funcion Tipo Sentido de la Conexion Conexidn gnd Elemento >
de la valvula salida de conexion | neumatica 1 neumatica 2 [l/min] de ajuste Péagina/
online
Mini
Metal Funcién de estran- | GRLA Salidaen L QS-3,QS-4 M3, M5 40 ... 41 Tornillo de grla
gulacion y antirre- cabeza ranurada
torno del aire de M3 M3 0..18 Tornillo de grla
escape cabeza ranurada
Funcion de estran- | GRLZ SalidaenL QS-3,QS5-4 M3, M5 41..48 Tornillo de grlz
gulacion y antirre- cabeza ranurada
torno del aire de M3 M3 0..18 Tornillo de grlz
entrada cabeza ranurada
Instalacion en la tuberia
Polimero Funcion de estran- | GR Recta QS-3,QS-4,QS-6, |QS-3,QS5-4,Q5-6, |85...265 Tornillo 1037
gulacion y antirre- QS-8 Qs-8 moleteado
Metal torno GR/GRA M3, M5, GY&, G4, | M3, M5, GY8, GV4, | 29,5 ... 3300 Tornillo 1038
G3/8, G2, G¥4 G3/8, GV, G¥4 moleteado
Resistente a la corrosion
Aceroino- | Funcion de estran- | CRGRLA SalidaenlL M5, GY8, GV4, M5, GY8, GV4, 95...2100 Tornillo de crgrla
xidable gulacion y antirre- G378, GY2 G38, G2 cabeza ranurada
torno del aire de
escape
Valvula de estrangulacion y antirretorno de precision
Metal Funcion de estran- | GRP - GY8 GYB 40,7 ... 75,8 Boton giratorio | grp
gulacion y antirre- con escala
torno PK-3, PK-4 PK-3, PK-4 3,8...75,8 Botdn giratorio | grp
con escala
Sistema compacto M5
Metal Funcion de estran- | GRF - PK-3 PK-3 45 Tornillo grf
gulacion y antirre- moleteado
torno
Combinacion de funciones
Metal Funcion de estran- | GRXA SalidaenL QS-4,Q5-6,Q5-8, | GY8, GVa 130... 280 Tornillo de grxa
gulacion y antirre- cabeza ranurada
torno del aire de
escape
Polimero Funcion de estran- | VFOF SalidaenL QS-6,QS-8, GYB, GV4 240 ... 590 Hexagono 1039
gulacion y antirre- interior
torno del aire de
escape

1) Caudal nominal normal en el sentido de estrangulacion, con 6 bar — 5 bar.

1032
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas reguladoras de caudal » Valvulas de estrangulacion y antirretorno »

Valvulas de estrangulacion y antirretorno GRLA/GRLZ *

Hoja de datos

=
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GRLA/GRLZ

Especificacionestécnicas — GRLA
Conexion neumatica 2 M5 GY8 (77 G3/8 GY2
Conexion neumatica 1 QS-3,QS-4,Q5-6 QS-3, QS-4,QS-6,Q5-8 | QS-6,Q5-8,QS-10 Qs-6,Q5-8,QS-10 QS-12
Funcion de la vélvula Funcion de estrangulacion y antirretorno del aire de escape
Elemento de ajuste Tornillo de cabeza ranurada

Tornillo moleteado
Especificaciones técnicas - GRLZ
Conexion neumatica 2 M5 (%] 08
Conexidn neumatica 1 QS-3,QS-4,Q5-6 QS-3, QS-4,QS-6,Q5-8
Funcion de la vélvula Funcion de estrangulacion y antirretorno del aire de entrada
Elemento de ajuste Tornillo de cabeza ranurada
Condiciones de funcionamiento
Fluido de trabajo Aire comprimido segtin IS0 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)
Presion de funcionamiento en  [bar] 0,2..10
todo el margen de temperatura
Temperatura ambiente [°C] -10... +60
Materiales
Tipo GRLA/GRLZ con tornillo de cabeza ranurada | GRLA-...-RS con tornillo moleteado
Eje roscado, tornillo hueco Aleacion de forja de aluminio (GRLA/GRLZ-M5: laton)
Conexion orientable Fundicién inyectada de cinc, cromada ~
Cabezal moleteado - ‘ Aleacion forjada de aluminio anodizado g
Anillo para soltar POM S
Tornillo de regulacion Laton
Juntas NBR
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos >
posicionamiento >

Vélvulas reguladoras de caudal » Valvulas de estrangulacion y antirretorno »

05
Motores y
controladores »

Valvulas de estrangulacion y antirretorno GRLA/GRLZ *

* Pedidos sencillos y rapidos?

06
Sistemas de
manipulacion >

www.rodavigo.net

07

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

09
Terminales de
valvulas »

Servicio de Att. al Clien

10 11
Motion Terminal >

Sensores >

Conexién neumatica Caudal nominal normal gnN Caudal normal gn NCart. Tipo
con 6 bar - 5 bar con 6 bar % 0 bar
Enelsentidode |Enelsentidode |Enelsentidode |Enelsentidode
estrangulacion antirretorno estrangulacion antirretorno
2 E [l/min] [l/min] [l/min] [l/min]
Funcion de estrangulacion y antirretorno del aire de escape
GRLA con tornillo de cabeza ranurada
M5 Qs-3 100 60 ... 100 145 150...170 193137  GRLA-M5-QS-3-D
QS-4 110 65...110 165 140 ... 160 193138 GRLA-M5-QS-4-D
QS-6 115 70...110 185 145 ... 170 193139 GRLA-M5-QS-6-D
GYB QS-3 130 100...130 180 200 ... 220 193142 GRLA-1/8-QS-3-D
QS-4 160 120...190 250 270 ... 300 193143 GRLA-1/8-QS-4-D
QS-6 185 160 ... 240 370 330 ... 390 193144  GRLA-1/8-QS-6-D
400 290 ... 420 600 570 ... 680 537075 GRLA-1/8-QS-6-MF-D
QS-8 215 175... 250 400 330 ... 410 193145 GRLA-1/8-QS-8-D
475 325 ... 500 720 610 ... 760 537076  GRLA-1/8-QS-8-MF-D
GV QS-6 400 290 ... 420 600 570 ... 680 193146 GRLA-1/4-QS-6-D
QS-8 475 325...500 720 610 ... 760 193147 GRLA-1/4-QS-8-D
Qs-10 480 345 ... 500 760 630 ... 790 193148  GRLA-1/4-QS-10-D
G QS-6 495 320 ... 495 740 840 ... 890 193149 GRLA-3/8-QS-6-D
8 Qs-8 820 450... 850 1300 1080..1420  |193150  GRLA-3/8-QS-8-D
QS-10 900 540 ... 975 1400 1160 ... 1620 193151  GRLA-3/8-QS-10-D
G2 QS-12 1580 925 ... 1605 2220 1910 ... 2500 193152 GRLA-1/2-QS-12-D
GRLA con tornillo moleteado
M5 Qs-3 100 60 ... 100 145 150 ... 170 197576  GRLA-M5-QS-3-RS-D
QS-4 110 65...110 165 140 ... 160 197577 GRLA-M5-QS-4-RS-D
QS-6 115 70...110 185 145 ... 170 197578 GRLA-M5-QS-6-RS-D
GV Qs-3 130 100 ... 130 180 200 ... 220 197579  GRLA-1/8-QS-3-RS-D
QS-4 160 120...190 250 270 ... 300 197580 GRLA-1/8-QS-4-RS-D
QS-6 185 160 ... 240 370 330...390 197581 GRLA-1/8-QS-6-RS-D
Qs-8 215 175 ... 250 400 330... 410 534337  GRLA-1/8-QS-8-RS-D
GV QS-6 400 290 ... 420 600 570 ... 680 534338 GRLA-1/4-QS-6-RS-D
Qs-8 475 325 ... 500 720 610 ... 760 534339  GRLA-1/4-QS-8-RS-D
Qs-10 480 345 ... 500 760 630 ... 790 534340  GRLA-1/4-QS-10-RS-D
Gy QS-6 495 320 ... 495 740 840 ... 890 534341 GRLA-3/8-QS-6-RS-D
Qs-8 820 450 ... 850 1300 1080 ... 1420 534342  GRLA-3/8-QS-8-RS-D
8 QS-10 900 540 ... 975 1400 1160 ... 1620 534343 GRLA-3/8-QS-10-RS-D
é Gl QS-12 1580 925 ...1605 2220 1910 ... 2500 534344 GRLA-1/2-QS-12-RS-D
>
Funcion de estrangulacion y antirretorno del aire de entrada
GRLZ con tornillo de cabeza ranurada
M5 Qs-3 100 60 ... 100 135 130 ... 160 193153  GRLZ-M5-QS-3-D
QS-4 110 65...110 160 150 ... 180 193154 GRLZ-M5-QS-4-D
QS-6 115 70...110 170 160 ... 200 193155 GRLZ-M5-QS-6-D
GY8 Qs-3 130 100 ... 130 200 180 ... 200 193156  GRLZ-1/8-QS-3-D
QS-4 160 120...190 300 260 ... 290 193157 GRLZ-1/8-QS-4-D
QS-6 185 160 ... 240 340 390 ... 460 193158 GRLZ-1/8-QS-6-D
Qs-8 215 175 ... 250 370 390 ... 470 193159  GRLZ-1/8-QS-8-D

1) Enestatabla, todos los productos son de fécil seleccion y pedido rapido.
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Hoja de datos

2|

2

1

Especificacionestécnicas
Conexidn neumatica 2

Valvulas reguladoras de caudal » Valvulas de estrangulacion y antirretorno »

Valvulas de estrangulacion y antirretorno VFOC

Casquillo enchufable QS-4) Casquillo enchufable QS-6V

Conexion neumatica 1

QS-4 QS-6

Funcion de la vélvula

Funcion de estrangulacion y antirretorno del aire de entrada

Elemento de ajuste

Tornillo de cabeza ranurada

1) Unicamente apropiado para racor QS.

Condiciones de funcionamiento o8
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)
Presion de funcionamiento [bar] 0,2..10
Temperatura ambiente [°C] -10... +60
Materiales
Tornillo hueco Aleacién forjada de aluminio, anodizado negro
Conexion orientable Fundicién inyectada de cinc
Anillo para soltar POM
Tornillo de regulacion Acero inoxidable de aleacion fina
Juntas NBR
Referencias
Conexién neumatica Caudal nominal normal gnN Caudal normal gn N2 art. Tipo
con 6 bar - 5 bar con 6 bar - 0 bar
Enelsentidode |Enelsentidode |Enelsentidode |Enelsentidode é
estrangulacion antirretorno estrangulacion antirretorno E
2 1 [l/min] [l/min] [l/min] [l/min]
Casquillo QS-4 0..100 60 ... 100 0..170 130 ... 160 559723  VFOC-S-S4-Q4
enchufable
QS-4
Casquillo Qs-6 0..270 170 ... 260 0..430 330... 400 559724  VFOC-S-S6-Q6
enchufable
Qs-6

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos »

servoneumaticos de

www.rodavigo.net

04 05 06
Sistemas de
manipulacion >

Actuadores
electromecanicos >

Motores y
controladores >

posicionamiento >

Valvulas reguladoras de caudal » Vélvulas de estrangulacion y antirretorno »

Valvulas de estrangulacion y antirretorno VFOF

Hoja de datos

2|

2

1

Especificacionestécnicas
Conexidn neumatica 2

Gl

07 08
Técnica de vacio » Valvulas >

Servicio de Att. al Clie|

09
Terminales de
valvulas »

GY4

10 11
Motion Terminal > Sensores >

Conexion neumatica 1

QS-6

Qs-8

Funcion de la valvula

Funcion de estrangulacion y antirretorno del aire de escape

Elemento de ajuste

Hexagono interior

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Funcionamiento posible con lubricacién (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)

Presion de funcionamiento [bar] 0,2...10

Temperatura ambiente [°C] -10... +60

Materiales

Cuerpo PBT

Tornillo hueco Aleacidn de forja de aluminio
Casquillo Aleacion de forja de aluminio
Anillo para soltar POM

Tornillo de regulacién Latén

Juntas NBR

Referencias

Conexion neumatica Caudal nominal normal gnN Caudal normal gn NCart. Tipo
con 6 bar - 5 bar con 6 bar % 0 bar
Enelsentidode |Enelsentidode |Enelsentidode |Enelsentidode
estrangulacion antirretorno estrangulacion antirretorno
2 1 [l/min] [l/min] [l/min] [l/min]
GY8 QS-6 250 150 ... 260 420 460 ... 540 1526931  VFOF-LE-H-G18-Q6
G% Qs-8 650 300 ... 650 1100 840 ... 1100 1505391  VFOF-LE-H-G14-Q8

1036
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12 13 14 15 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica €cnica de conexiones Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » neumaticos > procesos continuos > para instalar » funcion especifica >

Valvulas reguladoras de caudal » Valvulas de estrangulacion y antirretorno »

Valvulas de estrangulacion y antirretorno GR, instalacion en la tuberia

Datos técnicos — Racor de conexion

2

X3

1

Especificacionestécnicas

Conexidn neumatica 2 QS-3 QS-4 QS-6 Qs-8
Conexidn neumatica 1 Qs-3 QS-4 QS-6 QS-8
Funcion de la vélvula Funcion de estrangulacion y antirretorno

Elemento de ajuste Tornillo moleteado

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)
Presion de funcionamiento [bar] 0,2..10

Temperatura ambiente [°C] -10... +60

Materiales

Cuerpo Reforzado con PA

Anillo para soltar POM

Tornillo de regulacion Acero de aleacion fina

Juntas NBR

Referencias

Conexion neumatica Caudal nominal normal gnN con 6 bar - 5 bar N2 art. Tipo

En el sentido de estrangulacion En el sentido de antirretorno
2 1 [l/min] [l/min]
QS-3 QS-3 85 120 193965 GR-QS-3
QS-4 QS-4 110 165 193967  GR-QS-4
Qs-6 Qs-6 245 430 193969  GR-QS-6
QS-8 Qs-8 265 500 193970 GR-QS-8

Accesorios — Referencias de pedido

‘ Para tipo ‘ Descripcion N2 art. Tipo
Soporte GR-H
GR-QS-3, GR-QS-4 Para montaje sobre superficie plana con tornillos M3. La vélvula de estrangula- | 195495 GR-H-QS-3-4
cion y antirretorno se inserta a presion en el soporte. Encadenamiento de
GR-QS-6, GR-QS-8 varios soportes mediante ranura de cola de milano. 195496 GR-H-QS-6-8

Tuerca hexagonal GRM para montaje en panel frontal

N GR-QS-3, GR-QS-4 Rosca M10x1 6444 GRM-M5
)’ GR-QS-6, GR-QS-8 Rosca M12x1 2107 GRM-1/8
Tapa ciega GRK
‘ GR-QS-3, GR-QS-4 Rosca M10x1 6436 GRK-M5
it GR-QS-6, GR-QS-8 Rosca M12x1 2105 GRK-1/8
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 1037
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >
posicionamiento >

Valvulas reguladoras de caudal » Vélvulas de estrangulacion y antirretorno »

Valvulas de estrangulacion y antirretorno GR/GRA, instalacion en la tuberia

Hoja de datos — Rosca interior

2 !

1 8

Especificacionestécnicas
Conexidn neumatica 2 M3 M5 GYs GVa G¥8 GY2 G
Conexion neumatica 1 M3 M5 GYs GV G¥s GY2 G¥%4
Funcion de la valvula Funcion de estrangulacion y antirretorno
Elemento de ajuste Tornillo moleteado
Condiciones de funcionamiento
Conexi6n neumtica 2 M3 M5 |GYs GV |G¥s G2 | 6%
Fluido de trabajo Aire comprimido | Aire comprimido segin ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Aire comprimido segln
segiin IS0 8573-1:2010 [7:—:-]
ISO 8573-1:
2010 [6:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricacion (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)
Presion de funcionamiento [bar] 0,3..8 0,5..10 0,1..10 0,3..15
Temperatura ambiente [°C] -10... +60 -20...+60 -20...+75 -10... +60
Materiales
Conexidn neumatica 2 M3 M5 ‘ GYs GV ‘ G¥8 ‘ G2 G¥%4
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio Fundicién inyectada de cinc Aleacion
de forja
de aluminio
Tornillo de regulacion Laton Acero de aleacion fina Laton
Juntas NBR

Referencias

Conexion neumatica Caudal nominal normal gnN con 6 bar - 5 bar N2 art. Tipo

En el sentido de estrangulacion En el sentido de antirretorno
2 1 [l/min] [l/min]
M3 M3 29,5 26...27,5 15899 GR-M3
M5 M5 115 130...137 151213 GR-M5-B
GYs GYs 210 180 ... 275 151215 GR-1/8-B
GYa GYa 420 780 6509 GRA-1/4-B
G348 G348 1010 1150 6308 GR-3/8-B
(%) (%) 1620 2760 3720 GR-1/2
G¥%a G¥% 3300 4800 2103 GR-3/4

Accesorios — Referencias de pedido

‘ Para tipo ‘ Descripcion Neart. Tipo
Tuerca hexagonal GRM para montaje en panel frontal
AN GR-M5-B Rosca M10x1 6444 GRM-M5
@) GR-1/8-B Rosca M12x1 2107 GRM-1/8
GRA-1/4-B, GR-3/8-B Rosca M20x1,5 204596 GRM-3/8
Tapa ciega GRK
GR-M5-B Rosca M10x1 6436 GRK-M5
@ GR-1/8-B Rosca M12x1 2105 GRK-1/8
GRA-1/4-B, GR-3/8-B Rosca M20x1,5 6309 GRK-3/8-B
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Valvulas reguladoras de caudal » Valvulas de estrangulacion y antirretorno >

Valvulas de estrangulacion y antirretorno VFOF, combinacion de funciones

Hoja de datos

Iu
In

3

Especificacionestécnicas

Conexion neumatica 2 GYs GVa
Conexion neumatica 1 QS-6 Qs-8
Conexion de aire de pilotaje 21 QS-6 QS-8

Funcién de la valvula
Elemento de ajuste
Tipo de accionamiento Manual
Tipo de accionamiento, Neumatico
funci6n de antirretorno pilotada 08
Funcion de escape manual Sin enclavamiento

Funcion de estrangulacion y antirretorno del aire de escape
Hexagono interior

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo/mando
Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Aire comprimido segiin IS0 8573-1:2010 [7:4:4]
Funcionamiento posible con lubricacidn (lo que requiere seguir utilizando lubricacion)

Presion de funcionamientoen  [bar] 0,2..10
todo el margen de temperatura
Presion de mando [bar] 2..10
Temperatura ambiente [°C] -10 ... +60
Materiales
Cuerpo PBT
Tapa PBT
Tornillo hueco Aleacidn de forja de aluminio
Casquillo Aleacidn de forja de aluminio
Anillo para soltar POM é
Tornillo de regulacion Latdn =
Cubierta ES-BE =
Juntas NBR
Referencias

Conexion Conexion | Caudal nominal normal gnN Caudal normal gn N2 art. Tipo

neumatica deairede | con 6 bar % 5 bar con 6 bar - 0 bar

pilotaje En el sentido de En el sentido de En el sentido de En el sentido de
estrangulacion antirretorno estrangulacion antirretorno
2 1 21 [l/min] [l/min] [l/min] [l/min]
GYs QS-6 QS-6 240 150 ... 230 420 400 ... 460 8001459  VFOF-LE-BAH-G18-Q6
120 ... 2201 400 ... 4601
GY% QS-8 Qs-8 590 315... 540 940 830 ... 1000 1927030 VFOF-LE-BAH-G14-Q8
310 ... 5401 840 ... 10009

1) Sinactivar
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >

Valvulas reguladoras de caudal » Vélvulas estranguladoras »

Estrangulador-silenciador VFFK

Servicio de Att. al

10 11
Motion Terminal > Sensores >

Hoja de datos

N

Especificacionestécnicas

Conexion neumatica 1 M5 M7 | RYe ‘ RYa4

Funcién de la valvula Funcion de estrangulador y silenciador

Elemento de ajuste Tornillo moleteado

Tipo de junta en el eje roscado Anillo de junta | Recubrimiento

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido segiin I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado

Presion de funcionamiento [bar] |0..10

Temperatura ambiente [°q] 0..+60

Materiales

Conexion neumatica 1 M5 M7 | 73 ‘ RY4

Ndcleo del silenciador PE

Eje roscado Laton niquelado

Tornillo de regulacion Laton niquelado

Tuerca moleteada Aluminio

Juntas NBR -

Referencias de pedido
Conexidn neumatica Caudal nominal normal gN con 6 bar - 0 bar NCart. Tipo
1 [l/min]
M5 0..80 133140  VFFK-C-K-M5-P
M7 0..100 133141  VFFK-C-K-M7-P
RV 0..270 133142  VFFK-C-K-R18-P
RV4 0..420 133143  VFFK-C-K-R14-P
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